Návod k použití

Automat na espresso

Milá zákaznice, milý zákazníku,

dovolujeme si Vám popřát mnoho zábavy s kvalitním výrobkem naší firmy SEVERIN a zároveň poděkovat za Vaši důvěru v něj.

Značka SEVERIN je již déle než 120 let synonymem jistoty, německé kvality a inovace. Všechny naše produkty nejen pečlivě vyrábíme, ale také pečlivě zkoušíme.  

Díky pověstné pečlivosti, přesnosti a poctivosti získává rodinná firma z německého města Sundern v regionu Sauerland svými výrobky zákazníky z celého světa, a to již od svého založení v roce 1892.

Sedm skupin výrobků značky SEVERIN, kam patří Káva, Snídaně, Kuchyně, Grilování, Domácnost, Osobní péče a Chlazení & Mražení, nabízí úžasnou rozmanitost malých elektrospotřebičů, kterých se vyrábí kolem 200. Pro každou příležitost tak máme ten správný výrobek!

Seznamte se s rozmanitou nabídkou výrobků značky SEVERIN. Navštivte nás na www.severin.de nebo www.severin.com.

Vaše 
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vedení a zaměstnanci 

firmy SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Automat na espresso

Před použitím spotřebiče si, prosím, pozorně pročtěte tento návod a uchovejte si jej pro případ pozdější potřeby. Automat na espresso smějí používat pouze osoby, seznámené s bezpečnostními pokyny pro jeho používání. 

Připojení k elektrické síti

Automat na espresso připojujte pouze do chráněné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku. 

Spotřebič odpovídá směrnicím, závazným pro označení CE.

Popis výrobku
	1.
	Otočný ovladač pára–horká voda/espresso

	2.
	Tlačítko pro zapnutí/vypnutí se světelnou kontrolkou teploty

	3.
	Volitelné tlačítko horká voda/pára  

	4.
	Parní tryska se silikonovým termoizolačním úchytem

	5.
	Držák sítka

	6.
	Nástavec trysky pro horkou vodu/páru (odnímatelný)

	7.
	Plocha pro odložení šálků

	8.
	Odkapávací miska ( odnímatelná)

	9.
	Výrobní štítek (vespod výrobku)

	10.
	Sítko pro espresso pody (ESE)

	11.
	Sítko pro 1 šálek

	12.
	Sítko pro 2 šálky

	13.
	Odměrka na kávu

	14.
	Konvička pro napěnění mléka

	15.
	Ukazatel naplnění

	16.
	Připojovací kabel se zástrčkou

	17.
	Varná hlavice

	18.
	Zásobník na vodu (odnímatelný)

	19.
	Plocha pro předehřívání šálků


Bezpečnostní pokyny

· Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedošlo k žádnému ohrožení, musí opravy výrobku včetně přívodního kabelu se zástrčkou provádět náš zákaznický servis. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky nebo emailem náš zákaznický servis (viz níže v návodu).

· Před každým čištěním výrobek odpojte ze sítě a nechte vychladnout. Bližší informace týkající se čištění najdete v kapitole „Čištění a údržba“.

· Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být výrobek ponořen do tekutiny, ani s ní přijít jakkoliv do styku. 

· Pozor! Držák sítka, varná hlavice, plocha pro předehřívání šálků a parní tryska jsou během používání spotřebiče i po jeho použití horké.

· Výrobek je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:

· v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných komerčních prostorech,

· v zemědělských podnicích,

· zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,

· v penzionech typu nocleh se snídaní.

· Pozor! Špatné používání výrobku může vést ke zraněním.  

· Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli.
· Děti nesmí provádět čistění ani údržbu výrobku. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dohledem. 

· Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojení do elektrické sítě.  

· Výrobek smí být používán osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli.  

· Děti si s výrobkem nesmějí hrát.

· Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
· Před použitím zkontrolujte celý výrobek včetně příslušenství, zda neobsahuje vady, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání.

· Pokud výrobek například spadl na zem, zvnějšku nemusí být zřejmé žádné viditelné poškození. V případě možných vad výrobek nezprovozněte. 

· Pravidelně kontrolujte připojovací kabel, zda není poškozen. Pokud ano, výrobek nesmí být používán.  

· Nástavec pro horkou vodu/páru používejte pouze tehdy, když pod něj umístíte nádobu s odpovídajícím obsahem. Pozor! Unikající pára představuje nebezpečí opaření. 

· Během varného cyklu se nikdy nedotýkejte komponentů s výpustí (varná hlavice, držák filtru, nástavec na trysku). Nebezpečí opaření!
· Připojovací kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi výrobku.

· Spotřebič provozujte pouze pod dohledem. Nepokládejte ani nepoužívejte ho na horkých plochách (např. varné desky apod.) nebo v blízkosti otevřeného ohně.

· Výrobek odpojujte ze zásuvky:

· při poruchách během provozu,

· po každém použití,

· před každým čištěním.

· Zástrčku nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. 

· Dříve než přístroj zapojíte do sítě, použijte všechno požadované příslušenství, naplňte zásobník vodou a ovladač otočte do neutrální polohy ([image: image1.png]


).
· Výrobek nepoužívejte ve venkovních podmínkách a chraňte před mrazem.

· Pokud je výrobek špatně obsluhován, nebo je používán k jiným než k tomu určeným účelům, výrobce nemůže převzít odpovědnost za případně vzniklé škody.

Tlačítko zapnutí/vypnutí se světelnou kontrolkou teploty 

Kontrolka svítí červeně po celou dobu, kdy je výrobek zapnutý. Během předehřívání kontrolka bliká. 

Otočný ovladač

Otočný ovladač má čtyři volitelné polohy:
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Výdej horké vody/páry parní tryskou
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Ohřívání vody/páry 
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Neutrální poloha/Výrobek v pohotovostním režimu
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Příprava espressa
Pozor! Pokud je na otočném ovladači zvolena poloha „horká voda/pára“ nebo „espresso“, dochází k vypouštění páry, případně horké vody. 

Volitelné tlačítko horká voda/pára

Pokud je na otočném ovladači zvolena poloha [image: image6.png]


 (ohřívání), lze pomocí volitelného tlačítka vybrat mezi horkou vodou a párou. 

Horká voda nebo pára mohou být následně odebrány pomocí nástavce parní trysky.
· Při výdeji horké vody se rozsvítí symbol [image: image7.png]


(základní nastavení).

· Při výdeji páry se rozsvítí symbol [image: image8.png]


.

Nasazení/odebrání držáku sítka: 

· Držák sítka je na přístroji upevněn pomocí bajonetového uzávěru. Rukojeť držáku se musí při nasazení nacházet na levé straně od varné hlavice (zobrazení I). Držák sítka nasadíte jeho otočením až na doraz proti směru hodinových ručiček (zobrazení II).

· Držák odeberete jeho otočením až na doraz ve směru hodinových ručiček.

· Pozor! Držák sítka neodstraňujte během provozu spotřebiče, je pod tlakem. Po ukončení provozu spotřebiče počkejte cca 30 vteřin, než držák odeberete.

Plnění vodou:

· Vodu doplňujte každý den čerstvou a zásobník na vodu pravidelně čistěte. Zbylou vodu každý den vylijte. Zásobník na vodu musí být vždy naplněn ještě před tím, než výrobek zapnete. 

· Zásobník zvedněte a naplňte.

· Vlévejte čerstvou studenou vodu (neperlivou). Dodržujte, prosím, rysku s označením „Max“, vyznačenou na zásobníku.

· Naplněný zásobník na vodu nasaďte zpět a přitlačte ho dolů.  

· Zásobník uzavřete víčkem. 

· Množství vody kontrolujte a včas doplňujte. 

Upozornění!

Pokud by byl zásobník prázdný a čerpadlo tak nasávalo pouze vzduch, naplňte zásobník maximálním množstvím vody. Po následném odvzdušnění může chvíli trvat, než voda začne opět téct.
· Usazeniny, nečistoty, vodní kámen atd. mohou způsobit ucpání odtoku na dně zásobníku a okolo ventilu. Proto při každém nasazování zásobník zkontrolujte a případné nečistoty odstraňte.
Automatické vypnutí
Pokud není spotřebič používán déle než 30 minut, automaticky se vypne – začne šetřit energii.
Před prvním uvedením do provozu
· Předtím, než spotřebič poprvé využijete, všechny jeho odnímatelné části důkladně vyčistěte podle návodu v kapitole „Čištění a údržba“. Poté je umístěte zpět. 

· Samotný spotřebič vyčistěte vodou podle následujících kroků:

· Zásobník naplňte vodou až po označení Max.

· Nasaďte držák s libovolným sítkem a bez namleté kávy.

· Pod výpust držáku položte nádobu o objemu cca 1 000 ml.

· Zasuňte zástrčku do zásuvky.

· Zapněte spotřebič tlačítkem pro zapnutí/vypnutí. Spotřebič se ohřívá. Jakmile kontrolka svítí nepřetržitě, ovladač otočte do polohy „espresso“ ([image: image9.png]


). Z výpusti držáku nyní vytéká horká voda.

· Varný cyklus ukončete, když je zásobník z přibližně z poloviny prázdný. Nádobu pod výpustí včas vyprazdňujte.

· Nádobu vyprázdněte. Uchopte silikonový termoizolační úchyt parní trysky a přitáhněte ho dopředu. Pod parní trysku umístěte nádobu.

· Ovladač otočte do polohy „ohřívání“ ([image: image10.png]


).

· Na volitelném tlačítku svítí symbol „horká voda“ ([image: image11.png]


).

· Ovladač otočte do polohy „horká voda/pára“ ([image: image12.png]


).

· Voda nyní protéká nástavcem parní trysky.

· Dříve než se zásobník na vodu zcela vyprázdní, ukončete celý proces otočením ovladače do neutrální polohy ([image: image13.png]


).

Upozornění!
Tento postup, prosím, opakujte i tehdy, kdy spotřebič nebyl delší dobu používán. 
Všeobecný provoz

Dobré espresso se vyznačuje oříškově hnědou, hustou cremou. Je připravováno ze spíše tmavých a déle pražených kávových zrn. Často je k jeho přípravě potřeba, aby byla zrna namletá najemno. Jejich množství by mělo činit 20–35 ml na šálek. Espresso se doporučuje pít z tlustostěnných předehřátých šálků. 
· Předehřátí šálků a držáku sítka:

Ohřívací plocha pro odložení šálků umožňuje jejich předehřívání.

Pro perfektní výsledek doporučujeme předehřívat jak šálky, tak i držák sítka.

· Do držáku sítka vložte požadované sítko.

· Držák s vybraným sítkem nasaďte na spotřebič a umístěte pod něj jeden nebo dva šálky.

· Jakmile je dosaženo provozní teploty, kontrolka nepřetržitě svítí. 
· Ovladač otočte do polohy „espresso“ ([image: image14.png]


).
· Šálek/šálky naplňte požadovaným množstvím a poté celý proces ukončete otočením ovladače do neutrální polohy ([image: image15.png]


).
· Šálek/šálky určené k předehřátí odložte stranou a vyprázdněte je až tehdy, kdy je budete potřebovat pro přípravu vybraného nápoje. 

· Naplnění sítka jemně namletou kávou/vyprázdnění
· Naplnění jemně namletou kávou (pro přípravu espressa je jemně namletá káva nezbytná):

· Odeberte předehřátý držák sítka a příslušné sítko (Pozor: Velmi horcí!). Zbylou vodu vysušte.

· Naplňte jemně namletou kávou:

· 1 šálek = cca 1 odměrka
· 2 šálky = cca 2 odměrky
· Naplňte vybrané sítko namletou kávou až po okraj a upěchujte ji spodní stranou odměrky. 
· Pokud se káva objeví na okraji držáku se sítkem, odstraňte ji.

· Odstranění kávové sedliny:

· Po ukončení varného cyklu počkejte cca 30 vteřin, aby se dostatečně snížil tlak. 

· Držák opatrně odeberte. Buďte, prosím, opatrní – držák je horký a může v něm zůstat trochu vody. Zbylou vodu opatrně vylijte.
· Jakmile držák vychladne, vyklepejte z něj kávovou sedlinu. Boční stranou držáku poklepejte o svislou plochu – sedlina se uvolní.
· Vyjměte sítko. Své prsty dejte do zářezů držáku a sítko vytáhněte. Držák a sítko důkladně vyčistěte.

· Vložení/vyprázdnění sítka s podem (ESE) 
Vložení espresso podu:

· Odeberte předehřátý držák společně se sítkem (Pozor: Velmi horcí!). Odstraňte zbytky vody.

· Pod vložte do sítka, určeného pro pody. Papírový okraj podu nesmí přečnívat přes okraj sítka.

Odstranění podu:
· Po ukončení varného cyklu počkejte cca 30 vteřin, aby se dostatečně snížil tlak. 

· Držák opatrně odeberte. Buďte, prosím, opatrní – držák je horký a může v něm zůstat trochu vody. Zbylou vodu opatrně vylijte.
· Jakmile držák vychladne, jeho boční stranou poklepejte o svislou plochu – pod se uvolní a Vy jej snadno odeberete.
· Vyjměte sítko. Své prsty dejte do zářezů držáku a sítko vytáhněte. Držák a sítko důkladně vyčistěte.

Odkapávací miska
Předtím, než spotřebič zapnete, vložte do něj odkapávací misku. Do odkapávací misky je během varného cyklu odváděna zbytková voda a pára. Pozor: Odkapávací miska může být velmi horká.
Při stoupající hladině vody v misce stoupá nahoru také červený ukazatel naplnění. Znamená to, že je potřeba misku vyprázdnit. Před odebráním odkapávací misky otočte ovladač do neutrální polohy ([image: image16.png]


). Pozor: Voda v odkapávací misce může být velmi horká. 
Odkapávací misku nadzvedněte a vysuňte. Pokud by se při čištění oddělila krycí lišta zadní části misky, nasaďte ji zpět do misky šikmo nahoru.
Příprava

Espresso

· Naplňte zásobník vodou.

· Zasuňte zástrčku do zásuvky a spotřebič zapněte tlačítkem pro jeho zapnutí/vypnutí. Během předehřívání bliká červeně světelná kontrolka teploty. 

· Předehřejte držák na sítko a šálek/šálky.

· Držák na sítko odeberte a naplňte ho jemně namletou kávou/pody, kávu jemně upěchujte. Následně držák nasaďte zpět.

· Pod výpust držáku umístěte šálek/šálky.
· Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, otočte ovladač do polohy pro přípravu espressa ([image: image17.png]


). Espresso vytéká do šálku/šálků.

· Jakmile se v šálku/šálcích nachází požadované množství kávy, ukončete varný cyklus otočením ovladače do neutrální polohy ([image: image18.png]


).
· Po cca 30 vteřinách držák odeberte a odstraňte kávovou sedlinu/pod.

· Podle potřeby lze začít další varný cyklus.
· Po ukončení cyklů držák vypláchněte pod tekoucí vodou a nasaďte zpět. 

· Ovladač otočte do polohy „espresso“ ([image: image19.png]


) a několik vteřin počkejte, než se propláchne varná hlavice. 
Výdej horké vody pro tvorbu horkých nápojů
· Uchopte parní trysku za silikonový úchyt a popotáhněte dopředu. Pod parní trysku položte šálek.

· Nasaďte držák s libovolným sítkem. 
· Otočný ovladač otočte do polohy „ohřívání“ ([image: image20.png]


).
· Na volitelném tlačítku svítí symbol „horká voda“ ([image: image21.png]


).
· Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, otočte ovladač do polohy „horká voda/pára“ ([image: image22.png]


).

· Nechte vytékat horkou vodu do šálku. Pozor: Horká pára!
· Jakmile je dosaženo požadovaného množství, ukončete proces otočením ovladače zpět do neutrální polohy ([image: image23.png]


).

Výdej páry k ohřívání nápojů

Pára k ohřívání mléka nebo jiných nápojů vychází z nástavce parní trysky.
· Parní trysku popotáhněte dopředu za silikonový úchyt. Šálek s tekutinou, kterou chcete ohřát, umístěte pod nástavec parní trysky.
· Nasaďte držák s libovolným sítkem. 
· Ovladač otočte do polohy „ohřívání“ ([image: image24.png]


).
· Na volitelném tlačítku zvolte symbol „pára“ ([image: image25.png]


). Kontrolka teploty bliká. 
· Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, ponořte nástavec parní trysky do nápoje, který chcete ohřát, a ovladač otočte do polohy „horká voda/pára“ ([image: image26.png]


). Z nástavce začne vycházet pára.

· Odběr páry ukončete, jakmile nápoj dosáhl požadované teploty.

· Přebytečná pára odejde do odkapávací misky.

· Ihned po použití očistěte nástavec parní trysky vlhkým hadříkem. 

Výdej páry pro napěnění mléka
· Nasaďte držák s libovolným sítkem.
· Ovladač otočte do polohy „ohřívání“ ([image: image27.png]


).
· Na volitelném tlačítku zvolte symbol „pára“ ([image: image28.png]


).
· Kontrolka teploty bliká.

· Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, parní trysku popotáhněte dopředu za silikonový úchyt a dejte pod ni teplovzdornou konvičku. Ovladač otočte do polohy„horká voda/pára“ ([image: image29.png]


). Nejprve vyteče menší množství vody. Jakmile vychází pouze pára, ovladač otočte do polohy „ohřívání“ ([image: image30.png]


).
· Spotřebič je nyní připraven k napěnění mléka. 
· Konvičku pro napěnění mléka naplňte nejméně 50 ml studeného mléka.

· Parní trysku uchopte za silikonový úchyt a nasměrujte ji do konvičky s mlékem. Nástavec parní trysky musí být zcela ponořen do mléka.
· Ovladač otočte do polohy „horká voda/pára“ ([image: image31.png]


). Z nástavce začne vycházet pára.
· Vykonávejte konvičkou krouživé pohyby. Přitom dbejte na to, aby nástavec zůstal ponořený v mléce. 
· Jakmile se vytvoří dostatečné množství pěny, otočte ovladač do neutrální polohy ([image: image32.png]


).
· Přebytečná pára odejde do odkapávací misky.

· Ihned po napěnění očistěte nástavec parní trysky vlhkým hadříkem. 

Tipy pro perfektní mléčnou pěnu

· Konvičku naplňte mlékem maximálně do její poloviny. 

· Mléko by mělo být studené, aby bylo k napěnění více času.

· Položte svou ruku pod dno konvičky, abyste si pohlídali teplotu mléka, která nesmí být vyšší než 60 °C. Při teplotě vyšší než 68 °C se totiž srážejí bílkoviny a mléko pak nelze napěnit.

· Baristé doporučují krémovou mléčnou pěnu.

· Krémová mléčná pěna chutná mnohem lépe v cappuccinu, které je tradičně připravováno bez kakaového prášku.
Specifika káv

Ristretto

· 6–8 g jemně namleté kávy
· 20 ml vody

Espresso

· 6–8 g jemně namleté kávy
· 20–35 ml vody

Káva
· 6–8 g jemně namleté kávy
· 100–125 ml vody


Cappuccino

· 6–8 g jemně namleté kávy
· 20–35 ml vody

Šálek na cappuccino naplňte mléčnou pěnou tak, aby se vytvořil malý čepeček.

Latte Macchiato

· 6–8 g jemně namleté kávy
· 20–35 ml vody
1/3 vysoké sklenice naplňte teplým mlékem. Poté ji naplňte teplou mléčnou pěnou až do 2 cm pod okraj sklenice. Poté cca 15 vteřin počkejte a pak nalijte espresso. Tímto způsobem vytvoříte klasickou třívrstevnou formaci. 

Čištění a údržba

· Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout. 

· Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být spotřebič ponořen do tekutiny, ani s ní přijít do styku.

· Nepoužívejte ostré či abrazivní čisticí prostředky.

· Všechny odnímatelné části lze čistit ve vodě.

· Sítka a držák sítka umývejte po každém použití pod tekoucí vodou a pravidelně také v teplé mýdlové vodě. 
· Odkapávací misku vyprazdňujte každý den a umývejte společně s plochou pro odložení šálků v teplé mýdlové vodě.

· Samotný spotřebič čistěte z vnějšku suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. 

· Varnou hlavici otírejte navlhčeným hadříkem. 

· Těsnění varné hlavice (u bajonetového uzávěru) čistěte kartáčkem. Kartáček by měl mít tvrdé štětiny. 

· Zásobník na vodu vyprazdňujte každý den a pravidelně umývejte v teplé mýdlové vodě. 

· Pod zásobníkem na vodu (když ho vyjmete) se nachází čisticí pomůcky – tlustý a tenký drátek. Tlustý drát (STEAM) slouží k čištění ucpané parní trysky; tenký drát (FILTER) k čištění ucpaných filtračních sítek. Po použití čisticí pomůcky bezpečně uložte zpět pod zásobník. 

· Nástavec parní trysky čistěte okamžitě po ukončení procesu napěnění mléka. Otřete ho vlhkým hadříkem.

· Pokud se nástavec parní trysky ucpe, čistěte ho následovně:

· Odšroubujte nástavec z parní trysky.

· Vytáhněte zpod zásobníku na vodu čisticí pomůcky. Tlustším drátkem prošťouchněte nástavec. Následně ho opláchněte pod tekoucí vodou.

· Nástavec našroubujte zpět.

· Pokud by sítko zůstalo i přes mytí v mýdlové vodě ucpané, vyčistěte ho následovně:
· Vytáhněte zpod zásobníku na vodu čisticí pomůcky. Tenčím drátkem prošťouchněte otvor na spodní straně sítka. Sítko poté opláchněte pod tekoucí vodou.

Odstranění vodního kamene

Doporučujeme v závislosti na tvrdosti vody a četnosti používání odvápňovat výrobek každé 2–3 měsíce. 

Záruka se nevztahuje na ty výrobky, které nefungují proto, že z nich nebyl odstraňován vodní kámen. 
Použijte běžný prostředek na odstraňování vodního kamene na odvápnění držáku sítka. Pozor: Nevylévejte prostředek na odstraňování vodního kamene do smaltovaných dřezů či umyvadel!
· Podle návodu připravte 2 l roztoku a vlijte ho do zásobníku na vodu.

· Nasaďte naplněný zásobník vody do spotřebiče.

· Nasaďte držák se sítkem.

· Pod výpust držáku umístěte dostatečně velkou nádobu.

· Zasuňte zástrčku do zásuvky.
· Zapněte spotřebič tlačítkem pro zapnutí/vypnutí. Spotřebič se ohřívá. Jakmile kontrolka svítí nepřetržitě, ovladač otočte do polohy „espresso“ ([image: image33.png]


).
· Roztok nyní protéká systémem a odtéká do nádoby. Nádobu včas vyprazdňujte!

· Proces ukončete, když jsou vyprázdněny cca 2/3 zásobníku na vodu.
· Nádobu vyprázdněte. Uchopte silikonový termoizolační úchyt parní trysky a přitáhněte ho dopředu. Pod parní trysku umístěte nádobu.
· Ovladač otočte do polohy „ohřívání“ ([image: image34.png]


).
· Na volitelném tlačítku svítí symbol „horká voda“ ([image: image35.png]


).

· Ovladač otočte do polohy „horká voda/pára“ ([image: image36.png]


).
· Voda nyní protéká nástavcem parní trysky.

· Vodu nechte odtékat tak dlouho, dokud hladina vody v zásobníku nedosáhne rysky, označující její minimální množství. Poté proces ukončete otočením ovladače do neutrální polohy ([image: image37.png]


) a zbylý roztok ze zásobníku vylijte. 

· Následně naplňte zásobník čistou vodou a nechte ji protéct držákem na sítko (poloha „espresso“ [image: image38.png]


), aby byl roztok zcela vypláchnutý. 

· Zásobník naplňte z 1/3 čistou vodou a nechte ji protékat parní tryskou, dokud hladina vody v zásobníku nedosáhne rysky, označující minimální množství. 

· Pokud je potřeba odvápnit i ostatní sítka, vložte je na cca 1 hodinu do roztoku z 200 ml vody a 10 ml octové esence. Poté odstraňte zbytky vodního kamene kartáčkem a sítka důkladně opláchněte.

Problémy a jejich možné příčiny 
Držák sítka

Držák sítka během varného cyklu vypadl: 

· Držák sítka nebyl správně nasazen: viz „Nasazení/odebrání držáku sítka“
nebo

· Varná hlavice je zašpiněná: očistěte ji vlhkým hadříkem 

nebo

· Varná hlavice nebo její těsnění netěsní: kontaktujte, prosím, zákaznický servis

Káva stéká po stranách držáku sítka:

· Držák sítka nebyl správně nasazen: viz „Nasazení/odebrání držáku sítka“
nebo

· Varná hlavice je zašpiněná: očistěte ji vlhkým hadříkem 

nebo

· Varná hlavice nebo její těsnění netěsní: kontaktujte, prosím, zákaznický servis

Množství nápoje v šálcích
Po každém varném cyklu je množství nápoje v šálcích odlišné:

· Otvory ve filtračním sítku jsou ucpané: sítko vyčistěte 
nebo
· Filtrační sítko bylo naplněno nerovnoměrně: viz „Naplnění sítka jemně namletou kávou/vyprázdnění“
nebo

· Držák sítka je vadný: kontaktujte, prosím, zákaznický servis

Chuť

Hořká 

Kávová zrna byla namleta příliš najemno, nebo byla příliš upěchována.

Kyselá
Voda je příliš kyselá nebo měkká.

Kávová zrna jsou příliš hrubě namletá, nebo byl použit nesprávný druh kávy (filtrovaná káva místo jemně namleté kávy). 
Neznámá příchuť

Použitá voda obsahuje více chloru.
Kávová zrna jsou příliš stará, nebo byl použit nesprávný druh kávy (filtrovaná káva místo jemně namleté kávy).

Crema 
Příliš málo 

Kávová zrna jsou příliš hrubě namletá nebo příliš stará.
Mletá káva nebyla dostatečně upěchována. 
Šálek nebo spotřebič je potřeba vyčistit. 
Příliš tmavá

Kávová zrna jsou namletá příliš najemno nebo jsou příliš silně opražená.

Příliš světlá
Kávová zrna jsou příliš hrubě namletá nebo namletá káva nebyla dostatečně upěchována. 
Bez tvaru

Šálek byl příliš studený nebo naopak příliš horký.

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství si můžete pohodlně objednat přes internet na naší domovské stránce www.severin.de v horní záložce „Service / Ersatzteil-Shop“.

Likvidace

[image: image40.jpg]


Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce. 

Záruka

Nároky plynoucí ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny. V případě probíhající záruční lhůty se prosím obraťte na prodejce. Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku. Jiné nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na tyto případy: Škody, které souvisejí s nedodržováním podmínek používání výrobku dle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na snadno rozbitelné části, jako jsou např. sklo, umělá hmota nebo žárovka. Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky nebo emailem náš zákaznický servis. Potřebné kontakty najdete níže v návodu.

