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Originalni navod

CZ ST17D, ST22D, ST25DN, ST51D, ST75D Elektronicka

bezpeénostni schranka se zamkem na indentifikacni kod

Pred pouzitim si prosim prectéte tyto bezpecnostni
pokyny a peclivé je uschovejte.

Bezpecnostni pokyny pro baterie

V pfipadé spolknuti baterie, okamzité vyhledejte od-
bornou zdravotni pomoc.

Pfi vyméné baterii dodrzujte pokyny v navodé.
Pouzivejte jen spravny typ baterii.

Nenechavejte déti vymeénovat baterie.

Baterie skladujte mimo dosah kovovych objektd, na
chladném a suchém mist&, mimo pfimého slune¢niho
svétla. Baterie uméle nezkratujte.

PFi dlouhodobém nepouzivani zafizeni vyjméte bat-
erie.

Baterie nikdy nehazejte do ohné.

Neozivujte vybité baterie zahfivanim nebo jinym
zplsobem.

POUZITi A PROVOZ

Odemykani trezoru:

Volte heslo-kod 159, kazdé stisknuti je potvrzeno zvu-
kovym ténem. Heslo je nastavené ve vyrobé a slouzi
pro prvni odemknuti. Potom stisknéte TLACITKO E
(vpravo dole na klavesnici) a otocte kole¢ko do prava
— uzaver trezoru. Trezor je odemknuty.

Programovani zamku otviraného pomoci
ciselného kédu

1. Odemknéte a otevfete trezor.

2. Vyhledejte ¢erveny knoflik nachazejici se na vnitini
strané dvefi vedle kloubového zavésu.

3. Stisknéte Cervené tladitko. Az uslySite zvukovy
signal, tla¢itko uvolnéte. Zvolte 3 az 8 cifer, které
chcete pouzivat jako Ciselny kod. Kuli bezpec€nosti
ddrazné doporucujeme zvolit kéd s minimalné 3-
4 ciframi. Stisknéte pfislusna tlacitka s Cislicemi a
potvrdte kod tim , Ze stisknete tladitko E. Zapiste si
Ciselny kod pro pfipad, kdybyste jej zapomnél(a).
4.0Odemykani trezoru: stisknéte tlacitka Ciselného
kédu a potom tlagitko E. Otocte kolecko. Trezor je
odemknuty.

5. Kdyz stisknete tlacitko celého €iselného kédu, mate
5 vtefin na otevfeni trezoru. Po 5 vtefinach se trezor
zase automaticky zamkne. Chcete-li ho znovu otevfit,
stisknéte opét tlacitka Ciselného kodu.

Pokud zadate nespravné C¢islo, stlacenim ,C* ho
zrusite.

Poznamka: Kazdym stlacenim &isla zablika Zluta kon-
trolka a uslysite pipnuti, coz oznamuje potvrzeni mikro-
procesoru. Pokud Zluta kontrolka nepfestava blikat
a pipat znamena to, ze kod je nespravny. Jakmile kod
zadate tfikrat nespravné zpusobi to, Ze mikroproce-
sor odmitne akceptovat vstup na 20 sekund. Pokud

i potom zadate tfikrat nespravny koéd, mikroprocesor
odmitne vstup na 5 minut.

Vyména baterii

Odemknéte trezor pomoci Ciselného kédu a otocte
knoflik. Vysurite vicko z pfihradky na baterie, nach-
azejici se na zadni strané dvefi. Vymérite vybité bat-
erie za nové baterie téhoz typu a zasurite vicko zpét
na své misto.

Davejte pozor, aby jste pfi vyméné vybitych baterii
neposkodil(a) elektrickou instalaci.

Pouzité baterie odevzdejte do sbérny drobnych
chemickych odpadu.

Vystrazné svétlo signalizujici vybité
baterie

Pokud jsou baterie vybité, zatne okamzité suvitit
Cervené svétlo. Znamena to, Zze musite béhem jed-
noho az dvou mésicl baterie vyménit.

Odemykani trezoru bez ciselného kédu
Pro Va$e pohodli je v trezoru nainstalovano zafizeni,
které umozfiuje odemknout trezor bez pouzivani
Ciselného kodu. Pokud napf. zapomenete svij
Ciselny kod, odstrarite popisny Stitek, nachazejici se
na predni strané uprostfed. Za Stitkem najdete mech-
anismus, ktery blokuje dvefe.

KIli¢ je tfeba nejprve mirné zatlacit o 2-3 mm, potom
otocit vievo o 60°. Knoflik otocit o 90°vpravo.

Timto zplsobem muZzete trezor vzdy odemknout.
Kli¢e k trezoru nikdy neuschovavejte uvnitf trezoru.
Muaze dojit k vybiti baterii a ztraté moznosti otevreni
trezoru.

UPOZORNENI 111

Nabytkova bezpecnostni schranka neni podle normy
CSN EN 1143-1 zafazena do zadné bezpecnostni
tridy.

CISTENi A UDRZBA

Nikdy nepouzivejte chemicka Cdistidla na cisténi
vaseho trezoru. Utfete ho suchou tkaninou.

Nikdy nedistéte zadnou €ast trezoru tvrdym, ostrym
nebo drsnym pfedmétem.

Uskladnéni pri dlouhodobéjsim nepouZivani
- Pokud je to mozné, skladujte trezor na misté se
stalou teplotou a vihkosti, nikdy ne na misté, kde je
vysoka teplota.

TECHNICKE UDAJE ST17D

Vnéj$i rozméry 230x170x170 mm
Vnitfni rozméry 226x120x166 mm
Tloustka dvefi/plasté 3/1 mm
Hmotnost 3,0 kg



TECHNICKE UDAJE ST22D

Vnéjsi rozmeéry 340x180x220 mm
Vnitfni rozméry 335x130x215 mm
Tloustka dvefi/plasté 3/1,5 mm
Hmotnost 6,0 kg

TECHNICKE UDAJE ST25DN

Vné&jsi rozmeéry 350x250x250 mm
Vnitfni rozméry 340x200x240 mm
Tloustka dvefi/plasté 3/1,5 mm
Hmotnost 7,5 kg

TECHNICKE UDAJE ST51D

Vné&jsi rozmeéry 350x370x500 mm
Vnitfni rozméry 346x316x494 mm
Tloustka dvefi/plasté 4/2 mm
Hmotnost 20,0 kg

TECHNICKE UDAJE ST75D

Vnéjsi rozmeéry 460x372x750 mm
Vnitfni rozméry 456x312x744 mm
Tloustka dvefi/plasté 4/2 mm
Hmotnost 30,0 kg

Zmény vyhrazeny.

OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

& B

Elektronaradi, pfislusenstvi a obaly by mély byt
dodany k opétovnému zhodnoceni nepos$kozujicimu
Zivotni prostredi.

Nevyhazujte elektronaradi do domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice WEEE (2012/19/EU) o
starych elektrickych a elektronickych zafizenich
a jeji aproximace v narodnich zakonech musi byt
neupotrebitelné elektronarfadi odevzdano v misté
koupé podobného nafadi, nebo v dostupnych
sbérnych stfediscich uréenych ke sbéru a likvidaci
elektronafadi. Takto odevzdané elektronafadi bude
shromazdéno, rozebrano a dodano k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostiedi.

ZARUKA

V pfilozeném materidlu najdete specifikaci zaru¢nich
podminek.

Datum vyroby

Datum vyroby je zakomponovano do vyrobniho Cisla
uvedeného na $titku vyrobku. Vyrobni ¢islo ma format
AAAA-CCCC-DD-HHHHH -

kde CCCC je rok vyroby a DD je mésic vyroby.




Asist® sist®

My, dovozce
(dle Zakona ¢. 22/1997, § 2, odst. e)

WETRA-XT, CR s.r.o.
Nachodska 1623, Praha 9, CR

ICO 25632833
prohlasujeme, Ze vyrobek
Typ: ST17D, ST22D, ST25DN, ST51D, ST75D
Nazev: Elektronicka bezpeénostni schranka
se zamkem na indentifikaéni kéd
Technické parametry Rozméry 230x170x170 mm / ST17D /
Rozmeéry 340x180x220 mm / ST22D/
Rozmeéry 350x250x250 mm / ST25DN/
Rozméry 350x370x500 mm / ST51D/
Rozmeéry 460x372x750 mm / ST75D/
spliiuje vSechna pfislusna ustanoveni ndsledujicich predpist Evropskych spolecenstvi:
EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Testovani vyrobku a ES prezkouseni typu provedla autorizovana firma:
Centre of Testing Service ,
Building F, Dachuang industrial Park., No.379, Zhongshan Dadao, Guangzhou, China

Centre of Testing Service ,
FI.2 south Huoju Building, No.181 canghai Rd., Jiangdong High-tech Park Ningbo China

Vlastnosti a technické specifikace vyrobku odpovidaji ndsledujicim normam EU :
EN 50130
EN 55022
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3

Vyrobek spliiuje pozadavky dle smérnice RoHS (2011/65/EU).

Osoba povérena kompletaci technické dokumentace:
Alexandr Herda, general manager
WETRA-XT, CR s.r.o.
Néachodska 1623, Praha 9, CR

Datum: 2014-02-01

AIexandr’Herda, general manager Praha, 2014-02-01

4 Original ES PROHLASENIi O SHODE



Preklad originalneho navodu

SK ST17D, ST22D, ST25DN, ST51D, ST75D Elektronicka

bezpecénostna schranka so zamkom na indentifikacny koéd

Pred pouzitim si prosim preditajte tieto bezpe¢nostné
pokyny a starostlivo ich uschovaijte.

Bezpecnostné pokyny pre batérie

V pripade prehltnutia batérie, okamzite vyhladajte od-
bornu lekarsku pomoc.

Pri vymene batérii dodrziavajte pokyny v navode.
Pouzivajte len spravny typ batérii.

Nenechavajte deti vymienat batérie.

Batérie skladujte mimo kovovych objektov, na chlad-
nom a suchom mieste, mimo priameho slne¢ného
svetla. Batérie umelo neskratujte.

Pri dlhodobom nepouzivani zariadenia vyberte baté-
rie.

Batérie nikdy nehadzte do ohna.

Neozivujte vybité batérie zahrievanim alebo inym sp6-
sobom.

POUZITIE A PREVADZKA

Odomykanie trezoru:

Zvolte heslo - kéd 159, kazdé stlacenie je potvrdené
zvukovym ténom. Heslo je nastavené vo vyrobe a
sluZi na prvé odomknutie. Potom stlagte TLACIDLO E
(vpravo dole na klavesnici) a otoéte gombik doprava
— uzaveru trezoru. Trezor sa odomkne.
Programovanie zamku otvaraného
pomocou ciselného kédu

1. Odomknite a otvorte trezor.

2. Vlyhladajte ¢erveny gombik nachadzajuci sa na vnu-
tornej strane dveri vedia kibového zavesu.

3. Stlacte cerveny gombik. Po zvukovom signale
gombik uvolnite. Zvolte 3 az 8 dislic, ktoré chcete
pouzivat ako Ciselny kod, stlacte prislusné tlacidla
s Cislicami a potvrdte kod tym, Ze stladite tlacidlo E.
Kvoli bezpeénosti dérazne odporuc¢ame zvolit kéd s
minimalne 3-4 &islicami.

Zapiste si Ciselny kdd pre pripad, Ze by ste ho zabud-
li.

4. Odomykanie trezoru :

Stlacte tlacidla Ciselného kédu a potom tlacidlo E.
Otoc¢te gombik. Trezor sa odomkne.

5. Po stlaceni tlacidiel celého ¢iselného kédu, mate 5
sekund na otvorenie trezoru. Po 5 sekundach sa trezor
opat automaticky zamkne. Ak ho chcete znovu otvorit,
stlacte opat tlacidla Ciselného kodu.

Ak zadate nespravnu Eislicu, stlaéenim ,C* ju zrusite.

Poznamka: Kazdym stlaéenim &isla zablika zlta kon-
trolka a zaCujete pipnutie, ¢o oznamuje potvrdenie
mikroprocesoru. Ak zltd kontrolka neprestane blikat
a pipat znamena to, Ze koéd je nespravny. Ak kod za-
date trikrat nespravne sposobi to, ze mikroprocesor
odmietne akceptovat vstup na 20 sekund. Ak aj potom
trikrat zadate nespravny kéd, mikroprocesor odmietne

vstup na 5 minut.

Vymena batérii

Odomknite trezor pomocou ¢iselného kédu a otocte
gombik. Vysunte kryt z priehradky na batérie, nachad-
zajuci sa na zadnej strane dveri. Vymerite vyCerpané
batérie za nové batérie rovnakého typu a zasurite kryt
spat’ na svoje miesto.

Davajte pozor, aby ste pri vymene vy&erpanych batérii
neposkodili elektricku instalaciu.

Pouzité batérie odovzdajte do zberne drobnych
chemickych odpadov.

Vystrazné svetielko
vycerpané batérie.

Ak su batérie vyCerpané, zacne okamzite svietit
Cervené svetielko. Znamena to, Ze musite behom jed-
ného az dvoch mesiacov batérie vymenit.

signalizujice

Odomykanie trezoru bez ciselného kédu
Pre VaSe pohodlie je vtrezore inStalované zariad-
enie, ktoré umoznuje odomknut trezor bez pouzivania
Ciselného koédu. Ak napr. zabudnete svoj Ciselny kéd,
odstrante popisny Stitok, nachadzajuci sa na prednej
strane uprostred. Za Stitkom najdete mechanizmus,
ktory blokuje dvere.

Kli¢ je tfeba nejprve mirné zatlacit o 2-3 mm, potom
otocit vlievo o 60°. Knoflik otocit o 90°vpravo.

Tymto spésobom mézete trezor vzdy odomknat.
Kla¢e od trezoru nikdy neuschovavajte vo vnutri
trezoru. M6ze dojst k vybitiu batérii a strate moznosti
otvorit trezor.

UPOZORNENIE !!!

Nabytkova bezpecnostna schranka nie je podla normy
STN EN 1143-1 zaradena do Ziadnej bezpecénostnej
triedy.

CISTENIE A UDRZBA

Nikdy nepouzivajte chemickeé €istidla na Cistenie vasho
trezoru. Utrite ho suchou handrou.

Nikdy nedistite Zziadnu Cast' trezoru tvrdym, ostrym a
lebo drsnym predmetom.

Uskladnenie pri dlhodobejsom nepouzivani
Ak je to mozné, skladujte trezor na mieste se stalou
teplotou a vlhkostou, nikdy nie na mieste, kde je vys-
oka teplota.

TECHNICKE UDAJE ST17D

VonkajSie rozmery 230x170x170 mm
Vnutorné rozmery 226x120x166 mm
Hrubka dvery/plasta 3/1 mm
Hmotnost 3,0 kg



TECHNICKE UDAJE ST22D

Vonkajsie rozmery 340x180x220 mm
Vnutorné rozmery 335x130x215 mm
Hrubka dvery/plasta 3/1,5 mm
Hmotnost 6,0 kg

TECHNICKE UDAJE ST25DN

Vonkajsie rozmery 350x250x250 mm
Vnutorné rozmery 340x200x240 mm
Hrubka dvery/plasta 3/1,5 mm
Hmotnost 7,5kg

TECHNICKE UDAJE ST51D

Vonkajsie rozmery 350x370x500 mm
Vnutorné rozmery 346x316x494 mm
Hrubka dvery/plasta 4/2 mm
Hmotnost 20,0 kg

TECHNICKE UDAJE ST75D

Vonkajsie rozmery 460x372x750 mm
Vnutorné rozmery 456x312x744 mm
Hrubka dvery/plasta 4/2 mm
Hmotnost 30,0 kg

Zmeny vyhradené!

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

& B

Elektronaradie, prislusenstvo a obaly by mali byt do-
dané k opatovnému zhodnoteniu neposkodzujucemu
Zivotné prostredie.

Nevyhadzujte elektronaradie do domového odpadu!

Podla eurépskej smernice WEEE (2012/19/EU) o
starych elektrickych a elektronickych zariadeniach a
jej aproximacie do narodnych zakonov neupotrebitelné
elektronaradie odovzdajte v predajni pri nakupe podo-
bného naradia, alebo v dostupnych zbernych stredis-
kach ur¢enych na zber a likvidaciu elektronaradia.
Takto odovzdané elektronaradie bude zhromazdené,
rozrobené a dodané k opatovnému zhodnoteniu
neposkodzujucemu Zivotné prostredie.

ZARUKA

Specifikaciu zaruénych podmienok najdete v zaruénom
liste.

Datum vyroby.

Datum vyroby je zakomponovani do vyrobného ¢isla
uvedeného na $titku vyrobku. Vyrobné €islo ma format
AAAA-CCCC-DD-HHHHH , kde CCCC je rok vyroby a
DD je mesiac vyroby.




Asist®  [sist®

My, dovozca
(podla Zakona €. 22/1997, § 2, odst. e)

WETRA-XT, CR s.r.o.
Nachodska 1623, Praha 9, CR

ICO 25632833
prehlasujeme, Ze vyrobok
Typ: ST17D, ST22D, ST25DN, ST51D, ST75D
Nazov: Elektronicka bezpeénostna schranka
so zamkom na indentifikaény kéd
Technické parametre Rozmery 230x170x170 mm / ST17D /
Rozmery 340x180x220 mm / ST22D/
Rozmery 350x250x250 mm / ST25DN/
Rozmery 350x370x500 mm / ST51D/
Rozmery 460x372x750 mm / ST75D/
splnuje vsetky prislusné ustanovenia nasledujicich predpisov Eurépskej unie:
EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Testovanie vyrobku a ES preskusanie typu vykonala autorizovana firma:
Centre of Testing Service ,
Building F, Dachuang industrial Park., No.379, Zhongshan Dadao, Guangzhou, China

Centre of Testing Service ,
FI.2 south Huoju Building, No.181 canghai Rd., Jiangdong High-tech Park Ningbo China

Vlastnosti a technické Specifikdcie vyrobku odpovedaju nasledujiicim normam Eurdpskej unie :
EN 50130
EN 55022
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3

Vyrobeok splfiuje pozadavky podla smérnice RoHS (2011/65/EU).
Osoba poverena kompletaciou technickéj dokumentacie:
Alexandr Herda, general manager

WETRA-XT, CR s.r.0.
Nachodska 1623, Praha 9, CR

Datum: 2014-06-30

: Aiéxandr’l;l;fda, geﬁéfal man'a'éue‘rm Praha, 2014-06-30
Preklad originalného ES PREHLASENIA O ZHODE



Az eredeti hasznalati utasitas forditasa

ST17D, ST22D, ST25DN, ST51D, ST75D

Identifikacios koddal ellatott trezor

Biztonsagi szabalyok az elemekkel
kapcsolatban

Az elem lenyelése esetén azonnal keressiink fel
szakorvosi segitséget.

Az elemcsere folyaman tartsuk be a hasznalati utasitas
eléirasait. Csak a megfeleld elemtipust hasznaljuk.
He hagyjuk, hogy az elemeket gyerekek cseréljék.

Az elemeket hiivos, szaraz helyen tartsuk, ne fém
dobozban ugy, hogy kézvetlen fény ne érje.

Az elemeket he zarjuk rovidre.

Hosszabb idejlii (izemen kivil helyezése esetén az
elemeket a miiszerbdl tavolitsuk el.

Az elemeket soha ne dobjuk tlizbe.

Ne prébalkozzunk a kimerilt elemek Ujraélesztésével
melegitéssel, vagy egyéb médon.

UZEMELTETES ES HASZNALAT

A trezor kinyitasa:

A nyomoégombok segitségével lsse be a 159-es
kodot, minden nyomoégomb nyomasanal hangjelzés
hallhato.

A jelsz6 gyarilag van bedllitva, és az els6 kinyitasra
szolgal. Nyomja maeg a E gombot( jobbra lent a
billentylizeten) és forditsa el a nyitgombot a trezoron.
A trezor igy kinyilik.

A jelsz6 programozasa szamkoédok
segitségével

1. Nyissa ki a trezort

2.Keresse meg a piros gombot, amely a trezorajté
bels6 felén talalhaté a vasalatnal.

3.Nyomja meg a piros gombot. A hangjelzés utan
engedje el agombot. 3 és 8 szamjegy kozott valaszthat,
melyiket szeretné a szamzarnak beallittani, isse be az
on altal valasztott kédot, és nyomja meg a E gombot.
A biztonsag érdekében nyomatékosan, legalabb 3-4
szamjegyl kod valasztasat ajanljuk.

A jelszét(szamsort) jegyezze fel ha véletlenil
elfelejtené.

4. A trezor kinyitasa : Usse be az 6n altal valasztott
jelszét, és utana nyomja meg a E gombot, s ezek utan
a nyitdgomb segitségével a trezo kinyilik.

5.Miutan beadta a jelszét(szamsort) 5 masodperce
van, hogy a trezort kinyissa, 5 masodperc utan
automatikusan visszazar. Ha ujra ki akarja nyitni a
jelszét kell hasznalnia

Ha helytelen szamot adott meg, a ,C” gomb
megnyomasaval térélheti azt.

Megjegyzés:  Minden  szdm  megnyomasakor
felvillan a sarga jelzéfény és sipolas hallhato, ami
a mikroprocesszor megerdsitését jelzi. A sarga
jelzéfény megallas nélkili villogasa és sipolasa azt
jelzi, hogy a megadott kéd helytelen. Amennyiben
haromszor helytelen kédot ad meg, a mikroprocesszor

20 masodpercig elutasitia a belépés elfogadasat.
Ha ezt kdvetéen ismét haromszor ad meg helytelen
kodot, a mikroprocesszor 5 percig letiltjia a belépési
lehetéséget.

Az elemek cseréje:

Nyissa ki a trezort a kod segitségével. Az elemeket
takaro fedélapot tavolitsa el(tolja el) mely a trezor ajté
belsd

Oldalan talalhato. Cserélie ki a lemerilt elemeket,
majd csukja vissza a takarot.

Vigyazzon, hogy az elemcsere folyaman, nehogy kart
tegyen az elektronikus alkatrészekben!
Az elhasznalodott elemeket az arra kijeldlt vegyi
hulladékot gyUijté ladaba dobja el. Ne karositja a
természetet és kornyezetét hulladékkal.

Az akkumulatorok(elemek) cseréjét pirossan villogoé
vészjelzés adja az 6n tudomasara.

Az elemek cseréjére kb. 1-2 hete van, de ekkor mar a
piros fény allandoan vilagit.

A trezor kinyitasa szamzar nélkiil

Az 6n kényelme érdekében a trezor el van latva egy
zarszerkezettel, hogy a szamsor beadasa nélkil is
hozzaférjen a trezor tartalmahoz. Elfelejtette a jelsz6t?
A trezor nyitdgombja és a billentylizet kdz6tt talal egy
takaro lapot.

A kulcsot el6szor lassan nyomjuk be 2-3 mme-el,
majd forditsuk el balra 60°-al A gombot forditsuk el
jobboldalra 90° -al.

lly médon a széfet mindig ki tudjuk nyitni.

A trezor kulcsait soha ne tartsuk a trezor belsejében.
Lemerilhetnek az elemek, igy elveszhet a trezor kinyi-
tasanak lehetésége.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Soha ne hasznaljunk a trezor tisztitdsara vegyi
tisztitoszereket. Szaraz ronggyal toroljuk.

A trezor semmilyen részét soha ne tisztitsuk kemény,
éles vagy durva targyal.

Tarolas, ha huzamosabb ideig nem
hasznallja

Ha lehetséges, tartsuk a trezort allandé hémérsékleti
és paratartalmd helyen, soha ne olyan helyen ahol
magas a hémérséklet.

TEHNIKAI ADATOK ST17D

Méretek 230x170x170 mm
Belsé méretek 226x120x166 mm
Az ajto/kdpeny vastagsaga 3/1 mm
Témeg 3,0 kg



TEHNIKAI ADATOK ST22D

Méretek 340x180x220 mm
Belsé méretek 335x130x215 mm
Az ajto/kdpeny vastagsaga 3/1,5 mm
Témeg 6,0 kg

TEHNIKAI ADATOK ST25DN

Méretek 350x250x250 mm
Belsé méretek 340x200x240 mm
Az ajto/kdpeny vastagsaga 3/1,5 mm
Témeg 7,5 kg
TEHNIKAI ADATOK ST51D
Méretek 350x370x500 mm
Belsé méretek 346x316x494 mm
Az ajto/kdpeny vastagsaga 4/2 mm
Témeg 20,0 kg
TEHNIKAI ADATOK ST75D
Méretek 460x372x750 mm
Belsé méretek 456x312x744 mm
Az ajto/kdpeny vastagsaga 4/2 mm
Témeg 30,0 kg

A valtoztatas jogat fenntartjuk!

KORNYEZETVEDELEM
HULLADEKKEZELES

& B4

Az elektromos szerszamot, annak tartozékait és
csomagolasat, kérjuk, adja at a kérnyezetet nem
karosité ujrahasznositasra.

Az elektromos szerszamot ne dobja a haztartasi
hulladékba!

Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairdl sz6l6 WEEE eurdpai iranyelv (2012/19/
EU) és annak nemzeti térvényekbe val6 atlltetése
szerint a hasznalhatatlan elektromos szerszamokat
adja le hasonlé eszkdz vasarldsakor az eladonal,
vagy az elektromos szerszamok gyljtésére és
megsemmisitésére kialakitott hulladékgyjt6k
valamelyikében. Az igy leadott elektromos eszkdz6k az
Osszegylijtés, ill. szétszerelés utan atadasra keriilnek
a kdrnyezetet nem karosité Ujrahasznositasra.

GARANCIA

A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben
talalhato.

A gyartas idépontja

A gyartas idépontja kiolvashaté a termék cimkéjén
talalhato gyartasi szambdl. A gyartasi szam formatuma
AAAA-CCCC-DD-HHHHH

ahol CCCC a gyartasi év és a DD a gyartasi hénap.



Asist® Asist®

My, forgalmazé
(térvény alapjan no. 22/1997, § 2, bekezdés. e)

WETRA-XT, CR s.r.o.
Nachodska 1623, Praha 9, CR

ICO 25632833
Kijelentjiik, hogy a gydrtmany
Tipus: ST17D, ST22D, ST25DN, ST51D, ST75D
Megnevezés: Identifikacios kéddal ellatott trezor
Tehnikai paraméterek: Méretek 230x170x170 mm / ST17D /
Méretek 340x180x220 mm / ST22D/
Méretek 350x250x250 mm / ST25DN/
Méretek 350x370x500 mm / ST51D/
Méretek 460x372x750 mm / ST75D/

megfelel az 6sszes Eurdpai vallalat altal kiadott kévetelménynek a kévetkezbk alapjan:
EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

A gyartmany tesztelését és ES tipus ellenérzését végz6 autorizalt cég:
Centre of Testing Service ,
Building F, Dachuang industrial Park., No.379, Zhongshan Dadao, Guangzhou, China

Centre of Testing Service ,
F1.2 south Huoju Building, No.181 canghai Rd., Jiangdong High-tech Park Ningbo China

A gyartmany tulajdonsdgai és tehnikai specifikumai a kévetkez6 EU normaknak felel meg:

EN 50130
EN 55022
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3

A termék megfelel a RoHS (20011/65/EU) el6irasainak.
Személy, mely a tehnikai dokumentdci6 6sszegzésével van megbizva:
Alexandr Herda, general manager

WETRA-XT, CR s.r.0.
Nachodska 1623, Praha 9, CR

Détum: 2014-06-30

N "A‘Iexantirui-'l‘e‘rda, vééérigazgéia h Praha, 2014-06-30
Az eredeti ES MEGEGYEZESI NYILATKOZAT forditas



ZARUCNI LIST-CZ

Zarucéni podminky

1.Na uvedeny vyrobek zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, CR s.r.o. 24 mésict zaruku od data
prodeje. Zaruka 24 mésicu se nevztahuje na véci poSkozené opotfebenim nebo nespravnou manipulaci
v rozporu s navodem k pouZiti. Zivotnost baterie je 6 mésic(i od data prodeje.

2. Tato zaruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo vyménu vadnych - poSkozenych &asti.

3.Vzhledem k tomu, Ze nafadi ASIST je ur€eno pouze pro domaci — hobby pouZiti, vyrobce ani dovozce
nedoporucuji pouzivat toto naradi v extrémnich podminkach a pro podnikatelskou ¢innost.

4.Zaruka nemUze byt uplatnéna na Skody a zavady zavinéné neodbornym zachazenim, pretizenim,
pouzitim nespravného pfisluSenstvi, mechanickym poskozenim, zasahem nepovolané osoby 4
pfirozenym opotfebenim. Zaruka se také nevztahuje na poSkozeni z divodu jiného pouziti vyrobku,
nez na jaky je urcen.

5.Dovozce ani prodejce neodpovidaji za $kody zplsobené neodbornym zachazenim a obsluhou s timto
vyrobkem.

6.V pfipadé uplatnéni reklamace doporu¢ujeme predlozit doklad, kterym zakaznik prokaze zakoupeni
vyrobku, kde byva vyznaéeno: datum prodeje, typové oznaceni vyrobku, sériové Cislo, razitko prodejnyj
a podpis prodavajiciho. Z divodu rychlejSiho vyfizeni reklamace a snadnéjsi identifikaci vyrobku
doporucujeme nechat si vyplnit zarucni list, ktery je soucasti privodni dokumentace.

7.Doporucujeme narfadi zasilat do zarucni opravy s vlozenym dokladem o zakoupeni vyrobku
(eventualné kopii). Z vySe uvedenych divodu doporucujeme pfilozit vyplnény zaruéni list. Vyrobek
zasilejte v pevném obalu (doporu€ujeme puvodni obal uzplsobeny pfimo na vyrobek), zabranite tim
pfipadnému poskozeni pfi transportu.

8.Reklamaci uplatnéte u prodejct, kde jste vyrobek nebo naradi zakoupili.

9.Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, po kterou je vyrobek nebo nafadi v zaruéni opravné.
10.Pokud bude servisnim technikem pfi kontrole reklamovananého vyrobku zjisténo, ze zavada byla
zplsobena nespravnym pouzitim vyrobku a reklamace bude tudiz zamitnuta, bude oprava provedena
na naklady majitele vyrobku,a to pouze v pfipadé pokud o ni pozada.

Vyrobek:
Typ: Seriové ¢islo:
Razitko a podpis: Datum prodeje:

Zaznamy opravny:

Doporuéujeme pFi uplatnéni reklamace predloZit doklad o zakoupeni vyrobku nebo pFipadné zarucéni list.
Vyrobeno pro Wetra group v PRC.
Sbérné misto pozaruéniho servisu:

Wetra - XT, servis naradi ASIST
Areal Moravolen

Janackova 760/4

790 01 Jesenik
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ZARUCNI LIST - SK

Zaruéné podmienky
1. Na uvedeny vyrobok zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, SR s.r.o. 24 mesiacov zaruku od datumu
predaja.
Zaruka 24 mesiacov sa nevztahuje na veci poSkodené opotrebovanim alebo nespravnou manipulaciou
v rozpore s ndvodom na pouzitie. Zivotnost batérie je 6 mesiacov od datumu predaja.
Tato zaruka zahfia bezplatnu opravu alebo vymenu chybnych - poSkodenych Casti.
Vzhladom k tomu, Ze naradie ASIST je uré¢ené vyhradne pre domace — hobby pouZzitie,
vyrobca ani dovozca nedoporucuju pouzivat toto naradie v extrémnych podmienkach
a pre podnikatel'sku ¢innost.
4. Zaruka sa nevztahuje na Skody a zavady zavinené neodbornym zaobchadzanim, pretazenim,
pouzitim nespravneho prislusenstva, mechanickym poskodenim, zasahom nepovolanej
osoby a prirodzenym opotrebenim.
Zaruka sa taktiez nevztahuje na poSkodenia z dévodu iného pouzitia vyrobku, nez na aky je uréeny.
5. Dovozca ani predajca nezodpovedaju za Skody spdsobené neodbornych zaobchadzanim a obsluhou
s tymto vyrobkom.
6. V pripade uplatiovania reklamacie je nutné predlozit doklad o zakupeni vyrobku, kde musi byt vyznaceny
datum predaja, typové oznacenie vyrobku, ¢islo série, razitko predajne a podpis predavajuceho.
Z dévodu ¢o najskorsieho vybavenia reklamacie a jednoduchsej identifikacie vyrobku doporucujeme
nechat’ si vyplnit zaruéni list, ktory je sucastou sprievodnej dokumentacie.
7. Naradie zasielajte do zaru¢nej opravy s viozenym dokladom o zakupeni vyrobku (pripadne koépiu dokladu).
Z vysSie uvedenych dévodov doporucujeme prilozZit vyplneni zaruéni list.
Vyrobok zasielajte v pevnom obale, (doporucujeme pévodny obal ktory je prispdsobeny na velkost a tvar
vyrobku) zabranite tym pripadnému poskodeniu pri preprave.
8. Reklamaciu uplatiiujte u predajcu, kde ste vyrobok alebo naradie zakupili.
9. Zarucna doba sa predlZuje o dobu, pocas ktorej je vyrobok alebo naradie v zaruénej oprave.
10. Pokial bude servisnim technikom pri kontrole reklamovananého vyrobku zistené,
Ze zavada bola zpésobena nespravnym pouzitim vyrobku a reklamacia bude tym padom zamietnuta,
bude oprava prevedena na naklady majitela vyrobku, a to iba v pripade ak o to poZiada.

w N

Vyrobok:
Typ: Sériové ¢islo:
Razitko a podpis: Déturn predaja:

Zéznamy opravovne:

Bez predloZenia dokladu o ipeni vyrobku, nebude na pripadné r
Vyrobené pre WETRA-XT Group v P.R.C.. .

jcie brany zretel’ !

Zberné miesto pozaru¢ného servisu, dovozca: :
WETRA - XT, SR s.r.o.
Nam. A. Hlinku 36/9
017 01 Povazska Bystrica




JOTALLASI BIZONYIiTVANY - H

A jotallasi feltételek.
1. Az adott ASIST markaju termékre a Wetra — XT, HU Kft. tarsasag 12 honap garanciat nyuijt
az értékesités napjatol szamitva.
Garancia 12 hénap nem szamit, sériilt a nem megfelel6 kezelés vagy kopas ellentétes utasitasokat.
Az akkumulator élettartama 6 honap a vasarlas napjatol.
E garancia tartalmazza a hibas - sérilt részek térités mentes javitasat, illetve cseréjét.
Figyelemmel arra, hogy az ASIST szerszamok hazi — hobbi célra vannak tervezve, sem a gyartd, sem
az importér nem ajanljak a szerszamokat szélséséges feltételek kdzt, magas igénybevétel mellett hasznalni.
4. Agarancia nem vonatkozik olyan meghibasodasokra és karokra, amelyeket szakszer(tlen hasznalat,
vagy tulterhelés okozott, tovabba a nem megfelel6 tartozékok hasznalata, mechanikus sérilés vagy
avatatlan személy beavatkozasa okozott, illetve a természetes elhasznalédasra.
A garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétdl eltéré, mas célra vald
hasznalatabol szarmazo sériilésre.
Sem az importér, sem az értékesité nem felel a szakszer(itlen hasznalat és kezelés okozta karokért.
A reklamacié érvényesitése esetén be kell mutatni azt a bizonylatot, amellyel az tigyfél igazolja a termék
megvasarlasat. A bizonylaton szerepelnie kell a kdvetkezdknek: eladas datuma, a termék tipusjeldlése,
sorozatszama, az értékesitéhely pecsétje és az elad6 alairasa.
A reklamacid lehetd leggyorsabb intézése érdekében, valamint a termék
egyszer(i azonositasa céljabdl ajanljuk a garancialis levél kitoltését, amely a kiséré dokumentacio része.
7. Aszerszamokat garancialis javitasra, egyltt a rendesen kitoltott beszerzési bizonylattal (esetleg ennek
masolataval) egyutt kildjik. A fenn emlitett okokbdl ajanljuk mellékelni a garancialis levezet is. A terméket
kemény csomagolasban kérjik kiildeni (legjobb ha az eredeti csomagolasban, amely megfelel a termék
alakjanak és méretének), hogy meggatoljuk a sériilését a szallitas folyaman.
A reklamaciot annal az értékesiténél kell érvényesiteni, ahol termék, vaqy a szerzsam megvasarlasra kerdlt.
9. Ajotallasi id6 meghosszabbodik azzal az id6vel, amely alatt a berendezés, vagy a szerszam

javitas alatt volt.
10. Ha a reklamalt termék ellenérzése soran megallapitast nyer, hogy a meghibasodast

a termék helytelen hasznalata okozta és ezért a reklamacié elutasitasra kerll, a javitas koltségeit

a termék tulajdonosa koteles megfizetni, amennyiben kéri a javitast.
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Temék:

Tipus: Sorozatszam:

Bélyegz6 és aldiras: Elad4s datuma:

Szervis bejegyzése:

Il L fil loarmb.

A beszerzési bizonylat benytijtasa nélkiil, az esetleges 3ciok nem I gy véve I
AWETRA-XT Group részére gyartva P.R.C.-ben.

A garancian tuli javitasok gy(ijtéhelye, importér:

Wetra-XT, HU Kft. ,

Ipari park északi teriilet Pf.: 62
2330 Dunaharaszti
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