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PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA NALEZY PRZECZYTAC INSTRUKCJE

Szanowni Panstwo,
Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji oraz zachowanie jej do pdzniejszego uzytku.
Instrukcje nalezy przekazac takze ewentualnym nastepnym wiascicielom urzgdzenia.
e Instrukcja zawiera informacje dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania, obstugi
urzadzenia, jego instalacji, rozwigzywania probleméw etc.
o Uwazne przeczytanie instrukcji przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenia umozliwi
jego wtasciwg eksploatacje i utrzymanie.

ZANIM WEZWIEMY SERWIS
Przejrzenie sekcji ,Rozwigzywanie probleméw” pomoze w samodzielnym rozwigzaniu
najczesciej wystepujacych problemdéw bez koniecznosci wzywania serwisu.

UWAGA
Zgodnie z politykg statego rozwoju i ulepszania produktow, producent zastrzega sobie prawo
do zmian w specyfikacji urzgdzenia, bez wczesniejszego powiadomienia.
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1. WAZNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA NALEZY PRZECZYTAC WSZYSTKIE
INSTRUKCJE

UWAGA:
Przed rozpoczeciem uzytkowania zapoznaé sie z ostrzezeniami, z uwzglednieniem
ponizszych.

OSTRZEZENIE! WODOR MOZE WYBUCHNAC!

(stosuje sie do urzadzen podtaczonych do goracej wody)

W niektérych przypadkach w instalacjach gorgcej wody nieuzywanych przez okres 1-2
tygodni moze wytwarzac¢ sie i zbiera¢ wodor. Wodér w postaci gazowej grozi wybuchem!
Jedli instalacja gorgcej wody nie byta uzywana przez wspomniany okres, nalezy przed
uruchomieniem zmywarki odkreci¢ zawory gorgcej wody w bateriach kuchennych i przez
kilka minut pozwolic jej lecie¢ swobodnie z kranow. Umozliwi to uwolnienie hagromadzonego
wodoru. Poniewaz gaz ten jest fatwopalny, podczas wykonywania tej czynnosci nie nalezy
pali¢ ani uzywac otwartego ognia.

UWAGA! PRAWIDLOWE UZYTKOWANIE

o Nie stawia¢ ciezkich przedmiotow, nie siadaé, nie stawa¢ na drzwiczkach ani na
koszu zmywarki.

¢ Nie dotyka¢ elementu grzejnego w trakcie lub zaraz po zakonczeniu zmywania.

o Nie korzysta¢ ze zmywarki przed prawidlowym zamontowaniem wszystkich
zatgczonych paneli. Podczas procesu zmywania drzwiczki zmywarki otwiera¢ bardzo
ostroznie, istnieje ryzyko ochlapania przez wode.

¢ Nie stawia¢ na otwartych drzwiczkach ciezkich przedmiotéw, moze to spowodowaé
przewrocenie sie zmywarki.

e W trakcie tadowania naczyn do mycia:

o Umiesci¢ przedmioty tak, by ostre krawedzie nie uszkodzity uszczelek w
zmywarce.

o Ostre noze wktada¢ trzonkami do goéry, by uchroni¢ przed skaleczeniami
dfonie.

e Uwaga: noze i inne sztucce z ostrymi krawedziami nalezy umiesci¢ w koszyku na
sztuéce z czubkami skierowanymi ku dotowi. Mozna je takze umiesScic w pozycji
poziomej.

e Przy Kkorzystaniu z urzadzenia nalezy uniemozliwi¢ elementom z tworzywa
sztucznego Kontakt bezposredni z elementem grzejnym zmywarki.

e Po zakonczeniu cyklu mycia sprawdzi¢ czy komora na srodek czyszczacy jest pusta.

e Nie my¢ w zmywarce naczyn z tworzywa sztucznego, chyba ze sg one oznakowane
jako przeznaczone do mycia w zmywarce. Jesli nie ma wyraznych oznaczen nalezy
postepowac wedtug zalecen producenta naczynia.

o Korzystaé wytgcznie ze srodkéw myjgcych i nabtyszczajgcych przeznaczonych do
uzycia w zmywarkach automatycznych. Nie uzywaé w zmywarce ptynu do mycia
recznego, mydta ani srodkdéw do prania.

e Srodki do mycia i nablyszczania nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci. Dzieci nie powinny takze moc dostac sie do otwartej zmywarki — mogg sie w
niej znalez¢ resztki detergentow.

o Mate dzieci powinny zawsze pozostawaé pod opiekg, by uniemozliwi¢ im zabawe
urzadzeniem.

e Urzadzenia nie mogg bez nadzoru uzywa¢ mafte dzieci ani osoby 0 ograniczonej
sprawnosci.



Srodki do zmywarki majg silny odczyn alkaliczny i stanowig duze zagrozenie dla
zdrowia w przypadku potkniecia. Nalezy takze unikac ich kontaktu z oczami i skoérg
oraz nie dopuszczac dzieci do otwartej zmywarki.

Drzwiczki nie powinny byé pozostawiane w pozycji otwartej — grozi to przewréceniem
urzadzenia.

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku domowego i do pracy wewnatrz
pomieszczen.

Jesdli uszkodzeniu ulegnie przewod zasilajgcy, jego wymiane nalezy zleci¢
przedstawicielowi producenta, autoryzowanemu serwisowi lub wykwalifikowanemu
elektrykowi. Pozwoli to unikng¢ ryzyka porazenia elektrycznego.

Elementow opakowania nalezy pozby¢ sie w bezpieczny i zgodny z prawem sposob.
Zmywarki uzywac tylko w celu zgodnym z jej przeznaczeniem.

W czasie instalacji nadmiernie nie nacigga¢ nie zgina¢ ani nie spfaszcza¢ kabla
zasilajgcego.

Nie manipulowac przyciskami sterujgcymi.

Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do instalacji wodnej przy pomocy nowych przewodow.
Nie uzywa¢ starych przewodéw wodnych.

Urzadzenia nie mogg uzytkowac¢ osoby (w tym dzieci) z ograniczong sprawnoscig
fizyczna, intelektualng lub umystows, lub tez nieposiadajgce wystarczajgcej wiedzy lub
do$wiadczenia, chyba Zze bedg one nadzorowane przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

Przed rozpoczeciem czyszczenia i konserwacji nalezy odtgczy¢ urzagdzenie od zrédta
zasilania.

NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC ORAZ PRZESTRZEGAC POWYZSZYCH
WSKAZOWEK BEZPIECZENSTWA. ZACHOWAC NINIEJSZA INSTRUKCJE.

2. POZBYWANIE SIE CZESCI URZADZENIA | OPAKOWAN

Nie wyrzucaé urzgdzenia do zwyklych zasobnikéw komunalnych. Zbiérke zuzytych urzadzen
tego typu przeprowadza sie w sposob zgodny z lokalnym prawem.

Wszystkich czesci opakowania zmywarki nalezy pozby¢ sie w odpowiedni sposéb. Kazdy z
nich podlega recyklingowi.
Materiaty z tworzyw sztucznych sg oznaczone migedzynarodowymi skrétami:

PE — polietylen, np. folia opakowaniowa

PS - polistyren, np. materiaty zabezpieczajace

POM - polioksymetylen, np. klipsy plastikowe

PP — polipropylen — np. filtr soli

ABS - Akrylonitryl-butadien-styren - tworzywo, z ktérego wykonano panel sterowania

UWAGA!

Materiaty wchodzgce w sktad opakowania mogg stanowi¢ niebezpieczehstwo dla dzieci!
Urzadzenie nalezy oddaé¢ do wyspecjalizowanego punktu zbidrki.

Przed wyrzuceniem nalezy obcig¢ przewodd zasilajacy i uszkodzi¢ zamek drzwi urzgdzenia,
by nie mogty sie zatrzasnac.

Opakowanie kartonowe jest wykonane z papieru pochodzgcego z recyklingu i powinno
zostac¢ wyrzucone jako posortowany odpad papierowy.

Prawidtowa utylizacja urzadzenia i jego opakowan zapobiega potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla srodowiska naturalnego i dla zdrowia ludzi, ktére mogg pojawi¢ sie w
przypadku nieodpowiedniego zagospodarowania zuzytego urzgdzenia.
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W celu uzyskania informacji o sposobie pozbywania sie czesci opakowania oraz urzgdzenia
nalezy zwrdécié¢ sie do lokalnych instytuciji zajmujgcych sie gospodarowaniem odpadami.

3. INSTRUKCJA OBSLUGI
WAZNE

Aby jak najlepiej wykorzystaé mozliwosci zmywarki, przed pierwszym uzyciem doktadnie
przeczytaC wszystkie instrukcje.

PANEL STEROWANIA

- 1 3-4 7 ~
O mo 9000000
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1. Swiatto wskaznika zasilania: Zapala sie, gdy przycisk zasilania ON/OFF jest
wcisniety.

2. Przycisk ON/OFF: wigczanie / wytgczanie zasilania.

3. Wskaznik braku nabtyszczacza: Zapala sig, gdy trzeba napetni¢ pojemnik
nabtyszczacza..

4. Wskaznik braku soli: Zapala sie, gdy konieczne jest uzupetnienie soli.

5. Opédznienie: Wyswietla zadany czas .

6. Przycisk ustawiania opdznienia: Naciskajgc przycisk ustawic liczbe godzin opdznienia
startu do 24. Mozna opdzni¢ start maksymalnie o 24 godziny. Jedno nacisnigcie
przycisku opdznia start o jedng godzine.

7. Wskazniki programu: po wyborze programu zmywania zapali sie odpowiadajgcy mu
wskaznik.

8. Przycisk wyboru programu: po wyborze programu zmywania zapali sie
odpowiadajgcy mu wskaznik.

Przycisk Start / Reset: Naciskajgc przycisk uruchomic lub zatrzymaé program zmywania.
Przy starcie program lampka bedzie migac.



FUNKCJE ZMYWARKI

Widok z przodu Widok z tytu
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1. Zasobnik na sdl

2. Komora na $rodek do zmywania
3. Koszyk na sztucce

4. Filtr

5. Pojemnik na nabtyszczacz

6. Ramiona spryskiwacza

7. Podtka na filizanki

8. Kosz

9. Zigcze weza odptywowego

10. Ztgcze weza doptywowego

4. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Przed uruchomieniem i uzyciem zmywarki po raz pierwszy:
a) Ustawi¢ zmiekczacz wody
b) Napetni¢ pojemnik na sdl 'z litra wody, a nastepnie wsypa¢ do niego sél
c) Napetni¢ pojemnik na nabtyszczacz ptynem nabtyszczajgcym
d) Napetni¢ komore odpowiednig iloscig srodka do zmywania

A. WSKAZNIK TWARDOSCI WODY UKLADU ZMIEKCZACZA

Wskaznik twardoéci wody musi zosta¢ ustawiony recznie.

Uktad zmiekczajgcy ma za zadanie usuwac z wody mineraty i sole, ktére mogtyby uszkodzic¢
lub niekorzystnie wptyng¢ na dziatanie urzadzenia. Im wyzsza zawartoS¢ mineratow i soli,
tym wiekszy stopien twardosci wody. Ustawienia uktadu zmiekczajgcego powinny zostaé
dokonane zgodnie z rzeczywistg twardoscig wody w miejscu uzytkowania zmywarki.
Informacji na temat twardosci wody moze udzieli¢ lokalna stacja wodociggowa.



USTAWIENIE ZUZYCIA SOLI

Krok1: Przejscie w tryb ustawiania uktadu zmiekczajgcego

Zamkna¢ drzwiczki i w ciggu 60 sekund nacisng¢ przycisk Rapid i przytrzymac go przez 5
sekund. Na wyswietlaczu pojawi sie oznaczenie ,H*’. Twardos¢ wody zostata ustawiona
fabrycznie na poziom 4.

Wyswietlacz cyfrowy

- ™
© =mO elelelelelele
Przycisk Przycisk Przycisk
zasilania opOznienia rapid

Krok 2: wybor odpowiedniego poziomu zuzycia soli

W zaleznosci od programu zuzywana jest rézna ilos¢ soli do regeneracji uktadu
zmiekczajgcego. Poziom twardosci wody nalezy ustawi¢ postugujac sie wskazowkami z
ponizszej tabelki.

Poziom twardosci wody Ustawienie uktadu Komunikat na

°gHY mmol/I? zmigkczajacego wyswietlaczu
0-5 0-0,9 1 H1
6-11 1,0-2,0 2 H2
12-17 2,1-30 3 H3
18-22 31-40 4* H4
23-34 41-6,1 5 H5
35-45 6,2-8,0 6 H6

Informacja:

1) Niemieckie oznaczenie twardosci wody
2) millimole, miedzynarodowe oznaczenie twardosci wody
*) ustawienie fabryczne

tacznie jest 6 poziomoéw twardosci wody
1) Po nacisnigciu przycisku Rapid na wys$wietlaczu pojawi sie informacja o aktualnym
ustawieniu. Kazde kolejne nacis$niecie przycisku Rapid zmienia ustawienie twardosci
wedtug kolejnosci “H1 - H2 H3 - H4 - H5 - H6 - H1“.
2) Nacisniecie przycisku opdznienia w trybie ustawien lub niedokonanie zadnych zmian
przez 60 sekund powoduje wyjscie z trybu i powrdt do trybu standby.
Po powrocie do trybu standby mozna wybra¢ program i uruchomi¢ zmywarke.

ZMIEKCZANIE WODY

Twardos$¢ wody rézni sie w zaleznosci od lokalizaciji.

Uzywanie w zmywarce twardej wody powoduje pozostawianie osaddéw na naczyniach i
przyborach kuchennych.

Urzgdzenie zostato wyposazone w ukfad zmiekczajgcy wode, ktéry przy uzyciu soli eliminuje
osady i mineraty z wody.
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B. NAPELNIANIE SOLA UKLADU ZMIEKCZAJACEGO
Zawsze korzystaé wytgcznie ze specjalnej soli przeznaczonej do uzycia w zmywakach.
Zbiornik na sol znajduje sie pod koszem i nalezy go napetni¢ w sposob nastepujacy:

UWAGA!

UzywacC wytgcznie soli przeznaczonej specjalnie do zmywarek! Inne rodzaje soli, nie
przeznaczone do uzytkowania w zmywarkach, zwlaszcza s6l kuchenna, mogg uszkodzic¢
uktad zmiekczania.

Jesli uszkodzenie ukfadu zmiekczajgcego nastgpi w wyniku uzycia niewtasciwej soli,
naprawa nie bedzie mogta odby¢ sie w ramach gwarancji producenta. Zbiornik napetniaé¢
solg tuz przed rozpoczeciem petnego programu zmywania. Zapobiegnie to pozostaniu w
komorze zmywarki rozsypanych drobinek soli i stonej wody, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
korozji. Po pierwszym cyklu mycia lampka braku soli na panelu sterowania powinna sie
wylgczyc.

1

Otwieranie

a) Wyjac¢ kosz a nastepnie odkreci¢ i zdjgé pokrywe ze zbiornika soli.

b) W przypadku napetniania zbiornika po raz pierwszy nalezy wlaé do niego 2/3
objetosci wody (ok. 500 ml).

c) Umiesci¢ koncéwke lejka (zatgczonego) w otworze zbiornika i wsypaé za jego
pomocg ok. 1,2 kg soli.

d) W czasie wsypywania ze zbiornika jest wypierana woda, ktéra wyptywa do komory
zmywarki — to normalna sytuacja.

e) Po napetnieniu zbiornika doktadnie zamkngc¢ i zakreci¢ pokrywe.

f) Lampka wskaznika braku soli moze SwieciC sie jeszcze przez 2-6 cykli zmywania po
napetnieniu zbiornika solg.

UWAGA:

1) Zbiornik soli nalezy napetniaé gdy wigczy sie lampka wskaznika braku soli (patrz
rysunek panelu sterowania). Po napetnieniu zbiornika w wystarczajgcym stopniu
wskaznik nie musi gasng¢ do momentu petnego rozpuszczenia sie soli. W przypadku
modeli bez wskaznika braku soli nalezy samodzielnie oceni¢ koniecznosc jej
dosypania, opierajgc sie na wskazaniu twardosci wody z podanej tabeli.

2) Jesli pojawiajg sie zacieki z soli, nalezy uruchomi¢ program ptukania, zeby je usungc.

C. NAPELNIANIE ZBIORNIKA NABLYSZCZACZA

Funkcja nablyszczacza
Nabtyszczacz zostaje automatycznie dodany w czasie ostatniego ptukania, zapewniajgc
doktadne sptukanie oraz suszenie bez smug lub zaciekow.

UWAGA!
Uzywac wytacznie dobrej jakosci ptyndw nabtyszczajgcych przeznaczonych do zmywarek.
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Nie napetnia¢ zbiornika jakimikolwiek innymi substancjami (np. srodkiem do zmywania czy
ptynem do mycia naczyn). Moze to uszkodzi¢ urzgdzenie.

Kiedy napetniaé¢ zbiornik nablyszczacza

Jesli na panelu sterowania nie ma lampki kontrolnej, nalezy samodzielnie oceni¢ czy juz
zachodzi koniecznosc¢ jego napetnienia — obserwujgc kolor optycznego wskaznika poziomu
nabtyszczacza “D” umieszczonego obok klapki. Kiedy pojemnik jest petny, caty wskaznik
zrobi sie ciemny. W miare zmniejszania sie poziomu nabtyszczacza czarna kropka na
wskazniku zmniejsza sie. Nie nalezy pozwalaé, by poziom nabtyszczacza zmniejszyt sie
bardziej niz do V2 wskaznika.

W miare wyczerpywania sie nablyszczacza zmniejsza sie rozmiar ciemnej kropki na
wskazniku poziomu nabtyszczacza, jak zilustrowano ponize;:

o Petny
@ 3. pojemnosci
® /2 pojemnosci
® % pojemnosci
O Pusty
I_’ D (wskaznik poziomu nabtyszczacza)

DOZOWNIK NABLYSZCZACZA

Zamykanie




Aby otworzy¢ dozownik, obréci¢ pokrywe w kierunku strzatki “open” (w lewo) i zdjg¢ ja.

WiIac¢ do zbiornika nabtyszczacz, uwazajgc zeby go nie przelac.

Ponownie umiesci¢ pokrywe wkfadajac jg tak by zréwnata sie ze strzatkg “open”, a nastepnie
przekrecajgc w prawo do strzatki “closed”.

Nabtyszczacz jest uwalniany w czasie ostatniego ptukania, by zapobiec osadzaniu sie na
naczyniach kropli wody , ktore mogtyby tworzy¢ smugi i zacieki. Pomaga rowniez w suszeniu
ufatwiajgc wodzie sptywanie z naczyn.

Zmywarka jest przystosowana do uzywania ptynnych nabtyszczaczy. Zbiornik na nie znajduje
sie po wewnetrznej stronie drzwiczek, obok pojemnika na srodek do zmywania. Aby napetni¢
dozownik, nalezy otworzy¢ pokrywe i wlewac nabtyszczacz do zbiornika, az wskaznik stanie
sie zupetnie ciemny. Pojemnos¢ zbiornika na nabtyszczacz to ok. 110 ml. Nalezy uwazac,
zeby nie przela¢ ponad wskazany poziom, moze to spowodowaé rozlanie sie ptynu.
Wszystkie wycieki nalezy wytrze¢ miekkg sciereczkg. Przed zamknieciem drzwi zmywarki
trzeba koniecznie ponownie zatozy¢ pokrywe na zbiornik.

Uwaga!

Rozlany nabtyszczacz nalezy doktadnie wytrze¢ chionng miekkg sciereczka, zeby zapobiec
nadmiernemu wydzielaniu piany w trakcie nastepnego zmywania.

USTAWIANIE DOZOWNIKA NABLYSZCZACZA

Dozownik nabtyszczacza ma szes¢ lub cztery
ustawienia. Zalecamy zawsze rozpoczecie od
ustawienia ,2”. Jedli powstajg zacieki i
wystepuje problem z suszeniem nalezy
zwiekszy¢ ilos¢ uwalnianego nabltyszczacza,
otwierajgc pokrywe nabtyszczacza [
przekrecajgc tarcze na poziom ,3”. Jesli w
Ustawianie dalszym ciggu wystepujg problemy, nalezy
poziomu zwieksza¢ dozowanie o kolejny stopien, az
nabtyszczacza  naczynia bedg bez zaciekow i suche.
Fabrycznie dozownik jest ustawiony na ,4”.

Uwagal!

llo$¢ nabtyszczacza zwiekszac jedli po cyklu zmywania na naczyniach pozostajg krople,
zacieki z wody lub osad. Zmniejszaé, gdy na naczyniach pojawiajg sie lepkie biatawe smugi
lub gdy na sztuccach i szkle mozna zobaczy¢ niebieskawy potysk.

D. SRODKI| DO ZMYWANIA

Detergenty i ich chemiczne sktadniki sg potrzebne, by usuwaé zabrudzenia, rozdrabniac je i
usuwac¢ poza zmywarke. Wiekszos¢ dobrej jakosci detergentow do zmywarki doskonale
nadaje sie do tego celu.

SKONCENTROWANE DETERGENTY
Opierajgc sie na sktadzie chemicznym srodki do zmywarki mozna podzieli¢ na dwa
podstawowe rodzaje.

e konwencjonalne detergenty alkaliczne zawierajgce sktadniki kaustyczne

e niskozasadowe detergenty skoncentrowane, z dodatkiem naturalnych enzymow
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Korzystanie z “normalnych” programoéw zmywania z dodatkiem detergentow
skoncentrowanych usuwa zabrudzenia i jest bezpieczne dla naczynh; te programy mycia
zostaly przystosowane specjalnie do wtadciwos$ci rozpuszczania zabrudzen przez enzymy
zawarte w skoncentrowanych detergentach. Z tego wtasnie powodu ,zwykte” programy
zmywania dziatajg z uzyciem skoncentrowanych detergentow tak samo skutecznie i
przynoszg tak sam dobre rezultaty jak dotychczas robity to tylko programy ,intensywne”.

DETERGENT W TABLETKACH

Tabletki do zmywarki, w zaleznosci od marki, ulegajg rozpuszczeniu w roznym czasie. Z tego
powodu niektdére z nich nie sg w stanie w rozpuscic sie i rozwing¢é w petni swoich wtasciwosci
myjgcych w trakcie krétszych programéw. W przypadku uzywania tabletek nalezy wiec
korzystac raczej z programow diuzszych, réwniez dlatego aby zapewni¢ catkowite usuniecie
Z naczyn pozostatosci detergentu.

ZASOBNIK NA DETERGENT

Zasobnik musi by¢ uzupetniany przed kazdym cyklem zmywania, zgodnie z instrukcjg
zawartg w tabeli cyklow mycia. Ta zmywarka uzywa mniej detergentu i $rodka
nablyszczajgcego niz standardowe zmywarki. Zazwyczaj potrzebna jest jedna tyzeczka
detergentu w proszku na jeden cykl zmywania. Zawsze nalezy dodawac¢ detergent tuz przed
rozpoczeciem zmywania, w innej sytuacji moze on bowiem zawilgotniec€ i nie rozpuscic¢ sie w
sposéb prawidtowy.

DODAWANIE DETERGENTU

Nacisng¢ zatrzask by otworzy¢ wieczko

WAZNE:
1) W przypadku gdy zasobnik jest zamkniety, nacisng¢ zatrzask zwalniajgcy. Sprezyna
otworzy wieczko.
2) Zawsze dodawac¢ detergent tuz przed rozpoczeciem cyklu mycia.
3) Uzywac wytgcznie dobrej jakosci detergentéw przeznaczonych do zmywarek.

UWAGA!
Detergenty do zmywarki sg zrgce! Nalezy trzymac¢ je poza zasiegiem dzieci.

Prawidiowe uzytkowanie detergentu
Korzystac wytgcznie ze Srodkéw przeznaczonych do uzytkowania w zmywarkach. Wszystkie

detergenty nalezy przechowywag tak, by zachowaty swiezo$¢ i nie zawilgotniaty. Nie
wsypywac detergentu w proszku do zmywarki do momentu gdy jest ona przygotowana do
nastepnego cyklu zmywania.
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DOZOWANIE DETEREGENTU

Napetni¢ detergentem zasobnik w zmywarce.

Linie w zasobniku wskazujg poziomy dozowania, patrz ponizsza ilustracja.
1) Miejsce na detergent do mycia gtéwnego. ,MIN” oznacza okoto 20 g detergentu.
2) Miejsce na detergent do mycia wstepnego, okoto 5 g proszku.

1 2

Nalezy przestrzegac znajdujgcych sie na opakowaniu zalecen producenta detergentu
dotyczgcych dozowania i przechowywania srodka.

Po wsypaniu detergentu nalezy zamkng¢ pokrywe i docisng¢ az zatrzasnie sie w tej pozyciji.
W przypadku bardzo zabrudzonych naczyh nalezy wsypa¢ dodatkowg porcje detergentu do
komory mycia wstepnego. Bedzie on dziatat w fazie mycia wstepnego.

INFORMACJA:

Na ostatniej stronie znajduje sie informacja na temat ilosi detergentu do poszczegdlnych
program 6w zmywania. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, ze w zaleznosci od stopnia
zabrudzenia naczyn oraz twardosci wody, ilosci te mogg sie nieco roznic.

Nalezy takze zwrdéci¢ uwage na zalecenia producenta srodka do zmywarki, zawarte na
opakowaniu.

RODZAJE DETERGENTOW
Na rynku dostepne sg aktualnie trzy rodzaje srodkow do zmywarek:

1) Zawierajgce chlor i fosfaty

2) Zawierajgce fosfaty, bez chloru

3) Nie zawierajgce ani fosfatow, ani chloru
Zwykly proszek do zmywarek zazwyczaj nie zawiera fosfatow, co oznacza ze nie posiada on
funkcji zmiekczania wody. W przypadku korzystania z takich srodkéw zalecamy napetnianie
solg zasobnika uktadu zmiekczajgcego, nawet gdy twardos¢ wody wynosi tylko 6 dH. Jesli
detergent nie zawierajgcy fosfatow jest uzywany w wodzie twardej, na naczyniach i szkle
czesto pojawiajg sie biate plamy. W takiej sytuacji nalezy dodac wiecej detergentu, by
uzyskac lepsze rezultaty.
Detergenty nie zawierajgce chloru wybielajg tylko w niewielkim stopniu. Silne i kolorowe

plamy nie zostang catkowicie usuniete. W takiej sytuacji nalezy uzywaé programow z wyzszg
temperatura.
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5. UKLADANIE NACZYN W KOSZU

Aby korzystanie ze zmywarki przyniosto najlepsze efekty, nalezy przestrzegaé ponizszych
wskazéwek dotyczgcych uktadania naczyn.

Wiasciwosci i wyglagd koszy w zmywarce mogg rézni¢ sie w zaleznosci od modelu
urzadzenia.

PRZED WLOZENIEM NACZYN DO ZMYWARKI
Usunac¢ z naczyn wieksze resztki potraw. Nie ma potrzeby sptukiwania naczyn biezgcg wodg
przed ich wstawieniem do kosza. Naczynia nalezy wktada¢ w nastepujgcy sposéb:
1) Kubki, szklanki, garnki, patelnie etc powinny sta¢ otworem skierowanym w dot.
2) Naczynia wygiete lub z zatamaniami nalezy ustawi¢ ukos$nie tak, zeby woda mogta z
nich swobodnie Sciekac.
3) Naczynia musza stac¢ pewnie, tak by nie mogty sie przewrocic.
4) Naczynia nie moga przeszkadzaé w swobodnym ruchu ramion spryskujgcych
podczas cyklu zmywania.

W zmywarkach nie powinno sie my¢ bardzo matych przedmiotéw, poniewaz tatwo wypadajg
one z koszy.

SPOSOB LADOWANIA KOSZA

1. Filizanki 6. Owalne potmiski
2. Srednie miski stotowe 7. Talerze ptytkie

3. Szklanki 8. Talerze gtebokie
4. Spodeczki 9. Talerze deserowe
5.Po6tmiski 10. Kosz na sztucce
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Stojaki na talerze

Kosz jest wyposazony w stojaki na talerze,
ktére mozna takze — jesli to konieczne —
ztozy¢ do pozycji poziome;j.

ANV P AT LR R Pétka na filizanki
5 ZA TN 22 8P % ’ Potke na filizanki mozna ztozy¢ pionowo,

jesli nie wustawiamy na niej zadnych
naczyn, pozwoli to na zwiekszenie ilosci
miejsca.

KOSZ NA SZTUCCE

Sztuéce nalezy wktada¢ do kosza uchwytami w dot: Jesli stojak jest wyposazony w kosze
boczne, sztu¢ce nalezy wktadac indywidualnie w odpowiednie szczeliny, zas dtugie przypory
uktadac poziomo z przodu gérnego stojaka.

6 ] 6 3 3 7 1. Widelce 5. Noze

2. Lyzki do zupy 6. Lyzki do serwowania
3 4 3. Lyzeczki deserowe 7. Chochelka do sosu
5 ] 2 4 4. tyzeczki do 8. Widelec do
5 2 5 herbaty serwowania
4

31 1 5 5 UWAGA!

5 Zwrocic  uwage, by czubki
4 -I 'I 2 sztu¢cow nie wystawaty poza
4 3 dno kosza.
48 3 222 T~

Naczynia i przybory:

Nie nadajace sie do mycia w zmywarce

Przybory z uchwytami z drewna, rogu lub macicy pertowej

Przedmioty z tworzywa sztucznego nieodporne na wysokie temperatury

Starsze przybory kuchenne z czesSciami sklejanymi, nieodporne na wysokie
temperatury

Naczynia i przybory giete

Przedmioty z miedzi i cyny

Szkto krysztatowe

Przedmioty stalowe nie ze stali nierdzewnej

Drewniane talerze i tace

Przedmioty z wtdkien syntetycznych

Nadajgce sie do mycia w zmywarce w ograniczonym stopniu
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Niektore typy szkta matowiejg przy czestym zmywaniu

Przedmioty srebrne i aluminiowe majg tendencje do ciemnienia i zmiany koloru w
czasie mycia w zmywarce.

Wzory na szkle Scierajg sie i blakng przy czestym zmywaniu



Uwaga:

Nie wktada¢ do zmywarki przedmiotéw zabrudzonych popiotem z papieroséw, woskiem,
czy stearyng ze Swiec, lakierem lub farbg. Przy zakupie nowych naczyn nalezy
sprawdzi¢, czy nadajg sie one do zmywarki.

Uwaga:

Nie nalezy przetadowywa¢ zmywarki. Znajduje sie w niej miejsce na 6 standardowych
kompletow nakryc.

Nie wktada¢ do zmywarki naczyn, ktére nie nadajg sie do takiego zmywania. Pozwoli to
uzyskac lepsze rezultaty mycia i ograniczy¢ pobor energii.

WKLADANIE NACZYN | PRZYBOROW

Przed wlozeniem naczyn nalezy:
Usung¢ duze resztki pokarméow
Zmiekczy¢ przypalone pozostatosci potraw w garnkach i innych naczyniach

Przy zatadowywaniu naczyn i sztuécoéw nalezy zwroci¢ uwage zeby:

Zatadowane naczynia sztucce nie blokowaty pracy ramion spryskujgcych.

Naczynia takie jak kubki, filizanki, szklanki, garnki etc. zostaty ustawione otworami w dot, tak
by woda nie mogta sie w nich zbieraé.

Naczynia nie dotykaty sie nawzajem, tak by uniemozliwi¢ ich uszkodzenie sie w ten sposob.

UWAGA!
Noze o dtuzszych ostrzach ustawione pionowo stwarzajg niebezpieczenstwo skaleczenia!
Dtugie i/lub ostro zakonczone sztucce nalezy wkfada¢ poziomo do wyzszego kosza.

USZKODZENIA SZKLA | INNYCH NACZYN

Mozliwe przyczyny:

Rodzaj szkta lub sposob produkciji.

Sktad chemiczny detergentu.

Temperatura wody lub czas trwania program.

Zalecane srodki zapobiegawcze:

Korzysta¢ z naczyn szklanych i porcelanowych, ktére zostaty oznaczone przez producenta
jako bezpieczne do mycia w zmywarce.

Uzywac delikatniejszych srodkéw do mycia, przeznaczonych do konkretnych rodzajow
naczyn, po wiecej informacji nalezy zwréci¢ sie do producentéow srodkéw do zmywarek.
Wybrac¢ program z nizszg temperatura.

Aby zapobiec uszkodzeniom nalezy wyjmowac szkto i sztuCce zaraz po zakonczeniu cyklu
zmywania.

ZAKONCZENIE CYKLU MYCIA

Po zakohczeniu cyklu przez 8 sekund bedzie odzywat sie sygnat dzwickowy. Wytgczy¢
zmywarke przyciskiem ON/OFF i otworzy¢ zmywarke. Odczeka¢ kilka minut przed
wytadowaniem naczyn, tak zeby nie wyjmowaé bardzo gorgcych naczyn, bardziej
narazonych na uszkodzenie.

Naczynia pozostawione na chwile w uchylonej zmywarce lepiej takze wyschna.
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6. PROGRAMY ZMYWANIA

TABELA CYKLOW ZMYWANIA
Informacja: (*) Oznacza: zbiornik na nabtyszczacz powinien by¢ napetniony

Detergent

Pobor

Nazwa Zastosowanie programu |Przebieg programu |wstepne / C;as energii Zuzycie |Nablysz
programu gléwne (min) (kWh) wody (I) |-czacz
Do najbardziej Mycie wstepne
Intensywny | zabrudzonych naczyn, (50°C)
takich jak garnki, Mycie (70°C)
haczynia do . Plukanie 3/15g |145| 1,2 | 11,0 *
zapiekania, patelnie, a Plukanie
= takze do naczyh z Piukanie (70°C)
L] zaschnietymi s :
e . uszenie
resztkami jedzenia.
Do normalnie
Normalny [ zabrudzonych naczyn .
takich jak garnki, myg:: ‘(’ésot?g;‘e
péimiski, talerze, Plukanie 3159 | 125 | 1,05 | 84 *
szklanki i lekko . o
. Ptukanie (70°C)
% zabrudzonych patelni. S ;
: uszenie
Cykl do codziennego
Zmywania.
Do naczyn lzej .
Eco . Mycie wstepne
(ENszez) | TOTED KN | iy (55°)
Jax poImiSK, 1alerze, | pykanie 3/159g | 170 | 0,45 | 84 *
szklanki, miski i lekko . R
) Ptukanie (70°C)
eCo zabrudzone naczynia Suszenie
do gotowania.
Do lekko . R
Szkio zabrudzonych naczyn I\P/Ii)l/J(I:(I:n(iis C)
takich ze szkia, . o 15¢ 75 | 0,48 6,8 *
Ptukanie (60°C)
krysztatu czy S :
uszenie
porcelany.
: 1 godzinny cykl mycia . R
1 godzina do lekko zabrudzonych I\P/Iiﬁilaen(igs C)
1h naczyn, ktére nie . o 159 60 | 0,30 6,8
@ . Ptukanie (50°C)
potrzebujg doktadnego Suszenie
= suszenia.
Szvbki Krotki cykl zmywania
ZybKl do lekko zabrudzonych | Mycie (40°C)
naczynh nie Ptukanie 159 30 | 0,30 6,0
zi wymagajgcych Ptukanie
suszenia.

Informacja: *EN50242 — ten program to cykl testowy. Informacja do testu poréwnawczego
zgodnego z normg EN 50242, jak ponizej:
Zatadunek: 6 zestawow

Ustawienie nabtyszczacza: 6
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URUCHAMIANIE URZADZENIA

Rozpoczecie cyklu zmywania

1) Wsunac¢ kosz, zatadowac naczynia i ponownie go wsunggé.

2) Wsypac detergent (Patrz rozdziat o dodawaniu soli, nabtyszczacza i detergentu).

3) Wiozy¢ wtyczke do gniazda zasilajgcego. Zasilanie prgdem przemiennym 220-240V
AC / 50 HZ, specyfikacja gniazda: 10A, 250V AC. Sprawdzi¢ czy wtyczka zostata
dobrze podtaczona.

4) Zamknac¢ drzwi zmywarki, nacisngc¢ przycisk ON/OFF, zapali sie wskaznik zasilania.

5) Nacisngé przycisk wyboru programu,. Po dokonaniu wyboru zapali sie lampka tego
programu. Nacisng¢ przycisk START/PAUSE, zmywarka rozpocznie prace.

Uwaga! Nacisniecie przycisku START/PAUSE w trakcie cyklu zmywania spowoduje, ze
lampka kontrolna programu przestanie migaé, a zmywarka bedzie wydawata co minute
dzwiek — do momentu ponownego wcisniecia przycisku START/PAUSE.

ZMIANA PROGRAMU

Program mozna zmieni¢ krotko po uruchomieniu cyklu zmywania. W innym przypadku
nastgpi to po uwolnieniu detergentu lub odpompowaniu wody po myciu. Wéwczas nalezy
ponownie napei¢ zbiornik na srodek myjacy (Patrz sekcja dozowanie detergentu).

Nacisngé¢ przycisk START/PAUSE by zatrzymac¢ prace urzadzenia. Nastepnie nacisngc
przycisk wyboru nowego programu i przytrzymac przez ponad 3 sekundy (Patrz ,rozpoczecie
cyklu zmywania”).

UWAGA:
Otwarcie drzwiczek w czasie trwania cyklu zmywania powoduje zatrzymanie pracy zmywarki.
Lampka kontrolna programu przestanie miga¢, a zmywarka bedzie wydawata co minute
dzwiek — do momentu zamkniecia drzwi. Po zamknieciu zmywarka wznowi prace w ciggu 10
sekund. Lampka wybranego programu pokaze status urzadzenia.

a) Lampka zapalona, mozna wybraé program -> tryb standby

b) Lampka zapalona - wstrzymanie pracy

¢) Lampka miga - urzgdzenie pracuje

Jesli zapomnielismy wiozy¢ naczynie

Zapomniane naczynie lub przyboér kuchenny mozna dotozy¢é w kazdym momencie przed
zwolnieniem klapki dozownika detergentu.

1) Nacisng¢ przycisk START/PAUSE

2) Lekko uchyli¢ drzwiczki by zatrzymaé¢ zmywanie.

3) Po zatrzymaniu sie ramion spryskujgcych mozna catkowicie otworzy¢ drzwi.

4) Dodaé zapomniane naczynia.

5) Zamknaé drzwiczki.

6) Nacisng¢ przycisk START/PAUSE. Zmywarka wznowi prace po uptywie 10
sekund.

UWAGA!
Otwieranie drzwiczek pracujgcej zmywarki jest niebezpieczne. Gorgca woda moze
powodowac oparzenia!
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ZAKONCZENIE CYKLU ZMYWANIA
Lampka kontrolna programu jest wigczona ale nie miga w momencie gdy cykl zmywania
dobiegnie konca.

1) Woylgczy¢ urzadzenie naciskajgc przycisk ON/OFF.

2) Zakreci¢ kurek doptywu wody!

Ostroznie otworzy¢ drzwiczki. W momencie otwierania moze wydostaé sie gorgca para!l
o (Gorace naczynia sg wrazliwe na uderzenia. Nalezy pozwoli¢ im ostygng¢ przez okoto
15 minut zanim zostang wyjete ze zmywarki.
e Otworzy¢ drzwiczki zmywarki, pozostawi¢ je uchylona na kilka minut a nastepnie
wyjgc naczynia.

Przy takim postepowaniu naczynia bedg chtodne i lepiej wysuszone.

Roztadowywanie zmywarki
Wilgo¢ we wnetrzu urzadzenia po zakonczeniu cyklu zmywania to stan normalny.

7. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

SYSTEM FILTROWANIA

Filtr zapobiega dostawaniu sie wiekszych resztek jedzenia lub innych obiektéw do pompy.
Resztki te mogg od czasu do czasu zatykac filtry.

System filtréw zawiera filtr grubszy, ptaski filtr gtéwny i mikrofiltr (filtr drobny).

1. Filtr gtéwny

Czgsteczki  jedzenia  oraz  zabrudzen

wychwytywane przez ten filtr zostajg

rozdrabiane przez strumienn wody z dolnego

ramienia spryskujgcego i sptukiwane do
=" odptywu.

/ 2. Filtr drobny
Filtr zatrzymuje drobne czasteczki zabrudzen
w strefie wgtebienia, zapobiegajgc
ponownemu dostaniu sie ich do wody
podczas cyklu mycia.

3. Filtr grubszy

Wiegksze kawatki resztek takie jak resztki kosci czy kawateczki szkta ktére mogtyby
zatka¢ odptyw sg wytapywane i zatrzymywane w filtrze grubszym. Aby usung¢
przedmioty zatrzymane przez ten filtr, nalezy delikatnie scisng¢ wypustki znajdujgce sie
u gory filtra i wyciggnac¢ go.

CZYSZCZENIE ZMYWARKI

Aby wyczysci¢ panel sterowania nalezy uzyé lekko wilgotnej $ciereczki, a nastepnie
doktadnie wytrze¢ do sucha.

Aby wyczysci¢ zewnetrzng cze$¢ zmywarki uzywac dobrego srodka czyszczgcego i
polerujgcego do urzadzen AGD. Nigdy nie uzywa¢ ostrych przedmiotdw, szorstkich $cierek
ani agresywnych lub $cierajgcych srodkéw czyszczagcych do czyszczenia jakiejkolwiek czesci
urzgdzenia.
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Ochrona przed mrozem

Jesli zmywarka ma zosta¢ pozostawiona w zimie w nieogrzewanym miejscu (na przyktad na
dziafce) nalezy poprosi¢ uprawniong osobe o:

1) Odtgczenie zasilania elektrycznego od zmywarki.
2) Zakrecenie doptywu wody i odigczenie weza doprowadzajgcego wode od zaworu

wodnego.

3) Oproznienie z wody weza doprowadzajgcego i zaworu wodnego (nalezy skorzystac z
jakiegos naczynia i wyla¢ do niego wode).

4) Ponowne podigczenie suchego weza do zaworu wodnego.

5) Wyjecie filtrow z niecki w $rodku zmywarki i osuszenie wody w zagtebieniu, przy
uzyciu chtonnej ggbki.

CZYSZCZENIE RAMION SPRYSKUJACYCH

= f ES— T | _J

=

CZYSZCZENIE FILTROW

Kierunek otwierania

w

ZESTAW FILTROW

Regularne czyszczenie ramion
spryskujgcych jest bardzo wazne, poniewaz
twarda woda i chemikalia mogg zatkac ich
wyloty i tozyska.

Aby wyjg¢ ramiona spryskujgce nalezy
chwyci¢ ramie w srodku. Pociggnagé do géry
i zdjg¢. Ramiona my¢ w cieptej wodzie z
dodatkiem tagodnego detergentu,
czyszczgc otwory wylotu wody miekkag
szczoteczkg. Po doktadnym sptukaniu
ponownie zatozy¢ ramiona na miejsce.

e Po kazdym uzyciu zmywarki nalezy sprawdzac¢
czystosc filtrow.

e System filtréw mozna wyjac do czyszczenia odkrecajac
filtr grubszy. Nalezy zdja¢ z nich wszystkie resztki i doktadnie
umy¢ pod biezgcg woda.

Krok 1: odkrecié filtr w kierunku pokazanym na rysunku

Krok 2: unie$c filtr drobny

Krok 3: unie$c filtr gtowny

UWAGA:

Przy zdejmowaniu filtréw wykonywacé kroki w kolejnosci od 1 do
3, przy instalacji — w kolejnosci od 3 do 1.

Aby zapewni¢ zmywarce jak najlepsze dziatanie i efektywnosc¢, nalezy czyscic¢ zestaw filtrow.
Filtry skutecznie usuwajg z wody w zmywarce czgsteczki, umozliwiajgc jej recyrkulacje

podczas cyklu zmywania.
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Z tego powodu bardzo zalecane jest usuwanie wiekszych pozostatosci z filtra po kazdym
cyklu zmywania, sptukujgc gtéwny filtr i filtr grubszy biezgcg wodg. Aby wyjgc¢ system filtréw
nalezy pociagng¢ do goéry za ragczke. Caty system filtrdw nalezy my¢ przynajmniej raz w
tygodniu.

Aby umyc¢ filtr grubszy i filtr gtéwny, nalezy uzy¢ szczotki. Nastepnie ztozy¢ caty system jak
pokazano na rysunku i umiesci¢ go w zmywarce na wtasciwym miejscu, lekko dociskajgc w
dot. Nigdy nie wolno uzywaé zmywarki bez zatozonych filtrow. Nieprawidlowe zatozenie
filtrbw powoduje zmniejszenie efektywnosci pracy urzadzenia i moze spowodowac
uszkodzenie mytych naczyn i przyboréw.

UWAGA!

Nigdy nie uruchamia¢ zmywarki bez filtrow zamontowanych prawidtowo na miejscu. Podczas
czyszczenia filtrow nie “wystukiwaé” z nich resztek. Moze to spowodowac ich deformacje i co
za tym idzie pogorszenie pracy zmywarki.

CZYSZCZENIE DRZWICZEK

Aby wyczysci¢ krawedzie wokot drzwiczek na lezy uzywaé wytgcznie miekkiej,
nasgczonej lekko cieptg wodg ggbki. Nie uzywac zadnych sprayéw ani spryskiwaczy,
zeby woda nie dostata sie do zamka lub do systemu elektrycznego.

Nie uzywacé takze agresywnych lub Scierajgcych srodkéw czyszczgcych ani szorstkich
czyscikow do czyszczenia zewnetrznej powierzchni — mogg one porysowac powtoke.
Niektore rodzaje recznikow papierowych takze mogg zostawic rysy lub plamy na
powierzchni.

UWAGA!

Nigdy nie uzywac srodkoéw czyszczgcych w aerozolu do czyszczenia panelu sterujgcego w
drzwiach, moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia zamka i instalacji elektrycznych.

Nie wolno takze uzywac srodkéw Scierajgcych ani niektérych rodzajow recznikow
papierowych, poniewaz wystepuje ryzyko porysowania lub pozostawienia plam na
powierzchni ze stali nierdzewne;j.

JAK UTRZYMYWAC ZMYWARKE W DOBRYM STANIE

Po kazdym cyklu zmywania
Po kazdym cyklu zmywania odcig¢ zmywarke od doptywu wody i pozostawic¢ drzwiczki lekko
uchylone, tak zeby w srodku nie zatrzymywata sie wilgoc¢ i stechlizna.

20



Wyjac¢ wtyczke z gniazdka

Przed czynno$ciami zwigzanymi z czyszczeniem i konserwacjg urzgdzenia nalezy zawsze
wyjac wtyczke z gniazda zasilania. W ten sposob nie narazimy sie na ryzyko porazenia
elektrycznego.

Nie uzywaé rozpuszczalnikéw, $cierajagcych srodkow czyszczacych

Aby wyczysci¢ zewnetrzng powierzchnie i gumowe czesci zmywarki nie nalezy uzywac
zadnych rozpuszczalnikéw ani tez $cierajgcych srodkéw czyszczacych. Czysci¢ mozna przy
uzyciu miekkiej sciereczki i cieptej wody z tagodnym detergentem. Aby usuna¢ plamy i
zacieki z powierzchni we wnetrzu zmywarki uzywac Sciereczki zwilzonej wodg z odrobing
octu lub $rodka czyszczacego przeznaczonego do mycia zmywarek.

Przed wyjazdem na wakacje

Przed diuzszym wyjazdem zalecamy, zeby uruchomié cykl zmywania przy pustej zmywarce,
a nastepnie po jego zakonczeniu odtgczyé urzgdzenie od zrédia zasilania, odcigé doptyw
wody i pozostawi¢ urzgdzenie z lekko uchylonymi drzwiczkami. Przedtuzy to zywotnos¢
uszczelek a takze zapobiegnie gromadzeniu sie zapachu stechlizny we wnetrzu zmywarki.

Przenoszenie urzadzenia
Jesli zachodzi koniecznosc¢ przeniesienia urzadzenia nalezy je trzymaé w pozycji pionowe;.
Jesdli to absolutnie konieczne, mozna jg utozy¢ na tylnej Sciance.

Uszczelki

Jedng z przyczyn wytwarzania sie nieprzyjemnych zapachow w zmywarce sg resztki
jedzenia i brudnej wody, ktére zatrzymaty sie w uszczelkach. Zapobiegnie temu okresowe
czyszczenie uszczelek wilgotng ggbka.

8. INSTRUKCJA INSTALACJI URZADZENIA

PODLACZENIE DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Srodki ostroznosci konieczne do zachowania osobistego bezpieczenstwa:

NIE KORZYSTAC Z PRZEDtUZACZY ANI ADAPTEROW CZY PRZEJSCIOWEK DO
PODLACZENIA TEJ ZMYWARKI.

NIGDY, POD ZADNYM POZOREM NIE USUWAC BOLCA Z WTYCZKI Z UZIEMIENIEM
ZNAJDUJACEJ SIE NA WYPOSAZENIU URZADZENIA.

Wymagania elektryczne

Przed podfgczeniem zmywarki nalezy sprawdzi¢ tabliczke znamionowg, by podtgczy¢
urzgdzenie do sieci elektrycznej o odpowiednich parametrach, do zrodfa zasilania
zabezpieczonego 10 amperowym bezpiecznikiem. Zalecamy uzywanie bezpiecznikdw
zwtocznych i zabezpieczenia roznicowo-pragdowego, jak rowniez korzystanie z odrebnego
obwodu przeznaczonego tylko do zmywarki.

Nalezy sprawdzi¢ czy obwdd jest prawidiowo uziemiony.

Podtaczenie elektryczne

Po sprawdzeniu czy napiecie | inne parametry obwodu elektrycznego w miejscu podtgczenia
zgadzajg sie z wskazanymi na tabliczce znamionowej urzgdzenia oraz po upewnieniu sie, ze
obwad elektryczny jest przystosowany do maksymalnego obcigzenia wymienionego na tejze
tabliczce, nalezy podtgczy¢ wtyczke do odpowiednio uziemionego gniazda sieci elektryczne;j.
Jesli gniazdo obwodu do ktérego musi zostac¢ podtgczona zmywarka nie pasuje do wtyczki,
nalezy zmieni¢ raczej gniazdo na odpowiednie niz korzystac z przejsciéwek sieciowych i
adapterow, ktére mogg spowodowaé przegrzanie i doprowadzi¢ do pozaru.
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A Uwaga: W urzadzeniu dziata niebezpieczne napiecie.

INSTRUKCJA UZIEMIENIA

Urzadzenie musi zosta¢ uziemione. W przypadku nieprawidtowego dziatania lub awarii,
uziemienie zmniejsza ryzyko porazenia elektrycznego, zapewniajgc bezpieczne
odprowadzenie pradu.

Urzgdzenie zostato wyposazone w przewdd elektryczny i wtyczke z uziemieniem. Wtyczke
nalezy podfgczy¢ do zamontowanego i uziemionego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
gnhiazda sieci elektryczne;.

OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe podtgczenie uziemionego przewodu elektrycznego zmywarki moze
spowodowac porazenie elektryczne. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych
prawidtowego uziemienia urzgdzenia, nalezy skontaktowa¢ sie w uprawnionym elektrykiem.
Nie dokonywac zadnych modyfikacji oryginalnej wtyczki. Jesli nie pasuje ona do gniazdka,
nalezy wymienic je na odpowiednie, zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.

PODLACZANIE WODY

OSTRZEZENIE!

Aby unikng¢ sytuacji, w ktorej w wezu doprowadzajgcym wode zbiera sie jej wieksza ilosc,
nalezy po kazdym uzyciu zakreci¢ doptyw wody do zmywarki ( dotyczy modeli bez
zabezpieczenia przeciwwyptywowego wody).

PODLACZENIE WODY ZIMNEJ

Podtaczyé waz doprowadzajgcy wode do gwintowanej ztgczki % cala | sprawdzi¢ czy
wszystko zostato Scisle dokrecone. Jesli rury doprowadzajgce wode sg nowe lub nie byty
uzywane przez dtuzszy czas, nalezy najpierw spusci¢ troche wody aby upewnié¢ sie ze do
zmywarki bedzie docierata woda bez zanieczyszczen. Jesli nie zostanie to wykonane,
wystepuje ryzyko, ze wlot wody zostanie zatkany, co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia

urzgdzenia.
z f—"""'--..‘_h_

PODLACZENIE WODY GORACEJ

Doprowadzenie wody do zmywarki moze zosta¢ rowniez podtgczone do wody gorgcej
(ogrzewanej centralnie lub przy pomocy systemu grzewczego), o temperaturze nie
przekraczajgcej 60 C. W przypadku takiego rozwigzania cykl zmywania zostanie skrécony o
okoto 15 minut, a jego efektywnos¢ lekko spadnie. Podtgczenie do instalacji wody gorace;j
jest wykonywane tak samo jak przypadku wody zimnej.
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USTAWIENIE URZADZENIA

Umiesci¢ urzgdzenie w wybranej lokalizacji. Tyt urzadzenia musi opierac sie o Sciane za nim,
zas boczne scianki wzdtuz scianek zabudowy. Urzadzenie zostato wyposazone w wagz
doprowadzajgcy oraz elastyczng rure odprowadzajgcg wode, kitére mozna zamontowac tak,
zeby wychodzity zaréwno z prawej jak i z lewej strony. Utatwia to prawidiowa instalacje
zmywarki.

POZIOMOWANIE URZADZENIA
Aby zapewni¢ prawidtowg obstuge kosza zmywarki oraz jej efektywne dziatanie, nalezy
wypoziomowac urzgdzenie.
1) Umiesci¢ poziomice na drzwiczkach | na drodze kosza w 1 zagtebieniu, by sprawdzi¢
czy urzadzenie stoi prosto.
2) Podczas poziomowania nalezy uwazac, by nie przewrdci¢ zmywarki.

PODLACZENIE ODPROWADZENIA WODY

Wiozy¢é waz odprowadzajgcy wode do rury odptywowej o srednicy minimum 40 mm, lub
pozwoli¢ wodzie wyptywaé bezposrednio do zlewu. Sprawdzi¢ czy elastyczny waz nie jest
nigdzie zagiety lub Scisniety. Uzy¢ plastikowej podpory zatgczonej do weza. Wolny koniec
weza musi znajdowac sie na wysokosci maksymalnie 75 cm i nie moze by¢ zanurzony w
wodzie.

FT%\

Imax 75 cm

I T 7 '

Odprowadzanie wody z weza odplywowego

Jesli zlew znajduje sie na wysokosci wiekszej niz 100 cm, nadmiar wody nie bedzie mogt
zosta¢ wypompowany bezposrednio do niego. Moze okazac sie konieczne
wypompowanie wody do miski lub innego pojemnika, ktéry znajduje sie ponizej zlewu.

Ztacze odprowadzenia wody

Podtgczy¢ waz odptywowy. Musi on zosta¢ podtgczony bardzo uwaznie, zeby unikngé
wyciekow wody. Sprawdzi¢ czy wgz odprowadzajgcy wode nie jest zagiety lub
zgnieciony.
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Przedtuzanie weza odptywowego

Jesli konieczne jest przedtuzenie weza odptywowego, nalezy uzy¢ weza tego samego
rodzaju. Waz odptywowy nie moze by¢ dtuzszy niz 4 metry, w innym przypadku
zmniejszy sie efektywnos¢ zmywania.

Podtaczenie syfonu
Podtgczenie musi znajdowac sie na wysokosci max. 75 cm od dna zmywarki, Waz
odprowadzajgcy moze zostac¢ usztywniony przy pomocy zacisku weza.

URUCHOMIENIE PO INSTALACJI
Po instalacji urzgdzenia, przed jego uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ nastepujgce kwestie:
1) Czy zmywarka stoi pewnie i czy jest wypoziomowana
2) Czy doptyw wody jest otwarty
3) Czy na potaczeniach wodnych nie ma wyciekéw
4) Czy kable zostaty prawidtowo podigczone
5) Czy urzadzenie jest witgczone
6) Czy waz odptywowy i waz doptywowy sg spiete
7) Czy ze zmywarki zostaty usuniete wszystkie czesSci opakowania i drukowane
materiaty

UWAGA
Po wykonaniu wszystkich czynnosci instalacyjnych nalezy schowac instrukcje w

bezpiecznym miejscu. Jej zawarto$¢ moze réwniez w przysziosci poméc uzytkownikom
urzadzenia.
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9. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PRZED WEZWANIEM SERWISU
Przejrzenie zawartosci ponizszej tabelki moze pomdc poradzi¢ sobie z problemem bez
wzywania serwisu.

Problem Mozliwe przyczyny Rozwiagzanie
Przepalony bezpiecznik lub | Wymieni¢ bezpiecznik lub zresetowaé
zadziatato zabezpieczenie | zabezpieczenie. Odtgczy¢ od zasilania inne
réznicowo — prgdowe. urzadzenia dzielgce obwdd ze zmywarka.
Zmywarka nie Sprawdzi¢ czy zmywarka zostata wigczona i czy

uruchamia sie

Zmywarka nie ma
zasilania.

drzwiczki zostaty dobrze domkniete.
Sprawdzi¢ czy przewdd zasilajgcy zostat
podtgczony do gniazda elektrycznego.

Zbyt niskie cisnienie wody.

Sprawdzi¢ czy doptyw wody zostat odpowiednio
doprowadzony i czy jest otwarty.

Hatas

Dzwigki wody, rozdrab-
nianych resztek i otwierania
zasobnika na detergent.

Styszalna praca zmywarki to stan normalny.

Naczynia lub przybory nie
stojg pewnie w koszu lub
cos$ niewielkiego wypadio z
kosza.

Sprawdzi¢ czy wszystkie naczynia stojg pewnie w
koszu.

Szum silnika.

Urzadzenie nie byto regularnie uzywane. Jesli nie
uzywamy go zbyt czesto, nalezy raz w tygodniu
uruchomi¢ jaki$ program, zeby pobrana zostata
woda, a potem ja wypompowag, tak zeby utrzymac
wilgotnos¢ uszczelek.

Piana na dnie

Niewtasciwy srodek do
zmywarki.

Aby unikng¢ pienienia, uzywac wytgcznie srodkéw
przeznaczonych do mycia w zmywarkach.

Jesli pojawita sie piana otworzy¢ drzwiczki i
pozwoli¢ jej opasc.

WIla¢ na dno zmywarki ok. 3-4 litréw zimnej czystej
wody. Zamkng¢ i zatrzasnagé¢ drzwiczki, a nastepnie

zmywarki
w uruchomi¢ program ,namaczanie” by odprowadzi¢
wode. Powtérzyc jesli konieczne.
Rozlany nablyszczacz. Zawsze natychmiast wycieraé rozlany
nabtyszczacz.
Plamy we Uzyto detergentu z Zawsze sprawdzaé czy srodek do mycia w

wnetrzu zmywarki

zawartoscig barwnika.

zmywarce nie zawiera barwnika.

mzclzjgnla *a E :s:gsigig\évzn;k Sprawdzi¢ i napetni¢ dozownik nabtyszczacza.
Wybrano niewtasciwy . ; . - ;
) Wybrac program o wigkszej intensywnos$ci mycia.
Naczynia i program zmywania.
sztucce ne , Sprawdzi¢ czy wieczko dozownika detergentu lub
domywaijg sie Kosz zmywarki zostat P y 9

nieprawidtowo zatadowany.

ramiona spryskujgce nie zostaty zablokowane
przez naczynia.

Zacieki i nalot na
szkle oraz

Bardzo twarda woda.
Niska temperatura

Aby usunac¢ zacieki na szkle:
Wyjaé ze zmywarki wszystkie metalowe przybory.
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Problem

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

sztuécach

doprowadzonej wody.
Przetadowanie zmywarki.
Nieprawidtowe
zatadowanie naczyn.
Stary lub zawilgocony
srodek do mycia.

Pusty zasobnik na
nabtyszczacz.
Nieprawidiowe dozowanie
detergentu.

Nie dodawac detergentu.

Wybraé najdtuzej trwajgcy cykl mycia.
Uruchomi¢ zmywarke i pozwoli¢ jej zmywac ok. 18
— 22 minut, az wejdzie w cykl mycia gtéwnego.
Otworzy¢ drzwiczki i wlaé na dno zmywarki 2
szklanki octu.

Zamkng¢ drzwiczki i pozwoli¢ zmywarce na
dokonczenie cyklu zmywania.

Jesli ocet nie pomoze, powtdrzy¢ powyzsze,
uzywajgc zamiast niego V4 szklanki kwasku
cytrynowego w proszku.

Zmatowiate szkto

Kombinacja miekkiej wody i
zbyt duzej ilosci
detergentu.

Zmniejszy¢ ilos¢ detergentu dodawanego do cyklu
zmywania i wybierac krotszy cykl do mycia szkfa.

Biaty nalot na
wewnetrznej
powierzchni

Plamy po kawie i herbacie.

Usuna¢ plamy recznie przy pomocy roztworu %2
szklanki wybielacza i 3 szklanek cieptej wody.
Uwaga: przed rozpoczeciem mycia pozwoli¢
zmywarce ochtodzi¢ sie przez 20 minut po cyklu
zmywania, w innym wypadku gorgce elementy
grzejne mogg spowodowac oparzenia.

Pozostatosci drobinek
zelaza pochodzacych z
wody tworzg nalot.

Nalezy zatozy¢ specjalny filtr na doprowadzenie
wody.

Kamien z twardej wody.

Aby wyczysci¢ wnetrze uzy¢ nieco detergentu do
zmywarek i wilgotnej gagbki. Koniecznie zatozyé
gumowe rekawice. Nie uzywac do czyszczenia
wnetrza zmywarki innych detergentéw — mogag
powodowaé osadzanie sie piany na dnie
urzgdzenia.

Pojemnik na
detergent nie
chce sie zamkng¢

Pokretto nie znajduje sie w
pozycji OFF.

Przekreci¢ pokretto w pozycje off, a nastepnie
prezesujgc zatrzask wieczka w lewo.

Pojawia sie para

Normalne zjawisko.

Podczas suszenia i odprowadzania wody niewielka
ilos¢ pary moze wydostawac sie w okolicach
zatrzasku drzwi.

Czarne lub szare
kropki na
naczyniach

Aluminiowe przybory
ocieraty sie 0 naczynia.

Usungé zabrudzenia delikatnym Srodkiem
Scierajgcym (np. mleczkiem czyszczgcym).

Na dnie zmywarki
w zagtebieniu
zbiera sie woda

To normalna sytuacja.

Niewielka ilos¢ czystej wody wokét otworu w
zagtebieniu na dnie zmywarki utrzymuje wilgotnos¢
uszczelki.

Przepetniony zbiornik na

Nalezy zwrdci¢ uwage, by nie przepetnia¢ zbiornika
na nabtyszczacz. Rozlany nabtyszczacz powoduje

nabtyszczacz. pienienie sie a w konsekwencji przelewanie wody.
Zmywarka Rozlany piyn nalezy doktadni :
przecieka ozlany ptyn nalezy doktadnie wytrzec.
Zmyw:?\rka nie jest Sprawdzi¢ wypoziomowanie zmywarki
wypoziomowana.
Ze zmywarki Uszkodzona lub wadliwa Wymienié pom
wyptywa woda pompa. y pompe-
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KODY BLEDOW
W przypadku niektorych nieprawidtowosci w dziataniu, zmywarka pokazuje kod btedu.

Kod Znaczenie komunikatu Mozliwe przyczyny

El Przedtuzony czas poboru wody Nieodkrecony zawér wodny, brak wody,
zbyt niskie ci$nienie wody.

E4 Przelanie, wyciek Jakies elementy w zmywarce sg
nieszczelne

UWAGA!

Jesli pojawi sie przeciek, nalezy przed wezwaniem serwisu zamkng¢ doptyw wody. Jesli na
dnie znajduje sie woda bedgca skutkiem przelania lub matej nieszczelno$ci, nalezy jg
usung¢ przed ponownym witgczeniem urzadzenia.

INFORMACJE TECHNICZNE

wwgey

Wysokos¢: 438 mm Cisnienie wody: 0,04 — 1,0 MPa
Dtugosé: 550 mm Podtgczenie gorgcej wody: max. 60°C
Gtebokosc: 511,5 mm Pobdr mocy: Patrz tabliczka
Zasilanie: Patrz tabliczka znamionowa
Znamionowa Wielkos¢ zatadunku: 6 kompletow
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INFORMACJE O URZADZENIU

Marka Hyundai
Model DTB656 DW7
Klasa energetyczna (A niski pobér energii, A

G wysoki pobor energii)

Pobér energii w kWh na 1 cykl mycia® 063
Efektywnos¢ mycia (A — wysoka A

G — niska)

Efektywnos¢ suszenia (A — wysoka A

G - niska)

Pojemnos¢ (liczba kompletow) 6
Pobdr wody (I/cykl) 8,4
Poziom hatasu dB(A) 55

! Pobér energii w kWh na 1 cykl mycia przy podtgczeniu zimnej wody. Rzeczywisty pobor
zalezy od sposobu uzytkowania zmywarki.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez powiadomienia.
Projekt i specyfikacje niniejszego urzadzenia mogg ulec zmianie bez dodatkowego
powiadomienia.

UWAGA: Nie uzywac¢ tego urzgdzenia w poblizu wody lub wilgotnych pomieszczeniach —
pozwoli to na unikniecie ryzyka pozaru lub porazenia elektrycznego. Nieuzywane urzgdzenie
nalezy zawsze wytgczac, podobnie w przypadku kontroli sprawnosci czy konserwacji. W
urzagdzeniu nie ma elementéw, ktére mogg by¢ naprawiane samodzielnie przez uzytkownika.
W przypadku uszkodzenia zawsze zwracaé sie do autoryzowanego serwisu. Urzgdzenie
pracuje pod niebezpiecznym dla cztowieka napigciem.

POZBYWANIE SIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Niniejszy symbol pojawiajgcy sie na urzadzeniu, jego akcesoriach Ilub
opakowaniu oznacza, ze zuzytego czy uszkodzonego urzgdzenia nie
wyrzuca¢ razem z odpadami gospodarczymi. Urzgdzenie takie nalezy
dostarczy¢ do sprzedawcy lub do wyspecjalizowanego punktu zbiorki odpadow
tego typu. W ten sposéb zapewni sie utylizacje urzadzenia zgodng z zasadami
ochrony $rodowiska. Szczegdtowe informacje o punktach zbierania zuzytych
_ urzgdzen elektrycznych mozna uzyskac u wtadz lokalnych.

29




