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Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

Stru¢ny prehled - sluchatko
Stav nabiti baterii

Symbol hlasového zaznamniku
(pouze A415A/AS405A)

Zobrazeni intenzity signalu
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Dialogova tlacitka

Tlacitko zavéseni a zapnuti/

vypnuti

6 Tlacitko pfijeti volani/tlacitko

hlasitého telefonovani

Ovladaci tlacitko (&53)

= Nastaveni audio

INT Interni volan{

IR Otevieni telefonniho

seznamu

% Vypnuti mikrofonu béhem

hovoru

8 Tlacitko 1

Hlasovy zéznamnik (pouze

A415A/AS405A)/memobox

Tlacitko s hvézdickou

Zapnuti/vypnuti vyzvanéni

(dlouze stisknéte); béhem na-

véazaného spojeni: pfepinaniim-

pulsni/ténové volba (kratce

stisknout)

10 Tlacitko O/tlacitko R
Zpétny dotaz (flash): dlouze
stisknout

11 Tlacitko s kiizkem
Zapnuti/vypnuti zamku klaves-
nice (dlouze stisknout); psani
velky/malych pismen nebo ¢is-
lic; zadani pauzy (dlouze
stisknout)

12 Mikrofon

Struc¢ny piehled - zakladnova
stanice

Zékladnova stanice A415A/AS405A
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9 Potvrdte funkci menu nebo
:? ulozte zadani.
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_____ Upozornéni

Nové zprévy v seznamu volajicich/
seznamu hlasového zéznamniku/
memoboxu se zobrazi na displeji
jako hlaseni Nové zpravy, levé dialo-
gové tlacitko blikéa (pokud bylo pro-
vedeno nastaveni, & str.9).

[ ] Gigaset
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-» Menu ent

Dialogova tlacitka na sluchatku:
Stiskem tlacitka se vyvold funkce zob-
razena na displeji.

Vyznam pfi stisknuti
tlacitka

Vyvolani seznamu zprav
(= str.9).

Otevieni hlavniho menu/
podmenu (viz piehled menu
-+ str. 22).

O uUroven menu zpét.

Pomoci (G listujte nahoru/
dold nebo nastavte hlasitost.

Kurzorem pohybujte pomoci
@ doleva/doprava.

Mazani po znacich.

Tlacitko piihlaseni/pagingu:

Hledani sluchatek (kratce stisknéte ,paging” = str. 12).

Prihlaseni sluchétek (dlouze stisknéte = str. 12).

Tlacitka hlasitosti: (- = zeslabit; + = zesilit)

Béhem prehravani zprav: zména hlasitosti hlasu.

Pfi zvonéni: zména hlasitosti vyzvanéni.

Tlacitko pfehravani/zastaveni:

Zapnuti nebo vypnuti zdznamniku (stisknuti a podrzeni);
Piehravani zprav ze zaznamniku (kratce stisknout); béhem prehrava-
ni: preruseni prehravani (kratce stisknout).

Pokud sviti: zdéznamnik je zapnuty, nemate zadné nové zpravy.
Pokud blika: minimélné jedna nova zprava, zprava se pravé prehrava
nebo nahrava.

Velmi rychlé blikani: pamét je plna.

P¥i prehravani zprav:
4 Pfechod na zacatek aktualni zpravy (1x stisknout) nebo na pfedeslou

zpravu (2x stisknout).

5 Prechod k dali zprave.
6 Smazani aktudlni zpravy.



ECO DECT

Béhem hovoru se radiovy vykon automaticky pfizplisobi vzdalenosti mezi sluchatkem a zakladnou: ¢im je mensi
vzdélenost, tim je raddiovy vykon (zéfeni) nizsi. V klidovém stavu je rddiovy vykon sluchatka vypnut. Pouze zakladna
zajistuje slabymi radiovymi signaly kontakt se sluchatkem.

Telefon vam nabizi moznost dalsiho snizeni radiového vykonu:

1) Snizeni radiového vykonu (rezim Eco)

Pokud vypnete nastaveni Max. dosah (menu Piehled 4 str. 23), sniZite radiovy vykon béhem hovoru az o um 80 %

pfi polovi¢nim dosahu.

2) Vypnuti radiového vykonu (rezim Eco+)

Pomoci nastaveni Vyp. zafeni (menu Prehled = str. 23) mGzete za klidového stavu kompletné vypnout radiové sig-

naly zékladnové stanice. DlleZitd informace:

@ Viechna piihlasena sluchatka musi tuto sluzbu podporovat.

€ Krychlému navazani spojeni pfi pfichozich volanich se sluchatko vzdy pfepne rychle na vytvoreni pfipravenosti
k pfijmu. To zvysuje spotiebu proudu a snizuje dobu pfipravenosti a hovoru.

Bezpecnostni pokyny

Pozor
Nez zanete zafizeni pouzivat, proctéte si bezpecnostni pokyny a nadvod k obsluze.
Vysvétlete pokyny svym détem. Poucte je také o moznych nebezpecich, kterd souviseji s pouzivanim zafizeni.

I

6 Vkladejte pouze dobijeci baterie, které odpovidaji pfislusné specifikaci (viz ,Technické udaje”),

Pouzivejte pouze napajeci adaptér dodavany spolu se zafizenimi.

v opacném piipadé nelze vyloucit zdvazné poskozeni zdravi. ViditeIné poskozené baterie se musi vymé-
nit.

Provoz tohoto zafizeni mlze mit vliv na fungovéni lékaiskych pfistrojd. Dodrzujte technické podminky
v zdravotnickych zafizeni, napt. 1ékaiské ordinace. Pokud pouzivate lékaiské pfistroje (napf. kardiostimula-
tor), informuijte se u jejich vyrobce, do jaké miry jsou tyto pfistroje odolné vici externimu vysokofrek-
vencnimu ruseni (informace o vyrobku Gigaset viz ,Technické udaje”).

Neprikladejte si sluchatko zadni stranou k uchu, pokud zvoni nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého
@J») telefonovani. Mohli byste si pfivodit tézké trvalé poskozeni sluchu. Pristroj Gigaset je kompatibilni

s vétsinou digitalnich naslouchadel dostupnych na trhu. Bezchybnou spolupraci se vsemi naslouchadly
ovsem zarucit nelze. Sluchatko muZze plsobit nepiijemny bzucivy nebo piskavy zvuk v analogovych
naslouchadlech, nebo mize mit vliv na jejich modulaci. V pfipadé potizi kontaktujte odborného technika
zabyvajiciho se naslouchadly.

Tyto pfistroje nejsou chranény proti stiikajici vodé. Nenechavejte je proto ve vlhkych mistnostech, jako
g jsou napf. koupelny nebo sprchy.

Nepouzivejte pfistroje v prostiedi, kde hrozi nebezpeci vybuchu, napiiklad v lakovnach.

Zatizeni predavejte tietim osobam vzdy s navodem k obsluze.

Vadné pfistroje vyradte z provozu nebo je nechejte opravit servisnim oddélenim, protoze jinak by mohly
/ rusit jiné bezdratové sluzby.

Upozornéni
@ Pristroj nefunguje pii vypadku elektrického proudu. Nelze uskute¢iiovat ani zadnd tisriova volani.
@ Jsou-li tla¢itka nebo displej blokovany, nelze volit ani ¢isla tisnového volani.




Prvni kroky

Kontrola obsahu baleni

Jednotka sluchatka a zékladny: jedno sluchatko Gigaset, jedna zakladnova stanice Gigaset A415/AS405/A415A/
AS405A, jeden adaptér, jeden telefonni kabel, dvé baterie, jeden kryt na baterie, jeden navod k obsluze.

Jednotka sluchatko a nabijecka: jedno sluchatko Gigaset, jedna nabijecka s adaptérem, dvé baterie, jeden kryt na bate-
rie, jeden navod k obsluze.

Pokud jste koupili variantu s vice sluchatky, v baleni najdete pro kazdé dalsi sluchatko dva akumulatory, kryt pfihradky
na akumulatory a nabijecku s napéjenim.

Instalace zéakladny a nabijecky (pokud je dodana)
Zakladna a nabijecka jsou urceny k provozu ve vnitinich, suchych prostorach s teplotami v rozmezi +5 °C az +45 °C.

» Zékladnu umistéte na centralni misto bytu nebo domu na rovny, neklouzavy podklad. Zdkladnu a mdzete upevnit i
na zed.

Upozornéni
Nezapomerite na omezeny dosah zékladny. Ve volném prostoru to mize byt az 300 m, v budovach az 50 m.

Podstavce pfistroje obvykle nezanechavaji na podlozce stopy. Vzhledem k mnozstvi typ( lak( a politur pouzivanych na
nabytek vsak nelze vyloucit, ze pfi umisténi pfistroje zlstanou na povrchu stopy.

Péce: Zékladnu, nabijecku a sluchatko otirejte vihkou utérkou (bez rozpoustédel) nebo antistatickou utérkou. Nikdy
nepouzivejte suchou utérku. Mohlo by dojit ke vzniku elektrostatického vyboje.

Dulezita informace:

@ Telefon nevystavujte vlivu zdrojl tepla, pfimého slune¢niho zafeni a jinych elektrickych pfistroja.

@ Chranite zafizeni Gigaset pied vlhkem, prachem a agresivnimi kapalinami a parami.

Pfipojeni zakladny

» NejdfFive pripojte napajeci adaptér [l A415A/ "
» Poté zapojte telefonni zastreku P4 a viozte kabel do AS405A mf

kabelové drazky.

Dilezita informace:

@ Napajeci adaptér musi byt stale zapojeny do elektrické
zasuvky, protoze bez zapojeni do sité telefon nefunguje.

@ Pouzivejte pouze dodany napéjeci adaptér a telefonni
kabel. Obsazeni kontaktt telefonnich kabell se mize
lisit.

@ Po pfipojeni zakladny je zéznamnik (pouze A415A/

AS405A) pfipraven k provozu az za cca 30 vtefin. A415/

AS405 L

Zapojeni nabijecky (pokud je dodana)

» Zapojte plochy kolik napajeni [ill.
» Zapojte do zasuvky napajeci adaptér [F3.

1!
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Pokud potiebujete zastrcku odpojit od nabi-
jecky, stisknéte uvolnovaci tlacitko
a zastreku vytdhnéte 4.




Uvedeni sluchatka do provozu
Displej je chranén félii. Ochrannou folii odstrarite!

Vlozeni akumulatorti a zavireni krytu ptihradky na akumulatory

Pozor
Pouzivejte pouze dobijeci akumulatory doporucené spole¢nosti Gigaset Communications GmbH (= str. 17) tzn.

nepouzivejte nikdy bézné baterie (bez moznosti dobijeni); v takovém piipadé neni mozné vyloucit zévazné posko-
zeni zdravi a vécné Skody. Mohlo by dojit napfiklad k poskozeni plasté baterii nebo akumulatord, nebo by akumula-
tory mohly explodovat. Mohlo by také dojit k poskozeni zafizeni, pfipadné by zafizeni nemuselo fungovat spravné.

» Privkladaniakumulatora  » Krytnasadte nahofte. Pokud chcete kryt pfihradky znovu ote-
do pfihradky dbejte na » Poté zasunte vicko, az viit, napiiklad za Gcelem vymény
spravnou orientaci pola. se zaklapne. akumulatora:

» Uchopte vi¢ko za drazku nahore
a presunte je dold.

-

Polarita je vyznacena
v pfihradce.




Prvni nabiti a vybiti akumulatort

Spravné zobrazeni stavu nabiti akumulator( je mozné jen tehdy, pokud se akumulatory nejdfive zcela nabiji a poté
vybiji.

r C ‘ » Vlozte sluchdtko do nabijecky/zékladny a ponechte je

tam 6 hodin.
Upozornéni
Sluchétko smi byt umisténo pouze do zdkladny/nabijecky
— k tomu urcené.
[HEDE
» Poté sluchatko vyjméte ze zékladny/nabijecky a vlozte ho
do niznovu az v okamziku, kdy budou akumulétory zcela
vybité.
Upozornéni

@ Jednotka sluchatka a zakladny: sluchétko je jiz z vyroby pfihlaseno k zakladné. Pokud jste koupili variantu

s vice sluchatky, jsou k zakladné pfihlasena vechna sluchatka. Neni tedy nutné je pfihlasovat.

Pokud stale neni nékteré sluchatko pfihlaseno k zékladné (na displeji se zobrazi Pfihlasit nebo Do zakladny), je
tieba sluchétko prihlasit ru¢né (= str. 12).

Jednotka sluchatko a nabijecka: sluchatko musite pfihlasit ru¢né (4 str. 12).

Po prvnim nabiti a vybiti mlzete sluchatko vkladat do nabijecky po kazdém hovoru.

Proces nabiti a vybiti zopakujte vzdy, kdyz ze sluchatka vyjmete akumuléatory a znovu je do néj vloZite.
Akumulatory se pfi dobijeni mohou zahfivat. Neni to nebezpecné.

Kapacita akumulator se z technickych dlvodt po ur¢ité dobé snizuje.

LR X X 4

Zména jazyka na displeji

Pokud je na displeji nastaven jazyk, kterému nerozumite, mizete ho zménit:

[Menu g (postupné stiskejte tlacitka) b (G (vyberte jazyk) » [ (V/ = aktualni jazyk) » stisknéte tlaitko
ukonceni hovoru ) podrzte je (ndvrat do klidového stavu)

Nastaveni data a ¢asu

Nastavte datum a cas, aby bylo mozné spravné pfifadit datum a ¢as pfichozim volanim, a aby bylo mozné pouzivat
budik.

[ » G Nastaveni » &3 » Datum/¢as » {3 » Dat. » ﬁ! (zadejte den, mésic a rok jako 3estimistné ¢islo)
» Q) Cas» FEE (zadejte hodiny a minuty ve tvaru 4mistného &isla) » [ (zobrazeni na displeji: UloZeno)

» (dlouze stisknéte k navratu do klidového stavu)

Pozice pro zadavéni znakd uprostied fadku nastavite stisknutim ovlddaciho tlacitka R doprava nebo doleva.
Upozornéni

Pokud telefon ziskava v souvislosti s funkci zobrazeni telefonnich cisel datum a cas (napf. od poskytovatele pfipojeni,
routeru nebo telefonni Ustfedny), mazete uréit, zda a kdy ma tyto Udaje prevzit:
» Postupné stisknéte tato tla¢itka: [T5H »
Zobrazi se nasledujici symbol a aktudlni nastaveni bude blikat:
» Stisknéte odpovidajici tlacitko, abyste zjistili, kdy budou data prevzata:
[02] nikdy
nebo jednorazové, pokud v telefonu neni nastaveno datum a ¢as
nebo vzdy
Zobrazi se vase volba (napf. 2 pro ,vzdy"):
» Stisknéte dialogové tlaitko [

\
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Displej v klidovém stavu
Po prihlaseni telefonu a nastaveni ¢asu vypadd displej v klidovém stavu tak, jak je zndzornéno nize (pfiklad).

Zobrazeni na displeji

Intenzita signalu mezi zakladnovou stanici a sluchatkem: ) ao V40 )
- dobriaznizi: ) ™ v ¢
- bezsignalu: ‘g INT 1

@ Aktivace hlasového zaznamniku (pouze A415A/AS405A): 23 04 1 053

- ao Hlasovy zdznamnik je zapnuty.

4 Stav nabiti akumL’llatoru: N ) ) -»> Menu
- Akumulatory nabité na vice nez 66%

- (&8 Akumulatory nabité na 34% — 66%

- {8 Akumulatory nabité na 11% - 33%

- 3 Akumulatory nabité na méné nez 11%

- {3 Blika: akumulator je téméf vybity (doba hovoru méné nez 10 minut)
- O 288 5= @8 Nabijeni

Pokud je aktivovan rezim Vyp. zéfeni (# str. 23), vlevo nahofe na displeji se zobrazuje symbol ®.

Zapnuti/vypnuti sluchatka

Dlouhym stiskem tlacitka zavéseni[T) sluchatko vypnéte nebo zapnéte. Vypnuté sluchatko se po viozeni do zakladny
nebo nabijecky automaticky zapne po cca 30 vtefinach.

Nyni je telefon pfipraven k pouziti!

Pokud pfi pouzivani telefonu vyvstanou néjaké otazky, prectéte si tipy k odstranéni chyb (,0tazky a odpovédi*,

= str. 18) nebo se obratte na nas zakaznicky servis = str. 19.

Prochdzeni menu
Funkce telefonu jsou nabizeny prostiednictvim menu, které ma nékolik Grovni (piehled menu = str. 22).

Hlavni menu (prvni roven menu)

» Hlavni menu otevrete v klidovém stavu sluchatka stisknutim dialogového tlacitka [HM nebo ovladaciho tlagitka
vpravo (3.

Funkce hlavniho menu se na displeji zobrazi jako seznam se symbolem a ndzvem.

Volba funkce

» Mezi jednotlivymi funkcemi mUzete prochézet stisknutim ovladaciho tlacitka @j Vybrana funkce se zobrazi na
displeji.

»  Zobrazenou funkci vyberete stisknutim dialogového tla¢itka [(l§ nebo ovladdaciho tlacitka vpravo @ Otevie se
odpovidajici podmenu a zobrazi se jeho prvni polozka.

Pokud stisknete dialogové tlacitko nebo kratce stisknete tlacitko zavéseni [T, displej se prepne zpét do klidového

stavu.

Podmenu

Zobrazi se nazvy funkci podmenu.

Volba funkce

» Mezi jednotlivymi funkcemi Ize prochézet stisknutim ovladaciho tlacitka E@.Vybrana’ funkce se zobrazi na displeji.

»  Zobrazenou funkci vyberete stisknutim dialogového tlacitka [ld. Otevie se odpovidajici podmenu a zobrazi se jeho
prvni polozka.

Pokud kratce stisknete dialogové tlacitko nebo tlatitko zavéseni[T), prejdete na predchozi Grover menu nebo pre-

rusite akci.

Nastaveni, ktera nepotvrdite stisknutim dialogového tlaéitka {4, se neulozi.

Navrat do klidového stavu

Z libovolného mista menu:

» Stisknéte a podrzte tlatitko zavéseni[T) nebo

» nepouzivejte zadna tlacitka: displej se po dvou minutach automaticky prepne do klidového stavu.



Telefonovani

Externi volani a ukon¢eni hovoru

Externi hovory jsou hovory do vefejné telefonni sité.

wﬁ! (zadejte pozadované telefonni ¢islo) » (4]

Cislo bude vyto¢eno. (MGzete také nejprve dlouze stisknout tla¢itko pfijeti volani [volny tén] a potom zadat ¢islo.)
Pi hovoru vyvolejte pomoci@ menu k nastaveni hlasitosti sluchatka a hlasitost nastavte pomociﬁv] .
Ukonéeni hovoru/pieruseni volby: stisknéte tlacitko zavéseni[T).

Pred kazdé ¢islo mizete automaticky nastavit predvolbu provozovatele sité (= str. 7).

Pfijeti volani

Prichozi volani se signalizuje vyzvanénim a zobrazenim na displeji.

Stisknutim tlacitka vyzvednuti (] piijméte volani.

Pfi zapnuté funkci Aut. pfijem (viz pfehled menu = str. 23) sluchatko pouze vyjméte ze zakladny/nabijecky.

Zobrazeni telefonniho ¢isla volajiciho

P¥i volani se na displeji zobrazi ¢islo volajiciho, jestlize je ulozeno v telefonnim seznamu, zobrazi se jméno volajiciho.
Predpoklady:

1 Vyzéadali jste si u provozovatele sité, aby se na vasem displeji zobrazovalo telefonni ¢islo volajiciho (CLIP).

2 Volajici si u provozovatele sité vyzadal pieneseni svého ¢isla (CLI).

Pokud jste nepozadali o zobrazeni telefonniho ¢isla, je na displeji Externi volani a Odmitnuto, pokud preneseni telefon-
niho ¢isla bylo potlaceno volajicim nebo Nedostupny, pokud jste o to nepozadali.

Hlasité telefonovani

Aktivaci hlasitého telefonovani se zapne reproduktor, takze svého telefonniho partnera uslysite, aniz byste museli drzet
sluchatko u ucha. Béhem hovoru a pfi poslechu hlasového zaznamniku (pouze Gigaset A415A/AS405A) zapnete nebo
vypnete hlasité telefonovani tlacitkem hlasitého telefonovani (4.

Béhem hlasitého telefonovani vyvolejte pomoci@ menu k nastaveni hlasitosti poslechu a hlasitost nastavte
pomoci@¢j.

Vypnuti zvuku

Pfi hovoru ovladate funkci vypnuti nebo zapnuti mikrofonu sluchatka ovlddacim tlacitkem (] vpravo.

Automaticka predvolba poskytovatele pfipojeni (preselekce)

MUzete ulozit pfedvolbu provozovatele sité (¢islo Call-by-Call), ktera bude pfi volbé automaticky vlozena pred ur¢ita
telefonni ¢isla. Pokud chcete napfiklad prostfednictvim zvlastniho poskytovatele pfipojeni uskute¢nit hovor do zahra-
nici, mdzete si uloZit predvolbu.

Vlozte do seznamu ,S ¢islem” ¢isla predvolby, popf. prvni cislice Cisel predvolby, u kterych se ma pouzivat ¢islo

predvolby.
Do seznamu ,Bez ¢isla” vlozte vyjimky k seznamu ,,S islem”.
Priklad:
Pfednast. ¢islo | 0999 Vechna &isla, ktera zacinaji 08 s vyjim- Telefonni ¢islo Vybrané ¢islo
S cislem 08 kou 081 a 084, jsou vybréana ¢islem 07112345678 » 07112345678
Bez cisla 081 predvolby 0999. 08912345678 b 0999 08912345678
084 08412345678 b 08412345678

Zaznam Ccisel predvolby a zaznamy do seznamu provadéjte pomoci menu (9 str. 23).
Chcete-li pfedvolbu trvale deaktivovat, vymazte ¢islo predvolby dialogovym tlacitkem
Vypnuti pfedvolby pro aktualni volani:
nas
(/] (dlouze stisknout) » [T » (G Prednast. vyp. » [ » ™ (zadat &islo) nebo () (prevzit ¢islo z telefonniho
seznamu) » Cislo se zvoli bez predvolby.
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Pouziti telefonniho a dalsich seznamu

Telefonni seznam
K otevieni telefonniho seznamu: Stisknéte ovladaci tlacitko dole @
Zafizeni umozZiiuje uloZeni az 100 telefonnich Cisel (max. 22 ¢islic) se jmény (max. 16 znaka).
Vlozeni pismen/znaki = str. 16.
Ulozeni prvniho ¢isla do telefonniho seznamu

s s
G » Novy zaznam? » I » {!'ll (zadat &islo) » B3 » M8 (zadat jméno) » B
Ulozeni dalsich ¢isel do telefonnl’ho seznamu

nas

GD » [IZM » Novy zaznam » [ » 3 (zadat ¢islo) » B4 » ™8 (zadat jméno) » (Y
Volba zaznamu telefonniho seznamu
Otevrete telefonni seznam pomoci@. K dispozici jsou nasledujici moznosti:
€ Pomoci tlacitka @j muzete listovat k pozadovanému zéznamu, az se oznaci hledané jméno.
€ Mduzete zadat prvni znak jména, piipadné k zaznamu listovat pomoci tla¢itka (=}

Vytaceni pomoci telefonniho seznamu
@ » @] (vyberte zdznam) »

Vyuziti dal$ich funkci
G » @D (vyberte zaznam) » [ZZM

Nyni mlzete pomoci tla¢itka G zvolit nasledujici funkce:

Novy zaznam Ulozeni nového telefonniho ¢isla.

Zobrazit ¢islo Zobrazeni telefonniho ¢isla.

Zobrazit jméno  Zobrazeni jména.

Zménit zdznam  Zména vybraného zaznamu.

Pouzit ¢islo Zménte c¢islo nebo oteviete telefonni ¢islo tlacitkem @ abyste telefonni ¢islo vlozili z telefonniho

seznamu na aktudlni pozici. Nasledna volba ¢isla nebo vyvolani dalsi funkce pomoci [

Smazat zaznam Smazani zvoleného zdznamu.

Poslat zaznam Odesléni jednotlivého zéznamu na jiné sluchétko (= str. 8).

Smazat seznam  Smazani vSech zaznamu v telefonnim seznamu.

Poslat seznam Odeslani kompletniho seznamu na jiné sluchatko (= str. 8).

Zkracena volba  Aktualni polozku pro zkracenou volbu ulozte pod jednim tla¢itkem.

Pouzivani tlacitek zkracené volby
Polozky z telefonniho seznamu muzete ulozit pod tlacitky 2-9:

G » G (vyberte zaznam) » [N » C [] Zkracena volba » (4

» [j (vyberte tla¢itko) » [ nebo \ (stlsknete tlacitko, pod kterym se mé polozka ulozit)
Pfi volani stisknéte dlouze pfislusné tlacitko zkracené volby.
Pfenos telefonniho seznamu na jiné sluchatko
Predpoklady:
@ Piijimajici i odesilajici sluchatko je pfihlaseno ke stejné zakladné.
@ Druhé sluchatko a zékladna mohou odesilat a pfijimat zaznamy telefonniho seznamu.

GJ » G (vyberte zaznam) » [Z8M » (&) Poslat zaznam / Poslat seznam » {4
1]
> @j (zvolte interniho G¢astnika) » [ nebo » {‘]: (zadejte interni cislo sluchétka prijemce)
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Seznam opakovani volby
V tomto seznamu je uvedeno deset naposledy volenych cisel.

Volani ze seznamu opakovani volby
(kratce stisknéte) » @j (vyberte zdznam) »

Sprava zaznamu seznamu opakovani volby
(kratce stisknéte) » (&) (vyberte zaznam) » [IXH
Mzete volit z nasledujicich funkci:
Pouzit ¢islo Zméiite &islo nebo otevete telefonni &islo tlacitkem (), abyste telefonni ¢islo vloZili z telefonniho
seznamu na aktualni pozici. Nasledné volba ¢&isla nebo vyvolani dalsi funkce pomoci [
Kopir. do sezn. UloZeni zaznamu do telefonniho seznamu.
Smazat zaznam Smazani zvoleného zdznamu.
Smazat seznam  Smazani véech zaznama

Seznam volani/seznam hlasového zdznamniku/seznam memoboxu

Stisknéte dialogové tlacitko pro otevieni vybéru seznam. Jsou-li k dispozici nové zpravy, zobrazi se pouze sez-
namy s novymi zpravami. Pomoci tlacitka @j mUzete prochazet seznamy, které jsou k dispozici.

Pfi novém zaznamu v seznamu volani/v seznamu hlasového zaznamniku/v seznamu memoboxu se ozve upozorfovaci
tén. V plivodnim nastaveni po dodani blika levé dialogové tlacitko a na displeji se zobrazuje hlaseni Nové zpravy. Zob-
razeni novych zprav miizete vypnout. Postupujte takto:

» Stisknéte tlacitka v pofadi: [I5M »

Na displeji se zobrazi tento dotaz:

o
» Zpusob zobrazeni zprav vyberete stisknutim nésledujicich tlacitek:
pro zmetkané hovory

nebo pro zpravy na hlasovém zéznamniku (pouze A415A/AS405A)/memoboxu
Zobrazi se vase volba (napt. 5 pro zmeskané hovory). Aktudlni nastaveni bude blikat:

N1/
| 975 SET: /[?]\ |

» Nastaveni novych zprav muzete zvolit stisknutim tlacitka nebo
Zobrazeni informaci o novych zpravach (nastaveni pfi dodani).
nebo Informace o novych zpravach nebudou zobrazeny.

Zobrazi se vase volba (napf. 1):

NI/
|975 SET: ,[1|]\ |

» Stisknéte dialogové tlacitko [BI4.
Zména nastaveni se projevi teprve pfi pfijeti dalsi nové zpravy.

Upozornéni
Jsou-li v Memoboxu ulozena volani, obdrzite dle pfislusného nastaveni hlaseni (podle provozovatele sité).

Seznam volani

Predpoklad: CLIP (+ str.7)

Podle nastaveného typu seznamu jsou v seznamu uvedeny (9 str. 23)

@ piijaté hovory

4 zmeskana volani

@ hlasovym zaznamnikem zaznamenana volani (pouze A415A/AS405A)

Podle nastaveného typu seznamu se ukladaji vsechna telefonni ¢isla poslednich 25 pfichozich volani nebo pouze zmes-
kana volani.

Otevieni seznamu volajicich

» G sezn.vol:

Seznam volani se zobrazuje takto:

Pocet novych zaznamu + pocet starych, prectenych zéznamt | Sezn.vol: 01+02
K otevfeni seznamu stisknéte dialogové tla¢itko 4.

Zobrazi se posledni piichozi volani. Pfip. mGzete pomoci@j] zvolit jiny zaznam.
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Vyuziti dalSich funkci
G (vyberte zaznam) » [
Pomoci tlacitka (Go)) miizete zvolit nasledujici funkce:
Smazat zaznam  Smazani aktualniho zéznamu
Kopir. do sezn. Ulozeni zaznamu do telefonniho seznamu
Datum a ¢as Zobrazte datum a cas volani (pokud jsou nastavené).
Stav Nova vol.: nové zmeskané volani. Stara vol.: jiz pfecteny zaznam.
Smazat seznam  Pozor! Dojde ke smazani vsech starych i novych zaznama.

Zpétné volani volajiciho ze seznamu volani
» @) Sezn.vol: 01+02 » [ » () (vyberte zéznam) »

Seznam hlasového zaznamniku (pouze A415A/AS405A)/ seznam memoboxu
Pomoci seznamu hlasového zaznamniku/seznamu memoboxu si miiZzete poslechnout zpravy na hlasovém zdznamniku
(viz ,Vyslechnuti/smazani zprav” + str. 10) nebo seznamu memoboxu (= str. 12).

Obsluha hlasového zaznamniku (pouze A415A/AS405A)

Zaznamnik muZete obsluhovat pomoci sluchatka nebo pomoci tlaéitek zékladnové stanice. Obsluha pomoci tlacitek na
zakladné = str. 1.V nasledujicich ¢astech je podrobné popsana obsluha pomoci sluchatka.

Vlastni texty ohlasovaci zpravy Ize namluvit pfes sluchatko. Jestlize neni k dispozici Zadna vlastni, osobni ohla3ovaci
zprava, bude pouZita standardni ohlasovaci zprava.

Je-li pamét pIn3, objevi se na displeji zobrazeni PIny zaznamnik a hlasovy zaznamnik se automaticky vypne. Smazte
staré zpravy, poté se opét automaticky zapne.

Pii dodani je hlasovy zéznamnik jiz prednastaven. Jednotliva nastaveni provedete pres sluchatko. Jak nastavite ¢as do
pfijeti volani a délku zaznamu a jak aktivujete pfiposlech béhem zaznamu, naleznete v menu piehled (9 str. 22).

Zapnuti/vypnuti hlasového zéaznamniku
[ » D Hiasova schr. » [ » () Zaznamnik » B (V = zap)
Pfi zapnutém hlasovém zédznamniku se na displeji zobrazi symbol QO.

Nahrani vlastni ohlasovaci zpravy

[/ » G Hiasova schr. » [ » (3) Ohlaseni » {3 » Nahrat ohlageni » B4 » Stisk OK a mluv. » (4

Uslysite zvukovy signal (kratky tén). Nyni namluvte ohlasovaci zpravu (min. 3 sekundy). Pomoci (I nahravku potvrdite,
pomoci [T oderé nahravku zrusite. Nahrand ohlasovaci zprava se pro kontrolu prehraje.

Duilezita informace:

Nahravani se automaticky ukonci po dosazeni délky nahravéni 170 sekund nebo pokud je pauza pfi hovoru del$i nez
2 sekundy.

Vyslechnuti nebo smazani ohlaseni

Viz pfehled menu = str. 22.

Vyslechnuti/smazani zprav
Mate 3 moznosti jak spustit prehravani zprav z hlasového zaznamniku.
@ Spustit prehravani zprav pomoci menu Hlasova schr.:
[ » (D Hlasova schr. » [ » () Piehrat zpravy » B4
V piipadé, ze jste zadali pro memobox néjaké ¢islo, musite jesté hlasovy zaznamnik vybrat: » G zaznamnik » [OK]
@ Spustit pfehravani zprav pomoci seznamu hlasovych zaznamnika:
» GJ) zaznamn.
Seznam hlasového zdznamniku se zobrazuje nasledujicim zpisobem:
Pocet novych zprav + pocet starych, vyslechnutych zprav | Zaznamn. 01+02 |
K otevfeni seznamu stisknéte dialogové tla¢itko [I4.
@ Rychlé vyvolani hlasového zaznamniku:
Pfi volani hlasového zaznamniku stai jedno dlouhé stisknuti tlacitka [ <]. Pfi dodéni je integrovany hlasovy zaznam-
nik jiz pfednastaven. Pokud jste pro rychlé vyvolani nastavili memobox (= str. 22), miZete toto nastaveni zménit.
Pokud jsou k dispozici nové zpravy, piehravani za¢ne od prvni nové zpravy, jinak od prvni staré zpravy.
Automaticky se zapina reproduktor sluchatka. PFi stisknuti tla¢itka hlasitého telefonovani (&4, ho vypnete.
Zprava se sklada ze 2 casti:
@ jednoho informa¢niho bloku, ktery se sklada z ¢isla/data/¢asu a
@ obsahu (mluveny text).
Nejprve se prehraje informacni blok a poté obsah. Na displeji se zobrazi volané ¢islo resp. jméno.
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Pozastaveni a ovladani piehravani
Ovladani pfehravani zprav je zavislé na tom, v jakém ¢asovém okamziku piislusné tlacitko stisknete. BEhem piehravani
zprav:

Zastaveni piehravani. Pfehravani se znovu spusti opétovnym stisknutim tohoto tlacitka.

@ nebo Béhem prehravani informacniho bloku: piesune se na zacétek predchozi zpravy. Skok na zpét
z 1. zpréavy preskoci na posledni zpravu.
Béhem prehravani obsahu: presune se na zacatek aktudlni zpravy.

@ nebo Pfechod na zacatek dalsi zpravy. Skok dopredu z posledni zpravy preskodi na 1. zpravu.

Béhem prehravani informaéniho bloku: preskoceni informa¢niho bloku.
Béhem prehravani obsahu: presunuti k obsahu dalsi zpravy. Skok dopfedu z posledni zpravy pre-
skocina 1. zpravu.

Dalsi funkce béhem piehravani zprav
Stisknéte dialogové tlacitko [IIM. PFehravani se zastavi.
Pomoci tlacitka @j muzete zvolit tyto funkce:

Volba ¢isla Vytoceni ¢isla.

Pokracovat Opétovné spusténi pozastaveného prehravani.
Hlasitost Nastaveni hlasitosti.

Kopir. do sezn. UloZeni zéznamu do telefonniho seznamu.
Odstr. vs. staré Smazani viech starych zprav.

Mazani jednotlivych zprav

B&hem piehravani zpravy stisknéte tlacitko [02]nebo dialogové tlacitko

Nové zpravy mUzete vymazat pouze béhem piehravani obsahu zpravy.

Smazani viech starych zprav

Pti pfehravéni nebo pfi prerusent:

XM » G Odstr. vs. staré » [ (potvrdte bezpe¢nostni dotaz)

Prevzeti hovoru z hlasového zaznamniku

| kdyz hlasovy zéznamnik hovor pfijal nebo zaznamenava, mizete tento hovor prevzit:
[ » Pfijmout » I3

Mzete hovor prevzit také takto:

@ stisknutim tlacitka pfijeti hovoru

@ vyjmutim sluchétka ze zakladny/nabije¢ky (je-li Aut. pfijem aktivované= str. 23)

Upozornéni
Je-li na zafizeni zapnuto Pfiposlech na sluchatku (= str. 22) a hovor mizete sly3et ve sluchatku, muzete hovor pre-
vzit pouze pomoci [ » Pfijmout » [I4. Stisknutim tlacitka pfijeti volani/tlagitka hlasitého telefonovani zapinate
a vypinate pouze hlasité volani.

Nahravani se pferusi. Mlzete hovoit s volajicim.

Nastaveni jiného jazyka

Zafizeni umoziiuje zménit jazyk hlasového privodce a standardni ohlasovaci zpravy.
23 » GD Hiasova schr. » [ » () Jazyk » [ » ) (vybér jazyka) » B

Obsluha déalkového ovladani na cestach

Hlasovy zéznamnik mUizete zkontrolovat nebo jej zapnout z kteréhokoliv jiného telefonu (napfiklad v hotelu, telefonni

budce).

Predpoklady:

@ Systémovy kod PIN je nastaven na jinou hodnotu nez 0000 (4 str. 23).

@ Telefon, pomoci néhoz chcete hlasovy zaznamnik ovladat, podporuje tonovou volbu (MFV) (to znamena, Ze pfi stisk-
nuti tlacitek slysite rzné tony).
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Zavolani hlasového zaznamniku a poslech zprav
wﬁi (Navolte vlastni ¢islo) » pfi poslechu textu ohlaseni: stisknéte tlacitko E] a zadejte systémovy PIN
K ovladani slouzi nasledujici tlacitka:
(1]  Bé&hem ohléseni ¢isla/data/¢asu: piesune se na zatatek predchozi zprévy.
Béhem ohlaseni zpravy: prechod na zac¢atek aktualni zpravy.
E] Pozastaveni piehravani. Pfehravani se znovu spusti opétovnym stisknutim tohoto tlacitka.
(3] Prechod k dalsi zprave.
(0]  Smazani aktudlni zprévy.

Zapinani hlasového zaznamniku
1] .
@: (Navolte vlastni ¢islo a nechte vyzvanét, dokud se neozve: ,Zadejte prosim PIN“) » \ﬁ'}: (Zadejte systémovy PIN)

Hlasovy zéznamnik se zapne. Pfehraje se ohlaseni o tom, kolik paméti je jesté k dispozici pro nahravani. Poté se spusti
prehravani zprav. Hlasovy zaznamnik nelze na délku vypnout.

Memobox

Memobox je hlasovy zaznamnik vaseho operatora umistény v telefonni siti. Blizsi informace vam sdéli vas provozovatel
sité. Abyste mohli memobox pouzivat, je tieba ho aktivovat u provozovatele sité.

Abyste mohli memobox pohodIné pouzivat a vyuzivat sluzeb seznamu hlasovych zaznama (= str. 9), menu (= str. 22)
¢i tlacitka rychlého vyvolani pomoci tlacitka (= str. 1), musite do svého telefonu zadat ¢islo.

M » G Hiasova schr. » {3 » () Memobox » {"E (zadejte ¢islo) » I
Hledani sluchatka (,paging”)

Sluchatko Ize vyhledat pomoci zékladny.

» Kratce stisknéte tlacitko prihlaseni/pagingu na zakladné (= str. 1).

Viechna sluchétka souc¢asné zazvoni (,paging”), i kdyby méla vypnuté vyzvanéni.

Ukonceni: stisknéte kratce tlacitko pfihlaseni/pagingu na zdkladné (= str. 1) nebo tlacitko pfijeti hovoru (& nebo tla-
¢itko zavéseni (T na jednom sluchatku.

Rucni pfihlaseni sluchatka

K zakladné muzete prihlasit az ¢tyfi sluchatka. Kazdé dalsi sluchatko musi byt pfihlaseno k zékladné, aby bylo funk¢ni.
Prihlaseni sluchétka je tfeba provést na sluchatku (1) a na zakladné (2).

1) Na sluchéatku
[ » G Nastaveni » B3 » G Sluchatko » [T » (G Prihlasit b systémovy PIN zakladny (pfi dodani: 0000)
» I3 » Na displeji se zobrazi Pfihlasovani.

2) Na zékladnové stanici
Béhem 60 sekund po zadani systémového PIN dlouze stisknéte tlacitko pfihlaseni/pagingu (9 str. 1)
(min. 3 sekundy). (A415A/AS405A: pokud je aktivni pfihlaSovaci reZim, uslysite potvrzovaci tén.)

Prihlasovaci proces trva asi 1 minutu. Po uspésném pfihlaseni se na displeji kratce zobrazi Pfihlaseno a displej prejde

strojim, cislo 4 bude pfepséno.
Odhlaseni sluchatek

Z kazdého piihlaseného sluchatka Gigaset muUzete odhlasit jakékoli jiné pfihlasené sluchatko.
22 » G Nastaveni » [ » (&) Sluchatko » [ » (G5)) Odhlasit » () vyberte odhlasovaného interniho tcastnika.
Sluchétko, které pravé pouzivéte, je oznaceno <. » [l » zadejte systémovy kéd PIN zékladny (tovérni nastaveni: 0000)

4 OK]
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Pouziti nékolika sluchatek

Interni volani

Interni volani jsou bezplatné hovory mezi sluchétky pfihlasenymi k téze zakladné.
2 sluchatka jsou prihlasena

Stisknutim ovladaciho tlacitka @ zavolate druhé sluchatko.

Jsou pfihlasena vice nez 2 sluchatka

Volani konkrétniho sluchatka

@ 4 ’f"‘ll (1 az 4, zadejte interni ¢islo sluchatka) nebo

@ » @j (zvolte interniho Gcastnika) » 4 nebo (@] » se zavola sluchatko

Volani viech sluchatek (,hromadné volani”)

Stisknéte a podrzte ovladaci tlacitko @ nebo tlacitko @ > nebo tladitko @ > @j Volat viem » [l nebo tla-
¢itko » tim volate vSechna sluchatka

Po piihlaseni ucastnika s nim mazete hovoiit. Stisknéte tlaitko zavéseni[T).

Interni zpétny dotaz/spojeni hovoru

Telefonujete s externim Gcastnikem. Stisknéte ovladaci tlacitko @ a zavolejte na jedno nebo na viechna sluchatka.
Externi ucastnik slysi melodii pii ¢ekani. Kdyz se pfihlasi interni Ucastnik, pfip. ohlaste externi hovor.

Bud:

Stisknéte tlacitko zavéseni[T). Externi hovor se prepoji na zvolené sluchatko,

nebo

Stisknéte dialogové tIaEl’tko Budete znovu spojeni s externim G¢astnikem.

Pri prepojovani mlzete tlacitko zavéseni ) stisknout také predtim, nez interni icastnik volani pfijme.

Pfipojeni k externimu hovoru

Vedete externi hovor. Interni icastnik se k tomuto hovoru mize pfipojit a Gcastnit se rozhovoru (konference).
Predpoklad: funkce PFiposlech je zapnuta.

Zapinani a vypinani interniho pfipojeni

M » G Nastaveni » [ » () Zakladna » [ » (&) Piposlech » B4 / =zap)

Interni pfipojeni (konference)

Chcete se pfipojit k probihajicimu externimu hovoru. Dlouze stisknéte tlacitko vyzvednuti (&4, Pripojite se k hovoru.
Vsichni ucastnici uslysi signalizaci.
Ukonéeni konference: stisknéte tlacitko zavéseni[T). Viichni G¢astnici uslysi signalizaci.

Pokud prvni interni Gcastnik stiskne tla¢itko zavéseni [T, z(istava spojeni mezi pFipojenym sluchatkem a externim
ucastnikem zachovéno.

Nastaveni budiku

Zapinani a vypinani budiku

M » G Budik » B3 » Aktivace » B / = zap)

Je-li zapnuto: » E'.IE (zadejte dobu buzeni) » 4

Zvonici budik vypnete stisknutim libovolného tlacitka na 24 hodin. Je-li budik zapnuty, vidite na displeji namisto data
symbol budiku @ a cas buzeni.

Nastaveni ¢asu buzeni
M » G Budik » B3 » G Cas buzeni » [

Vlozte ¢as buzeni v hodinach a minutéch a stisknéte [BI4.
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Nastaveni telefonu

Zapnuti a vypnuti upozorfovacich tond a vystrazného tonu akumulatoru viz piehled menu (= str. 22).
Podrobnosti o nastaveni kontrastu displeje a velkych ¢islic vytaceni naleznete v piehledu nabidek (= str. 23).
Nastaveni systémového PIN zakladny viz piehled menu (= str. 23).

Zména jazyka na displeji

[ » GO Nastaveni » B3 » () Sluchatko » [ » &) Jazyk » B4 » G (vyberte jazyk) » 4
Aktualni jazyk je oznacen symbolem v/.

Pokud nedopatienim nastavite jazyk, kterému nerozumite:

[ Menu I (stiskejte postupné tlacitka) » () (vybér jazyka) » I3

Zména hlasitosti hlasitého telefonovani/sluchatka

V klidovém stavu:

@ » Hlas. sluchatka » I3 » @j Sluchéatko/Reproduktor » [I3 » @j] (nastavte hlasitost 1 az 5)

» B (/ = vybréno)

Béhem hovoru pomoci sluchatka nebo hlasitého telefonovani:

@ » @j (nastavte hlasitost 1 az 5)

Nastaveni se automaticky uloZi za cca 3 sekundy nebo stisknéte dialogové tla¢itko [I4.

Toto nastaveni mUzete provést také v menu Nastaveni zvuku (9 str. 22).

Zbarveni zvuku

Prizplsobte zvuk sluchédtka svym potiebam.

@ Nizky: standardni nastaveni.

@ Vysoky: nastaveni zvyraznéni vysek.

V klidovém stavu:

@) » @) zvuk sluchatka » B4 » () Nizky/Vysoky » {4 (v = vybréano)

Toto nastaveni mlzete provést také v menu Nastaveni zvuku (9 str. 22).

Nastaveni vyzvanéni sluchatka

Nastaveni hlasitosti vyzvanéni

V klidovém stavu:

@ » @j Hlasitost vyzv. » 4 » @j (nastavte hlasitost 1 az 5 nebo ,Zesilovani”) » {4 ~ =vybrano)

Toto nastaveni mUzete provést také v menu Nastaveni zvuku (9 str. 22).

Nastaveni melodie vyzvanéni

Melodii vyzvénéni Ize nastavit nezévisle pro Pro ext. volani, Pro int. voléni a Budik.

V klidovém stavu:

@ » @j Melodie vyzv. » {4 » @] Pro ext. volani / Pro int. volani / Budik » I3 » @j (vybér melodie)
» B (/ = vybrano)

Tato nastaveni mlizete provést také v menu Nastaveni zvuku (= str. 22).

Casové ovladani (denni/noéni rezim)

MUzete zadat dobu, kdy nema telefon pii externich volanich zvonit, naptiklad v noci.

Casové ovladani aktivace:

[EM» G Nastaveni » [ » G Sluchatko » [ » () Casové ovladani » [ » Aktivace

» B3 (/ = aktivovéano)

Nastaveni obdobi:

=M » G Nastaveni » [ » ) Sluchatko » I3 » (&) Casové ovladani » [ » ) Nastaveni » (4
» Vyp. od: r’wlji (zadejte ¢as ve 4mistném formatu) » [ » Vyp. do: r"j! (zadejte ¢as ve 4mistném formatu) » I3
Vypnout pro anonymni hovory

Mzete nastavit, aby sluchatko nezvolnilo v pfipadé voléni volajiciho s potlacenym telefonnim ¢islem. Volani je tak sig-
nalizovano pouze na displeji.

[ » G Nastaveni » B3 » () Sluchatko » [ » &) Bez anonym. » {3 (/ = aktivovano)
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Zapnuti a vypnuti vyzvanéni

Trvalé vypnuti vyzvanéni/opétovné zapnuti

V klidovém stavu stisknéte tlacitko s hvézdickou a podrzte je. Na displeji se zobrazi pfi vypnutém vyzvanéni
symbol A,

Vypnuti vyzvanéni pro aktualni volani

[ » Tichy rezim » [I4

Nastaveni vyzvanécich melodii zakladnové stanice (pouze A415A/AS405A)

Nastavte hlasitost vyzvanéni, melodii vyzvanéni a ¢asové ovladani pro zakladnovou stanici:

XM » G Nastaveni » B3 » ) Zakladna » [{f » Nastaveni zvuku » {3 » () Hlasitost vyzv./Melodie vyzv./
Casové ovladani

Provedte nastaveni obdobné tak, jak je popséno v ¢asti ,Nastaveni vyzvanéni sluchatka”.

Zapnuti a vypnuti melodie pfi ¢ekani

MUzete nastavit, zda externi volana/volajici osoba uslysi pfi internich dotazech a pfi pfepojovéni hovord melodii pfi
cekani.

[Venu |2 5

Podpora opakovace

Pomoci opakovace mUizete zvétsit dosah vasi zékladny. Za tim ucelem je nutné aktivovat rezim s opakovacem
(= str. 23). Podpora opakovace a rezim Vyp. zafeni (9 str. 23) se vzdjemné vylucuiji.

Obnoveni tovarniho nastaveni sluchatka

Jednotliva nastaveni a provedené zmény je mozné zrusit. Zéznamy v telefonnim seznamu, seznamy volani a pfihlaseni
sluchatka k zakladné ziistanou zachovany.

22 » GD Nastaveni » B3 » () Sluchatko » [ » (&) Reset.pien.cast » i3 » Tov. nastaveni? » Y

Obnoveni ptvodniho nastaveni zékladny

Pii obnoveni pGvodniho nastaveni

@ reset individudIniho nastaveni

4 vymazani viech seznamt

& deaktivace rezimu Vyp. zafeni

Datum a ¢as zUstava zachovan. Po resetu zakladny je zaznamnik (pouze A415A/AS405A) piipraven k provozu az za cca
15 vtefin.

» Cislice aktualniho nastaveni blika: 0 = vypnuto; 1 = zapnuto » zadejte &islo » (4.

Obnoveni tovarniho nastaveni zdkladny prostfednictvim menu
Pfi resetu pomoci menu

@ z(stavaji piihlasena sluchétka,

@ z(stava nastaven systémovy kod PIN.

[ » G Nastaveni » [ » (G5)) Zakladna » I3 » () Tovarni nastav. » B4 » Tov. nastaveni? » (I3

Obnoveni tovarniho nastaveni zakladny tla¢itkem na zékladné

Pfi obnoveni nastaveni stiskem tlacitka na zakladné

@ jsou odhlasena viechna sluchatka,

@ je systémovy kod PIN nastaven na pavodni kéd 0000.

Postupujte nasledujicim zplsobem: odpojte od zakladny sitovy kabel. Dlouze stisknéte tlacitko pfihlaseni/pagingu
(= str. 1) na zdkladné a soucasné opét pfipojte sitovy kabel k zakladné. Podrzte tlacitko stisknuté alespon 5 s.
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Provoz zékladny na telefonni ustfedné/routeru

Provoz na routeru
Pripadné ozvény, ke kterym mUze dochazet pfi provozu na analogové pfipojce routeru, je mozné redukovat zapnutim
Rezim XES (= str. 23). Nejsou-li s ozvénami zadné problémy, tuto funkci deaktivujte.
Provoz s telefonni Ustfednou
Nasledujici nastaveni je tieba provést, pouze pokud to vyzaduje konkrétni telefonni Ustfedna (viz ndvod k obsluze tele-
fonni Ustfedny). Pfi zadavani ¢islice pomalu postupné zadavejte.
Zména typu volby
[ Menu |13 » Cislice aktualniho nastaveni blika: 0 = tdnova volba (MFV); 1 = impulzni volba
(IWV) » Zadejte ¢islici » [e4.
Nastaveni délky signalu flash
[Menu 12 » Cislice aktualniho signalu flash blika: 0 = 80 ms; 1= 100 ms; 2 =120 ms;
3 =400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms » zadejte &islici » [4.
Zména pauzy po obsazeni linky
Zatizeni umoziuje nastavit délku pauzy, ktera se vlozi mezi stisknuti tlacitka pfijeti hovoru %] a odeslani telefonniho
cisla.
[ Menu |13 » Cislice aktualni délky pauzy blikd: 1=15;2=35;3=7s » zadejte ¢islice » [4.
Zména pauzy po stisknuti tlacitka R
[ Menu I3 » Cislice aktualni délky pauzy blika: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
» Zadejte ¢islice » [I4.

Dodatek

VlozZeni pismen/znak

Standardnipismo Tx [ 2x [ 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 0x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x
Stlsvllmete nékolikrat pfislusné 1125 ¥ x
tlacitko. ‘ —
Tlaéftkoskfiikem kratce stisk- »Jjabjcl2]a ? ? als
néte pro prechod z rezimu ,Abc” do dle|f|3]&]eje e
,123%2,123"do ,abc” a z ,abc” do glhjijajiji]i]i
,Abc” RIERRIE
m|n|lo|6|6|A|6|0|06]|0
plalr|s|7]|8B
tlu|v|8|d|u|lul|a
w|x|y|lz|9|y|y|e| e|a
T T e T+ - R
T/l C]) [ <|=]>%
#le|\ | &ls
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Technické udaje
Akumulétory
Technologie: nikl-metal-hydridové (NiMH); velikost: AAA (Micro, HRO3); napéti: 1,2 V; kapacita: 450 - 1000 mAh
Doba provozu / doba nabijeni sluchatka

Sluchétko dokaze nabijet akumulatory o kapacité az 1 000 mAh. PouZiti specialnich akumulatort s vysokym vykonem
nebo akumulator( s vyssi kapacitou nenf u bezdratovych telefonl vhodné.

Doba provozu zafizeni Gigaset zavisi na kapacité akumulatorq, jejich stafi a zplsobu pouzivani zafizeni. (Doba pohoto-
vosti/doba hovoru/provozni doba znamenaji maximalni moznou hranici, doba nabijeni predstavuje typické hodnoty.)

Pribliznd kapacita (mAh)

450 550 700 800 1000
Pohotovostni doba (hodiny) 185 250 285 330 405
Doba hovoru (hodiny) 14 19 22 25 31
Provozni doba pii 1,5 hodiny hovoru denné (hodin),
ReZim Vyp. zafeni vypnut/zapnut 95/70 130/95 150/110 175/125 215/155
Doba nabijeni v zakladnové stanici (hodiny) 5,0 6,5 7,5 8,5 10,5
Doba nabijeni v nabijecce (hodiny) 4,5 6,0 7,0 8,0 10,0

Vzhledem k pokracujicimu vyvoji akumulatord je seznam doporucenych akumulatord pravidelné aktualizovan v ¢asti
Casté otazky (FAQ) na internetovych strankach zékaznické podpory spole¢nosti Gigaset: www.gigaset.com/service

Ptikon zakladny A415/AS405 A415A/AS405A

V pohotovostnim stavu

- sluchétko v nabije¢ce piiblizné 0,6 W pfiblizné 0,7 W

- sluchatko mimo nabijecku pfiblizné 0,55 W pfiblizné 0,65 W

Béhem hovoru pfiblizné 0,65 W pfiblizné 0,75 W

Vseobecné technické udaje

Standard DECT podporovén

Standard GAP podporovan

Dosah Az 300 m ve volném prostoru, az 50 m v budovéch

Napéjeni zakladny elektrickym proudem |230V ~/50 Hz
Podminky prostiedi za provozu +5 °C az +45 °C; 20 % az 75 % relativni vihkost vzduchu
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Otazky a odpovédi
Pokud vzniknou pfi pouzivani telefonu otézky, jsme vam k dispozici denné 24 hodin na adrese
www.gigaset.com/service. MUzete také vyuzit nasledujici tabulku, kde jsou uvedeny ¢astéji se vyskytujici problémy

amozna feseni.

Problém

Pfic¢ina

Reseni

Z&dné zobrazeni na
displeji.

Sluchatko neni zapnuté.

Akumulatory jsou vybité.

Na cca 5 s stisknéte tlacitko zavéseni nebo sluchatko
vlozte do zékladny.

Nabijte/vyménte akumulétory.

Bez radiového spo-
jeni se zakladnou,
na displeji blika
Zéakladna.

Sluchatko se nachazi mimo dosah
zakladny.

Zakladnova stanice neni zapnuta.

Zkratte vzdalenost mezi sluchatkem a zékladnou.

Zkontrolujte sitovou zastrcku na zakladné = str. 3.

Na displeji se zob-
razi Pfihlasit nebo
Do zéakladny.

Sluchatko zatim nebylo pfihlaseno
k zékladné nebo bylo odhlaseno.

Prihlaste sluchatko =+ str. 12.

Sluchéatko nezvoni.

Vyzvanéni je vypnuté.

Telefon zvoni pouze za pfedpo-
kladu, Ze je pfenaseno telefonni
cislo.

Telefon v urcitém obdobi nezvoni.

Zapnéte vyzvanéni < str. 15.
Zapnuti vyzvanéni pro anonymni hovory = str. 14.

Deaktivujte ¢asové ovladani nebo zménte ¢asové obdobi
& str. 14

Z pevné sité neni
slySet vyzvanéci/
oznamovaci tén.

Nebyl pouzit dodany telefonni kabel
nebo byl nahrazen novym kabelem
s nespravnym obsazenim kontakt(
konektoru.

Vzdy pouzivejte dodany telefonni kabel, pfipadné pfi
nakupu ve specializovaném obchodé volte konektor se
spravnym obsazenim kontaktu: 3-4-obsazeni vodicu tele-
fonu/EURO CTR37.

Chybovy tén po
dotazu na systé-
movy PIN.

Zapomnéli jste PIN.

Zadany systémovy kod PIN je
chybny.

Systémovy kod PIN tlacitkem na zékladné resetujete do
stavu tovarniho nastaveni 0000 = str. 15.

Vsechna sluchétka se odhlasi. VSechna nastaveni se
resetuji. VSechny seznamy se vymazou.

Udrzba a péce

Zafizeni otirejte vlhkou nebo antistatickou utérkou. Nepouzivejte rozpoustédla ani utérky z mikrovldkna.

Nikdy nepouzivejte suchou utérku: hrozi nebezpeci vzniku elektrostatického vyboje.

Ve vzacnych piipadech se stava, ze kontakt pfistroje s chemickymi latkami zpisobizmény jeho povrchu. Vzhledem k vel-
kému mnozstvi chemikalii, které jsou na trhu k dostani, nebylo mozné otestovat vsechny latky.

Vady vysoce lesklého povrchu Ize opatrné odstranit pomoci lestidel uréenych na displeje mobilnich telefond.

Kontakt s kapalinou A

Pokud se pfistroj dostane do kontaktu s kapalinou:
1 P¥istroj odpojte od elektrického napajeni.

b WN

Vyjméte akumulatory a pfihradku na akumulatory ponechejte otevienou.
Kapalinu nechejte vytéci z pfistroje.
Vechny dily otfete do sucha.

Poté pristroj nechejte alespon 72 hodin s otevienou piihradkou na akumulatory a klavesnici smérem dol (je-li ji

pfistroj vybaven) na suchém a teplém misté (ne: v mikrovinné troubé, troubé na peceni apod.).

6 Po uplném vyschnuti miiZete pfistroj znovu zapnout.

Po Gplném vysuseni je pfistroj v mnoha pfipadech i nadéle funkéni a Ize ho zapnout.
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Zakaznicky servis a podpora

Krok za krokem k vasim fesenim se zakaznickym servisem Gigaset
www.gigaset.com/service

Zaregistrujte svuj telefon Gigaset ihned po zakoupeni na:

www.gigaset.com/register
Vas osobni zdkaznicky ucet vam umozni rychly kontakt s nasimi konzultanty, pfistup na online dis-
kusni férum a mnohé dalsi vyhody.

Navstivte nase stranky zakaznického servisu:

www.gigaset.com/service

Zde kromé jiného naleznete:

®0tazky & odpovédi

®Moznost stahnout si zdarma software a provozni navody
®zkousky slysitelnosti

Kontaktujte nase pracovniky servisu:
NemUzete najit zadné feseni v sekci ,Otazky & odpovédi“?

8*@ Jsme vam radi k dispozici ...
...nae-mailu: www.gigaset.com/contact
... na telefonu:

Pouze v pfipadé oprav ¢i reklamaci:

Servisni hotline-linka Ceské republika 233 032 727

(Cena dle béznych sazeb hovor v CR)

Méjte pfipraven doklad o koupi.
Prosim berte na védomi, Ze pokud Gigaset produkt nebyl prodén autorizovanym dealerem v daném regionu, produkt
nemusi byt pIné kompatibilni s lokalni telefonni siti. Na baleni vedle oznaceni CE je uvedeno, pro kterou/ které zemé je
zatizeni ur¢eno. Pokud je zafizeni pouZivano v rozporu s pokyny, instrukcemi v manualu a se zafizenim jako takovym,
toto muze mit vliv na reklamacni nebo zaru¢ni podminky (oprava nebo vyména produktu).
Aby mohla byt uznana zéruka, kupuijici je zddan dolozit nakupni doklad, na kterém je uvedeno datum nakupu (datum
od kterého je pocitdna zaru¢ni doba) a typ zbozi které bylo zakoupeno.

Prohlaseni o shodé

Tento pFistroj je uréen pro analogové telefonni piipojky v Ceské republice.

Specifické zvlastnosti zemé jsou zohlednény.

Spolec¢nost Gigaset Communications GmbH timto prohlasuje, Ze tento pfistroj je ve shodé se zakladnimi pozadavky

a dalsimi pfislusnymi ustanovenimi Nafizeni vlady ¢. 426/2000 Sb a smérnice 1999/5/EC. Je téz ve shodé s ,Vseobecnym

opravnénim ¢.VO-R/10/08.2005-24 k vyuzivani radiovych kmitoctd a k provozovani zatizeni kratkého dosahu”

telekomunikace standardu DECT".
Kopie Prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:

www.gigaset.com/docs
nebo prostiednictvim hotline-linky spole¢nosti (tel.: 23303 2727).

(€ 0682
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Zaruka

Zaruéni list

Typ pfistroje:

Oprava¢. 1
Vyrobni ¢islo pistroje: (viz typovy stitek pfistroje) Datum pfijmu do opravy

Datum provedeni opravy
(vyplni prodejce) Razitko a podpis opravny:

Oprava ¢. 2

(vyplIni prodejce) Datum pfijmu do opravy
Datum provedeni opravy
Razitko a podpis opravny:

Razitko a podpis prodejce: (vypIni prodejce)

Oprava ¢.3

Datum piijmu do opravy
Datum provedeni opravy
Razitko a podpis opravny:

Zaru¢ni podminky - viz zadni strana.

Zaru¢ni podminky

1) Zarué¢ni doba na vyrobek ¢ini 24 mésicti a pocina plynout dnem prevzeti vyrobku kupujicim. Zivotnost akumuldtoru je 6 mésict od
data prevzeti vyrobku kupujicim. Ztrata kapacity akumulatoru, kterd se projevi do Sesti mésict od prevzeti vyrobku, jde k tizi proda-
vajiciho. Po této dobeé se toto posuzuje jako snizeni funkénosti akumulatoru zptsobené obvyklym opotiebenim.

2) Odpovédnost za vady nelze uplatnit: Pokud vyrobek nebyl provozovan v souladu s navodem k pouziti, pokud se jedna o chybnou
instalaci vyrobku, pokud doslo k neopravnénému nebo neodbornému zésahu do vyrobku, vniknuti cizich latek do vyrobku, piisobeni
vyssi moci (napf. zivelné pohromy), pokud byl vyrobek skladovan mimo rozmezi teplot - pfistroj: -25°C az +55°C, akumulator: 0°C az
+49°C - nestanovi-li vyrobce v ndvodu k pouziti jinak, pokud byl vyrobek skladovan nebo provozovan ve vihkém, prasném, chemicky
agresivnim ¢i jinak nevhodném prostiedi - nestanovi-li vyrobce v ndvodu k poutziti jinak, pokud dojde k mechanickému poskozeni,
pokud byl vyrobek pfipojen na jiné nez predepsané napajeci napéti, pokud bylo k vyrobku pfipojeno jiné nez vyrobcem schvélené
prisludenstvi. Odblokovani bezpe¢nostniho kodu vyrobku neni servisnim tkonem a nevztahuje se na néj zaruka. Ztrata nebo zapo-
menuti bezpe¢nostniho kédu vyrobku nejsou vadami, a proto za né prodavajici v rémci poskytované zéruky neodpovidd.

3) Prodavajici rovnéz neodpovida za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny vyrobku.

4) Prodavajici neruci za zachovani individualnich nastaveni ¢i tdaj ulozenych kupujicim v reklamovaném vyrobku. Prodavajici si vyhra-
zuje pravo vratit reklamovany vyrobek ve stavu, ktery odpovida stavu pfi jeho ptevzeti kupujicim, tj. bez jakychkoliv dat
a s tovarnim nastavenim.

5) Radné vyplnény zaruéni list musi obsahovat tyto nélezitosti: typ vyrobku, vyrobni &islo, razitko prodejce, datum prodeje a podpis
opravnéného pracovnika.

6) Reklamaci je mozné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejnim a servisnim centru spolec¢nosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Modrice - Masarykova 118, 664 42 (pfijem postou i osobni ptijem) nebo na adrese Olomouc - Sokolska 22 (osobni pfijem),

Prostéjov - Zizkovo nam. 11 (osobni pfijem).
7) Hotline a informace o prabéhu reklamace: tel. 233 032727
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Ochrana zivotniho prostiedi

Nase predstava idedlniho zivotniho prostiedi
Spole¢nost Gigaset Communications GmbH se hlasi ke své spolec¢enské odpovédnosti a angazuje se v boji za lepsi svét.
Nase napady, technologie a ¢iny slouZi lidem, spolec¢nosti i Zivotnimu prostiedi. Cilem nasi globalni ¢innosti je trvalé
zlep3ovani zivotnich podminek lidi. Za své vyrobky neseme plnou odpovédnost po celou dobu jejich Zivotnosti. Jiz
béhem planovani vyroby a procesti posuzujeme vliv vyrobku, tedy jeho vyroby, potizeni, prodeje, servisu a likvidace, na
Zivotni prostiedi.
Podrobné informace o ekologickych vyrobcich a postupech naleznete také na internetovych strankach
www.gigaset.com.
Systém zajisténi ochrany zZivotniho prostredi

Spole¢nost Gigaset Communications GmbH je drzitelem certifikatd podle mezinarodnich norem

EN 14001 a ISO 9001.
@ 1SO 14001 (zivotni prostiedi): certifikat platny od zaFi 2007 vydany spole¢nosti TUV SUD Management

Service GmbH
1SO 9001 (kvalita): certifikat platny od 17. 2. 1994 vydany spole¢nosti TUV SUD Management Service
GmbH

Likvidace

Nevyhazujte akumuldtory s béznym domovnim odpadem. Respektujte mistni predpisy o likvidaci odpad, které si

muZete vyzadat u svého obecniho ufadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veskeré elektrické a elektronické vyrobky musi byt likvidovany oddélené od komunalniho odpadu prostfednictvim
ur¢enych sbérnych mist stanovenych vladou nebo mistnimi drady.

Tento symbol $krtnuté popelnice na kole¢kdch znameng, Ze se na produkt vztahuje evropskd smérnice

E\/ 2002/96/ES.
Spravna likvidace a samostatny sbér starych pfistroji pomuze prevenci pied negativnimi disledky na
— Zivotni prostiedi a lidské zdravi. Je pfedpokladem opakovaného pouziti a recyklace pouzitého elektric-
kého a elektronického zafizeni.
Podrobnéjsi informace o likvidaci starych pfistrojd si prosim vyzadejte od mistniho Ufadu, podniku zabyvajiciho se likvi-
daci odpad(i nebo v obchodé, kde jste produkt zakoupili.
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Telefon disponuje mnoha funkcemi. Pouzivaji se prostfednictvim menu.

Funkci v klidovém stavu telefonu zvolite stiskem [ (oteviete menu), ovlddacim tlacitkem (=) nalistujete pozadova-
nou funkci a potvrdite [BI4.

Navrat do klidového stavu: dlouze stisknéte tlacitko ).
Nékteré funkce popsané v tomto navodu k obsluze nemusi byt dostupné ve viech zemich.

© Budik

Aktivace

Cas buzeni

< str.13
< str.13

J9 Nastaveni zvuku

Hlas. sluchéatka —{ Sluchétko/Reproduktor ‘ » str. 14
Zvuk sluchétka —{ Nizky/Vysoky ‘ & str. 14
Hlasitost vyzv. & str. 14

Melodie vyzv. —{ Pro ext. volani/Pro int. volani/Budik ‘ & str. 14

Upozor. tény

Vybity akum

X Hlasova schr.

zapnuti a vypnuti

zapnuti a vypnuti

Prehrét zpravy

—— Memobox **

Ptehravani zprdv z memoboxu =+ str. 12.

Zaznamnik **

Ptehravani zprav z integrovaného zéznamniku = str. 10.

Zaznamnik *

Pfiposlech *

Zapnuti/vypnuti hlasového zdznamniku =+ str. 10

Ptiposlech zaznamu na sluchatku (rezim hlasitého telefonovani) zapnout/vypnout.
Vypnuti pfiposlechu aktudlniho nahravani: stisknéte tlacitko pro zavééenl’
(Predpoklad: nejméné 1 sluchatko s funkci hlasitého telefonovani je prihlaseno)

—{ Nahrat ohlaseni/Prehrat ohlaseni/Smazat ohlaseni

Ohlageni * \ 2 str.10

Délka zpravy * —{ Neomezeno/1 minuta/2 minuty/3 minuty ‘

Pfijem volani *  ——{Ihned/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek.

Automaticky Pokud nejsou k dispozici Zddné nové zpravy, hlasovy zdznamnik volani pfi-
jme po 18 sekundach. Pokud uz jsou k dispozici nové zpréavy, hlasovy
zaznamnik volani pfijme uz po 10 sekundach.

Memobox Zadejte ¢islo memoboxu = str. 12
Tlacitko 1 * ——{ Memobox Obsazeni tlacitka funkci memoboxu
(v klidovém stavu stisknéte dlouze tlacitko [1=])

Zaznamnik Tlacitko obsadte hlasovym zaznamnikem

(v klidovém stavu stisknéte dlouze tlacitko [1=])
Jazyk * » str. 11

*  Pouze u zakladny s hlasovym zéznamnikem

** pouze u zdkladny s hlasovym zaznamnikem a kdyz je uloZeno ¢islo memoboxu
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Datum/cas & str.5

Sluchatko ——{Jazyk + str.5
Velké cislice Nastaveni velikosti Cislic.
Kontrast Nastaveni kontrastu displeje v 9 stupnich
Casové ovladani —{ Aktivace/Nastaveni
Bez anonym. » str. 14
Aut. pfijem automaticky pfijem volani - zapnuti/vypnuti = str. 7
Prihlasit > str. 12
Odbhlasit + str. 12
Reset.pfen.cast | & str. 15

Zakladna ——{ Nastaveni zvuku Hlasitost vyzv. + str. 15
X)SZ%Z;_\?M A Melodie vyzv. - str. 15

Casové ovladani > str. 15

Typ sezn. vol. —{ Zmesk. vol./V3ech. vol.

Systemovy PIN

Zména systémového kodu PIN (tovéarni nastaveni: 0000)

Tovarni nastav.

< str. 15

Vsechna préava vyhrazena. Prava zmény vyhrazena.

- str. 14

- str.9

- str.2

Dal3i funkce Opakovani + str. 15
Rezim XES aktivace a deaktivace

(aktivace pfi problémech s ozvénou na analo-
govém portu routeru)

ECO DECT 1 Vyp. zéfeni/Max. dosah

» str.2

Ptiposlech + str. 13

Pfednastaveni —{ Pfednast. ¢islo/S ¢islem/Bez ¢isla

> str.7
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