ﬂ UZivatel'sky manual pre IP kameru Solight 1D72

Tato bezpecnostnd kamera slUZi ako prevencia trestnych cinov a predovsetkym ku == c E
vzdialenému sledovaniu monitorovaného priestoru cez Internet. MéZete ju ovlddat bezdrétovo pomocou
aplikacie pre operacné systémy Android a iOS. Microsoft Windows nie si podporované. Kamera je uréena
len pre vnatorné pouzivanie.

Balenie a popis

1
Balenie obsahuje kameru, napajaci adaptér, 2
kabel a uzivatelsky manudl. Pokial niektora zo
sucasti chyba, obratte sa na svojho predajcu.

1. Infracerveny senzor

2. LED indikator

3. Zdierka pre pamatovu kartu

4. Vstup pre napdjanie (microUSB)
5. Tladidlo RESET

W

Stiahnutie mobilnej aplikacie

V Google Play (Android) alebo App Store (iOS) vyhladajte
aplikaciu Solight IP Cam alebo oskenujte prislusny QR kéd a
nainstalujte aplikaciu do svojho mobilného telefénu. Aplikacia
je dostupna zadarmo a je v slovencine.

Po spusteni aplikdcie sa zaregistrujte. Vyplrite platny email a
kliknite na tlac¢idlo ,,Odoslite kéd“. Tymto vdm bude na uvedenu
emailovu adresu odoslany potvrdzovaci kéd. Ten zadajte do pola ,Zadajte kdéd“. Potom vypliite heslo a
kliknite na ,Registrovat”. Tym je registracia dokonéena a mdzZete sa prihlasit do aplikdcie.

Android [{o}3

Prostredie aplikacie

Aplikacia sa deli na Styri zakladné obrazovky, ktoré su reprezentované symbolmi:

e Domaca obrazovka s
ﬁ“} Zivy nahlad z kamery ziskate

Zoznam sparovanych kamier klepnutim na ndhlad v zozname
kamier. Kameru otacate

f:‘\ 9 P . Desktivovat
(S) Prehlad prijatych sprav posUvanim prsta vertikalne a ¥

Nastavenie Gctu horizontalne.

Symbol aktivnej obrazovky je zobrazeny farebne. Prostredie aplikacie je
kompletne v slovencine a je velmi intuitivne, a preto vtomto navode
obsiahneme len najddleZitejsie body. Pondkame vSak moznost k nahliadnutiu
video navodu na adrese: http://shop.solight.cz/kamery/helpl

Upozorriujeme, Ze funkcie sa mézu mierne lisit. Aplikaciu priebeZzne vyvijame tak, aby fungovala spolahlivo
a ponukala uZito¢né funkcie a zdrover si zachovala prehladnost a jednoduchost.


http://shop.solight.cz/kamery/help1

Sparovanie kamery s uZivatel'skym uctom

Ak chcete ovladat kameru na dialku cez mobilnd aplikdciu, je nutné, aby bola neustéle pripojena k Wifi sieti
s pripojenim na Internet. Presurite sa teda na miesto, kde chcete kameru pouZivat a zaistite dostato¢ne silny
signal Wifi. Kamera podporuje Wifi v $pecifikacii 802.11b/n/g.

1.Zapojte kameru do elektrickej siete. Pockajte, pokial sa z kamery neozve ,Vita vas kamera znacky
Solight.”

2.Prepnite sa do prehladu sparovanych kamier a kliknite na tlagidlo ,Pridat kameru”. Neskér na dal3ej
obrazovke kliknite ,,Pripojit novd kameru®.

3. Vyberte Wifi, zadajte heslo a kliknite na tl. ,Dal$i“. V nasledujicom kroku vyberte ¢asovou zénu.

4. Pockajte, aZ sa prehra kratka animacia, pokial sa na obrazovke neobjavi modré tladidlo ,,Dotykom poslite
zvukovy signdl”. Teraz priblizte reproduktor vasho mobilného zariadenia ku kamere a dotknite sa
modrého tlacidla.

5. Uistite sa, Ze zvukovy vystup je dostatocne hlasity. Kamera sa po chvili sparuje s Wifi. Na displeji sa
kratko zobrazi ,Parovanie Uspesné” a kamera potvrdi Uspesné pripojenie hlasovym vystupom. Neskor
sa kamera objavi v prehlade kamier.

6. Kliknutim do nahladu dostanete Zivy prenos z kamery s miernym oneskorenim.

Nastavenie kamery

V zozname kamier vyberte kameru a kliknite na ,Nastavenie”. Tu méZete nastavit niekolko vlastnosti
kamery, z ktorych v tomto navodu pokryjeme len dva.

Alarm: AK aktivujete tuto funkciu, kamera vysle pri kazdej detekcii pohybu poplasnu spravu na mobilny
telefén. V pripade, Ze aktivujete funkciu , Zvukovy alarm®, kamera vysle pri detekcii pohybu zvukovy signal.
Vsetky poplasné spravy mébzete potom prehravat v prehlade prijatych sprav. Na kazdu spravu mozete kliknat
a zobrazit, ¢o kamera zaznamenala. Pre prehravanie je nutné, aby v kamere bola vloZzena pamatova karta.

Sprdva uctov: Ku kazdej kamere mdzZete priradit dalSieho uzivatela, ktory méze zobrazit online prenos
z kamery. Nie je mu viak dovolené kameru nastavovat, mazat apod. UZivatel sa najskor musi zaregistrovat
v aplikacii. Potom ho moZete pridat cez ,Spravu Uétov”. Staci napisat emailovi adresu a dotknut sa tl.
,Pridat”. UZivatel, ktory je ako prvy sparovany s kamerou, je automaticky nastaveny ako administrator a ma
pristup ku vSetkym funkciam.

LED indikator

Stale svietenie zelené po Kamera sa zapina
LED indikator signalizuje stav zapnuti
aktualnej kamery,viac tabulka.  ["pomalé blikanie cervené Kamera je pripravena na sparovanie
Pozn.: LED indikdtor je moZné [ ruchle blikanie cervené Kamera sa pripojuje k Wi-Fi
vypnut v nastaveni kamery. Stéle svietenie zelené Kamera pracuje v poriadku

Poznamky:
e Kameru obnovite do tovarenského nastavenia stlacenim a podrzanim tlac¢idla ,,RESET“ po dobu 3-5
sekund.
e Kameru méZete pripojit len na viditelné Wifi siete. Skryté nie st podporované.
e Prehravanie videi na dialku z pamatovej karty moZzete aZ po desiatich minutach od vloZenia karty do
kamery.
e Kamera podporuje max. 64GB paméatové karty, ¢o vystaci cca. na 40 dni zdznamu.

Na vyrobok je vystavené CE prehldsenie o zhode v sulade s platnymi predpismi. Na vyZiadanie u vyrobcu:
info@solight.cz, pripadne na stiahnutie na shop.solight.cz



