EAN kéd: 8003437219368

Whirlpool

Kategorie odsavace par
Sitka odsavade

Vlastnosti

Energeticka tfida

Index energetické ucinnosti (2010/30 /
EC)

Fluidni dynamicka Gc¢innost

Tfida fluidni dynamické ucinnosti
Svételna ucinnost

TFida svételné ucinnosti

Uginnost filtrace tukt

Trida Gcinnosti filtrace tukd

Spotfeba energie v pohotovostnim
rezimu (2010/30/ EC)

Spotfeba energie ve vypnutém rezimu
(2010/30/ EC)

Maximalni vykon odsavani
Minimalni vykon odsavani
Perimeter

Ovladani

Design

Pocet stupriti vykonu
Barva

Vybava

Pocet osvétleni

Typ osvétleni
Tukovy filtr

Pocet tukovych filtrd

nasténny
do 60 cm

B
74,0

23,2 %

B

29,0 lux/ W
A

56,1 %

E

0,49W

0,0W

650 m3 h

400 m3/ h

ano

tlacitky

dekorativni se sklem
3

céerna

2

LED osvétleni
hlinikovy

1

Pocet uhlikovych filtr( (nejsou ve vybavé)2

Komeréni kéd uhlikového filtru
Servisni kod uhlikového filtru

Technické udaje
Pocet motoru
Odsavani

Smér odsavani

Pfikon 1 motoru

PFikon 1 osvétleni
Minimalni hladina hluku
Maximalni hladina hluku

Min. vzdalenost od elektrické varné
desky

Min. vzdalenost od plynové varné desky
Praimér pfiruby odsavaci roury
Proudova pojistka

Napéti

Frekvence

Rozméry (vx$xh)

Rozmeéry s obalem (vx$xh)
Hmotnost

Hmotnost s obalem

Sitka pro zabudovani

ACM 072
4820 00 08326

1

do kominai
recirkulaéni
nahoru

260 W

2W

59 dB(A) re 1 pW
70 dB(A) re 1 pW

550 mm

700 mm
150 mm
1,12A
220-240V
50-60 Hz

360(komin
270-710)x598x326
mm

370x647x440 mm
12,0 kg
13,5kg
600 mm



