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Tyto pokyny slouzi pro vasi bezpecfnost. Pied pouzitim si prosim véechny tyto pokyny piectéte a
uschovejte je pro budouci pouziti.

Vas vyrobek

Hlavni rukojet

Spinaé zapnuto/vypnuto

Zavés pro kabel

Napajeci kabel

Zajistovaci objimka (nastaveni délky)
Teleskopicka ty¢

Tlagitko pro odjisténi (nastaveni uhlu)
Tlagitko pro odji$téni (nastaveni naklonu)
Vétraci drazky

10. Kole€ko

11. Hlava vyZinaée

12. Timen

13. Rychloupinaci roub

14. Podpéra rukojeti

15. Rychloupinaci paka

16. Pridavna rukojet

17. Kryt

18. Uvolfiovaci zapadky krytu

19. Bezpetfnostni kryt

20. Civka se strunou

CoNORLN=

21.  Zaci Ustroji (struna)

22. Montazni Srouby (kryt a kolecko)

23. NGz

24. Montazni sada (kryt a hlava sekacky)
a. Sroub
b. Pruzna podlozka

c. Podlozka






Vybaleni

1. Vybalte véechny dily a poloZte je na rovny a stabilni povrch.
2. \ pfipadé potfeby vyjméte kompletné balici material a pfepravni zafizeni.
3. Ujistéte se, zda je obsah dodavky kompletni a zda nedoslo k jejimu poskozeni. Zjistite-li ztratu

nékterych dild nebo uvidite-li jakékoli pokozeni, nepouzivejte tento vyrobek, ale kontaktujte prodejce.
Pouziti nekompletniho nebo poskozeného vyrobku pfedstavuje chroZeni osob a hmotného majetku.

4. Ujistéte se, zda mate k dispozici kompletni pfislu$enstvi a nafadi nutné pro montéz a provoz. Do
tohoto vyétu nalezi také prvky osobni ochrany.

Budete potrebovat

(nedodavaneé poloZky)
Sroubovak, kiizova hlava
Vhodné prvky osobni ochrany

Montaz

Kryt

1. Srovnejte koletko (10) s
krytem (19) (obr. 1) a
zajistéte jej pomoci roubdl
(22) (obr. 2).

2. Srovnejte sestavu koleéka
(10) s draZkou na hlavé sekacky
(11) a umistéte sestavu kryt-
kole¢ko na hlavu sekacky (obr. 3).
3. Otacejte kolecko (10)
spolecné s hlavou sekacky (11)
proti sméru pohybu hodinovych
rui¢ek, dokud nedojde k Fradnému
zajisténi (obr. 4).




Obr. 5

4, Zajistéte sestavu kolecko-
kryt pomoci montazniho Sroubu
(24a), pruzné podlozky (24b) a

podlozky (24c) (obr. 5).

JAN

VAROVANI! Nikdy nepouzivejte
tento vyrobek bez radné

upevnéného Krytu.

t Ujistéte se, zda je rychloupinaci paka (15)
ve spodni poloze.

2 Otaéenim proti sméru pohybu hodinovych
ru¢i¢ek povolte rychloupinaci Sroub (13) a vyjméte
jej z pfidavné rukojeti (16).

3. Srovneijte pridavnou rukojet (16) s
podpérou rukojeti (14) (obr. 6).

4. Zasunte rychloupinaci
Sroub (13) a utdhnéte jej ve
sméru pohybu hodinovych
ruci¢ek pouze rukou (obr. 7, 8).




Obr. 12 Obr. 13

— ] 6. Utdhnéte Sroub (13) ve sméru
i\ [ f \ pohybu hodinovych ruci¢ek a nastavte paku
' VN N W—c’ 'I (15) do homni polohy, aby dodlo k upevnéni

pfidavné rukejeti (16) na pozadovaném
misté (obr. 12, 13).

o

POZNAMKA: Ozubeny systém musi
zapadnout do sebe.

6 POZNAMKA: Utahnéte rychloupinaci $roub pouze tak, aby bylo umoznéno stisknuti
paky smérem dol pouze mirnym tlakem. Nemuze-li byt paka zaklapnuta, povolte mirné sroub.
Maze-li byt paka zaklapnuta bez odporu, pfitahnéte Sroub.

Pripojeni k napajecimu zdroji

A VAROVANI! Z divodu zajisténi vasi bezpeénosti je nutné, aby byla zastréka
pFipojend k sekacce vZdy pfipojena K prodluzovacimu kabelu. Prodluzovaci kabel musi byt vhodny
pro venkovni pouziti a musi byt opatfeny zasuvkami chranénymi proti vniknuti vody. Prodluzovaci
kabel musi byt vZzdy pouzit s kabelovou koncovkou (7). Nepouzivejte sekacku bez pfipojeného
prodluzovaciho kabelu. VZdy pouzivejte napajeci zdroj opatfeny proudovym chrani¢em (RCD).

Obr. 14

1. Ujistéte se, zda je spinad zapnuto/vypnuto
(2) v poloze vypnuto (obr. 14).

2. Pielozte zpét konec prodiuzovaciho kabelu
asi 0 30 cm. Protahnéte smycku pies otvor na
zadni ¢asti bezpeénostniho krytu a zavéste

Obr. 15 smyeku na zavés pro kabel (3). Zlehka zatahejte
za kabel, abyste se ujistili, zda je kahel pevné
pfipojen k rukojeti (obr. 15).

3. Pfipojte prodiuzovaci kabel k vhodné
zasuvce.

JiN

VAROVANI! Zkontrolujte napajeci napéti a
proud! Hodnoty napdjeciho napéti a proudu se
musi shodovat s udaji na vyrobnim s$titku.




Bezpeénost

Zkontrolujte, zda jste seznameni se véemi nasledujicimi instrukcemi:

Prace s timto vyrobkem je naroénd. Proto se ujistéte, zda jste fyzicky a dugevné pfipravenina
bezpeiné dokonteni této prace.

Ujistéte se, zda mate k dispozici kompletni pfislusenstvi a nafadi nutné pro montaz a provoz.
Ujistéte se, zda pouZivate véechny potfebné prvky osobni ochrany.

Ujistéte se, zda se v blizkosti pracovniho prostoru nevyskytuji Zzadné osoby, a to zejména déti, a
domaci zvifata nebo zda nemohou do tohoto prostoru vstoupit.

Ujistéte se, zda neni tento vyrobek poskozen nebo zda neni nadmérné opotifebovan.
Ujistéte se, zda jsou spravné pfipevnéna bezpeénostni zafizeni a pfisludenstvi.

Pred pouzitim tohoto vyrobku provedte dvakrat kontrolu, zda jsou z tohoto vyrobku sejmuty
viechny montazni nastroje.

Provadéjte pravidelné kontroly konstrukce tohoto vyrobku. NepouZivejte jej, mate-li jakékoli
pochybnosti o jeho vhodnosti pro jeho uréeny ucel.

VAROVANI! Z duvodu zajisténi vasi bezpeénosti i bezpeénosti ostatnich osob si musite
precéist a dodrzovat bezpeénostni pokyny uvedené v éasti Podrobnéji — Technické a pravni
informace — Bezpeénostni vystrahy.



Funkce vyrobku

Urcene pouziti

Tato strunova sekacka RELT 5529 je zkonstruovana s jmenovitym pfikonem 550 W.

Vyrobek je uréen pro sefeni plevelu, travniku nebo jiné podobné vegetace na mistech, které jsou tézko
dostupna, napfiklad pod kefi, nebo na svazich. Tato sekalka nesmi byt pouzivana pro prace na nezvykle
silné, suché nebo mokré travé, napfiklad trava na pastvinach, nebo pro trhani listi. Tento vyrobek je uréen
pro privatni pouziti v domacnostech, ne pro komeréni pouziti. Tento vyrobek nesmi byt pouzivan pro jiné
ucely, nez jsou vy$e uvedené ucely.

Spinac¢ zapnuto/vypnuto

Obr. 16

1. Stisknéte spinac zapnuto/vypnuto (2), aby
doslo k zapnuti sekacky (obr. 16).

2. Uvolnéte spinaé zapnuto/vypnuto (2), aby
doslo k vypnuti sekacky.

Nastaveni delky
Nastavte délku tak, aby vyhovovala vasi vysce. Doporuéujeme vam, abyste pouzivali tento vyrohek se
zcela vysunutou teleskopickou tyci.

Obr_ 18
1. Uvolnéte zajistovaci
abjimku (5) proti sméru pohybu
hodinovych rugiéek (obr. 17).

2. Vytdhnéte teleskopickou
tyé (6) na pozadovanou délku.
3. Utahnéte zajistovaci

abjimku (5) ve sméru pohybu
hodinovych ruéigek.

Maximalni vytazeni Zasunuti

Nastaveni sklonu
Nastavte uhel sklonu hlavy sekacky (11) podle prace, jakou budete provadét.

Obr. 20 Obr. 21 1. Stisknéte odjitovaci tladitko (7)
a drte jej v této poloze.
2. Provedte nastavenido

pozadované palohy: Secete-li travu na
rovném povrchu, provedte nastaveni na
hodnotu 0° (obr. 20). Seéete-li travu v
blizkosti okraju nebo stén, provedte
nastaveni na hodnotu 90° (obr. 21).

3. Ujistéte se, zda doslo k




A VAROVANI! Vzdy se ujistéte, zda zajist'ovaci objimka zapadla na své misto.
Provadéjte nastaveni pouze na vyznacéené Uhly! Nikdy neprovadéjte nastaveni do nevyznaéenych

poloh.

Nastaveni naklonu

Nastavte hlavu sekatky (11) do vhodného naklonu. Kloub ma nékolik pevnych zarazek mezi uhly od 0° do

90°.

Obr. 22 Obr- 23 1. Stisknéte odjistovaci
tlatitko (8) a drzte jej v této
poloze.

2. Nastavte pozadovanou
. polohu (obr. 22, 23).
= _Jh_\\ 3. Ujistéte se, zda doslo k
S zapadnuti odjistovaciho tlagitka
‘\-} (8) na uréené misto.
00
Trmen

Pouzivejte tfmen k udrzeni vzdalenosti k prfekazkam, do kterych by mohlo narazit Zaci ustroji.

poloha pro seéeni

Obr. 25 1.

2.

Nastavte tfrmen (12) do spodni polohy
pro seéeni (obr. 24).

Nastavte tfrmen (12) do horni polohy pro
Upravu okraju travniku a pro uloZeni (obr. 25).

JiN

VAROVANI! Provadéjte nastaveni polohy
tfmenu pouze v pfipadé, je-li naradi vypnuto

poloha pro Upravu okrajl | a je-li zaci Ustroji zcela zastaveno!

travniku a pro uloZeni




Obsluha

Zakladni obsluha

1. Pred kazdym pouzitim zkontrolujte cely vyrobek, jeho napajeci kabel se zastrékou a také
pfisludenstvi, zda nedoslo k jejich poskozeni. Nepouzivejte toto nafadi, je-li poskozeno nebo pfilis
opotrebovano.

2. Provedte dvakrat kontrolu, zda doslo k Fadnému upevnéni pfislusenstvi a hlavy sekacky.

3. VZdy drzte toto nafadi za jeho rukojeti. Udrzujte tyto rukojeti suché, aby byla zajisténa bezpeéna
opéra.

4. Ujistéte se, zda jsou stale isté a prichozi vétraci drazky. Je-li to nutné, provedte jejich o&iéténi
mékkym kartacem. Zanesené vétraci drazky mohou vést k piehfati a poskozeni tohoto naradi.

5. Jste-li pfi praci vyruseni jinymi osobami, které vstoupi do pracovniho prostoru, ockamzité nafadi
vypnéte. Pfed odlozenim nafadi vzdy poékejte na jeho Uplné zastaveni.

6. Nepiecefujte pfi praci své sily. Provadéjte pravidelné pfestavky, abyste se mohli koncentrovat na
praci a abyste méli neustale kontrolu nad timto naradim.

Seceni

1. Neprovadéjte se€eni vihké travy, protoze vlhka trava ma tendenci se nalepovat na strunu a
ochranny kryt, co2 zabrafiuje spravnému odvadéni posetené travy a mu2e zpUsobit uklouznuti a pad.

2. Pred odlozenim sekalky pockejte, dokud se toto nafadi zcela nezastavi.

3. Provadéjte pravidelné vypnuti tohote naradi. Odstrante zbytky travy a necistoty nachazejici se na
hlavé sekacky. .

4. Vénuijte naleZitou pozornost provadéni prace v blizkosti kefl a stromd. Zaci Ustroji muze zplsobit

poskozeni citlivé kury nebo sloupkd plotu.

Nastaveni naklonu

Obr. 26

5. Pracujte v uréitém rytmu. Stljte pevné s
nchama od sebe. Provadéjte seceni zprava doleva
tak, aby byla posetena trava odhazovana z
pracovniho prostoru (obr. 26).

6. Nepohybujte s nafadim pfili§ rychle,
protoze by dochazelo k nekvalitnimu secenia k
moznému poskozeni.

Obr_28
Iid

/l 7. Je-li trava piili& vysoka,

i provadéjte opakované postupné

)( sefeni smérem shora doll (obr.

27,28).
s
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8. Pi seéeni udrzujte hlavu sekacky v uhlu
zhruba 30° vzhledem k povrchu terénu. Vyvarujte
se pfitlatovani Zaciho Ustroji k zemi, protoze by
mohlo dojit k poskozeni travniku nebo naradi (obr.
29).

Q)

POZNAMKA: Nechejte Zaci tistroji pracovat
samo.

Nechejte jej pracovat vlastnim tempem,
nikdy jej netlate do prostoru, kde bude
provadéno seéeni.

Obr. 30 Obr. 31
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9. Pfi sedeni v blizkosti objektl, jako jsou
stromy a kefe, pracujte velmi opatmé, aby nedoslo
ke kontaktu s témito objekty. Pouzivejte tfrmen,
abyste zajistili, Ze nedojde ke kontakiu mezi Zacim
ustrojim a citlivymi rostlinami (obr. 30).

10. Pracujete-li na okrajich travniku, nastavte
sklon hlavy sekacky a nastavte tfmen (12) do jeho
horni polohy. Zabrarite kontaktu zaciho ustroji s
tvrdymi pfedméty, jako jsou zdi a obrubniky. Tlatte
naradi dopfedu pomoci koleéek (obr. 31).

Posuv struny

Bé&hem prace se bude konec struny z divodu opotfebovani zkracovat. Pravidelné kontrolujte stav struny
sekacky (21) a je-li to nutné, provedte potfebné nastaveni.

Obr. 32

Posuv struny {Line Feed}
Ostry nuz {Sharp Blade}

1. Vzdy, kdyz sekacka dosahne urcitych
otacek, struna se posune o 12 mm.
2. Nadbyteéna struna bude odfiznuta nozem

(23) a struna by méla vZdy zustat uvnitf poloméru
daného bezpetnostnim krytem.

O

POZNAMKA: Jsou-li seéeni a Upravy okraju
travnika provadény v blizkosti chodnika a
jinych abrazivnich povrchu nebo je-li
provadéno seceni vétsich pleveld, zaci struna
se bude opotrebovavat rychleji.

Po pouziti

1. Vypnéte sekacku, odpojte ji od napajeciho zdroje a nechejte ji viychladnout.
2. Zkontrolujte, ofistéte a ulozte toto naradi podle dale uvedeného postupu.




Péce o naradi a udrzba

Zakladni pravidla

A VAROVANI! Pfed provadénim tkonu kontroly, udrzby a ¢isténi vzdy nafadi vypnéte,
odpojte jej od napéjeciho zdroje a pockejte na jeho vychladnuti!

1. UdrZujte toto nafadi v Cistoté. Po kazdém pouziti a pfed ulozenim odstrarite z naradi nedistoty.
2. Pravidelné a fadné gisténi bude pomahat zajistit bezpeéné pouziti a prodlouzi provozni Zivotnost
néfadi.

3. Pred kazdym pouZitim zkontrolujte, zda nedoslo k opotfebovani nebo poskozeni jeho dill.
Nepouzivejte toto nafadi, zjistite-li poskozeni nebo nadmémeé opotfebovani jeho dilu.

A VAROVANI! Provadéjte na tomto naradi opravy a idrzbu pouze podle téchto
pokynl! Véechny ostatni prace musi byt provadény kvalifikovanym specialistou!
Bézné cisténi

1 Cistéte toto nafadi suchym hadrem. Na t&2ko pFistupna mista pouzijte kartac.
2. Po kazdém pouziti Eistéte hadrem a kartatem zejména vétraci otvory (9).
3 Tézko odstranitelné nedistoty istéte proudem stlaéeného vzduchu (max. 3 bary).

@ POZNAMKA: Pfi ¢isténi tohoto naradi nepouzivejte chemické, abrazivni nebo jiné
agresivni Cistici nebo dezinfekéni prostredky, protoze by mohly poskodit povrch naradi.

4, Zkontrolujte, zda nedoslo k opotfebovani nebo poskozeni dill. Pfed opétovnym pouzitim tohoto
naradi a je-li to nutné, provedte vyménu opotfebovanych dilu nebo svéfte opravu autorizovanému servisu.
Zaci ustroji

1. Udrzujte zaci ustroji (21) v &istoté. Odstranujte zbytky posedené travy.

2. Dojde-li k opotfebovani nebe poskozeni zaciho Ustroji (21), provedte jeho vyménu a pouzijte Zaci
ustroji stejného typu.

Civka se strunou

Je-li struna z civky spotfebovana nebo je-li civka opotfebovana, provedte vyménu civky se strunou.

“Obr 33
1. Ototte naradi tak, abyste ziskali pfistup ke
struné sekacky.

2. Drzte pevné jednou rukou hlavu sekagky

(11) a druhou rukou uvelnéte kryt (17) stisknutim
uvolfiovaci zapadky (18) na obou stranach.
3. Zvednéte kryt z hlavy sekacky (obr. 33).




Obr. 34 4. Vyjméte civku (20) z pouzdra a odstrarte
vSechny zbytky struny (21) nachazejici se na

. - civce. (obr. 34).

5. Pred vloZenim nové civky stejného typu
oCistéte celé pouzdro.

6. Protdhnéte konec struny pfes otvory
nachazejicimi se na pouzdru.

7. Nasadte zpét kryt (17) a ujistéte se, zda je
radné zajistén.

Vymeéna zastrcky

Budete-li provadét vyménu zastréky, postupujte podle nize uvedenych pokynd. DULEZITE: Vodice v
napéjecim kabelu jsou barevné rozli$eny nasledujicim zptsobem:

Modra — Nulovy vodi¢

Hnéda - Zivy vodi¢

Vzhledem k tomu, 2e barvy vodi¢u v napajecim kabelu tohoto nafadi nemusi odpovidat barevnému
oznaceni, které identifikuje svorky ve vasi zastréce, postupujte nasledovné. Veodic, ktery ma modrou
barvu, musi byt pfipojen ke svorce, ktera je oznacena pismenem N nebo £ernou barvou. Vodié, ktery ma
hnédou barvu, musi byt pfipojen ke svorce, ktera je oznatena pismenem L nebo ¢ervenou barvou.

Plooemods Dle normy BS 1362 je pouZita pojistka 13 A
vodi€ ke svorce N

Hnéda L (ziw)

Peyné upnuté
vnéjsi objimka Pfichytka kabelu

VAROVANI: Nikdy nepfipojujte Zivy nebo nulovy vodi¢ k uzemfovaci svorce zastréky.

Pouzivejte pouze schvaleny typ zastréky 13 A BS 1363 nebo BS 1363/A a pojistku se spravnou
proudovou hodnotou.

Mate-li jakekoli pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikare.

POZNAMKA: Je-li pouZita zalisovana zastréka a musi-li byt odstranéna, vénujte velkou pozornost likvidaci
zastréky a oddéleného kabelu. Tyto dily musi byt zniéeny, aby bylo zabranéno zapojeni do zasuvky.

Kryt

1. Udrzujte kryt (19) v Eistoté. Odstranujte zbytky posetené travy.
2. Dojde-li k opotfebovani neho poskozeni krytu (19), provedte jeho vyménu a pouzijte kryt stejného
typu.

Napajeci kabel

Je-li napajeci kabel poskozen, musi byt vyménén vyrobcem, nebo autorizovanym servisnim stfediskem.




Oprava

1. Tento vyrobek neobsahuje Zadné Easti, které by mohly byt opraveny uzivatelem. Musite-li provést
kontrolu a opravu, kontaktujte prodejce, u kierého jste stroj zakoupili, pfipadné autorizované servisni
stfedisko.

Ulozeni

1. Provedte olidténi nafadi podle vy3e uvedeného postupu.

2. Ulozte toto nafadi a jeho pfislusenstvi na suchém misté, kde teplota neklesa pod bod mrazu.
3. Vzdy ukladejte toto naradi na misté, na které nemaji pfistup déti.

Idedlni teplota pro skladovani je v rozmezi od 10 do 30 °C.

4. Pro uloZeni tohoto nafadi vam doporuéujeme pouziti ptivodniho obalu nebo nafadi zakryjte

vhodnou plachtou, aby bylo chranéno pfed usazovanim prachu.

Preprava

. Pred kaZdou prepravou nafadi vZdy vypnéte a odpojte od napajeciho zdroje.

) Je-li to nutné, pfipevnéte pfepravni kryty.

) Vzdy pfenasejte toto naradi uchopenim za jeho rukojeti.

. Chrarite toto nafadi pied silnym narazem nebo velkymi vibracemi, ke kterym mdze dojit pfi
fepravé na vozidlech.

1
2
3
4
P
5 Zajistéte nafadi, aby nemohlo dojit k jeho sklouznuti nebo padu.



Reseni problémd

Reseni problému

Podezfelé zavady jsou Zasto disledkem pFitin, které mize uzivatel opravit sam. Proto provadéjte kontrolu
naradi podle této Easti ndvodu. Ve v&t§iné pfipadu muZe byt problém odstranén velmi rychle.

A VAROVANI! Provadéjte pouze kroky popsané v téchto pokynech! Nemuzete-li
problém odstranit sami, vSechny ostatni uUkony kontroly, Udrzby a oprav musi byt provadény v
autorizovaném servisu nebo specialistou s prislusnou kvalifikaci!

Problém MozZné pficina Reseni
1. Nafadi nelze spustit 1.1 Naradi neni pfipojeno k 1.1 Pripojte nafadi k napajecimu
hapéjecimu zdroji zdroji
1.2 Poskozeni napajeciho kabelu 1.2 Svéfte kontrolu autorizovanému
nebo zastréky servisnimu stfedisku
1.3 Jina elektricka zavada naradi 1.3 Svéfte kontrolu autorizovanému
servisnimu stfedisku
2. Naradi nedosahuje 2.1 Prodluzovaci kabel neni vhodny | 2.1 Pouzijte spravny prodluzovaci
maximalniho vykonu k pouziti s timte naradim kabel
2.2 Napajeci zdroj (napfiklad 2.2 Pfipojte naradik jinému
generator) ma pfilis maly vykon napajecimu zdroji
2.3 Vétraci drdZky jsou zablokovany | 2.3 Odstrante nedistoty z vétracich
dra2ek
3. Neuspokojivy vykon 31 Zaci Ustroji je bez struny nebo 3.1 Vymérite Zaci ustroji
pfi seéeni opotfebovano

Recyklace a likvidace

LAY

Tento projekt je vybaven oznaéenim separovaného shéru a tfidéni odpadu z elektrického a elektronického
zafizeni (WEEE). To znamena, 2e pfirecyklaci a demontéaZi tohoto zafizeni je nezbytné dodrzovat
pozadavky Evropské Smérnice 2002/96/ES, aby se snizil nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi.

Podrobné informace vam poskytne vas mistni nebo regionalni spravni organ.

Elektronika, kterd nebyla odevzdana a pfisludnym zplsobem roztfidéna, mi2e ohroZovat Zivotni prostfedi
a zdravi lidi v dusledku obsahu kodlivych latek.




3. TECHNICKA DATA

Napéti 230-240~ 50Hz

Napéti 50Hz

Vykon 550W

Otacky 11000 min-1

Zabér 270 mm

Struna ®1.5mm

Zaci hlava 2 struny/automatic
system

Vaha 2,8kg

Vibrace 3,17m/s? K=1,5m/s?



PROHLASENI O SHODE c €

My spolec¢nost,

Dunsch Europe Srl

Via Dell Artigianato 10

29010-Gragnano Trebbiense (ltalia)

osoba odpovédna za technické udaje: Aurelio de Michele

Prohlasujeme, ze tento vyrobek elektricky vyzina¢ splfiuje veSkeré bezpeénostni a pravni
predpisy pro provoz dle udavanych norem.

Elektricky vyZina¢ model: VeGA GT20055 (LE20055 DN GTR550)
Méfena hladina akustického vykonu: 91,5 dB (A)

Garantovana hladina akustického vykonu ... 96 dB (A)
2014/30/EC " Electro Magnetic Compatibility "

2006/42/EC "Strojni"

2000/14/EC + 2005/88/EC "Hluénost"

2011/65/EU "ROHS"

2012/19/EU "WEEE"

s nasledujicimi normami:

EN 60335-2-91:2003

EN 62233:2008

EN 786:1996+A2:2009

EN 60335-1:2012

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

ZEK 01.4-08

Dunsch Europe Srl

Via Dell Artigianato 10
29010-Gragnano Trebbiense (ltalia)
1.4.2015

Vykonny feditel Aurelio de Michele



