
•	 Antibakteriální	biokeramický	povrch	
•	 Pro	všechny	typy	ohřevů	včetně	indukčního
•	 Odolnost	vůči	teplotám	do	400°C	bez	ztráty	antiadhezních	vlastností
•	 Neobsahuje	TeflON,	PTfe	a	PfOA
•	 Unikátní	tloušťka	dna	8	mm,		tloušťka	stěn	6	mm
•	 Tepelně	odolná	rukojeť	do	260°C	s	otvorem	pro	zavěšení	
•	 Nerezový	teplotní	můstek	izolující	úchyt
•	 Indukční	feromagnetický	disk	o	tloušťce	2	mm
•	 Základní	hliníkový	korpus	o	tloušťce	6	mm	zajišťuje	nejlepší	přenos	tepla	a	výraznou	úsporu	energie
•	 Tvrdá	nanokeramická	vrstva	s	příměsí	titanu	odolávající	teplotám	až	400°C	bez	ztráty		

antiadhezních	vlastností	(vyrobeno	ve	Švýcarsku)	
•	 Vrchní	biokeramická	antibakteriální	vrstva	umožňující	vaření	zcela	bez	tuku	a		

zajišťující	snadné	a	rychlé	čištění	
•	 Skleněná	poklice	s	nerezovým	proužkem	a	speciálním		

ventilačním	otvorem	zajišťujícím	mírný	přetlak	páry		
v	nádobě	pro	rychlé	a	zdravé	vaření		
(zachování	živin)		
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BIOKERAMICKÉ	NÁDOBÍ
ETA 6937
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BIOKERAMICKÉ	NÁDOBÍ
ETA 6937

ChArAkTErisTikA:

LOGisTiCkÉ ÚDAJE:

PRODUKT	
rozměr	produktu	(š	x	v	x	h):	38,4	x	11,9	x	25,5	cm	
váha	NETTO:			2,00	kg

EAN	code:		8590393143450

OBAL	
rozměr	obalu	(š	x	v	x	h):	38,5	x	31	x	28	cm	
váha	BRUTTO:		2,40	kg

počet	ks	v	balení:	2

ANTibAkTeriálNí		
biOkerAmiCký	POvrCh

PrO	všeChNy	TyPy	
Ohřevů	včeTNě	
iNdUkčNíhO

OdOlNOST	vůči	TePlOTám	
dO	400°C	bez	zTráTy	
ANTiAdhezNíCh	vlASTNOSTí

NeObSAhUje		
TeflON,	PTfe	A	PfOA

UNikáTNí	TlOUšťkA		
dNA	8	mm,		STěN	6	mm

MOžNOST	POUžITÍ	NÁDOBÍ	NA:

ELEKTRICKý/LITINOVý	
SPORÁK

ELEKTRICKý/SKLOKERAMICKý		
SPORÁK

PLyNOVý
SPORÁK

	INDUKčNÍ	
VAřIč

11,5 cm
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