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Read Safety and Reference.
+For the power supply and power consumption, refer

to the label attached to the product.

-Sicherheitshinweise und Referenzen: Bitte lesen!
-Informationen zur Stromversorgung und zum

Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerét zu
entnehmen.

-Lire le document Sécurité et référence.
-Reportez-vous a l'étiquette apposée sur le téléviseur pour

connaitre l'alimentation et la consommation électriques.

-Consultare la sezione Sicurezza e informazioni

di riferimento.

-Per I'alimentazione e il consumo di energia, consultare

I'etichetta applicata sul prodotto.

-Leer Seguridad y Referencias.
*Para obtener informacion acerca de la fuente de

alimentacion y el consumo de energia, consulte la
etiqueta del producto.

+Consulte o manual de Seguranga e Referéncia.
*No que respeita a fonte de alimentagéo e ao consumo de

energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.

- Lees Veiligheid en referentie goed door.
- Informatie over de stroomvoorziening en het stroomver-

bruik vindt u op het label op het product.

-Avayvwon Acgdleta Kat Avagopa.
*Tla MANPOYOPIEG OXETIKA UE TNV TPOPOSOGIa Kal TV

KOTavaAwon evépyelag, Seite TNV ETIKETA TOU TTPOIOVTOC.

*Preberite Varnostne informacije in napotki.
*Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na

nalepki izdelka.
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+Lasd: Biztonsagi ovintézkedések.
« A tapellatasra és az aramfogyasztasra vonatkozo

adatok a készlilékre ragasztott cimkén talalhatok.

*Przeczytaj Zasady bezpieczenstwa i

informacje dodatkowe.

+Dokfadne informacje o zasilaniu i zuzyciu energii sa

umieszczone na etykiecie znajdujacej sie na produkcie.

+ Prectéte si ¢ast Bezpecnost a reference.
-Informace o napajeni a pfikonu naleznete na stitku

pfipevnéném k vyrobku.

*Precitajte si ¢ast Bezpecnost a odkazy.
-Informécie o zdroji napajania a spotrebe elektrickej

energie najdete na stitku pripojenom k zariadeniu.

- Cititi Sigurantd si referinte.
- Pentru sursa de alimentare si consumul de energie,

consultati eticheta atasata pe produs.

‘[MpoyeteTe Be3onacHOCT U cnpaBKM.
. HanpaBeTe CcnpaBKa C eTUKeTa Ha NPOoAyKTa 3a

€eKTPOo3axpaHBaHETOo 1 KOHCYMaLMsATa Ha eHeprus.

*Lugege jaotist Ohutus ja viited.
- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele

kinnitatud margiselt.

* Perskaitykite Saugumas ir nuorodos.
-Informacijos apie maitinima ir energijos sanaudas

rasite etiketéje ant gaminio.

- Izlasiet DroSibai un uzzinai.
*Informaciju par elektroenergijas padevi un patérinu

skatiet izstradajumam pievienotaja etiketé.

* Procitajte Bezbednost i informacije.
- Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i

potro$njom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.



Hrvatski * Procitajte Sigurnost i reference.
-Informacije o napajanju i potrodnji energije potrazite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.

Shqip -Lexo Siguria dhe referencat.
- Pér ushqgimin me energji dhe konsumin e energjisé,
shih etiketén e ngjitur né produkt.

Bosanski * Procitajte Sigurnost i upucivanje.

*Informacije o napajanju elektricnom energijom i
potrosniji elektri¢ne energije mozete pronaci na
naljepnici koja se nalazi na proizvodu.

MakeaoHCKM *MpouwnTajTe Bo Be3beaHocHU nHhopmaumum 1
pecdepeHTHM MaTepujanu.

- 3a HanojyBarbeTO 1 NOTPOLLYyBayKaTa Ha eHepruja,
norneaHeTe ja eTnkKeTaTa KOja € npunkKa4vyeHa Ha
nponssofoT.
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Svenska
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-Las Sakerhet och referens.
«For stromforsorjning och stromforbrukning, se etiketten

pa produkten.

:Les Sikkerhet og referanse.
+Hvis du vil ha informasjon om stremforsyning og

stremforbruk, kan du se pa etiketten som er festet pa
produktet.

-Lzes Sikkerhed og Reference.
-Du kan fa oplysninger om stremforsyning og stremfor-

brug pa maerket, der sidder pa produktet.

+Lue Turvatoimet ja viittaukset.
- Tietoja virtaldhteestd ja virrankulutuksesta on laitteeseen

kiinnitetyssa tarrassa.
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NAVOD K OBSLUZE

Bezpecnost a reference

Televizor LED*
* Televizor LED LG pouziva obrazovku LCD s podsvétlenim
diodami LED.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu si peclivé prostudujte tento navod
a uloZte jej pro budouci potrebu.

www.lg.com

Autorska prava © 2017 LG Electronics Inc. VSechna prava vyhrazena.



Varovani! Bezpecnostni
pokyny

" A
UPOZORNEN( :
é RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM '
PROUDEM - NEOTVIREJTE -

UPOZORNENI : 7 DOVODU OMEZENI RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM NEDEMONTUJTE KRYT NEBO ZADNI CAST PRODUKTU.
PRODUKT NEOBSAHUJE ZADNE SOUCASTI, KTERE BYSTE

MOHLI SAMI OPRAVIT. VESKERE OPRAVY PRODUKTU SVERTE
KVALIFIKOVANYM PRACOVNIKOM SERVISU.

Uéelem tohoto symbolu je upozomit uivatele na
piitomnost neizolovaného ,nebezpecného napéti” pod
krytem produktu, které miize byt dostatecné vysoké na to, aby
prredstavovalo pro ¢lovéka riziko drazu elektrickym proudem.
U¢elem tohoto symbolu je upozornit uZivatele na dilezité
pokyny k provozu a tdrzbé (servisni pokyny), které se
nachdzeji v tisténych materidlech piilozenych k produktu.
VAROVANI : ZA UCELEM SNIZENI RIZIKA POZARU A URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PRODUKT

MIs3)

\_ PUSOBENI DESTE ANI'VLHKOSTI. Y,

ZAMEZTEVZNIKU POZARU AVZDY UDRZUJTE SVICKY
ClJINE ZDROJE OTEVRENEHO OHNE V DOSTATECNE
VZDALENOSTI OD PRODUKTU.

- Neumistujte televizor a délkovy ovladac v nésledujicich prostredich:

- Misto vystavené piimému slune¢nimu svitu
- Misto s vysokou vlhkosti, napt.koupelna
- Blizko tepelnych zdrojii, napf. kamen a dalSich zafizeni, ktera
produkuji teplo
- Blizko kuchyriské linky nebo zvih¢ovace vzduchu, kde miize byt
snadno vystaven péfe nebo oleji
- Misto vystavené desti nebo vétru
- Blizko nédob s vodou, napf. Vaz
Jinak miize dojit k pozdru, trazu elektrickym proudem, zdvadé
nebo deformaci vyrobku.
« Neumistujte vyrobek do prasného prostedi. Mohlo by dojit
k pozru.
« Elektrickd zastrcka slouzi k odpojeni zafizeni. Zastrcka musi byt
okamZité pfistupna.
« Napajeci zdstrcky se nedotykejte mokryma rukama. Pokud jsou

koliky kabelu mokré nebo zaprasené, zcela otfete a osuste zdstrcku.

Vysoka vlhkost by mohla zplsobit zranéni elektrickym proudem.

« Napdjeci kabel musi byt pfipojen k uzemnéné zdsuvce. (S vyjimkou
zaffzeni, kterd se neuzemiiuji.) Mohlo by dojit k drazu elektrickjm
proudem nebo zranéni.

Napéjeci kabel fadné pripojte, jinak miize dojit ke vzniku pozaru.
Dbejte na to, aby napéjeci kabel nepfisel do styku s horkymi
objekty, napfiklad s topnym télesem. Mohlo by dojit k pozéru nebo
(irazu elektrickym proudem.

Nepokladejte na napdjeci kabely tézké predméty ani samotny
vyrobek. Jinak miize dojit k pozaru nebo trazu elektrickym
proudem.

Kabel antény mezi vnitikem a vnéjskem budovy zahnéte tak, aby
dovniti nezatékal dést. Jinak by mohlo dojit k poskozeni vnittku
vyrobku vodou a hrozbé drazu elektrickym proudem.

Pfi montdZi televizoru na sténu dbejte na to, aby televizor po
montdZi nevisel za napajeci a signélové kabely na zadni strané
televizoru jinak mdze dojit k pozéru nebo trazu elektrickym
proudem.

Nezapojujte do jedné elektrické zasuvky pfilis mnoho elektrickych
zafizeni. Jinak mliZe dojit k pozéru z ddvodu prehféti.

Pfi piipojovéni externich zafizeni dévejte pozor, aby vém vyrobek
neupadl nebo se neprevratil. Jinak miize dojit ke zranéni nebo
poskozeni vyrobku.

Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materidl proti vhkosti,
ktery je soucasti baleni, mimo dosah déti. Materidl proti vihkosti
by mohl byt pfi poZiti nebezpecny. Pokud by doslo k ndhodnému

obaly mohou zpisobit zaduseni. Uchovavejte je proto mimo dosah
déti.

Nedovolte, aby na televizor lezly nebo se jej pfidrZovaly déti. Jinak
se miiZe televizor prevratit a zplisobit vazné zranéni.

Pouité baterie peclivé likvidujte, aby je déti nemohly snist.

V pfipadé, Ze dité baterie sni, ihned s nim jdéte k Iékafi.
Nevkladdejte do koncovky napéjeciho kabelu zadné kovové ani
vodivé pfedméty (napfiklad ostré pfedméty jako kovové hrebiky,
pribory, Sroubovak), kdyz je zéstrcka zapojena do elektrické
zdsuvky. Rovnéz se nedotykejte zéstrcky napdjeciho kabelu ihned
po odpojeni zastrcky z elektrické sité. Mohlo by dojit k drazu
elektrickym proudem.

Neumistuje ani neuskladiiujte v blizkosti vyrobku horlavé Iatky.
Pfi neopatrném zachdzeni s hoflavymi ldtkami hrozi nebezpeci
vybuchu nebo pozéru.

Nevhazujte do vyrobku kovové objekty, jako jsou napiklad mince,
sponky do vlast, pribory nebo dréty, ani hoilavé objekty, napiiklad
papir nebo zapalky. To si musi uvédomit zvIasté déti. Mohlo by
dojit k Grazu elektrickym proudem, pozaru nebo zranéni. Pokud
se dovnitF vyrobku dostane cizi predmét, odpojte napdjeci kabel a
kontaktujte servisni stfedisko.



« Nestfikejte na vyrobek vodu ani jej necistéte hoflavou latkou
(fedidlem nebo benzenem). Mohlo by dojit k pozaru nebo
elektrickému Soku.

Zabrarite ndrazlim ¢i padu jakychkoli predmétt do vyrobku a dejte
pozor, abyste nic neupustili na obrazovku. Mohlo by dojit ke zranéni
nebo k poskozeni vyrobku.

Nikdy se nedotykejte tohoto vyrobku ¢i antény béhem boutky.
Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem.

Nikdy se nedotykejte elektrické zsuvky pokud doslo k dniku plynu,
nejdrive otevfete okna a vyvétrejte. Mohlo by dojit k pozaru nebo
vzniceni od elektrického vyhoje.

Sami vyrobek nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte. Mohlo
by dojit k pozéru nebo elektrickému Soku. V pfipadé nutnosti
provedenti kontroly, kalibrace ¢i opravy se obratte na servisni
stredisko.

V pfipadé, Ze dojde k nékteré z nize uvedenych udalosti, vyrobek
ihned odpojte a kontaktujte mistni servisni stfedisko.

- Vyrobek byl poskozen

- Do vyrobku se dostaly cizi predméty

- Zvyrobku vychdzel kouf nebo nezvykly zapach

Mohlo by dojit k pozaru nebo drazu elektrickym proudem.

Pokud vyrobek nebudete del3i dobu pouZivat, odpojte od néj
napéjeci kabel. Usazeny prach miize zplisobit pozar, pfipadné
opotfebend izolace miize zplisobit probijeni, traz elektrickym
proudem nebo pozér.

Zafizeni nesmi byt vystaveno kapajici nebo stfikajici vodé, nebo
zatizené napf. vazou nebo objekty napInéné vodou.

Neinstalujte tento vyrobek na sténu, pokud by tam byl vystaven
plisobeni oleje nebo olejové mlhy. To by mohlo vyrobek poskodit
a zplsobit jeho pad.

Pokud se do produktu (jako je napf. napdjeci adaptér, napdjeci
kabel nebo televizor) dostane voda nebo jind latka, okamzité
odpojte napéjeci kabel a kontaktuijte stfedisko sluzeb. Jinak miize
dojit k pozaru nebo drazu elektrickym proudem.

PouZivejte pouze napéjeci adaptér a napéjeci kabel schvéleny
spolecnosti LG Electronics. Jinak miize dojit k pozaru, tirazu
elektrickym proudem, zdvadé nebo deformaci produktu.

Napéjeci adaptér ani napéjeci kabel nikdy nerozebirejte. Mohlo by
dojit k pozdru nebo drazu elektrickym proudem.

Zachdzejte s adaptérem opatrné a chraiite jej pfed vnéjsimi narazy.
Vnéjsi naraz miize adaptér poskodit.

Ujistéte se, Ze je napdjeci kabel fadné pfipojen k zastrcce na
televizoru.

Vyrobek instalujte v prostredi, kterym neprochézeji radiové viny.
Mezi kabelem venkovni antény a napéjecim kabelem musi byt
dostatecnd vzdalenost, aby v pfipadé padu antény jeji kabel
nezasahl kabel napéjeci. Mohlo by dojit k drazu elektrickym
proudem.

« Neinstalujte vyrobek na mistech, jako jsou nestabilni police nebo
Sikmé plochy. RovnéZ se vyhnéte mistiim, kde dochdzi k vibracim
nebo kde vyrobek nemd pinou oporu. V opacném piipadé miize
vyrobek spadnout nebo se prevrétit, coz mlize zpiisobit zranéni
nebo poskozeni vyrobku.

Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést opatfeni
proti jeho prevraceni. Jinak se miize vyrobek prevrétit a zplisobit
zranéni.

Pokud méte v imyslu pfipevnit vyrobek na sténu, pfipevnéte
k jeho zadni strané propojovaci meziclédnek standardu VESA pro
montdZ na sténu (volitelné soucdsti). P instalaci pfistroje na sténu
pomoci drzéku pro montdz na sténu (volitelné soucésti) jej peclivé
upevnéte, aby nespadl.
Pouzivejte pouze pfidavna zafizeni/pfislusenstvi uvddénd
vyrobcem.
Pfiinstalaci antény se poradte s kvalifikovanym technikem. Mohlo
by dojit k pozéru nebo drazu elektrickym proudem.
Doporucujeme, abyste televizor sledovali ze vzddlenosti
odpovidajici alespofi 2 aZ 7ndsobku thlopficky obrazovky.
V pripadé dlouhého sledovéni televizoru miize dojit
k rozmazanému vidéni.
PouZivejte pouze uvedeny typ baterie. Jinak by mohlo dojit
k poskozeni délkového ovladace.
Nekombinuijte nové baterie se starymi. Mohlo by dojit k jejich
pfehfati a vyteceni.
Baterie by nemély byt vystavovany vlivim nadmérmého tepla.
Napiiklad byste je neméli vystavovat pfimému slunci, otevienému
ohni a plsobeni elektrickych topnych téles.
Signél z dalkového ovladace miize byt rusen slune¢nim svétlem
nebo jingm silnym svétlem. V takovém pfipadé svétlo v mistnosti
zeslabte.
Pokud pfipojujete externi zafizeni, napfiklad herni konzole,
pouzijte dostatecné dlouhé kabely. V opacném pfipadé miize
vyrobek spadnout, coz miize zpisobit zranéni nebo poskozeni
vyrobku.
Nezapinejte/nevypinejte vyrobek zapojenim zastrcky do/vytazenim
zéstreky z elektrické zasuvky. (NepouZivejte elektrickou zdstrcku
jako vypinac.) Mohlo by dojit k mechanické zdvadé nebo trazu
elektrickym proudem.
Postupuijte podle instalacnich pokyni nize, abyste zabranili
pirehfati vyrobku.
- Vzdélenost mezi vyrobkem a sténou by méla byt miniméIné
10 cm.
- Neumistujte vyrobek na misto bez dostatecné ventilace (napf. do
knihovny nebo skifiky).
- Neumistujte vyrobek na koberec nebo polstrovani.
- Dbejte na to, aby vétraci otvor nebyl blokovén ubrusem &
zdvésem.

Mohlo by dojit k pozaru.

ST
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« Dbejte na to, abyste se pii del3im sledovani televize nedotkli
ventilanich otvord, protoze by mohly byt horké. Nedojde

k ovlivnéni provozu & vykonu vyrobku.

Pravidelné kontrolujte, zda napéjeci kabel zafizeni nejevi zndmky
poskozeni nebo opottebeni, pokud ano, odpojte jej a nahradte
stejnym kabelem (ziskanym z autorizovaného servisu).

Dbejte na to, aby se na kolicich z&strcky napdjeciho kabelu nebo
zésuvky nehromadil prach. Mohlo by dojit k pozaru.

Chranite napdjeci kabel pred fyzickym nebo mechanickym
poskozenim, jako je prekrouceni, zadrhnuti, pfiskfipnuti, zmdcknuti
ve dvefich nebo piislapnuti. Vénujte zvlastni pozornost zastrckdm,
elektrickym zasuvkam a mistiim, ve kterych kabel vychazi ze
zafizeni.

Netlacte silné na pfedni panel, a to ani rukou, ani ostrymi pfedméty
(napfiklad nehty, tuzkou Ci perem) které mohou zafizeni poskrdbat.
Nedotykejte se obrazovky ani na ni na delsi dobu nepokladejte
prsty. Mohlo by dojit k docasné deformaci obrazu.

Pokud je tato jednotka pfipojena k zsuvce na stfidavy proud,

neni odpojena od zdroje stfidavého proudu, i kdyz tuto jednotku
vypnete VYPINACEM.

Pfi odpojovani kabelu jej uchopte za zastrcku a vytdhnéte. Pokud
dojde k oddéleni vodicti uvnitt kabelu, mdze dojit k pozaru.

Pred presouvanim vyrobku nejprve vypnéte napdjeni. Pak
vytahnéte napdjeci kabely, kabely antény a vsechny pfipojovaci
kabely. Mohlo by dojit k poskozeni televizoru nebo napéjeciho
kabelu a vzniku pozaru nebo trrazu elektrickym proudem.

Pfi presouvani nebo vybalovani vyrobku pracujte ve dvojici, protoze
vyrobek je téZky. Jinak mlzZe dojit ke zranéni.

Veskeré opravy vyrobku svéte kvalifikovanym pracovnikim
servisu. \/yrobek je potfeba opravit v pfipadé, Ze byl jakymkoli
zplsobem poskozen, napiiklad v pfipadé poskozeni napéjeciho
kabelu nebo zéstrcky, vniknuti kapaliny ¢i objektd do zafizeni

nebo pokud bylo zafizeni vystaveno desti ¢i vihkosti, nefunguje
standardnim zplisobem ¢i spadlo na zem.

V blizkosti televizoru nepouzivejte elektrické spotfebice s vysokym
napétim (napf. elektrickou mucholapku). Mize dojit k poskozeni
produktu.

P¥i cisténi vyrobku a jeho soucdsti nejprve odpojte napéjeni a
otfete jej mékkym hadtikem. Pouziti nadmémé sily mize zplisobit
poskrabani nebo zmény zbarveni. Nestiikejte na vyrobek vodu ani
jej neotirejte mokrym hadiikem. NepouZivejte Cistici prostiedky na
sklo, osvézovace vzduchu, insekticidy, maziva, vosky (na vozidla,
priimyslové), abraziva, rozpoustédla, benzen, alkoholy atd., které
mohou poskodit vyrobek a jeho panel. V opacném piipadé miize
dojit k pozdru, trazu elektrickym proudem nebo poskozeni vyrobku
(deformaci, korozi nebo prasknuti).

Priprava

- Piii prvnim zapnuti televizoru po dodani z vyroby mize inicializace
televizoru trvat nékolik minut. (Zavisi na modelu)

« Uvedeny obrazek se mize od vaseho televizoru lisit.

« Nabidka 0SD (On Screen Display) vaseho televizoru se miize mirné
lisit od obrazkii v této prirucce.

« Dostupna menu a moznosti se mohou lisit od zdroje vstupu a

modelu vyrobku, ktery pouzivdte.

Do tohoto televizoru mohou byt v budoucnu pidany nové funkce.

Polozky dodané se zafizenim se mohou v zdvislosti na modelu lisit.

Specifikace vyrobku nebo obsah tohoto ndvodu se mohou z diivodu

zlepseni funkci vyrobku zménit bez piedchoziho upozoréni.

Pro optimalni pfipojeni pouZivejte kabely HDMI a zafizeni USB

s rameckem, ktery ma tloustku mensi nez 10 mm a Sitku mensi

nez 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo pamétové zafizeni USB

pripojit k portu USB televizoru, pouzijte prodluZovaci kabel, ktery

podporuje protokol USB 2.0.

Poutijte certifikovany kabel s logem HDMI.

Pokud nepoutijete certifikovany kabel HDMI, obrazovka nemusi

zobrazovat nebo mize dojit k chybé pripojeni. (Doporucené typy

kabell HDMI)

- Vysokorychlostni kabel HDMI®/™ (3 m nebo kratsi)

- Vysokorychlostni kabel HDMI®/™ se siti Ethernet (3 m nebo
kratsi)

Jak se pouziva feritové jadro (Zavisi na modelu)

- Komezeni elektromagnetického ruseni napdjeciho kabelu
pouZijte feritové jadro. Napdjeci kabel omotejte jednou kolem
feritového jadra.

[Strana ke sténé]

[Strana k televizoru]

10 cm (+/-2cm)



Kdyz drzite televizor, méla by obrazovka sméfovat dopredu, aby

- NepouZivejte jiné neZ schvalené polozky, jinak neni . CETE
A zarucena bezpecnost a Zivotnost vyrobku. nedoslo k poskozeni.

Zaruka se nevztahuje na poskozeni a zranéni zplsobena
neschvalenymi polozkami.

Obrazovka nékterych modeld je opattena tenkou fdli,
kterd se nesmi odstranit.

Pri pfipojovani televizoru ke stojanu poloZte obrazovku
licem doli na stiil nebo rovnou plochu opatfenou
mékkou podlozkou, abyste obrazovku chranili pied
poskrabanim.

Ujistéte se, Ze jsou Srouby sprévné vlozeny a bezpecné
utazeny. (Pokud nejsou utazeny dostatecné bezpecné,

. -
miize se televizor po instalaci naklonit dopedu.) “f(b \xté

Neutahujte Srouby pfilis velkou silou aby nedoslo NI
Y P P e o A —— =]
k poskozeni a nesprévnému utazeni Sroubd. A @ \@ﬂj
A0 X X

Prepravu velkého televizoru by mély provédét nejméné 2 osoby.

U samostatné dokupovanych polozek miize v zdjmu zlepseni kvality Pfi manudini preprave televizoru drzte televizor podle nasledujiciho
dojit bez predchoziho upozornéni k ipravdm nebo zméndm. Toto zbozi vyobrazen.
miizete zakoupit u svého prodejce. Tato zafizeni funguiji pouze s urcitymi

modely. Nazev nebo technické feseni modelu se miize zménit z divodu

zdokonaleni funkei produktti nebo zmény urcitych okolnosti nebo

uplatiiovanych zdsad ze strany vyrobce.

Uchopte pevné horni a dolni rdm televizoru. Dbejte, abyste se
nedotykali priihledné Casti, reproduktoru nebo oblasti mfizky
reproduktoru.

Dokupuje se zvlast

(Zavisi na modelu)

Pfi piepravé televizor nevystavujte néraziim ani nadmérnému
tfeseni.

Pfi piepravé drzte televizor ve vzpfimené poloze, nenatécejte
televizor na stranu ani jej nenaklénéjte doleva nebo doprava.

Snazte se prilis netlacit, aby nedoslo k ohnuti Sasi rdmu a tim
k poskozeni obrazovky.

Pfi manipulaci s televizorem dejte pozor, abyste neposkodili

AN-MR650A
Délkovy ovladac Magic

Zvedani a premisténi

teleViZOI'u vycnivajici tlacitka.
« Nikdy se nedotykejte obrazovky, aby nedoslo k jejimu
Nez premistite nebo zvednete televizor, prostudujte si nasledujici poskozeni.

pokyny, abyste zabranili jeho poskrabani nebo poskozeni a aby preprava

probéhla bezpecné bez ohledu na typ a velikost televizoru. » Pri presunu televizor nedrzte za drziky kabeld, protoze

miiZe dojit k jejich pretrzeni a ndslednému zranéni osob
- Doporucuje se premistovat televizor v krabici nebo v obalovém aposkozen televizoru.

materidlu, ve kterém byl televizor pivodné dodan.
« Nez budete televizor premistovat nebo zvedat, odpojte napajeci

kabel i viechny ostatni kabely.

ST
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Pouzivani tlacitka Umisténi televizoru na
stolek

Pomoci tlacitka mlzete snadno ovladat funkee televizoru.

1 Naklonénim zvednéte televizor do vzpiimené polohy na stolku.
« Mezi televizorem a sténou musi byt volny prostor (minimaIné) 10
m pro zajisténi spravného vétrani.

Zakladni funkce
Zapnuti (Stisknéte) 2 Zapojte napdjeci kabel do elektrické zasuvky.
i Vypnuti' (Stisknéte a podrzte) o ) ) -
PR N « Neumistujte televizor na zdroje tepla nebo do jejich
Ovladani nabidky (Stisknéte?) P . o L . .
blizkosti, aby nedoslo k pozaru nebo jinému poskozeni.
Vybér nabidky (Stisknéte a podrzte’)

« Pfi sestavovani produktu nepouZivejte na zdvity Sroubi

1 VSechny spusténé aplikace budou ukonceny, a probihajici nahrévani cizi létky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to zpdsobit
bude ukonceno. poskozeni produktu.)

2 Pro navigaci v nabidce krétce stisknéte tlacitko, kdyz je televizor
zapnuty.

3 Tuto funkci méiZete pouzivat po zpfistupnéni ovlddani nabidky. Zaji $téni televizoru na sténé

- . (Tato funkce neni k dispozici u vsech model.)
Uprava nastaveni menu

Kdy? je televizor zapnuty, stisknéte jednou tlaitko ¢. Pomoci tlacitka
miizete upravit polozky nabidky.

& | Vypnuti zafizeni

Iména vstupniho zdroje.

Prochdzeni ulozenymi programy.

+ (<> |®

Uprava tirovné hlasitosti.

—

Zasurite a utdhnéte Srouby s okem nebo televizni drzaky a Srouby na
zadni strané televizoru.

« Jsou-li v misté Sroubi s okem zasunuté Srouby, nejprve je vyjméte.
2 Pripevnéte drzéky ke sténé pomoci Sroubdi. Poloha ndsténného
drzaku musi odpovidat poloze $roubl s okem na zadni strané
televizoru.

3 Spojte Srouby s okem a ndsténné drzdky pomoci pevného provazu.
Dbejte, aby byl provaz natazen rovnobézné s vodorovnym povrchem.



« Dbejte, aby déti neSplhaly nebo se nevésely na
televizor.

/N

« Poutzijte podlozku nebo skfifiku, kterd je dostatecné pevnd a velka,
aby unesla televizor.

+ Konzole, Srouby a lanka nejsou soucésti dodavky. MiiZete je ziskat u
svého lokalniho prodejce.

Montaz na sténu

Pfipevnéte opatrné volitelny drzak pro montdz na sténu na zadni stranu
televizoru a nainstalujte jej na pevnou sténu kolmou k podlaze. Pokud
pfipeviiujete televizor k jinym stavebnim materidliim, obratte se na
kvalifikované pracovniky. Spolecnost LG doporucuje svéfit nésténnou
montdZ kvalifikovanému pracovnikovi. Doporucujeme pouzivat

drzdk pro montdz na sténu od spolecnosti LG. Drzdk pro montdz na
sténu od spolecnosti LG miiZete presunout i s pfipojenymi kabely.
Pokud nebudete pouzivat drzék pro montdz na sténu od spolecnosti
LG, poutzijte takovy drzak pro montdz na sténu, kde je zafizeni
odpovidajicim zplisobem piipevnéno na sténu a mé dostatek prostoru
pro piipojent k externim zafizenim. Doporucujeme, abyste zapojili
viechny kabely pied trvalym pifipevnénim nasténného drzéku.

Ovéite, zda Srouby a drzék pro montdz na sténu vyhovuiji standardu
VESA. Standardni rozméry sad pro montaZ na sténu jsou uvedeny
v nésledujici tabulce.

Samostatné prodavana polozka (Drzak pro
montaz na sténu)

43L)55%*
L5 491)55%*
491)59**
Model 32LJ60%*
49/55L)61%*
32/43L)61%* 29/55L162°
32/43L)62%*
VESA (A x B) (mm) 200 x 200 300x 300
Standardni sroub M6 M6
Pocet Sroubii 4 4
Drzak promontazna | LSW240B LSW3508
sténu MSW240 MSW240
A
8|

« Pred instalaci televizoru do nésténného drzéku
odstranite stojan — pouZijte obrdceny postup nez pfi
pripojovani stojanu.

« Pfiinstalaci drzaku na sténu doporucujeme zakryt otvor pro drzak
pdskou, abyste zabranili vniknuti prachu a hmyzu. (Zdvisi na
modelu)
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Pripojeni (upozornéni)

K televizoru Ize pripojit riiznd externi zafizeni a prepinanim rezim{i
vstupl volit urcité externi zafizeni. Dalsi informace o pfipojovéni
externich zafizeni najdete v ndvodu konkrétniho zafizeni.
Dostupna externi zafizeni jsou: Pfijimace HD, pfehravace DVD,
videorekordéry, ZVUK systémy, zdznamova zafizeni USB, pocitace, herni
zaffizeni a dalsi externi zafizeni.
- Piipojeni externich zafizeni se mize u riiznych modeld lisit.
- Externi zafizeni Ize piipojovat k televizoru bez ohledu na pofadi
televizniho portu.
Kdyz nahravéte televizni poad do rekordéru DVD nebo
videorekordéru, pfipojte vstupni kabel televizniho signalu
k televizoru prostiednictvim rekordéru DVD nebo videorekordéru.
Dalsi informace o nahravéni najdete v navodu k pfipojenému
zafizent.
Pokyny k pouzivani externiho zafizeni naleznete v pfislusném
ndvodu k pouZiti.
Kdyz k televizoru pripojujete herni zafizeni, pouZijte kabel dodany
spolecné s hernim zafizenim.
V rezimu PC miiZe vznikat Sum v souvislosti s rozlisenim, svislym
vzorem, kontrastem nebo jasem. Pokud vznikd Sum, zmé#ite vstup
PCna jiné rozliseni, zmérite obnovovaci frekvenci na jinou hodnotu
nebo upravte jas a kontrast v nabidce 0BRAZ, dokud se obraz
nevyjasni.
Vrezimu PC nemusi nékterd nastaveni rozlideni fungovat spravné
v zdvislosti na grafické karté.
« Pfi pripojovani ke kabelové siti LAN doporucujeme pouzivat kabel
kategorie 7.

Piipojeni antény
Pripojte televizor k nésténné zdsuvce antény pomoci kabelu RF (75 Q).
« Jestlize budete pouzivat vice nez 2 televizory, pouZijte rozdélovac
signélu.
- Jestlize md obraz $patnou kvalitu, nainstalujte spravnym zplsobem
zesilovac signalu, aby se kvalita zlepila.
« Pokud je kvalita obrazu s pfipojenou anténou $patnd, zkuste
anténu natodit sprdvnym smérem.
« Kabel antény a prevadéc nejsou soucasti dodavky.

« Podporovany DTV ZVUK: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC

Piipojeni pomoci adaptéru
(Zavisi na modelu)

« Pred pfipojenim napajeci zéstrcky televizoru do zésuvky
elektrické sité na zdi, zkontrolujte, zda je televizor
pripojen k adaptéru DC.

Piipojeni satelitni antény

(Pouze modely pro satelitni piijem)

Pfipojte televizor k satelitni anténé prostfednictvim zasuvky pro
satelitni pfijem a satelitniho kabelu RF (75 Q).

Pfipojeni modul Ci

(Zavisi na modelu)

Pro zobrazeni kddovanych (placenych) vysilani v rezimu digitaIni
televize.

« Zkontrolujte, zda je modul Cl vloZen do slotu PCMCIA se spravnou
orientaci. Pokud modul neni vioZen spravné, miize dojit k poskozeni
televizoru nebo slotu PCMCIA.

« Pokud televizor nemd obraz nebo zvuk pfi pfipojeni modulu CI
+ CAM, kontaktujte provozovatele pozemniho/ kabelového/
satelitniho vysilani.

Pfipojeni USB
Nékteré huby USB nemusi fungovat. Pokud neni zafizeni USB pfipojené
pomoci hubu USB rozpozndno, pfipojte jej pfimo k portu USB na TV.

Dalsi pripojeni
Pfipojte televizor k externim zafizenim. Pro dosazeni nejlepsi kvality
obrazu a zvuku propojte externi zafizeni a televizor pomoci kabelu
HDMI. Samostatny kabel neni soudasti dodévky.
+ Podporovany forméat HOMI Audio :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Zavisi na modelu)



Dalkovy ovlada¢

(Néktera tlacitka a sluzby nemusi byt k dispozici v zavislosti na modelu
nebo oblasti.)

Popisy v tomto névodu se tykaji tlacitek dalkového ovladace.
Prostudujte si pozorné tento névod a pouZivejte televizor spravnym
zplisobem.

Pokud chcete provést vyménu baterii, oteviete pfislusny kryt, viozte
baterie (1,5V typu AAA) tak, aby koncovky D a (O odpovidaly ititku
umisténému uvnitf prostoru pro baterie, poté kryt baterii zavfete. Pfi
vyjimani baterii provedte stejny postup v opacném pofadi.

Délkovy ovladac musite namifit na cidlo dalkového ovlddéni na
televizoru.

* Tlacitko je treba stisknout a podrZet na déle nez 3 sekundy.

P®
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VAGE LK

IVE TV

() (NAPAJENI) Zapne nebo vypne televizor.

TV/RAD /3] Vijhér kanélu pro radio, TV a DTV.

& (VSTUP) Zména vstupniho zdroje.

Q (R. Nastaveni) Pfistup k Rychlému nastaveni.

LIVE ZOOM Priblizenim vybrané oblasti ji miizete zobrazit na celou
obrazovku.

O, (VYHLEDAVANI) Vyhledavejte obsah, jako jsou televizni
programy, filmy a dalsi videa, nebo vyhledavejte na internetu
zaddnim vyhledavanych vyrazii do pole vyhledavani.
SUBTITLE V digitalnim rezimu zobrazi preferované titulky.
Ciselna tlacitka SlouZi k zaddvani disel.

Tlacitka s abecedou Slouzi k zadavani pismen.

LIST Pristup k ulozenému seznamu programdi.

LI (Mezera) Slouzi k zadéni mezery na kldvesnici na displeji.
GUIDE Zobrazi privodce pofady.

Q.VIEW Navrat k dfive zobrazenému programu.

QUICK ACCESS* Pristup k aplikaci nebo Zivému televiznimu vysilani
ziskdte pomodi Ciselnych tlacitek prislusnych funkdi.

~+ _1— Uprava trovné hlasitosti.

@INFO Zobrazi informace o aktudlnim pofadu a obrazovce.
a\\ (VYPNOUT ZVUK) Vypnuti vSech zvukd.

- Stisknutim a podrzenim tlacitka S\ otevfete nabidku Dostupnost.
APV Prochdzeni ulozenymi programy.

APAGE v Pfechod na predchozi nebo dalsi obrazovku.

I, B2 Tlacitka streamovacich sluzeb Pripojeni ke sluzbé pfenosu
videa.

£ (DOM0) Zobrazeni nabidky DOMU menu.

- Stisknutim a podrzenim tladitka {2 zobrazite pedchozi historii.
LIVE MENU Zobrazi seznam Kanaly a Doporuceno.

BACK Névrat na predchozi drover.

EXIT Vymazéni zobrazeni na obrazovce a prechod zpét ke sledovani
televizoru.

Tlacitka teletextu (=] TEXT, T.OPT) Tato tlaitka se pouZivaji pro
teletext.

MAGICLINK* Poskytuje obsah souvisejici s programem, ktery pravé
sledujete.

Navigaéni tlacitka (nahoru/dolii/doleva/doprava) Prochdzeni
nabidkami nebo moznostmi.

@ 0K Vybér menu nebo moZnosti a potvrzeni zadani.

AD Aktivuje funkci popisti zvuku.

®REC/* Zahjit nahrévani a zobrazit menu pro nahrévani.

(Pouze u modelii s podporou Time Machine®e:)

LIVETV Navrat do rezimu ZIVE VYSILANI.

Ovladaci tlacitka (H, », 1, 44, W) Ovladd medialni obsah.
@D, G, D, @D V nékterych nabidkach maji zvIastni funkce.

MIS3)
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Funkce dalkového ovladace
Magic

(N&kterd tlacitka a sluzby nemusi byt k dispozici v zdvislosti na modelu
nebo oblasti.)

Jakmile se zobrazi zpréva, Baterie Funkce délkového ovladace Magic je
témér vybitd. Vlyménte baterii.’, vyménte baterii.

Pokud chcete provést vyménu baterii, otevfete pfislusny kryt, viozte
baterie (1,5V typu AA) tak, aby koncovky (B a (S odpovidaly ititku
umisténému uvnitf prostoru pro baterie, poté kryt baterii zavfete.
Dalkovy ovlada¢ musite namifit na ¢idlo dalkového ovladani na
televizoru. Pfi vyjimdni baterii provedte stejny postup v opacném
poradi.

* Tlacitko je treba stisknout a podrzet na déle nei 3 sekundy.

MAGICLINK FOCUS

MAGICLINK  FOCUS

& (NAPAJENI) Zapne nebo vypne televizor.

STB PWR Set-top box miiZete zapinat nebo vypinat, pokud ho piidate

do univerzéIniho délkového ovladace televizoru.

Ciselna tlacitka SlouZi k zadavani cisel.

Tlacitka s abecedou Slouzi k zaddvéani pismen.

LIST Pristup k uloZenému seznamu programd.

L1 (Mezera) SlouZi k zadéni mezery na kldvesnici na displeji.

E (Vzdalena obrazovka) ZobraziVzdalenou obrazovku.

- V nékterych oblastech zajisti piistup k menu univerzalniho ovladace.

QUICK ACCESS* Pristup k aplikaci nebo Zivému televiznimu vysilani

ziskate pomoci Ciselnych tlacitek piislusnych funkei.

AD* Aktivuje funkdi popisti zvuku.

Fa= Uprava tirovné hlasitosti.

&\ (VYPNOUT ZVUK) Vypnuti v3ech zvuka.

- Stisknutim a podrzenim tlacitka S\, otevtete nabidku Dostupnost.

AP Y Prochdzeni ulozenymi programy.

& (Rozpoznavani hlasu)

Pro pouZiti funkce rozpoznavani hlasu je nutné sitové piipojeni.

1 Stisknéte tlacitko Rozpozndvani hlasu.

2 Aise na televizni obrazovce objevi okno pro zaznam hlasu, feknéte

Vs pozadavek.

ﬁ(DOM[’l) Zobrazeni nabidky DOM{ menu.

RECENTS* Zobrazuje pedchozi historii.

O, (VYHLEDAVANI)* Vyhledavejte obsah, jako jsou televizni

programy, filmy a dalsi videa, nebo vyhledavejte na internetu zadanim

vyhleddvanych vyrazti do pole vyhledavani.

STB MENU Zobrazi Hlavni menu set-top boxu.

- Pokud na sledovani nepouZivate set-top box: zobrazi se obrazovka
set-top boxu.

(D Kolecko (OK) Pro vybér menu stisknéte stied tlaitka Kolecko.

Programy mizete ménit pomoci tlacitka Kolecko.

A\ <> (Nahoru/dolii/doleva/doprava) Prochazejte nabidku

stisknutim tlacitka nahore, dole, vlevo nebo vpravo. Pokud stisknete

tlatitka 2\ S/ <[> za soucasného pouziti ukazatele, zmizi ukazatel

z obrazovky a dalkovy ovlada¢ Magic bude fungovat jako celkovy

dalkovy ovladac. Ukazatel se na obrazovce objevi znovu, pokud

zatfesete dalkovym ovladacem Magic doprava a doleva.



BACK Navrat na predchozi Grove.

GUIDE Zobrazi priivodce pofady.

EXIT* ViymaZe veskeré nabidky na obrazovce a vréti se k zobrazeni

posledniho vstupu.

I, B2 Tlacitka streamovacich sluzeb Pripojeni ke sluzbé prenosu

videa.

& (VSTUP) Zména vstupniho zdroje.

- Stisknutim a podrzenim tlagitka & zobrazite vechny seznamy
externich vstupd.

£¥ (R. Nastaveni) Piistup k Rychlému nastaveni.

- Stisknutim a podrzenim tlaitka 3 zobrazite nabidku Vsechna
nastaveni.

@ @, O, @ V nékterych nabidkdch maji zviastni funkce.

Tlacitka teletextu (TEXT, T.OPT) Tato tlacitka se pouzivaji pro

teletext.

LIVE ZOOM Priblizenim vybrané oblasti ji miizete zobrazit na celou

obrazovku.

MAGICLINK* Poskytuje obsah souvisejici s programem, ktery prévé

sledujete.

FOCUS* Mizete piibliZit oblast, na kterou je nasmérovan dalkovy

ovladac.

Zaregistrovani dalkového ovladace
Magic

Jak zaregistrovat dalkovy ovlada¢ Magic

Pokud chcete pouzit dalkovy ovladac Magic, nejprve jej sparujte

s televizorem.

1 Vlozte baterie do dalkového ovladace Magic a zapnéte televizor.

2 Namite délkovy ovladac Magic na televizor a na dalkovém ovladaci

stisknéte tlacitko () Kolecko (OK).

* Pokud se televizoru nepodafi zaregistrovat dalkovy ovladac Magic,
zkuste tuto akci provést znovu po vypnuti a opétovném zapnuti
televizoru.

Jak zrusit registraci dalkového ovladace
Magic
Soucasnym stisknutim tlacitka BACK a M (DOMO) na dobu péti

sekund zrusite parovani mezi dalkovym ovladacem Magic a televizorem.

* Stisknuti a podrZeni tlacitka GUIDE umozni najednou zrusit a znovu
zaregistrovat délkovy ovladac Magic.

Licence

U rliznych modeld se podporované licence mohou lidit. Dalsi informace
o licencich naleznete na webové strance www.lg.com.

DI DOLBY AUDIO

= dits#o

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Oznameni o softwaru open
source

Chcete-li ziskat zdrojovy kod na zékladé licence GPL, LGPL, MPLa
dal3ich licenci k softwaru s otevienym zdrojovym kédem, ktery tento
vyrobek obsahuje, navstivte webovy server http://opensource.lge.com.
Kromé zdrojového kddu si Ize stahnout viechny zmifiované licen¢ni
podminky, vylouceni zaruky a upozornéni na autorskd préva.
Spolecnost LG Electronics poskytuje uZivatel{im otevieny zdrojovy kod
na disku CD-ROM za poplatek pokryvajici néklady na distribuci (napf.
cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyzadani e-mailem
zaslanym adresu opensource@lge.com. Tato nabidka je platnd po dobu
tfi (3) let od data zakoupeni vyrobku.

Nastaveni externiho
ovladaciho zarizeni

Pokud cheete ziskat informace o nastaveni externiho ovlddaciho
zafizeni, navstivte webovou stranku www.lg.com.

ST



Odstranovani potizi

Televizor nelze ovladat délkovym ovladacem.
« Zkontrolujte idlo délkového ovladace a zkuste znovu.
« Zkontrolujte, zda se mezi vjrobkem a ddlkovym ovladacem
nenachdzi prekdzka.
« Zkontrolujte stav baterii a zda jsou sprvné vlozené (B na @, ©
naQ).
Nezobrazuje se zadny obraz a neni sly3et Z&dny zvuk.
« Zkontrolujte, zda je vyrobek zapnuty.
« Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel pfipojen k elektrické zasuvce.
« Zkontrolujte, zda neni vadnd elektricka zdsuvka — pfipojte do ni
jind zafizeni.
Televizor se néhle vypne.
« Zkontrolujte nastaveni napéjeni. Mohlo dojit k vypadku napéjeni.
- Zkontrolujte, zda neni funkce Casovaé spanku / Vypnuti
casovace aktivovana v nastaveni Casovace.
« Zkontrolujte, zda je moznost Automatické vypnuti aktivovéna
v nastaveni Obecné -> ReZim Eco. (Zavisi na modelu)
« Je-litelevizor zapnuty, ale bez signdlu, vypne se televizor
automaticky po 15 minutdch necinnosti.
Pri pfipojeni k pocitaci (HDMI) se zobrazi zprava,Zadny signal” nebo
,Neplatny format".

MIs3)

« Vypnéte/zapnéte televizor pomoci délkového ovladace.
« Pfipojte kabel HDMI znovu.
« Zapnéte televizor a restartuje pocitac.

Neobvykly obraz

« Pokud je vyrobek pii dotyku studeny, miZete po jeho zapnuti
pozorovat nepatrné blikani. Jde o normdini jev, vyrobek je
v porddku.

« Tento panel je moderni zafizeni obsahujici miliony pixelti. Na
panelu miiZete vidét drobné cerné nebo jasné barevné tecky
(¢ervené, modré nebo zelené) velikosti 1 ppm. Nejednd se o zévadu
a neovliviiuje to vykon ani spolehlivost vyrobku. Tento jev se
vyskytuje také u vyrobki tfetich stran a neni divodem pro vyménu
nebo vréceni penéz.

« Na zdkladé pozice, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahoie/
dole), se miize jas a barvy panelu lisit.

Tento jev je zplisoben povahou panelu. Nesouvisi s vjkonem
vyrobku a nejedné se o zdvadu.

« Zobrazeni statického obrazu po del3i dobu mdize zplisobit vypaleni
obrazu. Nezobrazujte na obrazovce televizoru staticky obraz
dlouho.

Vytvareny zvuk

«Praskani”: Praskani, ke kterému dochdzi pfi sledovani nebo
vypnuti televizoru, vznika tepelnym smrstovanim plastu kviili
teploté a vlhkosti. Tento zvuk je bézny u vyrobkd, u kterych dochdzi
k tepelné deformaci.

+ Bzuceni elektrickych obvodii/panelu: Tichy zvuk vznika ve
vysokorychlostnim spinacim obvodu, ktery doddva velké mnozstvi
proudu pro provoz vyrobku. Lisi se v zvislosti na vyrobku. Tento
vytvafeny zvuk nemd vliv na vykon ani spolehlivost vyrobku.



Technické udaje

Bezdratovy modul — technické tdaje

« Kandly pasma se mohou v riiznych zemich lisit. Uzivatel proto
nemiize zménit ani upravit provozni frekvenci. Tento produkt je
nastaven podle regiondlni tabulky frekvenci.

« Informace pro uZivatele: Toto zafizeni by mélo byt instalovano
a pouzivéno s minimalni vzdélenosti 20 cm mezi zafizenim a vasim

télem.

(Pouze LI55**, LJ59**, LI60**, LI61*¥)

(Pouze 32LJ622V-ZB, 43/491)624V-Z(, 55L625V-Z8B)

Bezdratovy modul (LGSWFAC71) - technické udaje

Adaptér
stridavého
proudu

32LJ60**

Vyrobce : Lien Chang
Model : LCAP45
Vyrobce : APD
Model : DA-48G19
Vyrobce : Chicony
Model : A16-048N2A
Vyrobce : LG Innotek
Model : PSAC-L655

Vstup : AC100 - 240V ~ 50/60 Hz
Vystup: 19V stejnosm.===2,53 A

Bezdratové sité LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekvencni rozsah

Vystupni vykon (max.)

2400 az 2 483,5 MHz
515025725 MHz

5725 az 5 850 MHz (Pro staty
mimo EU)

13dBm
16,5 dBm
10 dBm

* Standard “IEEE802.11ac” neni dostupny ve viech zemich.

(Pouze 55LJ622V-ZB, 43/49L1622V-Z(, 43/49L1625V-Z()

Bezdratovy modul (LGSBWAC72) - technické udaje

Bezdratové sité LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekvencni rozsah

Vystupni vykon (max.)

2400 a7 2 483,5 MHz
5150az 5725 MH: 1 dBm
5725 "58asZOMH PZ j 163 dm
aZ : z (Pro staty 11,5 dBm
mimo EU)
Bluetooth

Frekvencni rozsah

Vystupni vykon (max.)

2400 az 2 483,5 MHz

8,5dBm

* Standard “IEEE802.11ac” neni dostupny ve vsech zemich.




MIS3)

Modul €1 (S X V x H) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Provozni teplota 0°Caz40°C
Provozni vlhkost vzduchu Méné nez 80 %
Podminky prostredi
Teplota pro skladovani -20°Caz 60 °C
Vlhkost pro skladovéni Méné nez 85 %
(Zavisi na zemi)
Digitalni TV Analogovy televizor
DVB-T
Televizni systém DVB-T2 PAL/SECAM B/G, D/K, |
4 DVB-C SECAM L
DVB-S/52
DVB-$/52 DVB-C DVB-T/T2
VHF Il 174 az 230 MHz
Pokryf| kanalu UHF IV : 470 az 606 MHz 46 27,862 MHz
(Pasmo) 950 az 2 150 MHz 46 a7 890 MHz UHFV: 606 az 862 MHz
S pasmo I1:230 aZ 300 MHz
S pasmo Il : 300 az 470 MHz
Maximélni potet 6000 2000
ulozenych programii
Impedanc'e externi 750
antény




@ LG

Life's Good

NAVOD K OBSLUZE

NASTAVENI EXTERNIHO
OVLADACIHO ZARIZENI

Pfed uvedenim zafizeni do provozu si peclivé prostudujte tento navod
a uschovejte jej pro budouci potfebu.

www.lg.com



2 KODY TLACITEK

KODY TLACITEK

 Tato funkce neni k dispozici u v§ech model.

ATSC)

Koc_:l i Funkce Poznamka Koc_j _ Funkce Poznamka
(hexadecimalni) (hexadecimalni)
00 CH * PR+ (Kanal | ¢itko RIC 53 Seznam Tlagitko R/C
+, Program +)
01 CH -, PR - (Kanal - | 15¢itko RIC 5B Konec Tlatitko RIC
Program -)
02 Hlasitost + Tlagitko R/C 60 PIP(AD) Tlacitko R/C
03 Hlasitost — Tlagitko R/C 61 Modra Tlagitko R/C
06 > (Tlacitko se Sipkou | iy o R/c 63 Zluta Tlagitko R/C
/ Tlacitko doprava)
07 < (Tlacitko se Sipkou | .y, R/C 71 Zelena Tlagitko R/C
/ Tlacitko doleva)
08 Napajeni Tlacitko R/C 72 Cervena Tlacitko R/C
09 Mute Tlacgitko R/C 79 Pomér / Pomér stran | Tlagitko R/C
0B Vstup Tlagitko R/C 91 AD (Popis zvuku) Tlagitko R/C
OE SPANEK Tlagitko R/C 7A UzZivatelska pfirucka | Tlacitko R/C
OF TV, TV/RADIO Tlagitko R/C 7C Smart / Dom( Tlacitko R/C
10-19 O‘;';g'”a tacitka | 115¢itko RIC 7E SIMPLINK Tlagitko R/IC
Rychla volba / Y . Y
1A " Tlacgitko R/C 8E » » (Posun vpred) | Tlacitko R/C
Pohled zpét
1E E:;’éf)ob“be”y Tlagitko R/C 8F << (Posun vzad) | Tlagitko R/C
20 Text (Teletext) Tlacitko R/C AA Informace Tlacitko R/C
21 T Opt (Volba Tlagitko R/C AB Programovy Tlagitko R/C
teletextu) privodce
28 Navrat (ZPET) Tlagitko R/C BO » (Prehrat) Tlagitko R/C
30 Rezim AV (Zvukl | j5¢itko RIC B1 W (Zastavit/ Zive | ¢itko RIC
Video) vysilani)
Il (Zastavit /
39 Titulky Tlacgitko R/C BA Pomalu prehrat/ | Tlagitko R/C
Pozastavit)
40 A (Tlacitko se Sipkou | 1<y R/C BB Fotbal Tlagitko R/C
/ Kurzor nahoru)
41 V (Tacitko se Sipkou | 1y« R/C BD ® (ZAZN) Tlagitko R/C
/ Kurzor dol0)
42 Moje aplikace Tlac¢itko R/C DC 3D Tlacitko R/C
43 Nabidka / Nastaveni | Tlaitko R/C 99 Automaticka Tlagitko R/C
konfigurace
44 OK / Zadat Tlagitko R/C 9F Aplikace / * Tlagitko R/C
45 QMenu (Rychl Tlagitko R/C 9B TVIPC Tlagitko R/C
nabidka)
4c Seznam, — (POUZe | 1y xitko R/C

* Kod tlacitka 4C (0x4C) je k dispozici na modelech ATSC/ISDB, které pouzivaji hlavni/vedlej$i kanal.
(Pro Jizni Koreu, Japonsko, Severni Ameriku a Latinskou Ameriku s vyjimkou modeld pro Kolumbii)




NASTAVENI EXTERNIHO OVLADACIHO ZARIZENi 3

NASTAVENI EXTERNIHO OVLADACIHO
ZARIZENI

» Uvedeny obrazek se mize od vaseho televizoru liSit.

Ke vstupnimu konektoru (pfevadé¢ USB na sériové pfipojeni/RS-232C) pfipojte externi ovladaci zafizeni
(jako je osobni pocita¢ nebo A/V ovladaci systém) a mlzete ovladat funkce monitoru externé.

Poznamka: Typ portu pro ovladani na TV se muze v zavislosti na sérii modelu lisit.

* Upozorfiujeme, Ze tyto moznosti pfipojeni nejsou podporovany u véech modelU.
* Kabel neni soucasti dodavky.

Prevadé¢ USB na sériové pripojeni s kabelem USB
Typ USB

(P (R (=

* Televizor LGTV podporuje Cipovy pfevadé¢ USB na sériové pfipojeni PL2303 (identifikacni ¢islo vyrobce:
0x0557, identifikacni Cislo produktu: 0x2008), ktery spole¢nost LG nevyrabi ani nedodava.
* Lze jej zakoupit v obchodech s doplriky pro odborniky zabyvajici se podporou informacnich technologii.

RS-232C s kabelem RS-232C

Typ DE9 (9kolikovy konektor D-Sub)
* Pro propojeni pocitace a televizoru (viz pfiru¢ku) je nutné zakoupit kabel RS-232C (DE9, 9kolikovy
konektor D-Sub typu zasuvka—zasuvka) na RS-232C.

LISH

(T}

=™

Rozhrani pfipojeni se mize od vaseho televizoru liSit.
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Telefonni konektor

 Pro propojeni pocitace a televizoru (viz pfirucku) je nutné zakoupit kabel s telefonnim konektorem RS-
232.

* U ostatnich modell pfipojte k portu USB.

* Rozhrani pfipojeni se muzZe od vaseho televizoru lisit.

1 -
\ : : @
pe) f— —@ : {1v)
3
—nebo
=g O
(ESN mi=i )
REERCI
a ol b i
Pocita€ zakaznika Konfigurace sériového rozhrani
RS-232C
Konfigurace se 3 vodici (Nestandardni)
PC TV
RXD 20 ° 2 TXD
TXD 3e o1 RXD
GND 5e ° 3 GND
NEBO
RS-232C RXD 3e ° TXD
(sériovy port) TXD 2 1 RXD
GND 5e ° 3 GND
D-Sub 9 Telefon
Set ID

Set ID viz ,Mapovani skute€nych dat” na str. str.6

1. Stisknutim tlacitka SETTINGS prejdéte do hlavni nabidky.

2. Pomoci navigacnich tlagitek prejdéte na polozku (*VSeobecné — o této TV nebo Volby) a stisknéte
tlacitko OK.

3. Pomoci navigacnich tlacitek prejdéte na polozku SET ID a stisknéte tlacitko OK.

4. Pomoci tlacitka doleva nebo doprava zvolte identif. islo, poté vyberte moznost CLOSE. Rozsah
nastaveni je 1 - 99.

5. Po dokongeni stisknéte tlacitko EXIT.
* (zavisi na modelu)
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Komunikaéni parametry

« Datovy tok: 9 600 b/s (UART)  Stop bit: 1 bit
« Datova délka: 8 bitu + Komunikacni kod: ASCII kod
» Parita: Zadna » Pouzijte prekfizeny kabel.

Referenc¢ni seznam prikazi

(Zavisi na modelu)

COMMAND1/cOMMAND2|,, D3t COMMAND1/COMMAND2| D3t
(Hexadecimalni) (Hexadecimalni)

01. Napajeni* |k a 00 az 01 15. Vyvazeni |k t 00 az 64

02. Pomér stran|k c (str.7) 16. Barva u 00 a2 64
Teplota barev
17. Metoda

03. Vypnuti ISM (pouze

obrazovky d (str7) plazmovy P (str-8)
televizor)

04. Vypnuti |, e 00 a2 01 18. Ekvalizér  |j v (str.8)

zvuku

05. Ovladani |, f 00 a2 64 19. Uspora q 00 a2 05

hlasitosti energie

. 20. Ptikaz

06. Kontrast k g 00 az 64 K lad&ni m a (str.9)

21. Kanal m b 00 az 01
. (Program)

07. Jas k h 00 az 64 PFidat/Vymazat
(Preskocit)

08. Barva/Barvalk i 00 az 64 22. TlaCitko m [ KODY tlagitek
23. Ovladani |m g 00 az 64
podsviceni,

09. Odstin k j 00 az 64 osveétleni
ovladaciho
panelu

10. Ostrost |k k 00 a2 32 24. Vybér |x b (str.11)
vstupu (Hlavni)

. . 25. 3D (Pouze |x t (str.11)

11. Vybér OSD |k | 00 az 01 modely 3D)

12. RezZim 26. Roz8ifené |x v (str.11)

uzamdceni . 3D (Pouze

dalkového K m 00 az 01 modely 3D)

ovladace
27. Automaticka|j u (str.12)

13. Vysky k r 00 az 64 konfigurace

14. Basy k S 00 az 64

* Poznamka: Tijekom snimanja ili reprodukcije multimedijskih sadrzaja izvr§avaju se samo naredbe Power
(ka) (Napajanje) i Key (mc) (Tipka), a ostale se naredbe ne izvrSavaju i tretiraju se kao pogreska.
Diky kabelu RS232C Ize s TV komunikovat pomoci ,pfikazu ka“ ve stavu zapnuti nebo vypnuti.
V pfipadé kabelu pfevadéce USB na sériové pfipojeni tento pfikaz funguje pouze tehdy, je-li
TV zapnuty.
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Protokol prenosu/pfijmu

Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : Prvni pfikaz pro ovladani TV. (j, k, m nebo x)

[Command 2] : Druhy pfikaz pro ovladani TV.

[Set ID] : Upravou &isla [Set ID] miiZzete zvolit poZzadované &islo ID monitoru v nabidce moZnosti.
Rozsah nastaveni pro televizory je 1 az 99. Pokud je polozka [Set ID] nastavena na
hodnotu ,0%, budou ovladany vSechny pfipojené monitory.

* Polozka [Set ID] je v menu uvedena v decimalnim formatu (1 az 99) a v protokolu
vysilani/pFijmu v hexadecimalnim formatu (0x00 az 0x63).

[DATA] : Pro prenos dat pfikazu (hexadecimalni). Pfenese data ,FF“ pro nacteni stavu pfikazu.
[Cr] : Navrat na zacatek fadku — kéd ASCII ,,0x0D*

[ ] : Mezera — kod ASCII ,0x20°

OK Acknowledgement

[Command2][ J[Set ID][ J[OK][Data]x]

* Po pfijmuti normalnich dat odesle monitor signal ACK (potvrzeni), které je zaloZeno na tomto formatu.
Jestlize jsou v tomto okamziku data v rezimu nacteni dat, indikuje aktualni stav dat. Jestlize jsou data
v rezimu zapisu dat, vrati data osobniho pocitace.

Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ]ING][Data][x]

* Monitor odesle signal ACK (potvrzeni) zaloZzeny na tomto formatu pfi pfijeti nestandardnich dat
zpUsobenych
neproveditelnymi funkcemi &i chybami pfi komunikaci.

Data 00: Nepfipustny kéd

Mapovani skuteénych dat (Hexadecimal —> Decimal)

* Pokud zadavate [data] v hexadecimalnim formatu, pouzijte nasledujici pfevodni tabulku.

* Prikaz naladéni kanalu (ma) vyuziva pro vybér €isla kanalu dvoubajtovou hexadecimalni hodnotu
([data]).

00: Krok 0 32 : Krok 50 (Set ID 50) FE: Krok 254
01: Krok 1 (SetID 1) 33: Krok 51 (Set ID 51) FF: Krok 255
0A: Krok 10 (Set ID 10) 63: Step 99 (Set ID 99) 01 00: Krok 256
OF: Krok 15 (Set ID 15) C7: Krok 199 27 OE: Krok 9998

10: Krok 16 (Set ID 16) C8: Krok 200 27 OF: Krok 9999
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* Pfikazy mohou fungovat rdzné v zavislosti na modelu a signalu.

01. Napajeni (Command: k a)
» Ovladani *zapnuti nebo vypnuti monitoru.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Kod tlagitka — viz str. 01: *Zapnuti napajeni

Ack [a][ ][Set ID][ [OK/NG][Data][x]

» Indikace zapnuti nebo *vypnuti TV
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Jestlize ostatni funkce prenasi data ,FF* v tomto
formatu, bude stejnym zplisobem odeslano zpét
potvrzeni o stavu kazdé funkce.

02. Pomér stran (Command: k c)
(Velikost hlavniho obrazu)

» Nastaveni formatu obrazovky. (Format hlavniho obrazu)
Format obrazovky Ize také upravit pomoci funkce
Pomeér stran v nabidce Q.MENU nebo OBRAZ.
nebo v nabidce OBRAZ.

Transmission [K][c] ][Set ID][ J[Data][Cr]

Data 01: Normalni 07:14:9
obrazovka (4:3) (Evropa, Kolumbie, stfedni
02: Sirokouhly a vychodni Asie, Asie kromé

(16:9) Jizni Koreje a Japonska)
04: PFiblizeni 09: * Pouze skenovani
05: Priblizeni 2 0B: Cela sitka

(Latinska Amerika, (Evropa, Kolumbie,
pouze s vyjimkou  stfedni a vychodni Asie,

Kolumbie) Asie kromé Jizni Koreje
06: Nastaveno a Japonska)
programem/ 10 az 1F: Cinema Zoom 1
Originalni az 16

Ack [c][ ]iSet ID][ JJOK/NG][Data][x]

Pomoci vstupu PC vyberete pomér stran 16:9
nebo 4:3.

V rezimu DTV/HDMI/Komponentni (vysoké
rozliSeni), je k dispozici moznost Pouze
skenovani.

RezZim Cela Sitka mlze fungovat rizné
v zavislosti na modelu a je podporovan pro
rezim DTV pIné a pro rezimy ATV a AT Castecné.

*

03. Vypnuti obrazovky (Command: k d)
» Vypnuti/zapnuti ztlumeni obrazovky.

Transmission [K][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Funkce Screen Mute (Vypnuti obrazovky) je
vypnuta (obraz je zapnuty)
Vypnuti videa vypnuto
01 : Vypnuti obrazovky je zapnuto (obraz je vypnuty)
10 : Vypnuti videa zapnuto

Ack [d][ ][Set ID][ JOK/NG][Data][x]

* V pfipadé, Ze je zapnuta pouze funkce vypnuti
videa, zobrazi televizor nabidku na obrazovce
(OSD). Ale v pfipadé zapnuté funkce vypnuti
obrazovky televizor nabidku OSD nezobrazi.

04. Vypnuti zvuku (Command: k e)

» Slouzi k ovladani vypnuti/zapnuti zvuku.
Zvuk muzete ztisit také stisknutim tlacitka MUTE
na dalkovém ovladani.

Transmission [K][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Vypnuti zvuku zapnuto (zvuk je vypnuty)
01 : Vypnuti zvuku vypnuto (zvuk je zapnuty)

Ack [e][ ]Set ID][ [OK/NG][Data][x]

05. Ovladani hlasitosti (Command: k f)

» Slouzi k nastaveni hlasitosti.
Hlasitost mlzete také upravit tlacitky pro
nastaveni hlasitosti na dalkovém ovladaci.

Transmission [K][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 00 az max. : 64
Ack [f][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Command: k g)

» Uprava kontrastu obrazovky.
Kontrast mGzete nastavit také pomoci nabidky
PICTURE.

Transmission [K][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 00 az max. : 64
Ack [g][ ][Set ID][ [OK/NG][Data][x]

07.Jas (Command: k h)

» Uprava jasu obrazovky.
Jas mlzete nastavit také pomoci nabidky
PICTURE.

Transmission [K][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data min. : 00 az max. : 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08.Barva (Command: k i)

» Prizplsobeni barvy obrazovky.
Barvu mUzete nastavit také pomoci nabidky PICTURE.

Transmission [K][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
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Data min. : 00 az max. : 64
Ack [i][ 1[Set ID][ ]IOK/NG][Data][x]

09. Odstin (Command: k j)

» Nastaveni odstinu obrazovky.
Odstin mlzete nastavit také pomoci nabidky
PICTURE.

Transmission [K][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Cervena: 00 aZ Zelena: 64
Ack [j][ JISet ID][ JJOK/NG][Data][x]

10. Ostrost (Command: k k)

» Nastaveni ostrosti obrazu.
Ostrost obrazu muzete nastavit také pomoci
nabidky PICTURE.

Transmission [K][K][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 00 az max. : 32
Ack [K][ ][Set ID][ ]IOK/NG][Data][x]

11. Vybér polozek v nabidce OSD (Command: k I)

» Zapnuti/vypnuti nabidky na obrazovce (OSD) pfi
pouziti dalkového ovladace.

Transmission [K][I][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Vypnuti OSD  01: Zapnuti OSD

Ack [I][ J[Set ID][ JOK/NG][Data][x]

12. Rezim uzamceni dalkového ovladace
(Command: k m)

» Pro uzamceni ovladacich prvkd na ¢elnim panelu
zarizeni a dalkového ovladace.

Transmission [K][m][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Vypnuti zamku 01: Zapnuti zamku
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Tento rezim pouzijte, pokud nepouzivate dalkovy
ovladag.

Zamek externiho ovladace se deaktivuje po
zapnuti/vypnuti hlavniho vypinace (odpojeni nebo
zapojeni, po 20-30 sekundach).

Pokud jsou v pohotovostnim rezimu (napajeni
vypnuto ¢asovacem nebo pFikazem ,ka“, ,mc")
klavesy zamknuty, TV se nezapne klavesou
dalkového ovladace ani tlacitkem na televizoru.

13. VySky (Command: k)
» Nastaveni vysek.
Vysky mlzete také nastavit v nabidce ZVUK.

Transmission [K][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 00 az max. : 64

Ack [r][ ][Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

* (Zavisi na modelu)

14. Hloubky (Command: k s)

» Nastaveni hloubek.
Hloubky muZzete také nastavit v nabidce AUDIO.

Transmission [K][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 00 az max. : 64

Ack [s][ ][Set ID][ JJOK/NG][Data][x]

* (Zavisi na modelu)

15. Vyvazeni (Command: k t)

» Nastaveni vyvazeni.
Vyvazeni muzete nastavit také pomoci nabidky
AUDIO.

Transmission [K][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 00 az max. : 64
Ack [t][ ][Set ID][ JOK/NG][Data][x]

16. Color(Colour) Teplota barev (Command: x u)

» Uprava teploty barev. Teplotu barev mizete
nastavit také v menu PICTURE.

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 00 az max. : 64
Ack [u][ ][Set ID][ [OK/NG][Data][x]

17. Metoda ISM (Command: j p) (Pouze plazmovy
televizor)

» Pro ovladani metody ISM. Metodu ISM mzete
nastavit také pomoci nabidky OPTION.

Transmission [jl[p][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 02: Orbiter
08: Normalni
20: Cisténi barev
Ack [p][ ][Set ID][ [OK/NG][Data][x]

18. Ekvalizér (Command: j v)
» Nastavi hodnotu EQ (vyrovnani) monitoru.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

MSB LSB
Lofofofofofofof0]
L | JEN | J
Frekvence Data
Frekvence |4 (3 (2| 1|0 Krok

1.pasmo [0 |0 |0 |[0| 0| O(decimalni)

2.pasmo |0 |0|0|0|1 1(decimaini)

3. pasmo

o|lo|lo|o| N
|~ lO|lO|O®
~lOo|=|O|O

4.pasmo (1[0 |0 |1|1]| 19(decimalni)
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[1]0]o] spemo [1]0]1][0]0] 20(decimaini) |
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Zavisi na modelu a je mozné ho nastavit, pokud je
v rezimu zvuku nastavitelna hodnota EQ (vyrovnani).

19. Uspora energie (Command: j q)

» SniZuje spotfebu energie televizoru. Usporu
elektrické energie mazete rovnéz nastavit
v nabidce PICTURE.

Transmission [jl[q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data
00: Vyp.
01: Minimum
02: Stfedni
03: Maximum
04: Automatické (pro LCD TV/LED TV) /
Inteligentni ¢idlo (pro PDP TV)
05: Vypnout obrazovku

* (Zavisi na modelu)
Ack [q][ ][Set ID][ JOK/NG][Data][x]

20. Pfikaz k ladéni (Command: m a)

*

Tento pfikaz maze fungovat razné v zavislosti na
modelu a signalu.
» Tyka se modelu pro Evropu, Kolumbii, stfedni
a vychodni Asii, Asii kromé Jizni Koreje
a Japonska
» Vybér kanalu na nasleduijici fyzické Cislo.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ J[Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]

* Analogovy pozemni/Kabelovy

[Data 00][Data 01] Data kanalu
Data 00 : Data kanalu — vysoké bajty
Data 01 : Data kanalu — nizké bajty

- 00 00 ~ 00 C7 (Decimalni: 0 ~ 199)

Data 02 : Zdroj vstupu (analogovy)
- 00: Pozemni televize (ATV)
- 80: Kabelova televize (CATV)

* Digitalni pozemni/Kabelovy/Satelitni

[Data 00][Data 01]: Data kanalu
Data 00 : Vysoka data kanalu
Data 01 : Nizka data kanalu
- 00 00 ~ 27 OF (Decimalni: 0 ~ 9999)

Data 02 : Zdroj vstupu (digitalni)
- 10: Pozemni televize (DTV)
- 20: Pozemni radio (Radio)
- 40: Satelitni televize (SDTV)
- 50: Satelitni radio (S-Radio)
- 90: Kabelova televize (CADTV)
- a0: Kabelové radio (CA-Radio)

* Priklady pfikazu k ladéni:
1.Ladéni analogového pozemniho (PAL) kanalu 10.

Set ID = VSe = 00

Data 00 & 01 = hodnota Data kanalu je 10 = 00 Oa
Data 02 = Analogova pozemni TV = 00

Vysledek = ma 00 00 Oa 00

2. Ladéni digitalniho pozemniho (DVB-T) kanalu 01.
Set ID = VSe = 00
Data 00 & 01 = hodnota Data kanalu je 1 = 00 01
Data 02 = Digitalni pozemni TV =10
Vysledek = ma 00 00 01 10

3. Ladéni satelitniho (DVB-S) kanalu 1000.
Set ID = VSe = 00
Data 00 & 01 = hodnota Data kanalu je 1000 = 03 E8
Data 02 = Digitalni satelitni TV = 40
Vysledek = ma 00 03 E8 40

Ack [a][ ][Set ID][ [OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ J[NG][Data 00][x]

+ Tyka se modelu pro Jizni Koreu, Severni
a Latinskou Ameriku kromé Kolumbie
» Naladéni kanalu na nasledujici fyzické/hlavni/
vedlejsi Cislo.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Digitalni kanaly mohou mit fyzické, hlavni a vedlejsi
Cislo kanalu. Fyzické Cislo je vlastni Cislo digitalniho
kanalu, , hlavni ¢islo je ¢islo, k némuz by mél

byt kanal namapovan, a vedlejsi Cislo oznacuje
podkanal. Protoze tuner ATSC automaticky namapuje
kanal z hlavniho/vedlejsiho Cisla, neni fyzické Cislo
pfi odesilani pfikazu v digitalnim rezimu nutné.

* Analogovy pozemni/Kabelovy

Data 00 : Fyzické Cislo kanalu
- Pozemni (ATV): 02~45 (Decimalni: 2 ~ 69)
- Kabelova (CATV): 01, OE~7D (Decimalni: 1,
14~125)

[Data 01 ~ 04]: Hlavni/Vedlejsi Cislo kanalu
Data 01 & 02: xx (ignorovano)
Data 03 & 04: xx (ignorovano)
Data 05: Zdroj vstupu (analogovy)
- 00: Pozemni televize (ATV)
- 01: Kabelova televize (CATV)

* Digitalni pozemni/kabelovy
Data 00 : xx (Ignorovano)

[Data 01][Data 02]: Hlavni Cislo kanalu
Data 01 : Data kanalu — vysoké baijty
Data 02 : Data kanalu — nizké bajty

- 00 01 ~ 27 OF (Decimalni: 1 ~ 9999)

Data 03 : Data kanalu — vysoké baijty
Data 04 : Data kanalu — nizké bajty

Data 05 : Zdroj vstupu (digitalni)
- 02 : Pozemni televize (DTV) — pouzijte fyzické
Cislo kanalu
- 06 : Kabelova televize (CADTV) — pouzijte
fyzické Cislo kanalu
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- 22 : Pozemni televize (DTV) — nepouzivejte
fyzické Cislo kanalu
- 26 : Kabelova televize (CADTV) — nepouzivejte
fyzické Cislo kanalu
- 46 : Kabelova televize (CADTV) — pouzivejte
pouze hlavni &islo kanalu (Cislo kanalu se
sklada z jediného celého ¢&isla)
Pro data hlavniho i vedlejSiho kanalu jsou k dispozici
dva baijty, ale vétSinou se pouziva pouze nizky bajt
(hodnota vysokého bajtu je 0).

* Priklady pfikazt k ladéni:

1. Ladéni analogového kabelového kanalu (NTSC) 35.
Set ID = V8e = 00
Data 00 = hodnota Data kanalu je 35 = 23
Data 01 & 02 = Zadné hlavni &islo = 00 00

Data 05 = Analogova kabelova TV = 01
Celkem = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Ladéni digitalniho pozemniho (ATSC) kanalu 30-3.
Set ID = VSe = 00
Data 00 = Fyzické Cislo neznamé = 00
Data 01 & 02 = Hlavni €islo je 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Vedlejsi &islo je 3 = 00 03
Data 05 = Digitalni pozemni TV = 22
Celkem = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[X][al[ 1[Set ID][ ]ING][Data 00][x]

* Tykéa se modelu pro Japonsko
» Naladéni kanalu na nasledujici fyzické/hlavni/
vedlejsi Cislo.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

* Digitalni pozemni/satelitni
Data 00: xx (Ignorovano)

[Data 01][Data 02]: Hlavni Cislo kanalu
Data 01: Data kanalu — vysoké bajty
Data 02: Data kanalu — nizké bajty

- 00 01 ~ 27 OF (Decimalni: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: VedlejSi/pobockové &islo kanalu
(ignorovano v satelitni nabidce)

Data 03: Data kanalu — vysoké bajty

Data 04: Data kanalu — nizké bajty

Data 05: Zdroj vstupu (Digitalni/Satelitni pro Japonsko)
- 02: Pozemni televize (DTV)
- 07: BS (Vysilaci satelit)
- 08: CS1 (Komunikaéni satelit 1)
- 09: CS2 (Komunikacni satelit 2)

* Priklady pfikazu k ladéni:
1 Ladéni digitalniho pozemniho (ISDB-T) kanalu 17-1.
Set ID = VSe = 00
Data 00 = Fyzické &islo neznamé = 00
Data 01 & 02 = Hlavni &islo je 17 = 00 11
Data 03 & 04 = VedlejSi/pobockoveé Cislo je 1 =00 01

Data 05 = Digitalni pozemni TV = 02
Celkem = ma 00 00 00 11 00 01 02

2.Ladéni kanalu BS (ISDB-BS) 30.
Set ID = V8e = 00
Data 00 = Fyzické &islo neznamé = 00
Data 01 & 02 = Hlavni ¢islo je 30 =00 1E
Data 03 & 04 = Ignorovano = 00 00
Data 05 = Digitalni TV BS = 07
Celkem = ma 00 00 00 1E 00 00 07
Tato funkce se lisi podle modelu.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[X][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

21.Kanal(Program) Pfidat/smazat(pfeskocit)
(Command: m b)

» Aktualni kanal(program) bude pfisté prfeskocen.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Odstranit(ATSC,ISDB)/ 01: Pridat

Preskotit(DVB)
Ack [b][ J[Set ID][ JJOK/NG][Data][x]

* Nastavte stav kanalu na hodnotu Odstranit
(ATSC,ISDB)/Pieskocit(DVB) nebo Pridat.

22.Klavesa (Command: m c)
» Odeslani kodu tlacitka infracerveného dalkového
ovladani.
Transmission [m][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Kdéd tlacitka - str.2.

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Ovladani podsviceni (Command: m g)

* Pro televizor LCD/LED
» Slouzi k ovladani podsviceni.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 00 az max. : 64

Ack [g][ ][Set ID][ JOK/NG][Data][x]
Ovladani osvétleni ovladaciho panelu (Command: m g)

* Pro plazmovy televizor
» Slouzi k ovladani osvétleni ovladaciho panelu.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min. : 00 az max. : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ]]OK/NG][Data][x]
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24.Vybér vstupu (Command: x b)
(Vstup hlavniho obrazu)

» Pro vybér zdroje vstupu pro hlavni obraz.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data
00: DTV
02: Satelitni DTV
ISDB-BS (Japonsko)
03: ISDB-CS1 (Japonsko)
04: ISDB-CS2 (Japonsko)
11: CATV

20: AV nebo AV1
40: Komponentni 1

01: CADTV
10: ATV

21: AV2
41: Komponentni 2

60: RGB
90: HDMI1 91: HDMI2
92: HDMI3 93: HDMI4

Ack [b][ J[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

* Tato funkce zavisi na modelu a signélu.

25.3D (Command: x t) (pouze modely 3D)
(zavisi na modelu)

» Prepnuti 3D rezimu pro TV.

Transmission [X][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

* (Zavisi na modelu)
Data Struktura
[Data 00] 00 : 3D zapnuto
01 : 3D vypnuto
02:3Dna 2D
03:2D na 3D
[Data 01] 00 : Horni a dolni
01 : Vedle sebe
02 : Sachovnice
03 : Sekvenéni snimkovani
04 : Prokladani sloupcu
05 : Prokladani fadka
[Data 02] 00 : Zprava doleva
01 : Zleva doprava
[Data 03] Efekt 3D(Hloubka 3D): Min. : 00 — Max. : 14
(*pfenos podle hexadecimalniho kédu)

Funkce [Data 02], [Data 03] zavisi na modelu a signalu.

* Ma-li volba [Data 00] hodnotu 00 (3D zapnuto),
volba [Data 03] nema zadny vyznam.

* Ma-li volba [Data 00] hodnotu 01 (3D vypnuto)
nebo 02 (3D na 2D) (3D na 2D), volby [Data 01],
[Data 02] a [Data 03] nemaiji zadny vyznam.

* Ma-li volba [Data 00] hodnotu 03 (2D na 3D) (2D
na 3D), hodnoty [Data 01] a
[Data 02] nemaji zadny vyznam.

* Pokud [Data 00] jsou 00 (3D zapnuto) nebo 03 (2D

na 3D) (2D na 3D), [Data 03] funguji pouze tehdy,

pokud je Rezim 3D (Zanr) pouze Ruéné.

V zavislosti na signalu vysilani/videosignalu

nemusi byt k dispozici vSechny rezimy z moznosti

zobrazeni ve 3D ([Data 01]).

*

| [Data00] | [Data01] | [Data02] | [Data 03] |

00 o} o O
01 X X X
02 X X X
03 X ) )

X: nerozhoduje

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[tI[ I[Set ID][ ING][Data00][x]

26. Rozsifené 3D (Command: x v) (pouze modely 3D)
(zavisi na modelu)

» Prepnuti moznosti 3D pro televizor.

Transmission [x][V][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]

[Data 00] Moznost 3D
00 : Korekce obrazu 3D
01 : Hloubka 3D (Rezim 3D je pouze Ru¢né)
02 : Misto sledovani 3D
06 : Korekce barev 3D
07 : Priblizeni 3D zvuku
08 : Normalni zobrazeni
09 : Rezim 3D (Zanr)

[Data 01] Ma vlastni rozsah pro kazdou moznost 3D
stanovenou volbou [Data 00].

1) Jestlize ma volba [Data 00] hodnotu 00
00 : Zprava doleva
01 : Zleva doprava

2) Jestlize ma volba [Data 00] hodnotu 01, 02
Data min.: 0 — max.: 14 (*pfenos podle
hexadecimalniho kodu)
Rozsah hodnot udaji (0 az 20) automaticky prevede
Pozorovaci rozsah (-10 az +10) (Zavisi na modelu)
* Tato moznost funguje pouze tehdy, pokud je Rezim
3D (Zanr) pouze Rugné.

3) Jestlize ma volba [Data 00] hodnotu 06, 07
00 : Vypnuto
01 : Zapnuto.

4) Jestlize ma volba [Data 00] hodnotu 08

00 : Prevést video ve 3D prevedené
z formatu 3D do formatu 2D zpét do
formatu 2D.

01 : Zménit video ve 3D na video ve 2D,
kromé videa pfevedeného z formatu
2D do formatu 3D.

* Pokud neni splnéna podminka pro pfevod, je pfikaz
vyhodnocen jako NG.

5) Pokud je u [Data 00] pfifazeno 09

00: Standardni 01: Sport
02: Kino 03: Extrémni
04: Ru¢né 05: Automaticky

Ack [v][ I[Set ID][ J[OK][Data00][Data01](x]
[V][ J[Set ID][ [ING][Data00][x]
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27. Automatska konfiguracija (Command: j u)
(zavisi na modelu)

» Za automatsku prilagodbu polozaja slike i
minimiziranje podrhtavanja slike.

Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podaci 01: Spustit automatickou konfiguraci

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



