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BEZPECNOSTNi POKYNY

PrecCtéte si prosim v zajmu vlastni bezpecnosti tento navod jesté pred
prvnim pouzivanim vyrobku.

Za nehody nebo Skody zplsobené nedodrzenim téchto pokynl a
bezpecnostnich pokynl neneseme zadnou odpovédnost.

- udrzujte své pracovni prostredi vzdy Cisté a pracujte pod dobrym
osvetlenim

- nepracujte v prostredi, kde hrozi nebezpeci vybuchu

- vrtaCkou nemifte proti lidem a zvifatiim a ukladejte jej mimo dosah
déti

- nepouzivejte naradi v mokrém prostfedi, napf. v desti

- pfi praci se Sroubovakem noste odpovidajici pracovni odeév,
zejmeéna: rukavice, sluchatka, bryle, pevna obuv

- pfi praci venku pouzijte vhodny prodluzovaci kabel

- pouzivejte pouze originalni nahradni dily

- opravy mohou provadét pouze kvalifikované osoby

-k Cisténi nepouzivejte rozpoustédla ani leptaveé prostredky

- pfi udrzbovych pracich nebo opravach dbejte na to, aby byl
pristroj odpojen od zdroje napéti

- vzdy kontrolujte spravné upevnéni vrtaku

- pouzivejte pouze vrtaky vyhovujici specifikacim pfistroje

- nedotykejte se bezprostiedné po skonceni prace vrtaku, mizete se
popalit

- akumulator nabijejte jesté predtim, nez dojde k uplnému vybiti
baterie.

1. POUZITI

Aku vrtacka je vhodna k vrtani a Sroubovani do dfeva, kovu a plastu.
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2. POPIS PRODUKTU

1 — sklicidlo o
2 — nastaveni to¢ivého momentu \ =Y

3 — pfepinac dvourychlostni
4 — magnet

5 — pfepina€ sméru otaceni
6 — hlavni spina¢

7 — akumulator

8 — odemceni akumulatoru
9 — nabijecCka

10,11 — pfisluSenstvi (vrtaky,bity)

3. OMEZENI

Toto zafizeni nebylo vyrobeno ke komerénim ucelim. Neneseme zZadnou
odpovédnost pfi pouzivani v femesinych vyrobnach a pramyslovych podnicich.

4. TECHNICKE UDAJE

Napajeni motoru 14,4V

Napéti 230V —50 Hz

Volnobézné otacky 0 - 400 / min,

Provozni otacky 0 — 1200 / min.

Max. rozpéti sklicidla 10 mm

Stupné to€ivého momentu 16 +1

Doba nabijeni 3-5h

Hodnoty hluku Lpa 83 dB (A)

Hodnoty hluku Wpa 94 dB (A)
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5. UVEDENIi DO PROVOZU

- pfed montazi se ujistéte, ze pristroj neni pfipojen k napéti

- pfi vloZeni nastroje dostatecné otevrete skliCidlo a zasunte nastroj uplné

- prepinac prevodovych stupnd ma dvé rychlosti a umozriuje pracovat s vysSSimi
nebo nizSimi otackami

- vrtaCcku uvedete do chodu stlacenim hlavniho spinace

- vrtacka je vybavena pfepinacem sméru otaceni

- chcete-li vyjmout akumulator, stisknéte tlaCitko pro odemcéeni akumulatoru a
vysunite jej z rukojeti vrtacky

- pfi praci na vrtaCku nevyvijejte nadmeérny tlak, pfistroj nepretézuijte

6. UDRZBA A NAHRADNI DiLY

- naradi okamzité po kazdém pouziti fadné vycistéte

- pravidelné Cistéte vétraci otvory, aby se zamezilo jejich zaneseni prachem
- naradi skladujte pouze v suchych prostorach

- pouzivejte pouze originalni nahradni dily

- nepouzivejte Zadné brusné nebo rozpoustéci Cistici prostfedky

7. CERTIFIKACE

ERBA GmbH, Talpagasse 6, 1230 Wien, timto prohlasuje, Ze zminény model splfiuje
nasledujici normy jakosti CE/RoHs, osvédceni a pozadavky:

SMERNICE O STROJNICH ZARIZENICH 2006/42/EC

— EN 60745-1:2009

— EN 60745-2-1:2010

— EN 60745-2-2:2010

— EN 55014-1:2006

— EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
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