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Navod k pouZiti
Radiobudik s dualnim
alarmem
M-165 CR
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UMISTENI A POPIS OVLADACICH
PRVKU
1. LED displej
2. U pohotovostni rezim
@& voli¢ pasma: FM/MW
3. A budik 2/ -» snizeni hlasitosti
4. & budik 1/ =+ zvySeni hlasitosti
5. 9 NAP (zdfimnuti)
~4 usinani s radiem
6. 9 snizenijasu displeje
SNOOZE interval opakovani budiku
7.  © nastaveni ¢asu
® ulozeni
8. HR. nastaveni hodin
<4« nastaveni doll
9. MIN. nastaveni minut
»» nastaveni nahoru
10. »l automatické vyhledavani a
uloZeni rozhlasovych stanic
11. Reproduktor
12. Prostor pro baterie
13. AC pfivodni kabel a FM anténa

NAPAJENI

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 2 x 1.5V, typ baterie AAA/RO3/UM4
(neni souc¢asti dodavky) pro zalohu.

Pro optimalni provoz doporu¢ujeme
pouziti alkalickych baterii. Tyto baterie
musite vyménit jednou za Sest mésicu.

1. Pfipojte zastr¢ku k bézné sitové
zasuvce.

2. Instalujte zalozni baterie do pfistroje.
Pouzivejte pouze predepsany typ a
velikost baterii. Dbejte na polaritu
naznacenou v prostoru pro baterie.
Nespravnym vloZenim baterii mlzete
poskodit pfistroj. Baterie se
nepokous$ejte nabijet, mohou
explodovat.

Zalozni systém: vSechna nastaveni
jsou uloZena, avsak, ¢as hodin je nékdy
nutné upravit. V pfipadé vypadku
elektrické energie, pokud nemate
instalované baterie, bude displej blikat
pro indikaci vypadku napajeni a nutnosti
opakovani nastaveni.

ZAPNUTI/VYPNUTI ZARIZENi

V pohotovostnim rezimu stisknéte
jednou tlacitko O k zapnuti zafizeni.
Dlouhym opétovnym stisknutym tohoto
tlacitka zafizeni vypnete.

NASTAVENi CASU

1. V pohotovostnim rezimu stisknéte a
podrzte tladitko @, displej blika,
nastavte ¢as pomoci HR. hodiny a/
nebo MIN. minuty.

2. Stisknutim ®@ potvrdte.

POZNAMKA: pokud b&hem nastaveni
nestisknete zadné tlacitko po dobu 9
sekund, automaticky se ulozi aktualni
zobrazeni.

POSLOUCHANI RADIA

Volba pasma

Pokud je zafizeni zapnuté, opakovanym
stisknutim tlacitka @ zvolte FM nebo
MW pasmo.

Manualni hledani

1. Stisknutim tlacitka /@ zapnéte
radio.

2. Opétovnym stisknutim &/@ zvolte
pozadované pasmo.

3. Nastavte hlasitost pomoci -» nebo
o+,

4. Zvolte pozadovanou rozhlasovou
stanici pomoci <<« nebo »».

Zlepseni rozhlasového pfijmu:

FM: roztahnéte FM anténu

MW: otacejte zafizenim horizontalné pro
optimalni pfijem signalu.

Automatické hledani

Stisknéte a podrzte <« nebo »» na
nékolik sekund. Vyhledaji se stanice s
nejsilnéjSim signalem. Stanici se slabym
signalem Ize naladit manuainé nebo
opakovanym stisknutim << nebo »p.
POZNAMKA: béhem vyhledavani se
zvuk automaticky ztlumi.

UlozZeni stanic
Toto zafizeni muze ulozit az 10 FM a 10
MW stanic.

Manualni ulozeni:

1. Opakovanym stisknutim tlacitka @@
zvolte FM nebo MW pasmo.

. Zvolte stanici manualné nebo
automatickym hledanim.

. Stisknéte ®. Na displeji blika ,P 01” .

. Tlacitky < nebo ¥ zvolte kanal.

. Stisknutim @ ji ulozte.

. Opakujte kroky 1-5 k uloZeni dal$ich
stanic.
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Automatické ulozeni: V FM rezimu
stisknéte a podrzte »I na nékolik sekund
a zafizeni automaticky ulozi prvnich 10
FM stanic. Pokud uloZite jiz na uloZzenou
predvolbu, dfive uloZzena stanice bude
nahrazena novou stanici.

Poslouchani rozhlasovych stanic
Stisknutim tlacitka @ zvolte FM nebo MW
pasmo. Stisknéte »1 a opakujte proces,
dokud nenajdete pozadovanou stanici.
Tlacitky - nebo =+ nastavte hlasitost.

NASTAVENi BUDIKU A REZIMU

BUDIKU

1. V pohotovostnim rezimu stisknéte a
podrzte & na nékolik sekund, displej
blika.

2. Stisknéte HR. a/nebo MIN. k
nastaveni ¢asu buzeni.

3. Stisknéte &, pak tlacitky << nebo
»» zvolte zdroj buzeni bb - bzucak
nebo F - FM radio.

4. Stisknutim & potvrdte, indikator
budiku sviti.

Poznamka:

- Stejny postup plati pro budik 2

tlacitkem A.

Pokud se probouzite s radiem, zvolte

pozadovanou stanici, pak dlouhym

stisknutim tlacitka & vypnéte radio,
nez dosahne ¢asu buzeni. Pro volbu
stanice viz ,Poslouchani radia“.

- Ulozi se hlasitost pfi poslednim

poslechu, hlasitost budiku bude stejna.

Pokud se budite s radiem,

nezapomerite zkontrolovat hlasitost.

Stisknéte & a -» nebo =+, pak opét
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- Pokud pouzivate rezim buzeni s

nizkou hlasitosti, pak pouzijte pro
buzeni bzucak.

VYPNUTi BUDIKU

1 - Opakovani budiku

Stisknéte SNOOZE. Budik se zastavi a
bude se opakovat opét po 9 minutach.
2 - Vypnuti budiku

Stisknéte O nebo &. Budik 1 bude opét
znit dal$i den v stejnou dobu.

3 - ZruSeni budiku

V pohotovostnim rezimu stisknutim &
zru$te budik 1 trvale. Indikator budiku
zhasne.

Poznamka: stejny postup plati pro budik
2 tlacitkem A&.

FUNKCE SLEEP

Pro zaspavani s radiem stisknéte &, pak
stisknutim ~4 zvolte 120-90-60-30-15-
10 nebo 5 minut poslechu. Indikator
sviti. Zafizeni se automaticky vypne po
nastavené dobé. K zruseni funkce sleep
stisknéte opakované ~1 dokud se
nezobrazi ,OFF" nebo stisknutim ®,
dokud nezhasne indikator.

FUNKCE NAP (ZDRIMNUTI)

Tato funkce vas vzbudi po kratké dobé.

Lze zvolit pouze bzucak.

1. V pohotovostnim rezimu stisknutim 2
zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5
minut pro zdfimnuti. Indikator sviti.

2. K zastaveni budiku stisknéte 9 nebo
[CH

3. K zruseni funkce stisknéte opakované
J, dokud se nezobrazi OFF.

ZTMAVENI
Stisknutim "9" zvolte jas displeje: high
(vysoky), low (nizky) nebo off (vypnuty).

TECHNICKE PARAMETRY
Napajeni:
AC 230 V~50 Hz, 4 W spotieba
DC 3V 2x 1.5V, baterie AAA/RO3UM4
(neni soucasti dodavky) pro zalohu.
Radio: FM: 87.5-108 MHz
522-1620 kHZ
Rozmeéry: 130 (h) x 37 (8) x 105 (v) mm

DALSi INFORMACE

POZOR: K snizeni
R rizika zasazeni

elektrickym proudem
neotvirejte zafizeni, uvnitf se
nenachazeji vami opravitelné ¢asti.
Opravy prenechte kvalifikovanému
servisnimu technikovi.

Blesk v trojuhelniku upozorfiuje
Auiivatele na ,nebezpecné napéti*

uvnitf zafizeni.

Vykfiénik uvnitf trojuhelniku

upozorfiuje uzivatele na dllezitost

pokyn( tykajicich se vyrobku.

DULEZITE -

- Vyrobni titek se nachazi na spodni

strané zafizeni.

Nechte minimalni volny prostor 5 cm

kolem pfistroje pro vétrani.

- Nezakryvejte vétraci otvory zadnymi
pfedmeéty, jako jsou noviny, ubrusy,
apod.

- Nedavejte zdroje otevieného ohné,

jako je svicka, apod. na pfistroj.

Nevystavujte tento pfistroj kapani a

stfikani vody.

Na pfistroje nedavejte nadoby s

tekutinami, jako jsou sklenice a vazy.

- Nevhazuijte baterie do ohné! Pfi
likvidaci baterii dbejte na Zivotni
prostredi.

- Baterie nevystavujte nadmérnému
teplu, jako je slune¢ni zareni, ohen
apod.

- Pfivodni kabel pfistroje slouzi jako

odpojovaci zafizeni a proto musi

zlstat snadno pfistupny. Pro Gplné
odpojeni od elektrické sité odpojte
zastréku od sitové zasuvky. Zasuvka
musi zUstat snadno pfistupna b&éhem
pouziti.

V pfipadé elektrostatického vyboje

muZze dojit k zavadé pristroje a

uzivatel jej musi resetovat.

V pripadé likvidace starého
Ei zafizeni dbejte na to, Ze nepatfi

do bézného komunalniho
mmmm Odpadu. Odevzdeite jej na
pfislusném sbérném misté pro
recyklaci. Informujte se na
mistni spravé. (Smérnice o
likvidaci elektrickych a
elektronickych zafizeni)
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Dovozce a distributor:

SK Store, s.r.0.
Priemyselna 5/C

91701 Trnava

E-mail: obchod@skstore.sk



