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Elektronicka chlva s technologii DECT

* 100% soukromé spojeni
* Nocni svétlo a ukolébavky
* Funkce zpétného hovoru

SCD506

Nejspolehlive)si spojeni s vasim ditetem

Uplny pocit klidu zatimco vade dité spf

Nase nové elektronické chivy Avent DECT vam zajisti uklidnujici pocit, jako kdyz jste s ditétem, i kdyZ zrovna nejste ve stejném

pokoji. Nanejvys spolehlivé spojeni diky zdokonalenému kristélové cistému zvuku*, uklidiujici nocni svétlo a ukolébavky.

Vyhody

Spolehlivd technologie

* Technologie DECT zarucuje nulové ruseni a 100% soukromi
* Perfektné cisty zvuk s technologii DECT

Neustdlé jisténi a zabezpecené pripojenf

* Kontrolky znazornuji zvuky, které dité vydava

* VZdy budete védét, zda je chlva v dosahu a pFipojend

+ Usporny rezim Smart ECO

Volnost a flexibilita

Vlastnosti

Nulové ruseni technologie DECT

Technologie DECT zajist'uje nulové ruseni jinymi zarizenimi, ktera vysilaji

signal, napf. jinymi zarizenimi pro sledovani déti a bezdratovymi nebo

* Dosah az 330 metru*
* Nabijeci rodicovska jednotka

» Mimoradna doba provozu az 24 hodin

Uklidnf a utisi vase dité
* Uklidnujici a tisici

e ZGstante v dosahu a mluvte na dité

mobilnimi telefony. Sifrovani dat zajistuje bezpeéné a soukromé pFipojenti,
takzZe si muzZete byt jisti, Ze své dité poslouchate pouze vy.
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Perfektné cisty zvuk

| sebemensi zasmani, zamumlani a Skytnuti uslySite naprosto Cisté. Technologie
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajist'uje vysoce
kvalitni a kFi§télové €isty zvuk, takze mizZete své dité poslouchat kdykoli.

5 kontrolek LED aktivovanych zvukem

Kontrolky se aktivuji a zobrazi Groven zvuku v détském pokoji, i kdyz je
rodicovska jednotka ztlumena.

Vzdy pripojeno
@
link

Rodicovska jednotka véas upozorni, kdyz je chiva mimo rozsah nebo kdyz
dochazi baterie, takze si budete vzdy jisti, Ze mate spojeni se svym ditétem.

Dosah az 330 m

Dosah uvnitf az 50 metri*. Dosah venku az 330 metru*.
Nabijeci rodicovska jednotka

Nabijeci rodi¢ovska jednotka vam umozni pohybovat se po domé i vychazet
ven.

Specifikace

Doba provozu az 24 hodin

Mala dobijeci rodicovska jednotka nabizi na jedno nabiti pohodli az 24 hodin
bezdratového sledovani. Doba ovSem zavisi na typu pouzitych baterii a na tom,
jak €asto a jak dlouho jednotku pouzivate s bateriovym napajenim.

UklidAujici a tiSici
Uspéte své dité pomoci uklidiujiciho teplého noé¢niho svétla a jemnych
ukolébavek.

Funkce oboustranné komunikace

Neékdy vase dité pouze potrebuje slyset vas uklidnujici hlas. Jednim stiskem jste
pomoci této nezbytné funkce ve spojeni s vasim ditétem odkudkoli
z domacnosti

Rezim Smart ECO

SMART

ECO
MODE

Jedine€ny rezim Smart ECO automaticky minimalizuje spoti‘ebu energie pri
prenosu a prodluzuje vydrz baterie. Cim bliZe jste k ditéti, tim méné energie je
treba k dokonalému spojeni (funkce neni dostupna v USA a v Kanadg).

Upozorriujeme, Ze toto je predprodejni letacek. Letacek obsahuje aktudlni dostupné informace v ramci vySe zminénych zemi. Obsah letacku Ize ménit bez predchoziho upozornéni.

Spolecnost Philips nepfijimd Zadnou odpovédnost za obsah tohoto letacku.

Spotreba

Provozni doba pri 24 hodin

napajeni baterii

Napajeni 120 V (USA)

220-240V

Tuner/prijem/vysilani

Automaticka volba Ano

kanald

Frekvencni pasmo DECT

Pocet kandlu 120
Prislusenstvi

Baterie ano

Napajeci adaptér Ano

Strucny navod Ano

k rychlému pouziti

Uzivatelska prirucka Ano

Sndra na krk Ano

Nabijeci zakladna pro  Ne
jednotku pro rodice

Pohodli

Upozornéni vybitého  Ano
akumulatoru

Ovladani hlasitosti Ano
Automatické upozor-  Ano
néni pri prekroceni

dosahu

Kontrolky turovné Ano
zvuku

Kontrolky nabijeni Ano
baterii

Ovladani citlivosti Ano

Technické Gdaje

Rozsah provozni 1040 °C
teploty ve °C
Rozsah teploty pfi 10 - 40 °C

uskladnéni
Logistické Gdaje

Rozméry baleni F 220 x 156 x 94 mm
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Zména Udaju vyhrazena
2018, Listopad 8



Funkce

Technologie DECT
Usporny rezim Smart
ECO

Kontrolky reagujici
na zvuk

Uklidnujici no¢ni
svétlo

Ukolébavky
Ovladani hlasitosti
a aktivace zvukem
Dosah uvnitr az
Dosah venku az
Funkce zpétného
hovoru

Stupné vyvoje

Stupné

Rozméry baleni

Vyska

Ano
Ano

5 kontrolek LED
Ano

Ano
Ano

50 m

330 metru
Ano

Téhotenstvi
0-6 mésicu

15,60 cm

* VylepSend kvalita zvuku v porovnani s nasi chavickou SCD505 DECT
* Provozni dosah elektronické chiivy se liSi v zavislosti na okoli a na faktorech, které pusobi ruseni.
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Sitka

Hloubka

Cista hmotnost
Hruba hmotnost
EAN

Pocet zahrnutych
vyrobku

Zemé plvodu
Kéd harmonizova-
nych systémd

Vnéjsi obal
Délka
Sivka
Vyska
Hruba hmotnost
EAN
Pocet spotrebitel-
skych balenfi
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