
pro typ overlocku typ jehly velikost použití - druh materiálu 

14U 444, 454 854 70/10 lehký - batist, organda, mušelín

14U 544, 554 80/12 střední - denin, serž, oxford

14U 555, 557 584 90/14 těžší - tvíd, kord

14U 354 70/10 lehký - batist, organda, mušelín

14U 132, 134 80/12 střední - denin, serž, oxford

14U 174, 185 90/14 těžší - tvíd, kord

14SH 644, 654

14U 595

14T 597 DC 502 90/14 těžší - tvíd, kord

typ jehly velikost použití - druh materiálu

800 70/09 lehký - hedvábí, silon, mušelín

801 80/11 lehčí - krep, batist, satén

804 90/14 střední - len, bavlna, polyester

806 100/16 těžší - flauš, šintz, koženka, manšestr

110/18 těžký - tvíd, kord, serž

840 70/09 lehké úplety - trikot, příze

841 80/11 pleteniny - jersey. Vlna

844 90/14 těžší úplety - vlna

90/14 jeans - hustší osnova

100/16 jeans - řídší osnova

90/14 kůže měkká

100/16 kůže tvrdá

2025 825 90/14 dvojjehla širší - ozdobné prošívání

2028 828 90/14 dvojjehla užší - ozdobné prošívání 

2020

2045

2026

848

500
501 80/12 střední - denin, serž, oxford
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PŘEHLED JEHEL DO ŠICÍCH STROJŮ A OVERLOCKŮ SINGER

2032

STROJE PRO DOMÁCNOST 

OVERLOCKY

2054-42 běžné

2054-06 

strečové

2022
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823
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