Bosch
TAT3A011
Kompaktni toaster

Predchldce:

Nastupce:

® BoscH

CompactClass

- -

EAN:
4242002717098

0:

W

TAT3A011

kompaktni toaster 2/2
CompactClass
bila, svétle Seda

* piikon: max. 825-980 W

* pro 2 kusy toastu nebo 2 kraji¢ky chleba

* nastavec na housky, integrovany

* vyjimatelna zasuvka na drobky

* automatické centrovani chleba pro rovnomérné opecéeni

e elektronicky fizena konstanta stupné opékani

¢ plynula regulace stupné opékani s integrovanou funkci zahfivani
* zafizeni na zvedani toustt po opeceni

* rovnomérné opékani diky plosnému télesu

* osvétlené separatni tlacitko "stop" pro preruseni pribéhu opékani
* pojistka proti vzpfieni chleba

¢ prihradka na kabel

vcetne prisluSenstvi

zvlastni prislusenstvi

alternativni barevna provedeni

Funkce

barva spotfebice : bila

sekundarni barva : svétle Seda
hmotnost netto (kg) : 1.740

rozméry spotfebic¢e (mm) : 190 x 310 x
160

mnoZstvi obalu na kartén : 4
standardni mnoZzstvi na paleté : 80

0

napéti (V) : 220-240

frekvence (Hz) : 50-60

aprobacdni certifikaty : CE, ROSTEST,
VDE

délka kabelu : 100.0

typ zastréky : Gardy zastréka s
uzemnénim



Bosch
TAT3A001
Toaster s dlouhou $térbinou

Predchldce:

Nastupce:

@ Boscy
EAN:
4242002717555
0:

TAT3A001

CompactClass
bila, svétle Seda

* piikon: max. 825-980 W

® pro dva krajice chleba nebo 2 ks toastu

* nastavec na housky, integrovany

* vyjimatelna zasuvka na drobky

* automatické centrovani chleba pro rovnomérné opecéeni

e elektronicky fizena konstanta stupné opékani

¢ plynula regulace stupné opékani s integrovanou funkci zahfivani
* zafizeni na zvedani toustt po opeceni

* rovnomérné opékani diky plosnému télesu

* osvétlené separatni tlacitko "stop" pro preruseni pribéhu opékani
* pojistka proti vzpfieni chleba

¢ prihradka na kabel

vcetne prisluSenstvi

zvlastni prislusenstvi

alternativni barevna provedeni

Funkce

barva spotfebice : bila

sekundarni barva : svétle Seda
hmotnost netto (kg) : 1.950

rozméry spotfebic¢e (mm) : 200 x 430 x
105

mnoZstvi obalu na kartén : 4
standardni mnoZzstvi na paleté : 80

0

napéti (V) : 220-240

frekvence (Hz) : 50-60

aprobacdni certifikaty : CE, ROSTEST,
VDE

délka kabelu : 100.0

typ zastréky : Gardy zastréka s
uzemnénim



