Casti digestore (obr. 4) - Nasroubujte novou Zarovku (max. 2 W viz.

1. Vlastni télo digestore typovy Stitek].

2. 2 platy k zavéseni digestore - Zapojte digestor k eletrickeé siti.

3. Hmozdinky a vruty 10x50mm

4. Hmozdinky a vruty 5x25mm Obal
Ve vlastnim zajmu (z ddvodu snadné prepravy
poStou) si po dobu zaruky uchovejte originalni

% obal. Nepotrebny obal odevzdejte do sbéru

2 nebo vhodte do kontejneru tridéného odpadu

(zvI&St papir a smésné plasty).

obr. 4
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Zavéseni digestore na zed

- lyjméte kazetové hlinikové filtry.

- PriloZte digestor ke zdi ve vySce nejméné
65 cm nad sporak.

- Oznacte otvory pro Srouby tak jako je
nakresleno na obr.5

- Oznacte otvory pro Srouby na zdi k ukotveni
platd (obr. 5).

- Vlyvrtejte diry do zdi, pouzijte vrtak o
prumeéru podle hmozdinek (3), vloZte do
otvort hmozdinky a pFiSroubujte digestor na
zed.
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VV\ymeéna zarovky

- Pouzivejte pouze LED Zarovky
se shodnymi parametry, jako dodavané!!!
(Nepouzivejte jiné zarovky. Riziko
poskozeni ovladani') Tr.

- Vlypojte digestor od elektricke sité.

- Opatrné zatlaéte Zarovku a pak ji otocte 0 45°
proti sméru hodinovych rucicek. obr. 5

- Vyjméte pouzitou Zarovku.
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Navod

Digestor C E

EMPIRE VIP KD 513

(nerezova digestor)

I s

Dekujeme, Ze jste si zakoupili tento vyrobek.
Pred instalaci a pouzivanim si, prosim, pozorné prectéte tento navod.

Obal:[ 7\ :
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POKYNY PRO SPRAVNOU LIKVIDACI VYROBKU

Tento symbol na vyrobku, jeho pfisludenstvi nebo obalu oznacuje, Ze s timto vyrobkem nesmi byt zachazeno jako s domovnim
odpadem. Vyrobek zlikvidujte jeho pfeddnim na sbérné misto pro recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. V zemich
Evropské unie a jinych evropskych zemich existuji samostatné sbérné systémy pro shromazdovani pouzitych elektrickych

a elektronickych vyrobkd. Zajisténim jejich spravné likvidace pomézete prevenci vzniku potencialnich rizik pro Zivotni prostiedi

a lidské zdravi, kterd by mohla vzniknout nespravnym zachazenim s odpady. Recyklace odpadovych materidlti napomaha udrzeni
pfirodnich zdroj& surovin - z uvedeného ddvodu nelikvidujte, prosim, vase stara elektricka a elektronicka zafizeni s domovnim
odpadem. Pro ziskani podrobnych informaci k recyklaci tohoto vyrobku kontaktujte, prosim, pracovnika ochrany Zivotniho
prostredi mistniho (méstského nebo obvodniho) Gradu, pracovniky sbérného dvora nebo zaméstnance prodejny, ve které jste
vyrobek zakoupili.

Vyrobce timto prohlasuje, Ze zafizenf splfiuje zakladni pozadavky a viechna pfislusna ustanoveni 2006/95/ES a 2004/108/ES
Prohlaseni o shodé Ize ziskat po zaslani pozadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz.

Digestor vyzkousSejte jeSté pred montazi, abyste mohli porovnat
hlu€nost samotné digestore a nainstalované digestore.

Instalace a udrzba:

Dulezité:
Nez digestor zavésite, zkontrolujte, zda jsou Udaje o Vasi elektrické siti shodné
s technickymi parametry.

Technické parametry:
Napéti: 230V - 50 Hz
Prikon motoru: 250 W
Prikon LED zarovek: 3 x 2 W
Elektricka bezpecnost: Dvojita izolace, CLASS II.



Doporuéeni:

Digestor vyzkousSejte jesté pred montazi,
abyste mohli porovnat hlu€nost samotné
digestore a nainstalované digestore.
nejvysSim vykonu, pouzijte pro odtahove
potrubi (pokud bude digestor pracovat v
odtahovém rezimu) hladké plastové potrubi

o primeru, ktery je shodny s pramérem
odtahové priruby na digestori

(VIP KD 511 - 150 mm, u tohoto modelu je
zdarma redukce 150/120mm). Potrubi
doporucujeme navrhnout co nejkratsia s co
nejmensim poctem kolen. Primeér potrubi je
nutné dodrzet po celé délce stejny nebo vetsi.
Nikdy (ani na sebekratsi isek) potrubi
nezuzujte - v misté zuzZeni obvykle vznikaji
turbulence, které maji za nasledek snizeni
saciho wykonu a zvySeni hlu€nosti. Rovnéz
nepouzivejte rdzné systémy ohebnych (flexo)
trubek se Zzebrovanim - Zebra se prichodem
vzduchu mohou rozkmitat a vysledkem je opét
zvySeni hlu€nosti. S ohledem na vysoky saci
vykon doporucujeme spise pramér 150 mm.
Mnohdy je vSak k dispozici stavajici odtahaovy
systém pouze o primeéru 120 az 125 mm.

V tomto pripadé Ize digestor pomoci redukce
pripojit k tomuto potrubi, pocitejte vSak s lehce
zvySenou hluénosti a snizenym vykonem oproti
deklarovanym hodnotam.

Nizkou hluénost Ize docilit i volbou vhodné
rychlosti. Digestor staci v bézném domacim
provozu provozovat na 1.- 3. rychlostni
stupen. nejvySsi rychlostni stupen slouzi

k rychlému odvétrani pripalenin a nebyva tudiz
vyuzivan prili§ casto a po dlouhou dobu.
Nejefektivnéjsi rezim prace je zapnuti
digestore na 1. rychlostni stupen tésné pred
zapocetim vafeni a po ukonéeni vafeni nechat
bud dovétrat na stavajici rychlost nebo
dovétrani urychlit pfepnutim na vySSi stupen.
Nerezové dily jsou polepené ochrannou falii.
Sejméte ji ze vSech dilt az po kompletnim
dokon€eni montaze - zabranite tak vzniku
povrchovych poskozeni a Skréabanct pri
montazi.

Instalace:

Digestor je navrzena tak, aby mohla pracovat
v odsavacim rezimu nebo jako recirkulacni
(filtraCni rezim) s pouzitim uhlikovych filtrd.
Uhlikoveé filtry by meély byt ménény kazdé 4
mésice. Nasyceni aktivnich uhlikovych filtrt
zavisi na dobé pouZivani digestore, na typu
tepelnych Uprav a na tom, jak Gasto se Cisti
tukoveé filtry. Digestor by méla byt

nainstalovana minimalné 650 mm nad
elektrickym sporakem nebo 750 mm nad
plynovym nebo kombinovanym! NepFipojujte
odtahovou rouru k potrubi, ve kterém cirkuluje
teply vzduch nebo které se pouziva na odtah
kouFe a sazi pro spotrebice, které jsou
pohanény jinou energii nez elektrickou. Vénujte
pozornost situaci, kdy je v jedné mistnosti
zapnuta digestor a pouzivano topidlo nebo jiny
spotrebiC zavisly na prisunu vzduchu

v mistnosti (plynovy kotel, karma,

krb, ...], nebot digestor svoji funkci odebira
vzduch, ktery je potfeba k hoFeni. Pro spravny
a bezpe€ny soub&zny provoz digestore

a topidla zajistéte dostatecné vétrani
mistnosti. Digestor musi byt instalovana

v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy
a normami.

Cistani:

Pred tim, nez budete digestor Cistit, ji odpojte
od elektricke sité. Povrch digestore oCistéte
vlhkym hadrem s neutralnim neabrazivnim
Cisticim prostiedkem. NepouZivejte pripravky
na bazi chléru. PouZivejte jen prostredky, které
jsou pFimo urceny k Eisténi a k udrzbé digestori
(obvykle jsou na lihové bazi).

Cisténi tukovych filtra:

Tukové filtry zachytavaji astecky tuku
rozptylené v odsavaném vzduchu, takze se
mohou ucpat, pokud nebudou EiStény

v pravidelnych intervalech v zavislosti na
intenzité pouzivani digestore. Obvykle by se
mely filtry Cistit po dvou meésicich. Kovove filtry
Ize myt v my&ce (na Setrny program) nebo je
Ize myt ruéné pomoci obvyklych saponatovych
prostiredku.

Varovani:

Uvédomte si, Ze kaZzdy domaci elektrospotiebic
muZe byt za ur€itych okolnosti nebezpecny.
Nemanipulujte s filtry, pokud je digestor
zapnuta. Nedotykejte se svétel, pokud byla
delSi dobu zapnuta. Pod digestori nikdy
neflambujte. PouZiti otevifeného ohné muze
zapalit filtry a tim zpusobit pozar. Pri smazeni
neustale sledujte, aby nedoslo ke vzniceni
oleje. Pred provadenim jakékoliv adrzby
odpojte digestor od sité. Pokud je vidlice
elektrického privodu poskozend, musi byt
vymeénéna oficidlnim servisnim technikem.

Vyrobce nenese odpovédnost za jakékoliv
Skody zpusobené neprectenim nebo
nedodrzenim tohoto navodu.

Ovladaci panel (obr. 1): obr.1

A - Casovag

B - Tlacitko “MINUS” pro snizovani ryclosti
C - Displej

D - Tlac&itko “PLUS” pro zvySovani rychlost
E - Tlacitko osvétleni

Tlacgitka jsou senzorova a pro zvoleni dané
funkce staci jemny stisk prislusného tlacitka.
Pokud dojde vlivem nedimérné hrubého
zachazeni k poskozeni tlacitek, nebude toto
mozné uznat jako narok na zaruéni opravu.

Ovladani motoru:
- Tlagitkem “PLUS” zapnete motor
a zvysujete rychlosti.
- Tlacitkem “MINUS” rychlosti snizujete
- Pridrzenim tlacitka “PLUS” zapnete
motor na maximalni rychlost (TURBO rezim).
- Podrzenim tlacitka “MINUS” vypnete motor
digestore.

Ovladani osvétleni
- Tlacitko svétlo se pouziva pro zapnuti/vypnuti
osvétlent.

Casovaé:
Casovat je mozné nastavit v rozmezi od 10 do
60 minut:

- Zvolte pozadovany rychlostni stupen.

- Stiskné&te tlagitko ,CASOVAC".

- Na displeji zacnou blikat Eisla oznamujici
rezim nastavovani asovace.

- Opakovanymi stisky tlagitka ,CASOVAC"
nastavte pozadovanou dobu, za kterou se
digestor ma vypnout. Cislo 1 znamena 10
minut, &islo 2 znamena 20 minut, atd., az
¢islo 6 znamenéa 60 minut.

- Po dvou sekundéach zacne v rohu displeje
blikat signalizace, Ze €asovat bézi.

- Po uplynuti nastavené doby se motor a svétlo
digestore vypne.

Detektor zaneseni filtru

PFi pouzivani digestore je nutné vymeénovat
uhlikove filtry (pokud digestorF pracuje v
recirkulacnim rezimu) a Gistit hlinikové tukové
filtry. Digestor je z vyroby naprogramovana,
aby kazdych 200 hodin upozorfiovala prislusna
kontrolka (zacne blikat) na nutnost vymény
uhlikovych filtrt a/nebo vyCisténi tukovych
filtrd. Pro zruSeni upozornéni podrzte tlacitka
,SVETLO" a ,CASOVAC" sougasné& po dobu
dvou sekund.

Uzamceni tlacitek (napr. pro ciSténi)

Pokud nechcete, aby se digestor v prabé&hu
cisténi samovolné zapinala (pri CiSténi v tésné
blizkosti tlacitek), Ize tlacitka uzamknout. Pro
uzamknuti tlacitek stisknéte tlacitko
,CASOVAC" na dvé sekundy a stejn& pak i pro
odemceni.

Dalkové ovladani (obr. 3)

1 - Tlasitko ,CASOVAC® - Zapina, vpina a
nastavuje casovac.

2 - Tlagitko ,MINUS" - snizuje rychlost matoru
a vypina jej.

3 - Tlagitko ,PLUS" — zapind motor a zvySuje
rychlostni stupné.

4 - Tlagitko ,SVETLO" - zapina a vypina
osvétleni.

VVyména uhlikového filtru (obr. 2)

Pri pouZivani digestore je nutné vymeénovat

uhlikové filtry (recirkulaéni rezim) a Cistit

hlinikové tukové filtry. Uhlikové filtry nejsou
vhodné pro myti. Mély by byt ménény

cca 1x za 4 mésice (dle intenzity vareni).

Doporucujeme vSak €astejsi vymenu.

- Odpojte digestor od elektricke site.

- Vyjméte tukovy filtr.

- Uhlikowy filtr, nachazejici se uvnitrF
digestore na téle maotoru, otocte proti sméru
hodinowych rucicek a odstrarite jej.

- VVezméte novy filtr a pripevnéte ho zpét.

obr.2 obr. 3
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