
Síťový adaptér vyhřívání anemometru - GARNI AD1 (GARNI
technology)

EAN: 8592733021015

POPIS

Síťový adaptér určený pro vestavěné vyhřívání ultrazvukového anemometru bezdrátového integrovaného čidla 6-v-1

GARNI 095HA (pro WiFi meteorologickou stanici GARNI 3055 Arcus)

●
délka kabelu 20 m

●
napjení 100-240V, 50-60Hz 0.6A / 12V = 1000 mA, Max. 12W

●
provozní teplota -15 C až +40 C

●
provozní vlhkost 10% až 90%

●
krytí IP68 (1,5 m) pro venkovní použití

●
hmotnost 348 g

●
rozměry 105 x 33 s 46 mm

Obsah balení

1 x síťový adaptér

1 x 20 m kabel

CZ, SK, EN (k dispozici ke stažení DE, NL, PL, HU)

https://www.garni-meteo.cz/wi-fi-meteorologicka-stanice-garni-3055-arcus.html


TECHNICKÉ PARAMETRY

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg) 0.792

Hmotnost výrobku (kg) 0.728

Hmotnost obalu (kg) 0.046

Rozměry obalu (cm) 19.5 x 11.2 x 8.0

Hmotnost kartonu (kg) 16.400

Rozměry kartonu (cm) 42.0 x 23.5 x 41.0

Počet ks/karton 20

Návod CZ, SK, EN (k dispozici ke stažení DE, NL, PL, HU)


