& BOSCH

Serie | 8, Akumulatorovy vysavac, Unlimited
Gen2, Bila
BBS8213W

véetné prisluSenstvi
1 x tryska na spary

zvlastni prislusenstvi

BHZU21N , BHZUB1830 Akumulator Power for ALL 18V,
BHZUB1840 , BHZUB1850 , BHZUC18N Rychlonabijecka,
BHZUFEH , BHZUHF , BHZUKIT Sada pfislusenstvi, BHZUKYD ,
BHZULFC , BHZUMAT , BHZUMP , BHZUXXL

Silny jako podlahovy vysavac, s
prodlouzitelnou dobou provozu.!

« Extrémné vykonny: bez kompromis(i ve vykonu, protoze
bezdratovy spotfebi¢ je stejné& vykonny jako kabelovy®.

» Kartac AllFloor HighPower s LED svétly: (i¢innéjsi vysavani s
integrovanym LED osvétlenim podlahy.

- Bezplatna zaruka 10 let na motor3: dlouhotrvajici vykon s
technologii motoru Bosch. Vyrobeno v Némecku.

« Automaticky rezim: jiz zadné ru¢ni prepinani vykonu diky
automatickému prizplGsobeni véem typtm podlah.

« Aliance Power For All: baterie je kompatibilni s mnoha
produkty Bosch i dal$imi znac¢kami.

Technické udaje

Rozméry palety : 195.0 x 80.0 x 120.0

Pocet spotfebicd na paleté : 36
Hmotnost netto : 3,0 kg
Hmotnost brutto : 5,8 kg
Frekvence : 50/60 H:

Typ zastrcky :
Aprobacni certifikaty :
Hlu¢nost :

euro zastrcka bez uzemnéni 2,5 A
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
77 dB(A) re 1 pW
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Silny jako podlahovy vysavac, s
prodlouzitelnou dobou provozu.!

Vykon

- Kartac¢ AllFloor HighPower s LED svétly: jedna elektricka
hubice zvladne intenzivni vysavani na vSech typech podlah.

- Motor TurboSpin: vyrobeno v Némecku s bezplatnou zarukou
10 let na motor.

- Prodlouzena doba provozu: vyménitelny akumulator umoznuje
v pfipadé potreby prodlouzit dobu provozu.

- Pocet vyménitelnych baterii Power For All Alliance: 1

- Systém Power for ALL: akumulator je kompatibilni s 18 V
systémem Bosch Home & Garden.

- Doba provozu na jednu 3,0 Ah baterii:
AZ 45 minut v reZimu Eco s neelektrickym pfislusenstvim
AZ 40 minut v reZimu Eco s elektrickou podlahovou hubici
AZ 15 minut v rezimu Auto s elektrickou podlahovou hubici
AZ 10 minut v reZimu Turbo s elektrickou podlahovou hubici
- Intuitivni vybér ze 3 rezim( vykonu pro pokryti vSech situaci
pfi vysavani:
Eco rezim: dlouha doba provozu pro delsi vysavani.
Auto rezim: idealni kombinace doby provozu a vykonu s
automatickym nastavenim vykonu.
Turbo rezim: maximalni vykon pro optimalni vysledky vysavani.
- Rezim Auto: hubice upravuje vykon v zavislosti na typu
povrchu - koberec nebo tvrda podlaha. Idealni kombinace
provozni doby a vykonu v zavislosti na tom, co je nejlepsi pro
dokonalé vysledky vysavani.

Hygiena

- Filtry s dlouhou Zivotnosti: patronovy filtr s membranou Pure
Air a hygienickym filtrem zajistuje, ze vyfukovany vzduch je
&ist3i nez vzduch v mistnosti (99,99% filtrace*).

- Cisténi filtru: diky systému RotationClean neni nutné filtr
oplachovat.

- Snadné vyjimani a vyprazdniovani zasobniku na prach

- Systém snadného c¢isténi: snadné vyjmuti a Cisténi kartace v
hubici.

Komfort

- Flexibilni hubice: hubice se ota¢i o 180° a poskytuje znacnou
flexibilitu, aby se snadno vysavalo pod nabytkem a v Gzkych
mistech.

- Ovladani jednou rukou: ergonomicka rukojet, neni tfeba
neustdle drzet spinac.

- Snadny uklid v byté i auté diky sadé prislusenstvi.
- Dokovaci stanice pro pristroj a prislusenstvi

- 2v1: kartac na nabytek a hubice na ¢alounéni. Skvéla
kombinace na vysavani citlivych povrchi a textilu.
Nabijeci kabel
Hubice na spary: uklid spar, roh( a jinych $patné dostupnych
mist snadno a rychle.

- Zasobnik na prach o objemu M

- Vaha v¢etné trubky a hubice: 2,9 kg

1V rezimu Turbo produkt dosdhne poZadované trovné sbéru prachu
pro podlahové vysavace podle narizeni Komise (EU) ¢. 666/2013
(méreni podle EN 60312:2017). Dobu provozu Ize prodlouzit
zakoupenim dalsich baterii.

2y porovnani s motorem predchoziho modelu Unlimited Serie | 8
BBS1114.

3Podminky zéruky na https://www.bosch-home.com/cz/novinky/
zaruka-motor-vysavace-bosch.

“testovano podle EN 60312-1

8Sbér prachu méfeny v Turbo reZimu na spdréch tvrdé podlahy.
Testovano podle EN 60312-1.
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