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Servis a technicka podpora spoloénosti WD

Ak narazite na akykolvek problém, prosime vas, aby ste nam este pred vratenim vyrobku dali
moznost problém vyrieSit. Na vacsinu otazok technického charakteru dostanete odpoved

v nasej znalostnej baze alebo od e-mailovej podpory na adrese http://support.wd.com. Ak
odpoved nie je dostupna alebo davate prednost osobnému kontaktu, kontaktujte spolo¢nost WD
na jednom z niZSie uvedenych telefonnych Cisiel.

K tomuto vyrobku mate po€as zaru¢ného obdobia narok na 30 dni bezplatnej telefonickej
podpory. Toto obdobie 30 dni za¢ina datumom prvého telefonického kontaktu s technickou
podporou spoloénosti WD. E-mailova podpora je bezplatna po celé zaru¢né obdobie a nasa
rozsiahla znalostna baza je k dispozicii nepretrzite. Aby sme vas mohli informovat o novych
funkciach a sluzbach, zaregistrujte svoj vyrobok online na adrese http://register.wd.com.

Vyuzitie podpory online
Navstivte webovu stranku podpory vyrobku na adrese http:/support.wd.com a vyberte si
z tychto tém:

= Downloads (Preberanie) — Umoznuje preberat ovladace, softvér a aktualizacie pre
produkt WD.

= Registration (Registracia) — Registraciou produktu WD ziskate narok na najnovsie
aktualizacie a Specialne ponuky.

= Warranty & RMA Services (Zaru€ny servis a vymena produktu) — Informacie o zaruke,
vymene produktu, stave vymeny produktu a obnove udajov.

= Knowledge Base (Znalostna baza) — vyhladavanie podla kli€¢ového slova, vyrazu alebo
Cisla odpovede.

= Installation (InStalacia) — Ziskajte online pomoc s intalaciou produktu alebo softvéru WD.

= WD Community (Komunita WD) — Zdielajte svoje nazory a spojte sa s ostatnymi
pouZzivatelmi produktov WD.

= Learning Center (Skoliace stredisko) — Zaénite tu, ak chcete zo osobného cloudového
ulozného zariadenia vytazit maximum (http.//www.wd.com/setup).
Kontaktovanie technickej podpory spolocnosti WD

Pri kontaktovani podpory spolo¢nosti WD majte k dispozicii sériové Cislo produktu WD, verziu
systémového hardvéru a softvéru.

Severna Amerika Tichomorska oblast’
Americka a kanadska 800 275-4932 Australia 1 800 42 9861
angli¢tina
Americka Spaniel€ina 949 672 -7199 Cina 800 820 6682 / 400 627 6682
Mexiko 800.832.4778 Hongkong +852 -3057 9031

India 1 800-200 5789 / 1 800-419 5591
Eurdpa (bezplatné)* 00800 ASK4 WDEU Indonézia 001-803-852 3993

(00800 27549338) Japonsko 0800-805 7293 / 0120-934 453

Eurdépa +31 880062100 Malajzia 1 800-817 477
Blizky vychod +31 880062100 Filipiny 1 800-1855 0277 / +63-2-395 2319
Afrika +31 880062100 Singapur 1 800 608 6008
Rusko 8-10-8002-3355011 Taiwan 0800-225 593 / +886-2-8723 1298

Thajsko 00 1800 852 5913

* Bezplatné ¢islo je k dispozicii pre nasledujice krgjiny: Belgiclgo, Dansko, erancuzsko, Holandsko, irsko,
Nemecko, Norsko, Rakusko, Spojené kralovstvo, Spanielsko, Svajciarsko, Svédsko, Taliansko

Registracia Vasho vyrobku WD

Zaregistrujte si produkt WD a ziskajte najnovsie aktualizacie a Specialne ponuky. Disk mbzete
zaregistrovat online na adrese http://register.wd.com alebo pomocou softvéru osobného
cloudového uloziska My Cloud EX2 Ultra.


http://support.wdc.com
http://register.wdc.com
http://support.wdc.com
http://www.wd.com/setup
http://register.wdc.com
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DOLEZITE INFORMACIE PRE POUZIVATELA

Délezité informacie pre pouzivatela

Délezité bezpecnostné pokyny
Poznacte si informécie o vyrobku WD

Délezité bezpeénostné pokyny

Toto zariadenie bolo skonstruované a vyrobeny takym spdsobom, aby bola zaistena
bezpelnost 0séb. Nespravne pouzivanie mdze viest k zasahu elektrickym prudom alebo
nebezpecfenstvu poZiaru. Bezpecnostné poistky v tejto jednotke vas ochrania, ak pri
indtalacii, pouzivani a vykonavani servisu budete dodrziavat nasledujice postupy.

* Dodrzujte vSetky varovania a pokyny vyznacené na vyrobku.

* Pred Cistenim vyrobok odpojte od sietovej zasuvky. Nepouzivajte tekuté ani
aerosolové Cistiace prostriedky. Na Cistenie pouzite vihku tkaninu.

* Vyrobok nepouzivajte v blizkosti akychkolvek kvapalin.

* Vyrobok neukladajte na nestabilny povrch. Vyrobok by mohol spadnut, ¢o by
mohlo spésobit jeho vazne poskodenie.

* Vyrobok nenechajte spadnut na zem.

* Nezakryvajte otvory a zasuvky v hornej aj dolnej Casti zariadenia. Tieto otvory
nesmu byt blokované ani zakryté, aby bolo zaistené spravne vetranie a spolahliva
¢innost vyrobku a aby nedo$lo k prehriatiu. Prehriatiu zariadenia mozno predist
jeho postavenim do vzpriamenej polohy.

* Vyrobok pouZivajte iba s takym typom napajania, aky je uvedeny na vyrobnom
Stitku. Ak mate pochybnosti tykajuce sa napajania, ktoré je k dispozicii, obratte sa
na predajcu alebo miestneho dodavatefa elektriny.

* Na napajacej Snure nenechavajte lezat’ Ziadne predmety. Vyrobok nedavajte na
také miesto, na ktorych by sa stupalo po napajacom kabli.

* Ak sa na napajanie tohto vyrobku pouzije predlzovaci kabel, skontrolujte,

Ci celkovy menovity prud zariadeni pripojenych do prediZzovacej Snury
neprekracuje maximalny povoleny menovity prud predlZovacieho kabla. Tiez
skontrolujte, €i celkovy menovity prud zariadeni pripojenych do zasuvky
neprekracuje maximalny povoleny menovity prud poistky.

= Do otvorov v kryte zariadenia nikdy nevkladajte Ziadne predmety, pretoZe by sa
mohli dotknat’ miest s nebezpeénym napatim alebo spdsobit’ skrat, €o mdze viest
k poziaru alebo urazu elektrickym pradom.

* V pripade nasledujucich situacii vyrobok odpojte od sietového napajania a
vykonanie servisu zverte kvalifikovanému servisnému personalu:

- Napajacia Snura alebo zastrCka je poskodena alebo rozstrapkana.
- Na vyrobok sa vyliala tekutina.
- Vyrobok bol vystaveny dazdu alebo vode.

- Vyrobok nefunguje spravne, pricom sa dodrzali vSetky prevadzkové pokyny.
Nastavujte iba tie ovladacie prvky, o ktorych sa zmiefuje navod na pouZitie,
kedZe nespravne nastavenie méze spbsobit’ poSkodenie vyrobku a jeho uvede-
nie do pévodného stavu méze vyzadovat' velké mnozstvo prace kvalifikovaného
technika.

- Vyrobok spadol na zem alebo sa poskodila jeho mechanicka konstrukcia.

- Ked vyrobok vykazuje zretelni zmenu vykonnosti, kontaktujte zakaznicku pod-
poru spolo¢nosti WD na adrese http://support.wd.com.
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VAROVANIE! Toto zariadenie pouziva litiova batériu typu CR2032. Pri nespravnej
vymene batérie hrozi nebezpecenstvo vybuchu. Batériu vzdy
nahrad’te rovhakym alebo ekvivalentnym typom podla odporuéania
vyrobcu. Pouzité batérie zlikvidujte podla pokynov vyrobcu.

Poznacte si informacie o vyrobku WD

Nezabudnite si zapisat nasledujuce informacie o produkte WD, ktoré budete potrebovat
pri nastaveni a komunikacii s technickou podporou. Informacie o produkte WD najdete na
vyrobnom §titku na zadnej strane zariadenia.

Serial Number (Vyrobné Cislo)
Model Number (Cislo modelu)

Purchase Date (Datum kupy)

System and Software Notes (Poznamky o systéme a softvéri)
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Informéacie o online Skoliacom stredisku
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Preventivne opatrenia pri zaobchadzani s produktom
Komponenty produktu

Informacie o systéme

Vysokovykonné zariadenie My Cloud EX2 Ultra — dvojmiestne ulozisko NAS pre
domacnosti a malé kancelarie — navrhla spoloénost WD® od zakladov tak, aby spifialo
vaSe oCakavania tykajuce sa kvality a spolahlivosti. Ulozte vSetok svoj obsah na jedno
miesto a chrante udaje technoldgiou RAID 1, technolégiou cloud alebo moznostami
zalohovania na sieti LAN. Streamujte velké subory na akukolvek obrazovku a rozSirte
funkcie NAS pomocou celej sady aplikacii. Osobné cloudové ulozisko My Cloud EX2
Ultra je vysoko vykonny systém, ktory po pripojeni k bezdrétovému smerovacu poskytuje
zabezpeleny bezdrétovy pristup k médiam a suborom z akéhokolvek pocitaca, tabletu
¢i smartfonu.

Tato priru¢ka pouzivatela obsahuje pokyny na instalaciu v jednotlivych krokoch a ostatné
dolezité informacie o vasom produkte WD. Prelozené verzie a aktualizacie tejto prirucky
pouzivatela je mozné prevziat na adrese http:/products.wd.com/updates. DalSie
informacie a novinky o tomto produkte najdete na naSom webe na adrese
http://www.wd.com/.

Funkcie

Mnozstvo moznosti — zvolte si bezdiskovy kryt a zostavte si Ulozisko NAS s diskami
podla vasho vyberu. Alebo si vyberte uz hotovy systém, ktory funguje hned po vybaleni a
obsahuje pevné disky WD Red™ kompatibilné s jedine€nym nepretrzitym prevadzkovym
prostredim uloZiska NAS.

Sprava diskov — majte kontrolu nad svojimi idajmi vdiaka mnozstvu moznosti spravy
diskov vratane funkcii RAID 0, 1; JBOD a rezimov preklenutia.

Spiékova ochrana udajov — k dispozicii mate niekolko spdsobov zabezped&enia udajov
proti kradezi. Podla poziadaviek na bezpeénost si zvolte z moznosti RAID 1, USB, cloud
alebo zalohovanie na siete LAN/WAN.

Jednoducha sprava - vykonny ovladaci panel znamena, ze mate systém vzdy pod
kontrolou. Maijte prehfad o diskoch, spravujte pouzivatelov a pouzivajte funkcie na
usporu energie. Vdaka vystraham odosielanym na vas e-mail a mobilné zariadenia
budete mat vzdy aktualne informécie o stave zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Vykonna aplikacia na prispésobenie zariadenia NAS — obsahuje aplikacie aMule,
Icecast, Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin, Transmission, SqueezeCenter a dalSie.
Najnovsie aplikacie najdete na adrese www.mycloud.com/learn.

Rozsirené moznosti poskytovania médii — integrovany server suborov, server FTP,
zalohovaci server a server P2P preberania torrentov.

Streamujte média do pripojenych zariadeni — streamujte videa a fotografie do
pripojenych televizorov, prehravacov médii, hernych konzol a inych zariadeni DLNA®/
UPNP®. Obsahuje aplikaciu Twonky a medialny server s certifikat DLNA. Vdaka
zabudovanému serveru iTunes® mozete jednoducho streamovat svoju hudobnu zbierku.
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Zalohujte podla seba — chrante svoje udaje vzdialenym zalohovanim na iné zariadenie
My Cloud, integrovanu cloudovu zalohu alebo zalohu v miestnej sieti LAN/WAN. Pre
pouzivatelov pocitatov ponuka aplikacia WD SmartWare™ Pro moznost, ako, kedy a
kde zalohovat subory az pre desat pocitatov. Pouzivatelia poc¢itacov Mac® mézu

na ochranu svojich dat vyuzit vSetky funkcie zalohovacieho nastroja Time Machine®
spoloc¢nosti Apple®.

Rozsirte si kapacitu — staci pripojit kompatibilny pevny disk USB priamo do zariadenia
My Cloud EX2 Ultra a rozSirit uloznu kapacitu. K dispozicii su dva rozSirujuce porty
USB 3.0. Integrované usporné funkcie — Setrite energiu vdaka funkciam spomalenia
otacania diskov a naplanovanych vypnuti.

Vlastny osobny cloud — na rozdiel od verejnych cloudov umozniuje zariadenie My Cloud
EX2 Ultra uchovavat vSetok obsah na jednom bezpe¢nom mieste doma alebo v
kancelarskej sieti, a nie na vzdialenom serveri. Vase data nebudu uchovavané na
neznadmom mieste. Ziadne mesaéné poplatky. Bez obmedzeni.

Rozsirené funkcie — zariadenie iSCSI, uplné sluzby FTP, podpora architektiry jumbo,
kompatibilita s technolégiou iPv6, podpora UPS (USB a siet), monitorovanie prostriedkov
v realnom Case, Sifrovanie zvazkov zavadzacim heslom, SNMP a virtualne zvazky.

Informacie o online skoliacom stredisku

Online Skoliace stredisko spolo¢nosti WD poskytuje najnovsie informacie, pokyny

a softvér. Tieto zdroje pomahaju pouzivatelom vytazit maximum z ich osobného
cloudového ulozZiska. Tento webovy sprievodca vas povedie krok za krokom nastavenim
vzdialeného pristupu, zalohovanim udajov, sledovanim stavu zariadenia a dalSimi
funkciami. Je to interaktivny zdroj, ktory pouZivatelov prevedie intalaciou a pouzivanim
zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Skoliace stredisko online pontka pouzivatelom tieto
moznosti:

= zjskat viac informacii o vaSom novom osobnom cloudovom ulozZisku;

* prevziat najnovsi softver pre vas produkt;

* vyhladat podrobné interaktivne informacie o tom, ako sa zoznamit' s jednotlivymi
funkciami vyrobku;

* aktualizovat produkt vzdy, ked budu dostupné nové funkcie;

* mat pristup k vzdy dostupnému zdroju online bez prirucky alebo disku CD.
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Obsah balenia

= OSOBNE CLOUDOVE ULOZNE ZARIADENIE MY CLOUD EX2 ULTRA
* Kabel siete Ethernet

* Napdjaci adaptér

* Rychly sprievodca instalaciou

* Montazna suprava (iba pre bezdiskovy model)

My Cloud EX2 Ultra — osobné cloudové
ulozné zariadenie

) {5 .“."'Q;_gl"

Sietovy adaptér® Kabel siete Rychly sprievodca
Ethernet inStalaciou

Dalsie informacie o volitelnom prisluSenstve pre tento produkt najdete na adrese:

USA www.shopwd.com alebo www.wdstore.com

Kanada www.shopwd.ca alebo www.wdstore.ca

Eurdpa www.shopwd.eu alebo www.wdstore.eu

Vsetky Kontaktujte technickd podporu spolo€nosti WD vo vasej

ostatné oblasti. Zoznam kontaktov technickej podpory najdete na

krajiny adrese http://support.wd.com a v znalostnej baze v odpovedi
€. 1048.

Operacny systém

Windows® Mac OS X°®
*  Windows 10 * El Capitan (Mac OS 10.11)
* Windows 8 alebo 8.1 " Yosemite (Mac OS 10.10)
*  Windows 7 * Maverick (Mac OS 10.9)
* Windows Vista® * Mountain Lion* (Mac OS 10.8)

* Lion* (Mac OS 10.7)

Poznamka: Kompatibilita moze zavisiet od konfiguracie hardvéru konkrétneho pocitaca
a operacného systému.
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Webové prehliadace

* Internet Explorer IE10 a novsi
* Safari 6.0 a novsi na podporovanych pocitacoch Mac
* Firefox 30 a nov&i na podporovanych pocitaCoch so systémami Windows a Mac

" Google Chrome 31 a vySSia verzia na podporovanych pocitatoch o systémom
Windows a na poc¢itatoch Mac

Miestna siet
* Smerovac/prepinac (na maximalizaciu vykonnosti sa odporuca Gigabit.)

Internet

* Na pociato€né nastavenie a prevzatie softvéru, ako aj pre dialkovy pristup a
mobilné aplikacie je potrebné Sirokopasmové internetové pripojenie.

Pokyny pred instalaciou

Pred zacatim instalacie vyberte vhodné umiestnenie zariadenia, aby ste dosiahli
maximalnu efektivitu. Systém umiestnite na miesto, ktoré je:

* v blizkosti uzemnenej sietovej zasuvky,

= (isté a bezprasné,

* na pevnom povrchu bez otrasov,

* dobre vetrané, pricom Strbiny a otvory v hornej alebo dolnej Casti zariadenia
nebudu ni¢im blokované alebo zakryté, a dalej od tepelnych zdrojov,

* izolované od elektromagnetickych poli vytvaranych elektrickymi zariadeniami, ako
napr. klimatiza&né zariadenia, rozhlasové prijimace a TV prijimace.

Preventivne opatrenia pri zaobchadzani s produktom

Vyrobky WD su jemné pristroje, s ktorymi sa musi po€as vybalovania a instalacie
zaobchadzat opatrne. Disky zariadenia sa mézu pri hrubom zaobchadzani, otrasoch
alebo vibraciach poskodit. Pri vybalovani a instalacii vyrobku na externé uloZenie dat
majte vZdy na pamati nasledujuce preventivne opatrenia:

* Nedovolte, aby zariadenie spadlo ani ho nevystavujte narazom.

* Ked je zariadenie zapnuté, nehybte nim.

* NepouZivajte tento vyrobok ako prenosné zariadenie.

* Nepremiestiiujte obidva datove disky suCasne. Zariadenie by tak
prestalo reagovat.

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA 6
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Pohlad zozadu

PREHLAD VYROBKU
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L
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Komponent lkona Popis
Ethernetové fﬁ Na pripojenie zariadenia k miestnej sieti.
rozhranie
Zasuvka Na pripojenie pridavného ulozného pevného disku USB.
rozhrania S
USB 3.0 S

Tlacdidlo Reset ()

Na obnovenie nastaveni, napr. mena pouzivatela a hesla spravcu
zariadenia.

Napajacia - | Na pripojenie zariadenia k napajaciemu adaptéru a sietovej
zasuvka mmmmE== | zasuvke.

bezpelnostny Na ochranu proti kradezi je toto zariadenie vybavené

otvor na & bezpecnostnym otvorom pre Standardny bezpecnostny kabel
zamok Kensington.

Kensington Dal$ie informacie ziskate na internetovej stranke

http://www.kensington.com/.

Svetelné indikatory LED

Kontrolka napajania LED na prednom paneli
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PREHLAD VYROBKU

V nasledujucej tabulke je uvedené spravanie kontrolky LED napdjania na prednom
paneli.

Stav Farba Vzhlad Opis stavu

Vypnuté Nesvieti  ------- Disk v pohotovostnom rezime/rezime
spanku.

Zapinanie Modra Blika Zariadenie sa zapina alebo prebieha
aktualizacia firmvéru.

Zapnuté Modra Trvalo svieti Zariadenie je zapnuté.

Spustanie Cervena Blika Zariadenie sa spusta, ale hlasitost je

(degradované) znizena.

Je potrebny zasah Zlta Blika Stav, napriklad odpojenie sietového

kabla, ktory vyzaduje vas zasah.

Poznamka: Pri nekompatibilnych diskoch blika kontrolka LED napajania po¢as
zapinania zZlto.

Kontrolky LED pevného disku (HDD) na prednom paneli

V nasledujucej tabulke je uvedené spravanie kontrolky LED pevného disku na prednom
paneli.

Funkcia Farba Vzhlad Popis funkcie

Bez disku Nesvieti = ----—-- Disk nie je pritomny.

Disk je pritomny, Modra Trvalo svieti Disk je pritomny, ale nevykazuje zZiadnu
bez aktivity aktivitu.

Aktivny disk Modra Blika Disk je pritomny a vykazuje aktivitu.
Porucha pevného Cervena Blika Pevny disk je pritomny, no ma poruchu
disku alebo chybu.

Poznamka: Pri nekompatibilnych diskoch indikatory LED pevnych diskov blikaju
pocas zapinania zariadenia rychlo a Cerveno.

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA 9
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Kontrolky LED ethernetovej siete na zadnom paneli (siet))

Nasledujuca tabulka popisuje kontrolky LED tykajuce sa siete a aktivity:

Poznamka: V lavej hornej Casti portu je kontrolka LED aktivity, v pravej hornej
Casti sa nachadza kontrolka LED pripojenia.

Stav

Kontrolka
LED

Vzhlad

Opis stavu

Sietové pripojenie Prepojenie  Nesvieti Kabel alebo zariadenie je odpojené alebo
prerusené zariadenie na druhom konci nefunguje.
Naviazané Prepojenie  Zlta Kabel je zapojeny a zariadenia na
pripojenie — obidvoch koncoch uspes$ne nadviazali
pripojenie 10/100 spojenie. Sietoveé pripojenie 10/100.
Naviazané Prepojenie  Zelena Kabel je zapojeny a zariadenia na
pripojenie — obidvoch koncoch Uspesne nadviazali
pripojenie 10/100/ spojenie. Sietové pripojenie 10/100/1 000.
1000

Neaktivne pripojenie  Aktivita Trvalo svieti Neprebieha aktivha komunikacia.
Pripojenie je Aktivita Zelena — Prebieha aktivha komunikacia.
zaneprazdnené blika

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA
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ZACINAME

Zaciname

InStalacia diskov v bezdiskovom modeli
Fyzické pripojenie zariadenia

ZaCiname pomocou softvéru online inStalacie
Zaciname bez softvéru online inStalacie
Pristup k obsahu

Nastavenie osobného cloudového utlozného zariadenia My Cloud EX2 Ultra je
jednoduché — staci ho vybalit, pripojit a poCkat, kym sa napajacia kontrolka LED v
prednej Casti zariadenia rozsvieti namodro. Potom si prevezmite a spustite rychly
inStalaCny softvér z adresy http.//www.wd.com/setup.

Poznamka: Informacie o bezpe¢nom odpojeni disku najdete v Casti “Pomocky”
na strane 92.

Délezita informacia: Aby ste sa vyhli problémom s elektrostatickymi vybojmi (ESD),
pred manipulaciou so zariadenim sa uzemnite dotykom ku
kovovému predmetu.

InStalacia diskov v bezdiskovom modeli

Dolezita informacia: NizSie su uvedené pokyny na instalaciu diskov v modeloch My
Cloud EX2 Ultra dodavanych bez diskov. Mézete pouzit disk znacky WD alebo inej
spolocnosti. Zoznam kompatibilnych diskov najdete na adrese http://products.wdc.comy/.

Dolezita informacia: Uistite sa, Ze zariadenie nie je pripojené k zdroju napajania
alebo do siete. Elektrostatickému vyboju predidete uzemnenim,
t. j. pred manipulaciou so zariadenim sa dotknite kovového
predmetu.

Poznéamka: Dal$ie pokyny o demontazi a vymene chybného disku alebo o priprave a
vlozeni disku inej znacky ako WD najdete v Casti “Vymena disku” na
strane 100.

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA 1
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ZaloZzka

Vymenitelny
disk

Zelena plocha
na vnutornej —
strane

If

Mol el olu3

=

Poznamka: Pre tento postup budete potrebovat krizovy skrutkovac. Okrem toho nesmu
byt pocas tejto Cinnosti pripojené napajacie ani sietové kable.
1. Stlacte prislusné tlaCidlo na dvierkach (hore) zariadenia a otvorte hornu ¢ast.
2. Odstrante drziak pridrziavajuci disky.
3. Skrutkami z vrecuska pripevnite plastovu zalozku k hornému otvoru na strane disku
(napravo, ak zelena plocha smeruje k vam).
4. Zaskrutkujte skrutku do prislusného otvoru na druhej strane disku.

5. Khornej €asti disku pripevnite Stitok 1 alebo 2. Ak sa pozerate dole na hornu €ast
jednotky, Stitok 1 je nalavo a $titok 2 napravo. Na §titku prie€nej vzpery sa
nachadzaju prislusné &isla.

6. Pri pohlfade nadol na hornu ¢ast jednotky, s prednym panelom smerujucim k vam a s
konektormi v dolnej Casti disku smerujucimi dovnutra, jemne zasurite disk do Strbiny.

7. Uistite sa, Ze v zadnej Casti jednotky tréi zalozka.

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA

12
PRIRUCKA POUZIVATELA



ZACINAME

8. Kroky 3 az 7 opakujte pre dalsi disk.

9. Zaskrutkujte drziak nad diskami.

10. Zatvorte dvierka a pevne na ne zatlacte tak, aby sa zaistili.

11. Pokraclujte v Casti “Fyzické pripojenie zariadenia” na strane 13.

Fyzické pripojenie zariadenia

Na pripojenie osobného cloudového ulozného zariadenia My Cloud EX2 Ultra do
domacej siete alebo malej firemnej siete pouzite nasledujuci postup.

Dolezita informacia: Aby ste sa vyhli prehriatiu, uistite sa, Ze je disk vo
vzpriamenej polohe, ako je zobrazené na obrazku
vysSie, a Ze su jeho otvory a zasuvky v hornej aj dolnej
Casti volné a ni€ ich neblokuje. V pripade prehrievania
sa zariadenie bezpeéne vypne, ¢im sa prerusia vSetky
aktualne vykonavané procesy. Ak sa tak stane, mbéze
déjst k strate dat.

Dolezita informacia: Odporic¢ame vam, aby ste pre najlepsi vykon pouzivali
prilozeny kébel siete Ethernet.

1. Jeden koniec dodaného ethernetového kabla pripojte do ethernetového portu
v zadnej Casti zariadenia.

2. Druhy koniec kabla siete Ethernet zapojte priamo do smerovaca alebo portu
sietového prepinaca.

3. Jeden koniec napajacieho kabla adaptéra zapojte do napajacej zasuvky na zadnej
strane zariadenia.

4. Opacny koniec napdjacieho adaptéra zapojte do sietovej zasuvky. Disk sa zapne
automaticky.

Délezita informacia: Pred konfiguraciou zariadenia My Cloud EX2 Ultra
pockajte, kym sa celkom nezapne (priblizne tri minuty).
Pripravenost disku spoznate podla toho, Ze svetelna
kontrolka LED napajania prestane blikat a za¢ne svietit
namodro.

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA
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5. Ked kontrolka LED napédjania svieti nepretrzite namodro, pokracujte ¢astou
“Zaciname pomocou softvéru online instalacie” na strane 14.

Zaciname pomocou softvéru online instalacie

Softvér online inStalacie vas prevedie krokmi potrebnymi na jednoduché pripojenie
zariadenia k domacej alebo malej firemnej sieti. Pomocou nasledujucich krokov
prevezmete a spustite softvér online inStalacie, najdete ovladac a za¢nete zariadenie
pouzivat. Softvér online inStalacie najdete v online Skoliacom stredisku spolo¢nosti WD
na adrese http.//products.wdc.com/.

Prevzatie a insStalacia softvéru online instalacie
Po pripojeni zariadenia:

1. Otvorte webovy prehliada¢ a zadajte adresu http://mycloud.com/setup. Zobrazi sa
privitacia stranka.

D My Cloud

Welcome to My Cloud

Let's set up your own personal cloud and create a

MyCloud.com account. It won't take long.

“.'. S
Get started
i,

By clicking the Get started button, you agree to the
and A

2. Na privitacej stranke kliknite na polozku Get Started (Zac¢iname).

Nastavovaci softvér za¢ne vyhladavat vase zariadenie My Cloud. Po najdeni sa
zobrazi okno s uvedenym zariadenim a informaciami o adrese IP a adrese MAC
zariadenia.

3. Podla pokynov v okne dokoncite proces nastavenia a nainstalujte softvér WD Sync.

4. Po dokon&eni nastavenia a instalacii softvéru WD Sync sa zobrazi okno, ktoré
obsahuje najbeznejsie prie€inky pocitaca. Vyberte prie€inky na pocitaci, ktoré chcete
synchronizovat so zariadenim My Cloud a kliknite na moznost Next (Dalej).

5. Nastavenie softvéru WD Sync je dokon&ené. Nastavenie softvéru WD Sync ukondéite
kliknutim na moznost’ Close (Zatvorit)).

Poznamka: Odkaz na softvér WD Sync sa m6ze umiestnit medzi skryté ikony na
paneli uloh.

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA 14
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Zaciname bez softvéru online instalacie

Ak na zaciatku nepouzivate online instalaény softvér, nadalej mozete:

* pouzivat osobné cloudové ulozné zariadenie My Cloud EX2 Ultra ako externy
pevny disk tak, Ze subory dof presuniete pomocou mysi;

* toto zariadenie nakonfigurovat pomocou ovladacieho panela zariadenia My Cloud
EX2 Ultra. (Pozrite ¢ast “Domovska stranka ovladacieho panela” na strane 34.)

= Zalohovat subory technolégiami USB, vzdialene, vnutorne a do cloudu (pozrite si
Cast’ “Zalohovanie a obnovenie suborov” na strane 46).

Pristup k obsahu

Priecinok Public (Verejné) zariadenia My Cloud EX2 Ultra obsahuje podprie¢inky Shared
Music (Zdiefana hudba), Shared Pictures (Zdielané obrazky) a Shared Videos (Zdiefané
videa). Existujuci obsah podprie€inkov su subory, ktoré ste presunuli kurzorom mysi,
alebo subory, ktoré ste zalohovali z pocitaca alebo pripojeného zariadenia USB.

Poznamka: V tejto priruc¢ke su pouzité pojmy zdielania a priecinky
v zamenitelnom vyzname.

Po fyzickom pripojeni zariadenia My Cloud EX2 Ultra (pozrite Cast’ “Fyzické pripojenie
zariadenia” na strane 13) ziskate pristup k obsahu zariadenia podla nasledujucich krokov.

Operacny systém...
Windows 10 / Windows 8 alebo 8.1

Postup...

1.

2.
3.
4

Na Gvodnej stranke systému Windows 8 napiSte Computer
Kliknite na polozku Computer (Pocitac).

Na lavom paneli kliknite na Network (Siet).

Dvakrat kliknite na polozku MyCloudEX2UItra a na zariadeni
najdite priecinok Public (Verejné).

Dvakrat kliknite na prie¢inok Public (Verejné). Zobrazia sa
podpriecinky Shared Music (Zdielana hudba), Shared Pictures
(Zdielané obrazky), Shared Videos (Zdielané videa). Do
zdiefanych prie€inkov s médiami a z nich m6zete mysou presuvat
subory pomocou aplikacie Windows Explorer (Prieskumnik).

Systém Windows XP / Vista /
Windows 7

Kliknite na polozku [] alebo Start (Start) > Computer
(Pocitac) > Network (Siet’) > MyCloudEX2Ultra a v pripade
potreby zadajte poverenia siete (smerovaca). Zobrazia sa verejné
a sukromné prie€inky (zdielania) zariadenia.

Dvakrat kliknite na priecinok Public (Verejné). Zobrazia sa
podpriecinky Shared Music (Zdielana hudba), Shared Pictures
(Zdielané obrazky), Shared Videos (Zdielané videa). Do
zdiefanych prie€inkov s médiami a z nich mozete mySou presuvat
subory pomocou aplikécie Windows Explorer (Prieskumnik).
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Operacény systém...

ZACINAME

Mac OS X
(Snow Leopard, Lion, Mountain Lion,
Mavericks)

Otvorte okno programu Finder a na bo¢nom paneli kliknite medzi
zdielanymi polozkami na ulozisko MyCloudEX2UItra.

Ak sa zobrazi spolu so strankou overenia, vyberte moznost
Guest (Host) a potom kliknutim na tla¢idlo Connect (Pripgjit)
zobrazte prie€inok Public (Verejné):

Kliknutim dvakrat na priec¢inok Public (Verejny) zobrazte
podprie€inky: Shared Music (Zdielana hudba), Shared Videos
(Zdielané videozaznamy) a Software (Softvér). Teraz mézete do
zdielanych zloziek mySou presuvat subory pomocou aplikacie
Finder.

Ak chcete natrvalo vytvorit’ ikonu zdiefaného disku na pracovne;j
ploche, vytvorte si alias. M6Zete ju vytvorit dvoma spésobmi:

Poznamka: Pred vytvorenim zastupcu kliknite na polozky Finder >
Preferences > General (Vyhladavac¢ > Predvolby >
VSeobecné) a skontrolujte, €i je zaciarknuté poli¢ko
Connected Servers (Pripojené servery).

Kliknite na polozku, ktoru chcete skopirovat' (napr. Shared
Music (Zdielana hudba)), podrzte stlacené tlacidlo mysi a
sucasne stlacte tlacidla Cmd a Option (Moznost), a potom
tuto polozku presurite na miesto, kde sa ma kdpia zobrazit.
Namiesto presunutia pdvodnej polozky vytvorite képiu s
novym umiestnenim.

- ALEBO -

Pravym tlacidlo mysi kliknite na poloZku, ktorej kopiu chcete
vytvorit, (napr. Shared Music — Zdielana hudba), a potom
kliknite na polozky File (Subor) > Make Alias (Vytvorit’
kopiu).

Pripojenie priecCinka Public (Verejné) (v systéme Windows)

Ak chcete namapovat priecinok Public (Verejné) zariadenia My Cloud EX2 Ulira a zaistit
si tak don v buducnosti rychly pristup, postupujte nasledovne:

1. V programe Windows Explorer (Prieskumnik Windows) v €asti Network (Siet) kliknite

na poloZku MyCloudEX2UItra.

2. Kliknite pravym tlacidlo mySi na priec¢inok Public (Verejné) a v ponuke vyberte
moznost Map Network Drive (Pripojit’ sietovu jednotku).

> w

Z rozbalovacej ponuky Drive (Disk) vyberte pozadované pismeno.
Zaciarknite policko Reconnect at login (Znovu pripojit pri prihlasenti).

5. Kliknite na Finish (Dokongéit’). Vas verejny disk je teraz pripojeny.
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VZDIALENY PRISTUP KU CLOUDOVEMU ULOZISKU

Vzdialeny pristup ku cloudovému ulozisku

Povolenie pristupu do cloudu pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra
Konfiguracia pristupu pouzivatela do cloudu
Mobilny pristup k suborom pomocou mobilnych aplikacii pre systém iOS a Android

Vdaka osobnému cloudu budete mat’ svoj obsah pod dohladom v bezpeci u vas doma.
Na rozdiel od verejnych cloudov umoZzriuje toto osobné rieSenie uchovavat véetok obsah
na jednom bezpetnom mieste v ramci vasej domace;j siete. Zdielajte subory, streamujte
meédia a maijte pristup k svojmu obsahu odkialkofvek z vasho osobného pocitaca,
poéitata Mac alebo mobilného zariadenia. Ziadne mesaéné poplatky. Vase data nebudu
uchovavané na neznamom mieste. Vided, hudbu, fotografie a subory mézete uchovat v
bezpeci domova a mat ich neustale so sebou.

Tato kapitola opisuje nastavenie zariadenia My Cloud EX2 Ultra pre vzdialeny pristup a
niektoré spésoby vyuzitia jeho mnohych funkcii.

Povolenie pristupu do cloudu pre zariadenie My Cloud
EX2 Ultra

Pred vzdialenym pouzivanim zariadenia My Cloud EX2 Ultra je na fiom potrebné povolit
pristup do cloudu. Informacie o povoleni vzdialeného pristupu pre zariadenie My Cloud a
o kontrole stavu vzdialenych pripojeni najdete v Casti “Pristup do cloudového uloziska” na
strane 81.

Konfiguracia pristupu pouzivatela do cloudu

Ked na zariadeni My Cloud EX2 Ultra povolite pristup do cloudu, mézete nasledujicim
postupom priradit pouZivatelom zariadenia vzdialeny pristup.

1. Na naviga¢nom paneli kliknite na ikonu Cloud Access (Pristup do cloudu) CU .

(") My Cloud’ - A- ©O- -

G § o CU o = »

Home Users Shares Cloud Access Backups Storage

Configure Access

About Cloud Access

admin
- Before a smart phone or tablet can
access the contenton your drive,you ~ # 7)  | . fat
jsmith need to register it as part of your . L

persenal cloud ecosystem. You
generate a code that will pair your
mobile device with the drive

Help

anaging Clou

2.V lavom paneli vyberte pouZivatela, pre ktorého chcete nakonfigurovat pristup do
cloudu.

3. Na adrese MyCloud.com sa prihlaste do oblasti pre pouzivatelské meno a kliknite
na ikonu Add/ Change Email Address (Pridat/zmenit e-mailovt adresu) E .
Urobte tak v pripade, Ze ste este do pouzivatelského uctu e-mailovu adresu
nepridali, alebo ak potrebujete aktualizovat/zmenit e-mailovu adresu pouZivatela.

4. Zadajte e-mailovu adresu daného pouzivatela. Tato e-mailova adresa slizi na
odosielanie potvrdeni pre pouzivatela a pokynov pre nastavenie a aktivaciu hesla
na pristup do cloudu.

5. Kliknite na tla€idlo Save (Ulozit).
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VZDIALENY PRISTUP KU CLOUDOVEMU ULOZISKU

6. Ak ste zadali e-mailovu adresu, tato ikona je siva. Pridajte e-mailovu adresu a vratte

sa na tento odkaz, aby ste odoslali informacie o pristupe do cloudu.

Vytvorenie aktivacného kédu pre mobilné zariadenia pouzivatela:

Délezita informacia: Kédy su platné 48 hodin od okamihu podania Ziadosti a daju sa
pouzit iba raz.

1.V spodnej Casti obrazovky kliknite na polozku Get Code (Ziskat’ kéd). Pre kazdé
zariadenie, ktoré chcete aktivovat, je potrebné vygenerovat jeden kod. V
dialbgovom okne sa zobrazi aktivacny kéd pouZivatela aj s datumom a ¢asom
vyprsania platnosti.

Poznamka: Vytvorené pristupové kody si nezabudnite zapisat'.

2.

Kliknite na tlaCidlo OK. Ked pouzivate kddy, na stranke Configure Access

(Konfigurovat pristup) sa zobrazia zariadenia, pre ktoré ma pouzivatel teraz pristup.
Spolu s nimi sa zobrazia aj aktivaéné kody.
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VZDIALENY PRISTUP KU CLOUDOVEMU ULOZISKU

Mobilny pristup k suborom pomocou mobilnych aplikacii
pre systém iOS a Android

Mobilna aplikacia My Cloud a aplikacia My Cloud pre pocitace umoznuju pristupovat k
celému obsahu ulozenému v osobnom cloudovom ulozisku z akéhokolvek zariadenia.

Mobilna aplikacia My Cloud

Pripojenie k vaSmu osobnému cloudu je vzdy aktivne. Nahratim fotografii a videi priamo
do osobného cloudového uloziska mbdzete jednoduchym spdsobom usetrit cenny priestor
vo svojich mobilnych zariadeniach. Subory v cloude budu mat’ zabezpeceny pristup a je

mozne ich zdielat.

Mobilna aplikacia My Cloud umoziiuje tiez jednoduchsi prenos suborov medzi osobnym

cloudovym uloziskom, sluzbou Dropbox™ a d'alSimi verejnymi cloudovymi uctami.

Mobilna aplikacia My Cloud umozriuje:

* Otvarat a prehliadat délezité subory ulozené v zariadeni My Cloud EX2 Ultra
odkialkolvek, a to bez nutnosti kopirovat ich do mobilného zariadenia.

*  Pochvalit sa fotografiami ulozenymi v zariadeni My Cloud EX2 Ultra.

* Pripajat sa k inym cloudovym lokalitdm, ako je Dropbox, priamo z tabletu alebo
smartfonu.

* Streamovat a prehravat hudobné subory a videa ulozené v zariadeni My Cloud
EX2 Ultra.

Poznamka: Vykon streamovaného videa je lepSi cez siet LAN a pri pouZivani
bezdrétového pripojenia Wi-Fi. Rychlost streamovania pomocou siete WAN
méze byt obmedzend rychlostou odosielania vaSho domaceho
internetového pripojenia.

* Zdielat prezentacie na tabletoch so systémom Apple alebo Android.
Aplikacia My Cloud podporuje vaésinu najdolezitejSich typov suborov vratane
dokumentov programu Microsoft Word, tabuliek programu Microsoft Excel a
prezentacii programu PowerPoint.

Dalsie funkcie a informacie najdete na strankach Help (Pomocnik), Guide Me
(Sprievodca) a Quick Tips (Rychle tipy) v aplikacii WD Photos, pripadne na adrese
http://mycloud.wd.com.

Poznamka: Aplikacia My Cloud sluzi na prenos dat zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do
tabletov, telefénov a ostatnych prenosnych zariadeni so systémom Google
Android alebo Apple iOS. Aplikacia My Cloud zobrazi prehfadny zoznam
suborov v zariadeni My Cloud EX2 Ultra a potom spusti vas oblubeny
prehravac alebo prehliadac suborov, ktoré chcete otvorit. Informacie o
typoch suborov podporovanych mobilnym zariadenim najdete v jeho

prirucke.
Poziadavky
* Cloudové ulozZisko My Cloud EX2 Ultra s najnovsim firmvérom a pripojenim na
internet.

* Pristup do cloudovych sluzieb vyzaduje mobilna aplikaciu My Cloud a aktivny ucet
v sluzbe Dropbox, Disk Google alebo OneDrive™.

» Zariadenie iPhone alebo iPad s operatnym systémom iOS verzie 7.0 alebo
novse;.

* Smartfén alebo tablet s operaénym systémom Android verzie 4.0 alebo novse;j.

InStalacia mobilnej aplikacie My Cloud

Prevezmite si mobilnu aplikaciu My Cloud z obchodu Apple App alebo Google Play a
nainstalujte si ju do mobilného zariadenia.
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Sprava pouzivatelov, skupin a zdielanych
prieCinkov

Pouzivatelia
Skupiny
Zdielané prieCinky

Pouzivatelia

Spravca, zvyc€ajne vlastnik zariadenia, je osoba zodpovedna za nastavenie zariadenia.
Ako vlastnik zariadenia My Cloud EX2 Ultra mate $pecialny pouzivatelsky ucet s
opravneniami spravcu (admin). S tymito opravneniami mézete nastavit a nakonfigurovat
zariadenie podla konkrétnych potrieb a pridavat dalSich pouZivatefov do osobného
cloudového uloZiska. Mate tieZ moznost presne urcit, ktori pouzivatelia maju pristup

k zariadeniu.

Pouzivatelské meno spravcu (admin) nema v predvolenom nastaveni nastavené heslo.
Mézete ho vytvorit’ kedykolvek (pozrite €ast “Aktualizacia hesla pouzivatela” na

strane 24).

Poznamka: Iba jedna osoba sa mdZze prostrednictvom prihlasovacieho ID spravcu
prihlasit do aplikacie webového prehliadaca. Preto sa uistite, Ze ste sa z
webového prehliadaca zariadenia My Cloud EX2 Ultra odhlasili, ak ho uz
nepouzivate. Tym ostatnym pouzivatelom opravnenym pouzivat
prihlasovacie ID spravcu umoznite pristupovat k aplikacii webového
prehliadaca.

Pozrite si polozku Energy Saver — Web Access Timeout (Setri¢ energie —
Casovy limit pristupu na web) v Casti “Energy Saver (Setri¢ energie)” na
strane 83, kde su uvedené informécie o automatickom odhlaseni z aplikacie
po uplynuti stanoveného €asu.

V okne Users (Pouzivatelia) sa zobrazi zoznam aktualnych pouzivatefov. To umoziuje
spravcovi zobrazit podrobnosti o pouzivatefoch, vytvarat novych pouzivatefov, vytvarat
skupiny a udelovat pristup pouzivatelom k existujucim zdiefanym prie€inkom a
skupinam.

Zobrazenie pouzivatelov

1. Na navigaénom paneli kliknite na polozku Users (Pouzivatelia). Zobrazi sa okno Set
Up Users (Nastavit pouzivatelov).

2. Ak chcete zobrazit’ podrobnosti o pouzivateflovi, kliknite na meno pouzivatela v lavom
paneli. Zobrazi sa profil pouzivatela a informacie o pristupe k zdielanym prie€inkom.
Pouzivatel méze mat pristup k zdiefanému prie€inku iba na Citanie, na Citanie i zapis
alebo nema Ziadny pristup.

Poznamka: Zlozky v Casti Share Access (Pristup k zdielanej zlozke) nie je mozné
upravit, pretoze su verejné. Ak zdielany prie€inok nastavite ako sukromny,
zobrazi sa v zozname a je mozné ho upravovat. (Pozrite Cast “Nastavenie
zdielaného priec€inka ako sukromného” na strane 30.)

Pridanie jedného pouzivatela

Spravca prida pouzivatelské ucty a nastavi parametre zdielani, ku ktorym ma pouzivatel
pristup. Pomocou nasledujucich krokov pridate ucet jedného pouzivatela.

90

1. Ak chcete pridat pouzivatela, kliknite na ikonu v lavej dolnej Casti obrazovky.

2. Vyplnte polia User Name (Pouzivatelské meno), First Name (Meno), Last Name
(Priezvisko) a Email address (E-mailovu adresu) (volitelné) pre pouzivatela, ktorého
chcete pridat. Potom kliknite na polozku Next (Dalej).
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3. Ak chcete priradit’ heslo, prepnite prepinac do zapnutej polohy, zadajte heslo a
potvrdte ho. Kliknite na tla¢idlo Next (Dalej).

4. Ak chcete skupinu pridelit novym pouzivatelom, zaciarknite poli¢ko vedla skupiny a
potom kliknite na polozku Next (Dalej).

5. Zadajte velkost kvoty alebo nechajte hodnoty prazdne pre neobmedzeny priestor.
Potom kliknite na polozku Apply (Pouzit). (Informacie o kvétach najdete v Casti See

“Pravidla kvét” na strane 24.) Novy pouzivatelsky ucet sa zobrazi na lavom paneli
obrazovky Set Up Users (Nastavit pouzivatelov).
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Pridanie viacerych pouzivatelov
Pomocou nasledujucich krokov pridate ucet viacerych pouzivatelov.

1. Ak chcete pridat viacerych pouzivatelov, kliknite na Add Multiple Users (Pridat
viacerych pouzivatelov) v lavej dolnej Casti obrazovky.

m Groups About Users

Controls who canaccess the My Cloud 8 .
system and their access type. .

an, admin
v

Help

Yo
2. Zvolte spdsob zadania pouzivatelov do zariadenia a kliknite na polozku Next (Dalej).
* Create Multiple Users (Vytvorit viacerych pouzivatefov): Umoziuje zadat
pouzivatelov ru¢ne. See “Vytvorenie viacerych pouzivatelov” na strane 22
* Import Users (Importovat pouzivatefov): UmoZfuje importovanie zoznamu
pouzivatelov do zariadenia. Pokracujte v €asti “Importovanie viacerych
pouzivatelov” na strane 23.

Create Multiple Users

Create Multiple Users Import Users

Cancel Next

Vytvorenie viacerych pouzivatelov
1. Na obrazovke Create Multiple Users (Vytvorit viacerych pouzivatelov) zadajte
nasledujuce informacie a kliknite na polozku Next (Dalej):

* Username Prefix (Predpona mena pouzivatela): Zadajte predponu svojho
mena pouzivatela. Ta sa prida k predpone uctu, a vytvori sa tak meno
pouzivatela. (Priklad: HR)

* Account Prefix (Predpona uctu): Zadajte numericku predponu Gctu. Ta sa prida k
predpone mena pouzivatela, a vytvori sa tak meno pouzivatela (priklad: 143).

* Number of Users (Pocet pouzivatefov): Zadajte poCet pouzivatelskych uctov,
ktoré chcete vytvorit. Napravo sa zobrazi maximalny pocet, ktory mbzete pridat.

* Password (Heslo): Zadajte heslo pre pouzivatelské ucty.

* Confirm Password (Potvrdit heslo): Potvrdte heslo pre pouzivatel'ské ucty.
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* Overwrite Duplicate Accounts (Prepisat duplicitné ucty) (volitelné): Oznacenim
tohto zaciarkavacieho poliCka prepiSete vsetky existujuce duplicitné ucty na
zariadeni.

Create Multiple Users

(511 max. )

Overwrite Duplicate Accounts * Password required

Back Cancel Next

2. Ak chcete skupinu pridelit novym pouzivatelom, kliknite na zaciarkavacie policko
vedla skupiny a potom kliknite na polozku Next (Dalej).

Create Multiple Users
Join To Group
NewGroup
Group2

Group1

Back Cancel Next

3. Zadajte velkost kvoty, alebo nechajte hodnoty prazdne pre neobmedzeny priestor.
Potom kliknite na polozku Next (Dalej). (See “Pravidla kvét” na strane 24, kde
najdete informécie o kvétach.)

4. Nové pouzivatelské ucty sa zobrazia na obrazovke. Kliknutim na tlaCidlo Apply
(Pouzit) ich ulozite do zariadenia.

Importovanie viacerych pouzivatelov

1. Kliknutim na Download (Prevziat) prevezmete textovy subor ur€ujuci format potrebny
na nastavenie suboru na import pouzivatelov.

2. Importovany subor vytvorte a ulozte. Importovany subor by mal mat tento format:

* Format importovaného pouzivatelského stboru: #meno pouzivatela/heslo
pouzivatela/pouzivatelské skupiny/zdielany priecinok(rw)/zdielany priecinok(ro)/
zdiefany prie€inok(deny)/kvota pouzivatela

* Priklad: #user/pw/g1:g2/folder1:folder2/folder3:folder4/folder5:folder6/0:0:0:0

3. Kliknite na polozku Import User List (Importovat zoznam pouzivatelov) a vyberte
vytvoreny subor pre import.

4. Kliknite na tlagidlo Next (Dalej).

5. Vyberte aplikacie, ku ktorym maju mat nové pouzivatelské ucty pristup, a kliknite na
tlaCidlo Next (Dalej).

6. Kliknite na moznost Apply (Uplatnit). Nové pouzivatelské Ucty sa ulozia na
zariadenie.

Uprava pouzivatelskych nastaveni

1. Na obrazovke Set Up Users (Nastavenie pouzivatelov) oznacte pouzivatela, ktorého
udaje chcete zmenit. Zobrazia sa panely User Profile (Profil pouzivatela) a Share
Access (Pristup k zdielanym prieCinkom).
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2. Podla potreby zmerite poZzadované a volitelné nastavenia.

3. Ak na obrazovke Share (Zdielany priec€inok) bola vytvorena siukromna zdielana
zloZka, zobrazi sa na paneli Share Access (Pristup k zdielanému priecinku) na
obrazovke Set Up Users (Nastavit pouzivatelov). Pre kazdého pouzivatela mbzete
nastavit uroven pristupu. (V Casti “Nastavenie zdielaného prie€inka ako sukromného”
na strane 30 najdete informacie o vytvarani sukromného zdiefaného priec€inku.)

Aktualizacia hesla pouzivatela

Pocas prezerania podrobnosti o pouzivatelovi méze spravca pridat alebo zmenit heslo
pouzivatela (v predvolenom nastaveni nie je nastavené Ziadne heslo). Pomocou
nasledujucich krokov aktualizujete pouzivatelské heslo.

1. V okne Set Up Users (Nastavit pouzivatelov) vyberte v zozname vlavo pouZzivatela.
2. Ak este nebolo vytvorené Ziadne heslo, kliknite na prepinac

3. Kliknutim na polozku Configure (Konfigurovat’) vpravo od prepinaca otvorte
okno Edit Password (Upravit heslo):

4. Do poli Password (Heslo) a Confirm Password (Potvrdit heslo) zadajte nové heslo.
5. Kliknite na moznost Apply (Uplatnit).

Priradenie pouzivatela do skupiny

Pomocou nasledujucich krokov priradite pouzivatelsky ucet pouzivatelskej skupine.

1. V okne Set Up Users (Nastavit pouzivatelov) vyberte v zozname vlavo pouzivatela.

2. V poli Group Membership (Clenstvo v skupine) kliknite na polozku Configure
(Konfigurovat).

3. ZacCiarknite policko vedla skupiny, do ktorej chcete pridat pouZivatela, a kliknite na
polozku Apply (Pouzit).

Pravidla kvot

Priradenim kvot pouZivatela mdzete lepSie kontrolovat' priestor na disku vyhradeny pre
pouzivatela alebo skupinu. Existuju rézne pravidla ur€ujuce prioritu kvot.

* Kvoéta pouzivatela musi byt < ako kvota skupiny (ak ma skupina napriklad kvétu
20 GB a skusite nastavit kvétu pouzivatela 30 GB, zobrazi sa vyzva, aby ste
znizili kvotu pouzivatela na hodnotu rovnaku alebo nizSiu ako je kvéta skupiny).

* Ak kvéta pouzivatela nie je uréenad, priradi sa pouZivatelovi kvéta skupiny.
* Ak je pouzivatelska kvéta nastavena este pred pripojenim do skupiny a je
priradena skupinova kvota:
- Ak je kvéta pouzivatela > vysSia nez kvota skupiny, zniZi sa kvota pouzivatefa
automaticky na uroven kvoéty skupiny.
- Ak je kvota pouzivatela < kvote skupiny, zostane kvéta pouzivatela nezmenena.

Priradenie kvot pouzivatelovi

Pomocou nasledujucich krokov priradite kvétu pouzivatelskému uctu. Kvota uréuje
mnozstvo priestoru na disku zariadenia My Cloud EX2 Ultra vyhradeného danému
pouzivatelovi.

1. V okne Set Up Users (Nastavit pouzivatelov) vyberte v zozname vlavo pouzivatela.
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2. V poli Quotas (Kvoty) kliknite na polozku Configure (Konfigurovat).

Modify Quota

Leave fields blank if you do not wish to set any user quotas.

Cancel Save

3. Zadajte velkost priestoru, ktory chcete v zariadeni My Cloud EX2 Ultra priradit
pouZzivatelovi.
* Ak chcete priradit neobmedzeny priestor, ponechajte pole alebo polia Quota
Amount (Velkost' kvoty) prazdne.
4. Kliknite na moznost Apply (Uplatnit).

Odstranenie pouzivatela

Ak chcete odstranit pouzivatelov zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra, postupujte podla
nasledujucich pokynov.

Poznémka: Uget spravcu nie je mozné odstranit.
1. Na stranke Set Up Users (Nastavit pouzivatelov) oznacte na favom paneli
pouzivatela, ktorého chcete odstranit.

2. Kliknite na ikonu Remove User (Odstranit pouzivatela)

3. Ked sa zobrazi zZiadost o potvrdenie, kliknite na tlaCidlo OK. Pouzivatelsky ucet sa
odstrani zo zariadenia a uz sa v zozname pouzivatel'skych uctov nezobrazi.

®

Skupiny

Skupina umoziiuje jednoduchSiu spravu viacerych pouzivatefov. Povolenia a opravnenia
priradené skupinovym uétom ur€uju akcie, ktoré moze dana skupina vykonat.

Zobrazenie skupin

1. Na navigaénom paneli kliknutim na polozku Users (Pouzivatelia) zobrazite
obrazovku Set Up User (Nastavit pouzivatela).

2. Kliknite na panel Group (Skupina) pod ¢astou Set Up Users (Nastavit pouzivatelov).

3. Ak si chcete prezerat’ udaje skupiny, kliknite na meno skupiny v favom paneli.
Zobrazia sa informacie o profile skupiny.

Pridanie skupiny

1. Ak chcete pridat skupinu, kliknite na polozku = ££© v lavej dolnej Gasti obrazovky
Set Up Groups (Nastavenie skupin).

2. Zadajte Group Name (Nazov skupiny).

3. Zaciarknite policka vedla pouzivatelov, ktorych chcete pridat do novej skupiny, a
potom kliknite na polozku Next (Dalej).

4. Zadajte velkost kvoty alebo nechajte hodnoty prazdne pre neobmedzeny priestor.
Potom kliknite na polozku Apply (Pouzit). Novy uc¢et skupiny sa zobrazi na lavom
paneli okna Set Up Groups (Nastavit' skupiny).
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Uprava nastaveni skupiny

1. V okne Set Up Groups (Nastavit’ skupiny) vyberte skupinu, ktorej informacie chcete
upravit. Zobrazia sa panely Group Profile (Profil skupiny) a Share Access (Pristup
k zdielanym prieCinkom).

2. Podla potreby zmenite pozadované a volitelné nastavenia. Ak chcete aktualizovat
pristup skupiny k zdielaniam, pozrite si Cast' “Priradenie pristupu skupin k zdiefanym
priec¢inkom” na strane 26.

Priradenie pristupu skupin k zdiefanym prieCinkom

Po vytvoreni uc¢tu skupiny mézete priradit’ pristup k réznym zdiefanym prie€inkom
v zariadeni My Cloud EX2 Ultra nasledujucim postupom:

1. V okne Set Up Groups (Nastavit skupiny) vyberte skupinu, ku ktorej chcete priradit
zdielany priecinok.

2. V oblasti Share Access (Pristup k zdielaniu) oznacéte typ pristupu, ktory chcete
priradit vybranému pouZzivatelovi:

* Read/Write Access (Pristup na Citanie a zapisovanie): Tuto moznost oznacte,
ak chcete uctu skupiny poskytnut pristup na itanie/zapis pre zvolené zdielanie.
Clenovia skupiny mézu zobrazovat a aktualizovat zdielanie.

* Read Only Access (Pristup iba na &itanie): Tuto moznost vyberte, ak chcete uctu
skupiny poskytnut pristup iba na &itanie pre zvoleny zdielany prieéinok. Clen
skupiny méze zdielany priecinok zobrazit, ale neméze ho aktualizovat.

* Deny Access (Zamietnut pristup): Skupina nema k tomuto zdiefanému u
priecinku pristup.

Skupina sa aktualizuje o vas vyber pristupu k zdielaniu.
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Priradenie kvot skupine

Pomocou nasledujucich krokov priradite kvétu skupine. Kvéta uréuje mnozstvo priestoru
na disku zariadenia My Cloud EX2 Ultra vyhradeného danému pouzivatelovi.
(Informacie o kvétach najdete v Easti See “Pravidla kvét” na strane 24.)

1. V okne Set Up Groups (Nastavit’ skupiny) vyberte skupinu v zozname vlavo.

2. V poli Quotas (Kvoty) kliknite na poloZzku Configure (Konfigurovat).

3. Zadajte velkost priestoru v zariadeni My Cloud EX2 Ultra, ktory chcete priradit
skupine. Ak chcete priradit neobmedzeny priestor, ponechajte pole alebo polia Quota
Amount (Velkost kvéty) prazdne.

4. Kliknite na moznost Apply (Uplatnit).

Odstranenie skupiny

Ak chcete odstranit pouzivatelov zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra, postupujte podla
nasledujucich pokynov.

1. Na stranke Set Up Group (Nastavit’ skupinu) vyberte v lavom paneli pouZivatela,
ktorého chcete odstranit.
2. Kliknite na ikonu Remove Group (Odstranit skupinu)

3. Ked sa zobrazi Ziadost o potvrdenie, kliknite na tlagidlo OK. Uget skupiny sa odstrani
Zo zariadenia a uz sa v zozname uctov skupin nezobrazi.

Zdielané prie€inky

Zdielany prieCinok je priestor v zariadeni My Cloud EX2 Ultra, ktory je uréeny na
uchovavanie suborov (podobne ako prie€inok alebo adresar).

Poznamka: V tejto priruke su pojmy zdielany priecinok a priec¢inok zamenitelné.

Zdielany prieCinok mbze byt verejny, takze k jeho obsahu maju pristup v3etci
pouzivatelia, alebo sukromny, ku ktorému maju pristup len vybrani pouzivatelia. Ikona
Shares (Zdielané prieCinky) na navigaénom paneli zobrazuje zoznam zdielanych
priecCinkov v zariadeni My Cloud EX2 Ultra a umozriuje spravcovi spravovat zdiefané
prie€inky a pristupové prava pouzivatelov.

Poznamka: Disky flash USB mozno pripojit ako zdielanie, nie je ich v§ak mozné
upravovat.

Zobrazenie zoznamu zdiefanych poloziek

Kliknutim na ikonu Shares (Zdielané prie€inky) na navigaénom paneli zobrazite zoznam
zdielanych zloZiek v zariadeni My Cloud EX2 Ultra. Pre kazdy nazov zdielaného
priec¢inka je uvedeny popis, poskytovanie médii a stav verejného pristupu.

Pomocou nasledujucich krokov zobrazite zoznam zdielani.

1. Kliknutim na polozku Shares (Zdielané priecinky) na navigatnom paneli zobrazite
stranku About Shares (O zdielanych prie€inkoch).
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2. Ak chcete zobrazit profil a informacie o pristupe ku zdiefanému priec€inku, kliknite na
prislusny zdielany priecinok.

Share Profile

Volume Yolume_1
Share Name new

Share Description

Public m ll i ]
Recycle Bin [ OFF ﬂ
Media Serving [[] OFF ﬂ
Oplocks m I ﬂ
Usage 4 0K

Poznamka: Upravit mozno iba sikromné zdielania. Verejné zdielania maju vzdy
pristup na Citanie/zapis a preto su sivé.
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Vytvorenie nového zdiefaného prieCinka

MbZete vytvorit’ zdielany prie€inok a oznacit ho ako verejny alebo sukromny. Napriklad
ak zdielana polozka obsahuje informacie o financiach, mézete si zelat, aby bola
sukromnou. Alebo ak existuju fotografie, ktoré by ste chceli ukazat priatelovi, mézete
zdiefanu polozku zverejnit’ pre tohto priatela.

1. Kliknutim na ikonu Shares (Zdielané prie€inky) = na navigacnom paneli
zobrazite obrazovku About Shares (O zdiefanych prie€inkoch).

2. Kliknite na ikonu Add a Share (Pridat zdielanie) i

3. Vyplhte tieto nastavenia:

Zvazok Z rozbalovacej ponuky vyberte zvazok.
Share Name (Nazov zdielanej Priradte zdielanej polozke nazov. (V menach sa rozliSuju velké a
polozky) malé pismena a musia obsahovat 1 az 32 alfanumerickych znakov

bez medzier.)

Popis zdielanej polozky (volitelné) Uvedte kratky opis zdielanej polozky, aby vam pripomenul, ¢o
zdielana polozka obsahuje. Upozorfiujeme, ze popis zdielaného
prie€inka musi zaCinat alfanumerickou hodnotou a méze
obsahovat az 256 znakov.

Enable Recycle Bin (Povolit kd§)  Ko6s obsahuje vSetky subory odstranené zo zariadenia My Cloud

(voliterné) EX2 Ultra. Ak chcete pouzivat kd$, prepnite prepinac do
zapnutej polohy. (V predvolenom nastaveni je tato moznost
vypnuta.)

Poznamka:  KoS je k dispozicii iba pre subory SMB systému
Windows.
4. Kliknite na tlagidlo Next (Dalej).
5. Vyplhte tieto nastavenia:

Enable Media Serving (Povolit Tato moznost umozriuje streamovanie médii ulozenych v tomto

poskytovanie médii) (volitelné) zdielani na iné zariadenia. Ak chcete povolit moznost sluzenia
médiam, kliknite na prepinac . V predvolenom nastaveni je

tato moznost vypnuta.

Poznamka:  Aby ste mohli pre zdielany prie¢inok povolit
poskytovanie médii, musi byt pre zariadenie
povoleny server médii.

V Casti “Povolenie sluzby DLNA” na strane 72
najdete pokyny, ako na zariadeni povolit
poskytovania médii.

FTP Access (Pristup FTP) Tato moznost umozniuje pristup k tomuto zdiefanému priecinku
(volitelné) prostrednictvom sluzby FTP. Ak chcete povolit pristup FTP, kliknite
na prepinac

Pozndmka:  Pred poskytnutim pristupu FTP k zdiefanému
priecinku musi byt povoleny pristup FTP.
Pokyny na povolenie pristupu FTP najdete v
Casti “Network Services (Sietové sluzby)’ na

strane 86.
WebDAV Access (Pristup Tato moznost umoznuje pristup k tomuto zdielanému priecinku
WebDAV) (volitelné) prostrednictvom sluzby WebDAV. Ak chcete povolit pristup

WebDAV, kliknite na prepina¢

Poznéamka:  Pristup WebDAV je potrebné povolit’ skor, nez
sa pre zdielanie poskytne pristup FTP. Pokyny
na povolenie pristupu WebDAV néjdete v Casti
“Network Services (Sietové sluzby)’ na
strane 86.
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Uprava nastaveni zdielaného priecinka

1. Na obrazovke Set Up Shares (Nastavenie zdielani) oznaclte zdielanie, ktoré chcete
zmenit. Zobrazi sa panel Share Profile (Profil zdielaného prie€inka).

2. Podla potreby zmerite pozadované a volitefné nastavenia.

Nastavenie zdiefaného prie€inka ako sukromného

Ak sa rozhodnete obmedzit pristup k verejnému prie€inku, zmerite ho na sukromny.

1. V okne Set Up Shares (Nastavit zdielané priecinky) vyberte prie€inok:

2. Prepnite prepinac Public Access (Verejny pristup) do polohy OFF (Vypnuté).

3. Pre kazdého pouzivatela uvedeného v Casti User Access vyberte Urover pristupu
kliknutim na prislusnu ikonu zdiefaného priecinka (Citanie/zapis E, iba Citanie <=»
alebo bez pristupu [xY).

Odstranenie zdielaného prie€inka

VAROVANIE! Odstranenim zdielanej polozky vymazete aj vSetky subory
a priecinky.

1. V zozname zdielanych prie€inkov na stranke About Shares (O zdielanych
priecinkoch) vyberte zdielany priecinok.

2. Kiliknite na ikonu Delete Share (Odstranit zdielany priec€inok)

3. Ked sa zobrazi ziadost o potvrdenie, kliknite na tlacidlo OK.

Miestny pristup k obsahu zdielaného prieCinka

Poznamka: Informacie o vzdialenom pristupe k obsahu zdielanej poloZzky najdete
v Casti “Vzdialeny pristup ku cloudovému uloZisku” na strane 17.

Zdielany prieCinok zariadenia My Cloud EX2 Ultra je mozné otvorit viacerymi spésobmi.
V pripade sukromnej zdielanej poloZzky musi pouzivatel disponovat’
* Menom pouzivatela a heslom priradenym k nazvu zdielanej polozky

* Opravnenim pristupu len na Citanie alebo plného pristupu k danej zdielanej
poloZke

Spoésob otvorenia

zdiel'aného prie€inka ...

Windows 10 / Windows 8 1. Na paneli uloh kliknite na ikonu programu File Explorer
alebo 8.1 (Prieskumnik suborov) m

2. Narlavom paneli vyberte polozku Network (Siet) a dvakrat
kliknite na polozku MyCloudEX2Ultra.

3. Dvakrat kliknite na verejnu alebo sukromnu zdielanu
polozku v zariadeni.

Windows Vista/Windows 7/ 1. Kliknite na ikonu | -] alebo na polozky Start > Computer
Windows XP (Start > Pogitag).

2. Na lavom paneli vyberte moznost Network (Siet’)
3. Kiliknite na polozku MyCloudEX2UlItra.

4. Dvakrat kliknite na verejné alebo sukromné zdiefané
polozky v zariadeni.
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Spoésob otvorenia Postup ...

zdielaného priecinka ...

Mac OS X 1. Otvorte okno programu Finder a vyhladajte zariadenie My
Cloud pod nadpisom Shared (Zdielané) na bocnej liste.

Ak sa zobrazi spolu so strankou overenia, vyberte
moznost Guest (Host') a potom kliknite na polozku
Connect (Pripojit).

2. Kliknite na zariadenie, aby ste zobrazili prieinok Public
(Verejny) a vSetky sukromné zdiefané polozky, ku ktorym
mate pristup.
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Prehlad ovladacieho panelu

Spustenie ovladacieho panela

Domovska stranka ovladacieho panela

Ziskanie zakaznickej podpory

Bezné ulohy
Pomocou ovladacieho panela zariadenia My Cloud EX2 Ultra mézete konfigurovat
nastavenia a spravovat zariadenie podla svojich potrieb. M6Zete napriklad vytvorit ucty
pouzivatelov a obmedzit pristup k suborom v zariadeni My Cloud EX2 Ultra, vytvorit
prie€inky na ukladanie suborov, povolit vzdialeny pristup a prispésobit’ zariadenie tak,
aby vyhovovalo vasim potrebam.

Spustenie ovladacieho panela

Ovladaci panel otvorte jednym z nasledujucich spésobov:

Spodsob spustenia ... Postup ...
Ikony na ploche Dvakrat kliknite na ikonu ovladacieho panela. Spusti sa
ovladaci panel zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
(4

Internetovy prehliada¢ alebo Pouzitie nazvu zariadenia:

prieskumnik Windows Explorer 1. Zadajte nazov vasho zariadenia My Cloud EX2 Ultra
(predvoleny nazov: MycloudEX2UItra) do pola s adresou v
prehliadaci:

- http://<nazov zariadenia> (Windows)
(Priklad: http://MyCloudEX2Ultra)

- http://<nazov zariadenia>.local (Mac)
(Priklad: https://MyCloudEX2Ultra.local)

2. Kliknite na tlagidlo Go (Spustit).

Pouzitie adresy IP:

1.V poli s adresou v prehliadaci zadajte adresu IP zariadenia
MycloudEX2Ultra: http://adresa IP Adresu IP najdete v
pouzivatelskom rozhrani smerovaca.

(Priklad: http://192.168.1.22)

2. Kiliknite na tlaCidlo Go (Spustit).
Windows 10 / Windows 8 alebo 8.1 1. Na Gvodnej stranke napiste Computer (Pocitac).
2. Kliknite na polozku Computer (Pocitac).
3. Nalavom paneli kliknite na Network (Siet).
4. Na pravom paneli vyhladajte v &asti Storage (UloZisko)

zariadenie My Cloud EX2 Ultra.

5.  Dvakréat kliknite na zariadenie alebo kliknite pravym
tlacidlom mysSi a zo zobrazenej ponuky vyberte moznost
View device webpage (Zobrazit' internetovu stranku
zariadenia).

Systém Windows 7/Vista 1. Kliknite na polozku m > Computer (Pocitac).

2. Na lavom paneli vyberte moznost Network (Siet).

3. Na pravom paneli vyhladajte v &asti Storage (UlozZisko)
zariadenie My Cloud EX2 Ultra.

4.  Dvakrat kliknite na zariadenie alebo kliknite pravym
tlacidlom mysSi a zo zobrazenej ponuky vyberte moznost
View device webpage (Zobrazit internetovu stranku
zariadenia).
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Sposob spustenia ... Postup ...

Windows XP 1. Kliknite na poloZky Start > My Network Places (Start >
Miesta v mojej sieti).
2. Najdite svoje zariadenie My Cloud.

3. Kliknite dvakrat na toto zariadenie alebo kliknite pravym
tlaCidlom mysi a vyberte moznost Invoke (Spustit).

Mac OS X 1. Kliknite na ikonu prehliadaca Safari @ > jkonu zalozky
{@3) | > Bonjour.
2. Dvakrat kliknite na zariadenie My Cloud EX2 Ultra v sieti.

Mobilné zariadenia Zariadenia so systémom iOS:
1.  Spustite prehliadac.

2.V poli pre adresu zadajte vyraz https://<nazov
zariadenia>.local.

Zariadenia so systémom Android:
1. Spustite prehliadac.
2.V poli pre adresu zadajte http://<nazov zariadenia>.

Prvy pristup k ovladaciemu panelu

Pri prvom pristupe k ovladaciemu panelu My Cloud EX2 Ultra postupujte podfla
nasledujucich krokov.

1. Pri prvom prihlaseni do zariadenia My Cloud EX2 Ultra ponechajte pole Password (Heslo)
prazdne.
2. Kliknite na tlacidlo Login (Prihlasit sa). V rozbalovacej ponuke vyberte jazyk.
(D My Cloud - A- O- 2-

# (]

ome Users

Capacity Device

1.96

 Healthy

TB free o
, 0 1 4
e (%)

3. Kliknite na odkaz WD End User License Agreement (Licen¢na zmluva s koncovym
pouzivatelom spolo¢nosti WD), prec€itajte si zmluvu a kliknite na policko
the | agree to the WD End User License Agreement (Suhlasim s licen¢nou
zmluvou s koncovym pouzivatefom spolo¢nosti WD).

4. Kiliknite na tlacidlo Continue (Pokracovat).
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Zadajte meno, priezvisko a e-mailovu adresu (volitelné). Vytvoria sa spravcovské

prihlasovacie Udaje pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra. Potom kliknite na polozku

Save (Ulozit).

Ak chcete pridat’ dalSich pouZivatelov, zadajte pouzivatel'ské meno, meno,

priezvisko, a e-mailovu adresu dalSich pouzivatelov (volitelné). Potom kliknite na

polozku Save (Ulozit) pre vSetkych dalSich pouzivatelov. Ak chcete vytvorit Uéet so

vzdialenym pristupom, je potrebné zadat’ e-mailovu adresu pouZzivatela.

Kliknite na tlacidlo Next (Dalej).

Skontrolujte informacie na obrazovke.

Ak chcete:

* Kiliknite na zacCiarkavacie policko Automatically update device firmware when
available (Automaticky aktualizovat’ firmvér zariadenia, ak je dostupny).

= Zaciarknite policko Register the My Cloud EX2 Ultra device to receive
continuous product support (Registrovat zariadenie My Cloud EX2 Ultra a
ziskat' tak trvalu produktovu podporu).

Kliknite na Finish (Dokongéit’). Zobrazi sa ovladaci panel zariadenia My Cloud

EX2 Ultra.

Domovska stranka ovladacieho panela

V pravej hornej €asti domovskej stranky zariadenia My Cloud EX2 Ultra sa nachadza
informacny panel, naprie¢ strankou navigacny pruh s ikonami a tiez okamzity prehlad o
stave hlavnych funkcii zariadenia s odkazmi na aktualizaciu nastaveni.

") My Cloud" <. A.- - 2-

‘ L 3 | D E = b

Home Users Shares Cloud Access Backups Storage

Capacity Device

Diagnostics
1 9 5 ’/ Healthy
— 4

Firmware

B free e
4
Network Activity Cloud Devices Users Apps
CcPU
S . 1 L
e L] L] »
OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA 34

PRIRUCKA POUZIVATELA



PREHLI'AD OVLADACIEHO PANELU

Informacné ikony

lkona

e

Nazov Cinnosti

Zariadenie USB v aplikaciiMy  Kliknutim zobrazite pocet pripojenych

Cloud zariadeni USB (k portu USB mozno pripojit
rozbocovac s viacerymi zariadeniami). Ak nie
je pripojené Ziadne USB zariadenie, ikona
nesvieti.

Vystrahy Kliknutim zobrazite najnovS$ie upozornenia na
novy firmveér a problémy so sietou.

Zavazneé vystrahy Kliknutim na tato ikonu zobrazite zavazné
varovania, ako je napriklad prehriatie,
nedostatoéna teplota, porucha diskovej
technolégie SMART alebo porucha pripojenia
udajového zvazku.

Navigacné ikony

lkona

Nazov Cinnosti

Domovska stranka Na ovladacom paneli sa zobrazi okamzity prehlad stavu
hlavnych funkcii zariadenia a prepojenia na aktualizaciu
nastaveni.

Pouzivatelia Vytvorenie, zmena a odstranenie pouzivatelov a udelenie

uplného alebo obmedzeného pristupu pouzivatelom k
urcitym zdiefanym prie€inkom.

Zdielané prie€inky Vytvorenie, zmena a odstranenie zdielanych prie¢inkov a
udelenie Uplného, obmedzeného alebo ziadneho pristupu
k ur€itym zdielanym prie€inkom urcitym pouzivatelom.

Pristup do Nastavenie, zmeny alebo odstranenie vzdialeného pristupu
cloudového uloziska k sluzbe cloud pre konkrétne zdielané priecinky. Sledovanie
stavu vzdialeného pristupu.

Zalohy Vytvorenie zaloh v tychto umiestneniach:
* nadisku USB,
» v dalSom zariadeni My Cloud EX2 Ultra v miestnej alebo
vzdialenej sieti,
» v dalSom umiestneni na zariadeni My Cloud EX2 Ultra,
* v cloudovej lokalite pre zalohovanie.

UloZisko Vyber spbsobu, akym zariadenie My Cloud EX2 Ultra
uklada udaje.

Aplikacie Pridanie alebo odstranenie réznych aplikacii umoznujucich
efektivnejsie vyuzivanie zariadenia.
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Ikona Nazov Cinnosti
Nastavenia Konfiguracia rozSirenych nastaveni zariadenia My Cloud
9) EX2 Ultra vratane:

» vSeobecnych nastaveni zariadenia,
» sietovych konfiguracii,

* moznosti pripojenia ISO,

* moznosti médii,

* pomocnych uloh zariadenia,

* nastaveni oznameni

* nastaveni aktualizacii firmvéru.

Zobrazenie stavu zariadenia a aktualizacie na domovskej stranke

Obsah domovskej stranky obsahuje stav zariadenia a jeho funkcii a poskytuje skratky k
najddélezitejSim ulohém ]

‘() My Cloud
it -
® L =
»
Home Users Shares Cloud Access Backups Storage
Capacity Device

¢ Healthy

Firmware
¢ 2.11.103

Kapacita

Panel Capacity (Kapacita) zobrazuje mnozstvo zostavajuceho miesta v tlozisku My
Cloud EX2 Ultra.

Capacity

1.96

TB free
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1. Ak si chcete precitat podrobnejsie informacie, kliknite na Sipku v pravej dolnej Casti
panela. Zobrazi sa aktualne vyuzitie kapacity disku:

) My Cloud’ .. K. O il

&® L "“ U o £ >

Home Users Shares Cloud Access Backups Storage

Device

1 96 i
TB free . Ve
- -

2. Kliknutim na tlacidlo Close (Zavriet) sa vratite na domovsku stranku.

Zariadenie

Cast Device (Zariadenie) udava celkovy prevadzkovy stav systému, aktualnu verziu
firmvéru a dostupnost novych aktualizacii firmvéru.

Device

Diagnostics

¢ Healthy

Firmware

“211 103

Diagnostika

Cast Diagnostics (Diagnostika) zobrazuje snimku komponentov systému a udava
celkovy prevadzkovy stav zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Device
Diagnostics
« Heaithy @
Firmware
V 211103
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1. Podrobnosti o stave systémovych komponentov ziskate kliknutim na Sipku v pravej
Casti panela.

Device
V Healthy

« 2.11.103

2. Kliknutim na tlacidlo Close (Zavriet) sa vratite na domovsku stranku.
Firmware (Firmvér)

Cast Firmware (Firmvér) zobrazuje aktualnu verziu firmvéru v zariadeni My Cloud EX2
Ultra. Modra znacka zaciarknutia oznacuje, ze firmvér je aktualny.

Device
“ Healthy
@.1 1.103
4

1. Ak chcete zistit, Ci je k dispozicii aktualizovana verzia firmvéru, kliknite na Sipku
vpravo od Cisla verzie firmvéru. Zobrazi sa dostupnost firmvéru:

Ucvicc

V Healthy

Vv 211103
b

Ak je k dispozicii nova aktualizacia, kliknutim na Install and Reboot (In&talovat a
reStartovat) aktualizujete zariadenie.

2. Kliknutim na polozku OK alebo Cancel (Zrusit) sa vratite na domovsku stranku.

Poznamka: Ak je novy firmvér dostupny, v ¢asti “Firmware Update (Aktualizacia
firmvéru)” na strane 98 najdete informacie o aktualizacii zariadenia My Cloud
EX2 Ultra.
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Network Activity (Aktivita siete)

Panel Network Activity (Aktivita siete) zobrazuje aktivity systému a procesy spustené v
zariadeni My Cloud EX2 Ultra. V prehlade sa zobrazuje aktivita siete, procesoru (CPU) a
pamate RAM.

D
o
O

1. Kliknutim na Sipku v pravej ¢asti panela zobrazite zoznam v3etkych systémovych
aktivit a procesov spustenych na zariadeni My Cloud EX2 Ultra:

* CPU: Kliknutim na Sipku vpravo zobrazite aktivitu CPU. Kliknutim na Back (Spat)

sa vratite na podokno Device Activity (Aktivita zariadenia). Na domovsku stranku
sa vratite kliknutim na tla€idlo Close (Zavriet).

Device Activity

The list below indicaies all the system activities and processes that are running on the WD
My Cloud system.

CPU
Memory 40.20%

Network 0.00MB Tx,0.00MB Rx

v v v w

Process 84

Close

* Memory (Pamat): Kliknutim na Sipku vpravo zobrazite aktivitu pamate. Kliknutim
na Back (Spat) sa vratite na podokno Device Activity (Aktivita zariadenia). Na
domovsku stranku sa vratite kliknutim na tla¢idlo Close (Zavriet).

Device Activity

e ekt

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA 39
PRIRUCKA POUZIVATELA



PREHLI'AD OVLADACIEHO PANELU

* Network (Siet): Kliknutim na Sipku vpravo zobrazite aktivitu siete. Kliknutim na
Back (Spat) sa vratite na podokno Device Activity (Aktivita zariadenia). Na
domovsku stranku sa vratite kliknutim na tlacidlo Close (Zavriet).

Device Activity

* Process (Proces): Kliknutim na Sipku vpravo zobrazite informacie o procese
vratane zoznamu aktivnych procesov a miere vyuzivania CPU a pamate kazdym
procesom. Kliknutim na Back (Spat) sa vratite na podokno Device Activity
(Aktivita zariadenia). Na domovsku stranku sa vratite kliknutim na tlacidlo Close
(Zavriet).

Device Activity

Cloud Devices (Cloudové zariadenia)

Panel Cloud Devices (Cloudové zariadenia) zobrazuje pocet cloudovych zariadeni, ktoré
momentalne maju vzdialeny pristup k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra. V tomto priklade

Deavice A I

ma k zariadeniu pristup jedno cloudové zariadenie.

1. Ak chcete pouzivatelovi povolit pristup do cloudu, kliknite na symbol plus (+) v prave;j
dolnej Casti panela. Zobrazi sa nasledujuce okno:

2. Aktivacny kod vytvorite kliknutim na tlaidlo Get Code (Ziskat’ kéd).

3. Riadte sa pokynmi na stranke o pripojeni tabletu alebo mobilného zariadenia
zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
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Pouzivatelia

Na paneli Users (Pouzivatelia) sa zobrazuje pocet pouzivatelov, ktori momentalne mézu
pouzivat zariadenie My Cloud EX2 Ultra.

1

1. Ak chcete pridat’ pouzivatela, kliknite na ikonu so symbolom plus (+) v pravej doinej
Casti panela:

Poznamka: Ak v okne Add User (Pridat pouzivatela) zadate e-mailovu adresu, vytvori sa
novy ucet pre pristup do cloudu. Pouzivatel dostane e-mail s pokynmi na
aktivaciu a vytvorenie hesla pre pristup do cloudu.

2. Zadajte pozadované udaje a kliknutim na polozku Next (Dalej) zobrazte obrazovku
pouzivatelského hesla.

3. Ak chcete priradit heslo, kliknite na tlacidlo prepinania , Zadajte heslo a potvrdte
ho. Kliknite na tla€idlo Next (Dalej), aby ste zobrazili obrazovku pouzivatelskej
skupiny.

Add User

* Required

Cancel Apply

4. Ak chcete skupinu pridelit novému pouzivatefovi, zaCiarknite policko vedla skupiny a
potom kliknite na polozku Next (Dalej). Zobrazi sa obrazovka Add User (Pridat
pouzivatela).

Modify Quota
GB

Leave fields blank if you do not wish to set any user quotas

Cancel Apply

5. Zadajte velkost kvoty, alebo nechajte hodnoty prazdne pre neobmedzeny priestor.
Potom kliknite na polozku Save (Ulozit). Pridali ste nového pouzivatela.
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Aplikacie
Panel Apps (Aplikacie) zobrazuje aplikacie, ktoré si momentalne nainstalované v
zariadeni My Cloud EX2 Ultra.

APPS
o

2

1. Ak chcete zobrazit nainstalované aplikacie, kliknite na Sipku v pravom dolnom rohu
panela. Zobrazi sa nasledujuce okno:

4

Installed Apps

& Joomla Enabled

W aMule Enabled et
s,

Close

Poznamka: Ak chcete nainStalovat aplikaciu, pozrite si Cast
My Cloud EX2 Ultra” na strane 66.

Sprava aplikacii v zariadeni

2. Kliknutim na tlacidlo Close (Zavriet) sa vratite na domovsku stranku.

Sprava vystrah

Vystrahy zobrazuju spravy systému s informaciami o stave zariadenia My Cloud EX2
Ultra. Existuju tri typy vystrah, ktoré sa zobrazuju v pravej hornej ¢asti ovladacieho
panela.

lkona Tvb vist
vystrahy ypvy y

Informacna Informacné vystrahy vas informuju o nekritickych
'q__j' systémovych informaciach. Priklad: Reboot Required

Th

(Vyzaduje sa restartovanie)

Varovanie Varovanie predstavuje stav, pri ktorom by mohol v
buducnosti vzniknut problém. Priklad: Network
Disconnected (Siet je odpojena).

Kriticka Téato vystraha predstavuje chybu alebo problém, oby&ajne
o systémové zlyhanie. Priklad: Fan Not Working (Ventilator
nefunguije).

Zobrazenie podrobnosti vystrahy

1. Na ovladacom paneli kliknite na ikonu Alert (Vystraha) m v pravom hornom
rohu.
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2. 'V zozname vystrah zvolte Sipku | vedla vystrahy, ktoru chcete zobrazit, alebo
kliknutim na polozku View All (Zobrazit vSetky) zobrazte podrobnosti o vSetkych

vystrahach.
@ Volume Formatted \
J111] >

€) Voume Formatted

'[ﬁ]’ b
€ Volume Formatted

N W

V pripade vyskytu vystrahy sa zobrazi ikona vystrahy g a okno na ovladacom paneli.
Ak chcete spravu s vystrahou zatvorit, kliknite na tlaidlo Close (Zavriet).

Notifications

Zamietnutie vystrahy
1. Na ovladacom paneli kliknite na ikonu Alert (Vystraha) A <RV pravom hornom rohu.
2. Kliknite na ikonu odstranenia 1] vedla vystrahy, ktort chcete zamietnut.

Ak chcete zamietnut' vSetky vystrahy, kliknite na poloZzku View All (Zobrazit’ v3etky) a
nasledne na poloZku Dismiss All (Zamietnut' vietky).

Ziskanie zakaznickej podpory

Ak chcete otvorit stranku Support (Podpora):

1. Kliknutim na ikonu Help (Pomocnik) na fubovolnej stranke zobrazite ponuku
pomocnika.
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2. Kliknutim na Support (Podpora) zobrazite tito stranku:

Support

Request Automated Support

Create and Save System Report

ystem report and save it to your drive to identify and resolve network issues.

Product Improvement Program

Support Resources

OK

Ak nastane problém so zariadenim My Cloud EX2 Ultra, bude od vas zakaznicka
podpora spoloénosti WD potrebovat informacie o zariadeni, aby mohla urcit
najvhodnejSie rieSenie. Existuju dva spdsoby, ako ziskat informacie o zariadeni a
poziadat o technicku podporu:
* Spustit systémové hlasenie a automaticky ho odoslat do spolo¢nosti WD.
" Vytvorit systémové hlasenie ru¢ne a odoslat' ho do spolo€nosti WD.

VyZiadanie automatickej podpory

V Casti Request Automated Customer Support (VyZiadat’ automaticku zakaznicku podporu):

1. Kliknite na prepojenie Privacy Policy (Zasady ochrany osobnych udajov) a precitajte
si zasady ochrany osobnych udajov spolo¢nosti WD.

2. Kliknite na zacCiarkavacie policko Attach my device’s diagnostic report and request
support (Pripojit diagnosticku spravu a vyZiadanie podpory méjho zariadenia).
3. Kliknite na Request Support (Poziadat o podporu).

Vytvorenie a ulozenie systémoveho hlasenia

V Casti pre vytvorenie a uloZenie systémového hlasenia:

1. Kliknite na polozku Create and Save (Vytvorit a ulozit). Subor sa ulozi do pocitaca.
2. Hlasenie mbzete odoslat e-mailom pracovnikom technickej podpory spolo¢nosti WD.

Ziskanie dalSej podpory
V Casti Support Resources (Zdroje podpory) sa nachadzaju prepojenia na dalSie zdroje:
* Ak chcete ziskat aktualnu prirucku pouzivatela, kliknite na prepojenie Product
Documentation (Dokumentacia k produktu).
* Ak si chcete pregitat Sasté otazky a pokyny, kliknite na prepojenie FAQs (Casté
otazky).
* Ak chcete diskutovat o vasom zariadeni My Cloud EX2 Ultra s inymi
pouzivatelmi, kliknite na odkaz Forum (Férum).

* Ak si zelate zobrazit telefonne Cisla spolo¢nosti WD a d'alSie kontaktné udaje,
kliknite na odkaz Contacts (Kontakty).
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Bezné ulohy

V niekolkych nasledujucich kapitolach sa docitate o postupoch konfiguracie a pouzivania
zariadenia My Cloud EX2 Ultra. V nasledujucej tabulke su uvedené skratky pokynov pre
niektoré bezné ulohy.

Pozadovana €innost'... Pozrite...
Nastavenie zariadenia v ramci siete strane 11
PouZit medialne servery strane 70
Povolenie sluzby DLNA a aplikacie iTunes strane 72
Restartovanie alebo dlhodobé uspanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra strane 94
Aktualizacia firmvéru strane 98
Pristup k obsahu zo zariadenia (verejné a sukromné zdielané priecinky) strane 15
Pridanie pouzivatelov strane 20
Vytvorenie zdielanych prie€inkov strane 27
Odoslanie a zalohovanie obsahu zariadenia strane 46
Zalohovanie zariadenia strane 46

Povolenie alebo zakazanie vzdialeného pristupu pre vas a pre pouzivatelov, s ktorymi  strane 17
chcete zdielat obsah)

Prevzatie mobilnych aplikacii spolo¢nosti WD strane 19
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Zalohovanie a obnovenie suborov

Druhy zalohovania

Sprava zariadenia USB a zaloh USB
Vzdialené zalohy

Vnutorné zalohy

Zalohovanie do cloudu

Druhy zalohovania

Existuje viacero spésobov zalohovania udajov do zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
Moznosti:

* USB Backup (Zalohovanie USB) — umoznuje vam zalohovat udaje medzi
uloziskom My Cloud EX2 Ultra a zariadenim s rozhranim USB.

* Remote Backup (Vzdialené zalohovanie ) — umoZiuje vam zalohovat udaje
medzi uloziskom My Cloud EX2 Ultra a dal8im zariadenim My Cloud.

* Internal Backup (Vnutorné zalohovanie) — umoznuje zalohovat Udaje z jedného
uloziska na iné v ramci zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

* Cloud Backup (Zalohovanie do cloudu) — umozriuje zalohovat udaje zo
zariadenia My Cloud EX2 Ultra do externej cloudovej zalohovacej sluzby.

Sprava zariadenia USB a zaloh USB

Ked pripojite disk USB k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra, zmenite ho na sietovy disk.
Pripojena jednotka USB ziska nasledujuce vlastnosti:

* Ked pripojite externy disk USB (ako napriklad zariadenie WD Passport,
pamatovu kartu alebo kartu fotoaparatu) k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra,
moZete k nemu pristupovat prostrednictvom programov Windows Explorer
(Prieskumnik Windows) alebo Mac Finder.

* Tento disk USB méze sluzit’ ako ciel zalohovania.

= Ziskate tym moznost pripojit dané zariadenie ako zdiefany disk pouzivatela.

* Ak bol externy disk od spolo¢nosti WD uzamknuty, zachovava si toto
zabezpedenie aj po pripojeni k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra. Pomocou
ovladacieho panela ho mézete odomknut alebo
opatovne zamknut podla potreby.

Pripojenie disku USB

Pripojenim pevného disku USB k portu USB na zadnej strane zariadenia My Cloud EX2
Ultra ziskate dalSie miesto na ukladanie a zalohovanie udajov. Disk USB sa na
ovladacom paneli zariadenia My Cloud EX2 Ultra zobrazi ako zdielané zariadenie.
(Pozrite si Cast “Zdielané prieCinky” na strane 27.)

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra podporuje nasledujuce formaty externe pripojenych
diskov USB:

FAT/FAT32

NTFS (moznost Citania a zapisu)

HFS+J

® Linux Ext2, Ext3/Ext4

VAROVANIE! Pripojenim alebo odpojenim disku USB poc¢as prenosu
suborov NFS alebo AFP dojde k jeho preruseniu.
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Vytvorenie zalohy USB

Na zalohovanie udajov zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do zariadenia USB alebo
z neho pouzite nasledujuci postup.

1. Kliknutim na polozku Backups (Zalohy) na navigaénom paneli zobrazte okno
Backups (Zalohy).

Backups

About USB Backups

Remote Backups Use the WD My Cloud system to backup to and from a USB device

Internal Backups

Camera Backups
Create Job

USB Backup Jobs

Job1 Backup Completed EJ E/ 'Im’ a

2. Kliknite na polozku USB Backups (Zalohovanie USB), ak eSte nie je vybrata.
3. Vyplnenim tychto poli vytvorite Ulohu zalohovania USB:

Job Name (Nazov ulohy) Zadajte nazov ulohy zalohovania.

Smer V rozbalovacej ponuke vyberte smer zalohovania. MoZnosti su:
* USB to NAS (Z USB na NAS): zélohovanie udajov zo
zariadenia USB do uloziska My Cloud EX2 Ultra.
* NAS to USB (Z NAS na USB): zélohovanie udajov zo
zariadenia My Cloud EX2 Ultra do zariadenia USB.

Source Folder (Zdrojovy prie€inok) Kliknite na tlacidlo Browse (Prehladavat) a vyberte priecinok,
ktory chcete zalohovat.

Cielovy prie€inok Kliknite na tlacidlo Browse (Prehfadavat) a vyberte cielovy
prie€inok zalohovania.

4. Kliknite na tlacidlo Create (Vytvorit). Tymto vytvorite Ulohu zalohovania pre
pozadovanu zalohu.
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5.  Kliknutim na $ipku v oblasti USB Backup Jobs (Ulohy zalohovania USB) spustite
zalohovanie.

Backups

About USB Backups

UUSB Backup Jobs

Priebeh zalohovania sa zobrazuje v oblasti USB Backup Jobs (Ulohy
zalohovania USB).

Zobrazenie podrobnosti o ulohe zalohovania USB

1. Na obrazovke USB Backups (Zalohovanie USB) v &asti USB Backup Jobs (Ulohy
zalohovania USB) vyberte ulohu, ktor chcete upravit, a kliknite na tla¢idlo Edit Job
(Upravit dlohu)

2.  Skontrolujte obrazovku USB Details (Podrobnosti o USB) a kliknutim na polozku
Close (Zatvorit) zatvorte obrazovku.

Uprava ulohy zalohovania USB

1. Na obrazovke USB Backups (Zalohovanie USB) v &asti USB Backup Jobs (Ulohy
zalohovania USB) vyberte ulohu, ktort chcete upravit, a kliknite na tla¢idlo Edit Job
(Upravit dlohu).

2.V oblasti USB Backup (Zalohovanie USB) vykonajte zmeny potrebné pre ulohu a
kliknite na polozku Save (Ulozit).

Odstranenie ulohy zalohovania USB

1. Na obrazovke USB Backups (Zalohovanie USB) v &asti USB Backup Jobs (Ulohy
zalohovania USB) kliknite na tlaCidlo Delete Job (Odstranit’ ulohu) vedla ulohy,
ktoru chcete vymazat.

2. Ked sa zobrazi Ziadost o potvrdenie, kliknite na tladidlo OK. Vybrata uloha
zalohovania USB sa odstrani a vymazZe sa zo zoznamu uloh zalohovania USB.

Vzdialené zalohy

Zalohujte zariadenie My Cloud EX2 Ultra na dalSie ulozisko My Cloud EX2 Ultra alebo na
zariadenie My Cloud EX4.

Pred vzdialenym zalohovanim musia byt splnené nasledujuce podmienky:

* Musite mat vzdialené zariadenie My Cloud EX2 Ultra alebo My Cloud EX4 na
zalohovanie tohto zariadenia. Existujuce zdiefané prie€inky a udaje zo zdrojového
zariadenia sa skopiruju na cielové zariadenie k uz existujicim udajom.
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* Nastavenie vzdialeného servera musi byt na vzdialenom zariadeni My Cloud
EX2 Ultra alebo My Cloud EX4 zapnuté.

* Heslo zalohovania pre vzdialené zariadenie My Cloud EX2 Ultra alebo My Cloud
EX4 musi byt povolené.

* Musite povolit presmerovavanie portov, aby ste si mohli zobrazit' vzdialené
zariadenie My Cloud EX2 Ultra alebo My Cloud EX4 cez internet.

Viac informacii o tomto vzdialenom zalohovani najdete v odpovedi €. 10637 v znalostnej
databaze.

Vytvorenie vzdialenej zalohy

Na zalohovanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra do vzdialeného zariadenia pouzite
nasledujuci postup.

1. Kliknutim na poloZzku Backups (Zalohy) na navigaénom paneli zobrazte okno
Backups (Zalohy).

2. Kliknite na polozku Remote Backup (Vzdialena zaloha).
Backups

USB Backups About Remote Backups

Internal Backups

er server on or outside of your

Backup your WD My Cloud system to anothe
K

Camera Backups

Create Job

w

Kliknite na tlacidlo Create Job (Vytvorit ulohu).

4.  Zaciarknite policko vedla zdielaného zariadenia, ktoré chcete zalohovat, a kliknite
na poloZzku Next (Dalej).

5. Do pola Remote IP (Vzdialena adresa |IP) zadajte adresu IP vzdialeného servera.

(Napr. 192.168.1.16)

6. Do pofa Password (Heslo) zadajte heslo pre vzdialeny server zalohovania a kliknite
na polozku Next (Dalej).
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7.  Zaciarknite poli¢ko vedla zdiefaného zariadenia, na ktoré chcete udaje zalohovat, a
kliknite na polozku Create (Vytvorit).

Remote Backup

NAS Server

sshd

Browse
Browse
Copy

OFF

Cancel Create

8. Vyplnenim tychto poli vytvorite Ulohu vzdialeného zalohovania a potom kliknite na
polozku Next (Dalej):

Job Name (Nazov ulohy) Zadajte nazov ulohy zalohovania.

Auto Update (Automaticka Kliknutim na prepinaé povolte funkciu automatickej
aktualizacia) aktualizacie.

Backup Now (Zalohovat teraz) Kliknutim na polozku Yes (Ano) spustite vzdialené zalohovanie.

Kliknutim na polozku No (Nie) vytvorite ulohu vzdialeného
zalohovania pre buducu zalohu.

9. Skontrolujte podrobnosti o ulohe vzdialeného zalohovania a kliknite na
polozku Finish (Dokoncit).

Zobrazenie podrobnosti o ulohe vzdialeného zalohovania
1. Na obrazovke vzdialeného zalohovania kliknite medzi tlohami vzdialeného
zalohovania na tlacidlo Details (Podrobnosti) @ vedla ulohy, ktoru si chcete pozriet.

2. Skontrolujte obrazovku Details (Podrobnosti) a kliknutim na polozku Close
(Zatvorit) zatvorte obrazovku.

Obnovenie vzdialenej zalohy

Na obnovenie udajov uloZzenych na vzdialenom serveri pouzite nasledujuci postup. Tento
postup obnovi udaje ulozené na vzdialenom serveri do miestneho servera.

1. Na obrazovke vzdialeného zalohovania kliknite v &asti Remote Backup Jobs (Ulohy
vzdialeného zalohovania) na tladidlo Recover (Obnovit) ® vedla ulohy, ktoru si
chcete pozriet.

2.V okne Recover (Obnovit) kliknite na tlaCidlo OK. Spusti sa obnovenie udajov.

Odstranenie vzdialenej zalohy

1. Na obrazovke vzdialeného zalohovania kliknite v éasti Remote Backup Jobs (Ulohy
vzdialeného zalohovania) na tlacidlo Delete (Odstranit) T vedla ulohy, ktort chcete
vymazat.
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2. Ked sa zobrazi ziadost o potvrdenie, kliknite na tlacidlo OK. Vybrata uloha
vzdialeného zalohovania sa odstrani a vymaze sa zo zoznamu uloh vzdialeného

zalohovania.

Vnutorné zalohy

Vnutorné zalohovanie umoznuje zalohovat existujuce udaje z jedného uloziska na iné v
ramci zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Vytvorenie vnutornej zalohy

Na vnutorné zalohovanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra pouzite nasledujuci postup.

1. Kliknutim na polozku Backups (Zalohy) na navigaénom paneli zobrazte okno

Backups (Zalohy).

2. Kliknite na polozku Internal Backups (Vnutorné zalohovanie), ak este nie je vybrata.
3. Zadanim nasledujucich udajov vytvorte ulohu zalohovania USB:

Job Name (Nazov ulohy)

Zadajte nazov ulohy vnutorného zalohovania.

Source Folder (Zdrojovy
priecinok)

Kliknite na tlaidlo Browse (Prehladavat) a vyberte priecinok, ktory
chcete zalohovat.

Cielovy prie€inok

Kliknite na tlaidlo Browse (Prehladavat) a vyberte cielovy prie€inok
zélohovania.

Recurring Backup
(Opakované zalohovanie)

Ak chcete pouzivat funkciu opakovaného zalohovania:

1. Kliknutim na prepina¢ povolte funkciu opakovanej zalohy.

2. Vyberte frekvenciu zalohovania: Daily, Weekly, Monthly (denne,
tyzdenne, mesacne).

3.  Vrozbalovacej ponuke vyberte ¢as (hodiny a minuty).

4. Ak ste nepovolili pole Recurring backup (Opakovana zaloha):

* Kiliknite na pole Date (Datum) a vyberte datum, v ktory sa ma
vykonat aktualizacia.

* Vrozbalovacej ponuke zvolte ¢as dna (hodiny a minuty).

Incremental Backup
(Prirastkové zalohovanie)

Ak chcete, aby tato uloha predstavovala prirastkovu zalohu, kliknite
na zacCiarkavacie policko.

5.  Kliknite na tlagidlo Create (Vytvorit). Uloha sa zobrazi v oblasti Internal Backup
Queue (Poradie vnutornych zaloh) a za¢ne sa spustat v uréenom Case.

Spustenie okamzitého vnutorného zalohovania

* Na obrazovke Internal Backups (Vnutorné zalohovanie) v Casti Internal Backup
Queue (Poradie vnutorného zalohovania) vyberte ulohu, ktoru chcete upravit, a
kliknite na tlacidlo Begin Now (Spustit).

Spusti sa vnutorné zalohovanie.

Uprava ulohy vnatorného zalohovania

1. Na obrazovke Internal Backups (Vnutorné zalohovanie) v €asti Internal Backup
Queue (Poradie vnutorného zalohovania) vyberte ulohu, ktoru chcete upravit, a
kliknite na tlacidlo Edit (Upravit).

2.V oblasti Internal Backup (Interné zalohovanie) vykonajte zmeny potrebné pre ulohu
a kliknite na polozku Save (UloZit).
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Zobrazenie podrobnosti vnutorného zalohovania

1. Na obrazovke Internal Backups (Vnutorné zalohovanie) v €asti Internal Backup
Queue (Poradie vnutorného zalohovania) vyberte ulohu, ktoru chcete upravit, a
kliknite na tlacidlo Details (Podrobnosti).

2. Skontrolujte podrobnosti o ulohe interného zalohovania a kliknite na poloZzku Close
(Zatvorit)).

Odstranenie ulohy vnutorného zalohovania

1. Na obrazovke Internal Backups (Interné zalohovanie) v €asti Internal Backup Queue
(Poradie interného zalohovania) kliknite na tlaCidlo Delete (Odstranit).

2. Ked sa zobrazi Ziadost o potvrdenie, kliknite na tladidlo OK. Vybrata uloha
vnutorného zalohovania sa odstrani a vymaze sa zo zoznamu uloh vnutorného
zalohovania.

Zalohovanie do cloudu

Zalohovanie do cloudu umozriuje vytvarat vzdialené zalohy pristupné prostrednictvom
internetu a r6znych mobilnych zariadeni. Zariadenie My Cloud EX2 Ultra pouziva pri
vytvarani vzdialenych zaloh tieto cloudové sluzby:

* ElephantDrive: ElephantDrive je cloudova zalohovacia sluZzba poskytujuca
zabezpedené automatické vzdialené zalohovanie suborov.

* Amazon S3: Amazon Simple Storage Service (S3) je webova sluzba na
ukladanie suborov, ktord mozno pouzit na ukladanie a obnovenie fubovolného
mnozstva udajov kedykolvek a odkialkolvek na webe.

Povolenie zalohovania v cloudovej sluzbe ElephantDrive

ElephantDrive je cloudova zalohovacia sluzba poskytujuca zabezpecené automatické
vzdialené zalohovanie suborov. Ked je sluzba ElephantDrive povolena, automaticky
synchronizuje obsah v sluzbe s obsahom zariadenia. DalSie informacie o zalohach do
cloudu ElephantDrive najdete na adrese http.//home.elephantdrive.com/welcome/wdc/.

Na povolenie zalohovania do cloudu pomocou sluzby ElephantDrive pouzite nasledujici

postup.

1. Kliknutim na polozku Backups (Zalohy) na navigaénom paneli zobrazte okno
Backups (Zalohy).

2.  Kliknite na polozku Cloud Backups (Zalohovanie do cloudu), ak este nie je vybrata.

Backups B Eeprantorive amazon Amazon 53

USB Backups What are Cloud Backups?

A cloud backup allows you to create remote backups that sible over the intemet, and through
various m

Remote Backups obile devices

v
Internal Backups
Cloud Backups. .':
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3. Kliknite na polozku ElephantDrive v hornej Casti obrazovky.
Backups T ——

USB Backups H ElephantDrive

4. V poli ElephantDrive kliknite na prepina¢ | , ¢im zapnete zalohovanie do cloudu
ElephantDrive.

5.  Kliknite na polozku Register (Zaregistrovat). Zobrazi sa okno Register
(Zaregistrovat).

6. Zadajte nasledujuce informacie a potom kliknite na polozku Register
(Zaregistrovat):
* Email address (E-mailova adresa): Zadajte e-mailovu adresu, na ktoru chcete

dostavat informacie zo sluzby ElephantDrive.

* Password (Heslo): Zadajte heslo pre novy ucet.
* Verify Password (Overit heslo): Znova zadajte heslo.

7. Zalohovanie do cloudu ElephantDrive je tymto povolené.
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Zalohovanie so sluzbou ElephantDrive

Na vytvorenie zalohy v cloude ElephantDrive pouZite nasledujuci postup.

1.

2.

Kliknutim na polozku Backups (Zalohy) na navigaénom paneli zobrazte okno
Backups (Zalohy).

Kliknite na polozku Cloud Backups (Zalohovanie do cloudu), ak este nie je vybrata.
Kliknite na poloZzku Elephant Drive v hornej Casti obrazovky.

BaCkUpS @Tx’mp; Amazon 3

Lbae g‘ ElephantDrive

Remote Backups
Protect your WD My Cloud device.
ElephantDrive offers a cloud storage solution, connecting and protecting your WD My Cloud device to
Internal Backups the cloud. A native client provides cloud backup and syncs onto the WD My Cloud device with the
industry's leading security features. This solution features the three critical advantages of cloud storage

separate site protection, intelligent synchronization, and simple secure sharing
Cloud Backups
For more information about ElephantDrive, visit elephanidrive.comm/ct

Camera Backups

ElephantDrive OFF

V poli Access Backups (Pristup k zaloham) kliknite na polozku Login (Prihlasit).
Zadajte e-mail a heslo, ktoré ste pouZili pri registracii v sluzbe ElephantDrive

Step 6 na strane 53. Kliknite na tlacidlo Login (Prihlasit’ sa).

V poli Elephant Drive kliknite na prepojenie New device backup wizard link
(Sprievodca novym zalohovanim zariadenia).

Postupom opisanym v sprievodcovi zalohovanim ElephantDrive vytvorte cloudovu
zalohu.

Povolenie zalohovania do cloudu Amazon S3

Poznamka: Pred vytvorenim cloudovej zalohy sa prihlaste do sluzby Amazon S3
na adrese http.//aws.amazon.com/s3.

Po vytvoreni uétu v sluzbe Amazon S3 pouZite nasledujuci postup na vytvorenie
cloudovej zalohy.

1. Kliknutim na poloZku Backups (Zalohy) na navigaénom paneli zobrazte okno
Backups (Zalohy).
2. Kliknite na poloZzku Cloud Backups (Zalohovanie do cloudu), ak este nie je vybrata.
3. Kliknite na tla¢idlo Amazon S3 v hornej ¢asti okna.
BaCkUpS BBl ElephantDrive

USB Backups About Amazon S3

REisEst S g e i e e w e B e

Internal Backups

Create

Cloud Backups

Camera Backups Amazon S3 Queue
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4. Kliknite na tlacidlo Create (Vytvorit).

About Amazon S3

Amazon 53 (Simple Storage Senvce) s an onlne fie storage web senvice ofered by Amazon Web
Services. tprovides storage through web services inerfaces t0 hackup data on your device o he cloud.

Create

5.  Zadajte nazov Ulohy pre cloudovu zalohu a potom kliknite na polozku Next (Dale;j).

Set Up Your Amazon S3 Backup

Enter a 16-character Job Name that identifies either the upload-to-cloud or the
download-to-cloud job to be created. The Job Name cannot contain spaces. The
following characters are allowed: a-z, A-Z, 0-9.

Job Name

Cancel Next

6. Zadajte nasledujuce udaje zo sluzby Amazon S3:

* Region (Oblast): V rozbalovacej ponuke vyberte zemepisnu oblast pouZitia
cloudu.

* Access Key (Pristupovy kfuc): Zadajte pristupovy kfu¢ prideleny sluzbou
Amazon S3.

* Private Key (Sukromny kli¢): Zadajte sukromny klG¢ prideleny sluzbou
Amazon S3.

* Remote Path (Vzdialena cesta): Zadajte vzdialenu cestu cloudu. Obyc¢ajne je to
nazov vasho kontajneru.

7.  Kliknite na tlagidlo Next (Dalej).

Set Up Your Amazon S3 Backup

Region United States

Access Key

Private Key

Remote Path [ i ]

Back Cancel Next

8.  Zadajte nasledujlce informacie a potom kliknite na polozku Next (Dalej):

Typ Vlyberte jednu z nasledujucich moznosti:

* Upload (Nahrat): Zalohuje Gdaje zo zariadenia My Cloud EX2
Ultra do vasho kontajneru v sluzbe Amazon S3.

* Download (Stiahnut): Zalohuje vas kontajner v sluzbe Amazon
S3 do zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
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Backup Type (Typ zalohovania) V rozbalovacej ponuke vyberte typ z&lohovania, ktory chcete
vykonat. MozZnosti su:

* Overwriting existing file(s) (Prepisanie existujucich suborov):
Prepi8e subory v cielovom prie€inku s rovhakym nazvom ako
zdrojovy subor.

+  Full Backup (Uplné zalohovanie): Pri kazdom zalohovani sa
vytvori samostatny prie¢inok obsahujuci vSetky zalohované
udaje.

* Incremental Backup (Prirastkové zalohovanie): PrepiSe
subory zdrojovymi subormi, ktoré su novSie nez cielové
subory.

V poli Local Path (Miestna cesta) zadajte cestu k zalohe na serveri My Cloud EX2
Ultra.

* Kliknite na tlacidlo Browse (Prehlfadavat) a prejdite na umiestnenie zalohy
v zariadeni. (Priklad: Volume_1/zéaloha)

Kliknutim na prepinac aktivujte funkciu automatickej aktualizacie. Tato moznost
bude automaticky aktualizovat zalohu na zaklade vasho vytvoreného planu.

* Ak aktivujete funkciu automatickej aktualizacie, postupujte takto:
- Vyberte plan automatického zalohovania: denne, tyZdenne alebo mesac¢ne

- V rozbalovacej ponuke vyberte Autoupdate Time (moznost Daily (denne)).

* V prisluSnych rozbalovacich ponukach datum a ¢as vyberte datum a ¢as
automatickej aktualizacie (moznost Weekly (tyzdenne) alebo Monthly
(mesacne)).

Ak nevyberiete automatické zalohovanie, v poli Backup Now (Zalohovat teraz)

urcite, i chcete spustit zalohovanie okamzite.

* Vyberom moznosti Yes (Ano) spustite zalohovanie okamZite.

Kliknite na tlagidlo Next (Dalej).

Skontrolujte nastavenia a kliknite na polozku Finish (Dokon¢it). Cloudova zaloha

v sluzbe Amazon S3 je tymto vytvorena. Nova uloha sa zobrazi vo fronte uloh sluzby

Amazon S3 na stranke zalohovania v sluzbe Amazon S3.

Prejdite do svojho kontajneru cloudového zalohovania v sluzbe Amazon S3.

Zobrazia sa zalohy vasho zariadenia.
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Sprava uloziska v zariadeni My Cloud EX2 Ultra

Typy ulozisk
Ulozisko RAID
Ulozisko iSCSI
Virtualizacia zvazku

Typy ulozisk
Existuje viacero sp6sobov, ako mozno spravovat' ulozisko
v zariadeni My Cloud EX2 Ultra:

* Ulozisko RAID
= iSCSI
* Virtualizacia zvazku
Na strane Storage (UloZisko) méZete nakonfigurovat tloZisko na zariadeni a zobrazit

stav a kapacitu jeho diskov. V tejto kapitole su uvedené podrobnosti o spravovani
uloziska v zariadeni My Cloud EX2 Ultra.

Storage

Disk Status
RAID Health Healthy
iscsl
All RAID Volumes are active and healthy.

Volume Virtualization

RAID Volume

Yolume 1 JBOD 196 THB Good

Change RAID Mode
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Technolégia RAID (Redundant Array of Independent Disks) umoznuje ukladat rovnaké
udaje na rézne miesta na viacerych pevnych diskoch, ¢o vnasa potrebnu redundanciu,
lepSi vykon a integritu udajov. Existuje viacero réznych urovni technologie RAID. Kazda
z nich poskytuje iny spdsob zdielania alebo distribucie udajov medzi diskami. Zariadenie
My Cloud EX2 Ultra umoznuje vybrat z tychto reZzimov uloziska:

Rezim RAID Popis

JBOD

Pouzitie jedného alebo viacerych diskov, ktoré nie su v konfiguréacii RAID, ale
naraba sa s nimi ako so samostatnymi logickymi zvazkami.

Premostenie

Kombinuje disky linearnym spésobom na vytvorenie jedného velkého logického
zvazku.

RAID 0 Rezim RAID 0 ponuka prekladanie diskov cez vSetky disky v skupine RAID.
RAID 0 neposkytuje redundanciu udajov, no ponuka najlepsi vykon spomedzi
vSetkych urovni RAID. RAID 0 rozdeluje udaje do mensich segmentov, a
preklada tieto segmenty udajov cez vSetky disky v skupine.

RAID 1 V rezime RAID 1 ovlada¢ RAID duplikuje vSetky udaje z jedného disku na druhy

v skupine. RAID 1 poskytuje uplnu redundanciu udajov, no na polovicu tym
znizi pozadovanu uloznu kapacitu.

Zobrazenie aktualneho rezimu RAID

Pomocou nasledujucich krokov zobrazite rezim RAID, ktory sa aktualne pouZziva na

zariadeni.

1. Kliknutim na polozku Storage (UloZisko) na navigaénom paneli zobrazite obrazovku

uloziska.

2. Kliknite na mozZnost' RAID, ak eSte nie je vybrata.

Storage

RAID Profile

RAID Volume

3. V profile RAID sa zobrazia tieto udaje:
* prevadzkovy stav RAID,
» stav automatického opatovného zostavenia,

= zvazok RAID.
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Zmena rezimu RAID

Aktualny rezim RAID v zariadeni My Cloud EX2 Ultra zmente podla nasledujucich
pokynov.

VAROVANIE! Zmenou rezimu RAID odstranite vSetky udaje a
pouzivatelské nastavenia. Informacie o ulozeni
pouzivatelskych nastaveni najdete v ¢asti “Ulozenie
konfiguraéného siboru” na strane 94.

Kliknutim na poloZku Storage (UloZisko) na navigaénom paneli zobrazite obrazovku
uloziska.
2. Kliknite na mozZnost RAID, ak eSte nie je vybrata.

—

Storage

RAID Volume

3. Kliknite na polozku Change RAID Mode (Zmenit rezim RAID) v spodnej Casti
obrazovky.

4. Pozrite si varovnu spravu a kliknite na tla¢idlo OK.

5. Vyberte pozadovany rezim RAID pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra.

Moznosti su:

JBOD Pouzitie jedného alebo viacerych diskov, ktoré nie su v konfiguracii
RAID, ale naraba sa s nimi ako so samostatnymi logickymi
zvazkami.

Premostenie Kombinuje disky linearnym spésobom na vytvorenie jedného
velkého logického zvazku.

RAID 0 Udaje st postupne ukladané na niekolko pevnych diskov, o
umoznuje zrychlenie ¢itania a zapisovania udajov kombinaciou
prace dvoch alebo viacerych diskov pre zvySenie vykonnosti.

RAID 1 Na samostatné pevné disky sa okamzite ulozia dve kdpie udajov,

preto ak jeden z nich zlyha, druhy bude pokracovat' s Citanim/
zapisom udajov, kym sa pokazeny pevny disk nenahradi.

6. Zaciarknite policko Switch to <RAID Mode> (Prepnut do rezimu RAID) a potom
kliknite na polozku Next (Dalej). Skontrolujte stav pevnych diskov a kliknite na
polozku Next (Dalej).
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7. Po dokonéeni vlastného testu kliknite na tlacidlo Next (Dalej).

Change RAID Mode

Warning:

1. Changing the RAID mode will erase all of the data on the drives listed below.
2. These drives will not be accessible while the RAID array is being created

3. Drive Self Test (DST) is performed prior to creating the volume(s).

Drive 278 ——
Drive2 278 T
Back Cancel

8. Zvolte typ Sifrovania zvazku.

Poznamka: Sifrovanie nie je pre niektoré oblasti povolené.

n

* Kliknutim na polozku @  zaSifrujete oznaceny zvazok.
* Kliknutim na polozku ponechate zvazok nezasifrovany.

Change RAID Mode

This section allows you to choose which volumes you want to encrypt.

Volume._1 JBOD 1996 GB a

Volume_2 JBOD 1996 GB

-]
B,

Back Cancel Next

9.  Skontrolujte sihrnné informacie o vasich vyberoch a kliknite na polozku
Next (Dalej).

Change RAID Mode

This section provides a summary of the configuration you just created. It will show the volume name.
file format, disk size and disk array number.

Volume_1 JBOD EXT 4 1996 GB  Drive1
Volume 2 JBOD EXT4 1996 GB Drive2
Back Cancel Next

10. Pozrite si varovnu spravu a kliknite na polozku Finish (Dokongit).
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11. Spustia sa pozadované zmeny pevnych diskov. Po¢as prebiehajiucich zmien
nevypinajte zariadenie My Cloud EX2 Ultra.

12. Ked je proces ukon&eny, znovu kliknite na tla¢idlo Finish (Dokoncit).

Automatické opatovné zostavenie pola RAID

Moznost’ automatického opatovného zostavenia umozniuje automatické opatovné
zostavenie diskového pola RAID pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra v pripade
poskodenia disku. Pomocou nasledujucich krokov povolite moznost automatického
opatovného zostavenia.

1. Kliknutim na polozku Storage (UloZisko) na naviga¢nom paneli zobrazite obrazovku
uloZiska.

2. Kliknite na moznost RAID, ak eSte nie je vybrata.

3. V poli Auto-Rebuild (Automatické opatovné zostavenie) skontrolujte, Ci je
zariadenie My Cloud EX2 Ultra aktualne nastavené pre automatické opatovné
zostavenie.

* Ak je automatické opatovné zostavenie vypnuté, kliknutim na prepinac ho
povolte.

stav disku

Okno Disk Status (Stav disku) zobrazuje prevadzkovy stav diskov a stavy jednotlivych
diskov pouzitych v zariadeni My Cloud EX2 Ultra, ako aj informacie o nich. Obrazovka
Disk Status (Stav disku) obsahuje nasledujuce oblasti:
* Disks Profile (Profil diskov): Tato oblast obsahuje vSeobecné informacie o stave
vSetkych diskov v zariadeni.
* System Disks (Systémové disky): Tato oblast uvadza vsetky disky v zariadeni,
ich stav a velkost miesta na nich.

Poznamka: Ak disk nie je vhodny, zobrazi sa stav not compatible (nekompatibilny).

Zobrazenie informacii o pevnom disku

Na zobrazenie stavu diskov v zariadeni My Cloud EX2 Ultra pouZite nasledujuci postup.

1. Na stranke Storage (UlozZisko) kliknite na polozku Disk Status (Stav disku), ak este
nie je vybrata.
2. Oznacte polozku Drive <drive #> (Disk <disk ¢.>) vedla disku, ktorého udaje chcete
zobrazit'.
3. Poazrite si Udaje o pevnom disku a kliknite na polozku Close (Zatvorit).
Zobrazi sa obrazovka Hard Drive Information (Udaje o pevnom disku) s tymito

udajmi:
Vendor (Dodavatel) Dodavatel, od ktorého pochadza pevny disk.
Model Cislo modelu vybraného pevného disku.
Serial Number (Vyrobné &islo) Vyrobné ¢islo vybraného pevného disku.
Kapacita Kapacita modelu vybratého pevného disku.

Firmware Version (Verzia firmvéru) Verzia aktualne pouzivaného firmvéru vybratého disku.
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Ulozisko iSCSI

Internet SCSI (iSCSI) je priemyselny Standard vyvinuty na povolenie prenosov dat a
prikazov na ukladanie blokov iSCSI cez existujucu siet IP protokolom TCP/IP.
Zapuzdrené data a prikazy iSCSI mozZno odoslat’ cez miestu siet LAN alebo siet’ WAN.
Riedenie uloziska sluzbou iSCSI tradiCne vyZaduje aspon jedného ,iniciatora“ na
klientskom pocitaci a aspori jeden ,ciel* na uloznom serveri.

Po vytvoreni pripojenia medzi iniciatorom a cielom iSCSI rozpozna opera¢ny systém na
iniciatorovi iISCSI UlozZisko ako lokalne Ulozné zariadenie, ktoré mozno formatovat, citat a
zapisovat obvyklym spésobom.

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra umoznuje vytvorit a spravovat ciele iSCSI. Ciel iSCSI
poskytuje uloZisko podobné miestnemu pevnému disku, no s tym rozdielom, Ze sa k
nemu pristupuje cez siet. Ciel iISCSI je chraneny podkladovou Strukturou RAID servera
My Cloud EX2 Ultra.
Ulohy iSCSI
* Initiator (Iniciator): Klientsky pocita€ s pristupom k uloZnym zariadeniam
pouzivajuci prikazy iSCSI cez siet’ IP.
* Target (Ciel): Sietové uloZzné zariadenie poskytujuce pristup k logickym diskom
(ktoré mozno vytvorit na serveri My Cloud EX2 Ultra)

Vytvorenie ciefa iSCSI

Pomocou nasledujucich krokov vytvorite ciel ISO.

1. Kliknutim na polozku Storage (UloZisko) na navigaénom paneli zobrazite obrazovku
uloziska.

2. Kiiknite na polozku iSCSI, ak este nie je zvolena.

3. Kliknutim na prepinac povolite iISCSI.

4. Kiliknite na polozku Create iSCSI Target (Vytvorit ciel iISCSI) v spodnej Casti
obrazovky.

5. Na obrazovke Create iSCSI Target (Vytvorit ciel iISCSI) zadajte tieto Udaje:
* Alias: Popisny nazov ciela.
* Created On (Vytvorené na): Zvazok, v ktorom chcete ciel iSCSI vytvorit.
* Size (Velkost): Velkost ciela a jednotka velkosti pre danu velkost (napr. GB, TB).

Create iISCSI Target

Alias
Name ign.2013-03.com.wdc:mycloudex2ultra:
Created On Volume_1 (1.96 TB)
Size B
Cancel Next
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Kliknite na tlagidlo Next (Dalej). Zobrazi sa obrazovka Create iSCSI Target (Vytvorit
ciel iSCSI):

Create iSCSI| Target

Security m CHAP

Back Cancel Apply

Ak chcete cielu priradit zabezpecenie:
a. Kliknite na polozku CHAP.
b. Zadajte existujuce pouzivatel'ské meno a heslo a potvrdte heslo.

Kliknite na moznost’ Apply (Uplatnit). Novy ciel iSCSI je vytvoreny a zobrazi sa v
zozname cielov iSCSI.

Povolenie/zakazanie ciela iISCSI

Pomocou nasledujucich krokov povolite alebo zakazete ciel ISO.

Povolenie ciela iSCSI

1.
2.

3.

Na stranke Storage (Ulozisko) kliknite na polozku iSCSI.

V zozname cielov iSCSI kliknite na polozku Details (Podrobnosti) vedla ciela, ktory
chcete povolit.

Kliknite na polozku Enable (Povolit). Zvoleny ciel je teraz povoleny.

Zakazanie ciefla iSCSI

1.
2.

3.

Na stranke Storage (UloZisko) kliknite na polozku iSCSI.

V zozname cielov iSCSI kliknite na polozku Details (Podrobnosti) vedfa ciela, ktory
chcete zakazat.

Kliknite na polozku Disable (Zakazat). Zvoleny ciel je teraz zakazany.

Uprava ciela iSCSI

Pomocou nasledujucich krokov upravite ciel iSCSI.

1.
2.

3.

Na stranke Storage (UlozZisko) kliknite na polozku iSCSI.

V zozname cielov iSCSI kliknite na polozku Details (Podrobnosti) vedla ciela, ktory
chcete upravit.

Vykonajte vSetky potrebné zmeny a kliknite na Save (Ulozit).

Odstranenie ciela iISCSI

Pomocou nasledujucich krokov vymazete ciel iSCSI.

1. Na stranke Storage (Ulozisko) kliknite na polozku iSCSI.

2. V zozname cielov iSCSI kliknite na polozku Details (Podrobnosti) vedla ciela, ktory
chcete odstranit.

3. Uistite sa, Ze ste skutoCne vybrali ciel, ktory chcete vymazat. Potom kliknite na
polozku Delete (Vymazat). Zvoleny ciela sa vymaze a odstrani sa zo zoznamu
cielov iSCSI.
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Povolenie klienta iSCSI iSNS

Protokol iSNS (Internet Storage Name Service) sa pouziva na interakciu medzi servermi
a klientmi iISNS. Klienti iSNS su pocitace, oznaCované aj ako iniciatori, ktoré sa na
ethernetovej sieti pokusaju objavit ulozné zariadenia oznaované aj ako ciele. Pomocou
nasledujucich krokov nakonfigurujete klienta iSCSI iSNS.

1. Kliknutim na polozku Storage (UloZisko) na navigaénom paneli zobrazite obrazovku
uloziska.
2. Ak eSte nie je oznacena, kliknite na moznost iSCSI.

RAID iSCSI Targets

Disk Status Your WD My Cloud system allows you to create and manage iSCSI targets. The iSCSI target provides
storage, similar to a local hard disk drive, but is accessed over a network rather than locally. The iSCSI

m target is also protected by the underlying RAID structure of the WD My Cloud server
To create iSCSI targets, click the Create iSC S| Target button below
Volume Virtualization

OFF

iSCSI Target list

No iSCSI Target(s) have been added to the WD My Cloud system

Create iSCSI Target

Prepnutim prepinaca do zapnutej polohy povolite iISCSI.

V poli iISCSI iISNS Client (Klient iSCSI iSNS) kliknite na prepinaé

Kliknite na polozku Configure (Konfigurovat).

Zadajte adresu servera klienta iSNS a kliknite na polozku Apply (Pouzit).

o0k w

Virtualizacia zvazku

Virtualizacia zvazku zjednoduSuje Skalovatelnost tym, Ze umozZzfuje pripojenie cielov
iISCSI na inych sietovych uloznych zariadeniach a zobrazi ich ako zvazky na zariadeni
My Cloud EX2 Ultra.

Vytvorenie virtualizovaného zvazku

Pomocou nasledujucich krokov vytvorte virtualizovany zvazok na zariadeni.
1. Na stranke Storage (Ulozisko) kliknite na polozku Volume Virtualization
(Virtualizacia zvazku), ak este nie je oznacena.

2. Kliknutim na polozku Create (Vytvorit) zobrazite obrazovku Create Volume
Virtualization (Vytvorit virtualizaciu zvazku):

Storage
RAID About Volume Virtualization
Disk Status Volume virtualization simplifies scalability by enabling you to map to other iSCSI targets and present them

as volumes on your My Cloud system

iSCSI
ign.2013-03.com.wdc:mycloudex2ultra:test Connect Error E
Volume Virtualization

Create Modify
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Do pola Device IP (Adresa IP zariadenia) zadajte adresu IP zariadenia, v ktorom sa
nachadza ciel iISCSI. Potom kliknite na polozku Next (Dale;j).

Create Volume Virtualization

ign.2013-03.com.wdc :mycloudex2ultra:initiator-
erffeB

3260

Cancel Next

V zobrazenom zozname vyberte ciel iSCSI a kliknite na polozku Next (Dalej).

Ak chcete pridat’ cielu overovanie, presurite prepinaé do zapnutej polohy,
zadajte pouzivatel'ské meno a heslo a kliknite na polozku Next (Dalej).

* Overovanie je Standardne vypnuté. Ak chcete ponechat Standardné nastavenie,
uistite sa, Ze je pole Authentication (Autentifikacia) vypnuté a kliknite na polozku
Next (Dalej).

V zozname vyberte LUN (Cislo lokalnej jednotky) a kliknite na polozku Next (Dale;j).

Zadajte nazov zdielaného prieginka a kliknite na polozku Next (Dalej).

Skontrolujte spravnost suhrnnych informacii o virtualizacii zvazku a kliknite na
polozku Save (Ulozit). Vytvori sa virtualny zvazok.

Pripojenie virtualizovaného zvazku k cielu

Pomocou nasledujucich krokov pripojite virtualizovany zvazok k ciefu na zariadeni.

1.

2.

3.

4.

Na stranke Storage (UloZisko) kliknite na polozku Volume Virtualization
(Virtualizacia zvazku), ak este nie je oznacena.

Kliknite na polozku Details (Podrobnosti) vedla virtualneho zvazku, ktory

chcete pripojit’.

Kliknite na Connect (Pripaijit). Po pripojeni ciela systém automaticky naformatuje
LUN, ak tak neurobil predtym.

Po naformatovani virtualneho zvazku kliknite na polozku Close (Zatvorit). Stav
zvazku sa zmeni na Connected (Pripojeny).

Na zariadeni My Cloud EX2 Ultra mate teraz k dispozicii novy virtualny zvazok.

Uprava virtualizovaného zvazku

Pomocou nasledujucich krokov upravte virtualizovany zvazok na zariadeni.

1. Na stranke Storage (Ulozisko) kliknite na polozku Volume Virtualization
(Virtualizacia zvazku), ak este nie je oznacena.

2. Oznacte virtualny zvazok, ktory chcete upravit, a kliknite na polozku
Modify (Upravit).

3. Vykonajte na zvazku potrebné zmeny a kliknite na Save (Ulozit). Po ulozeni
upravenych nastaveni sa virtualny zvazok opat pripoji.
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Sprava aplikacii v zariadeni My Cloud EX2 Ultra

O aplikaciach

Sprava aplikacii
O aplikaciach
Apps znamena skratku pre aplikacie. Aplikacie su malé samostatné programy sluziace na
vylepS$enie existujucich funkcii vasho zariadenia alebo sluzby. Zariadenie My Cloud EX2

Ultra disponuje roznymi aplikaciami, ktoré umoznuju produktivnejsiu pracu so
zariadenim.

Poznamka: Spolo¢nost WD odporuca upline porozumiet charakteristike aplikacie
a az potom ju nainstalovat’ do zariadenia.

Poznamka: Podporu pre kazdu z aplikacii by mal zabezpelovat’ samostatny
poskytovatel.

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa dodava s r6znymi nainstalovanymi aplikaciami. V okne
Add an App (Pridat aplikaciu) sa nachadza aj zoznam dostupnych aplikacii, z ktorych si
mobzete vybrat.

Sprava aplikacii

V okne Apps (Aplikacie) sa zobrazi zoznam aktualne nainstalovanych aplikacii. Tu
mobzete pouzivat nainstalované aplikacie, pridat nové alebo odstranit’ aplikacie, ktoré uz
nechcete pouzivat.

Prezeranie aplikacii

1. Kliknutim na polozku Apps (Aplikacie) na navigacnom paneli zobrazite okno aplikacii:

Apps

HTTP Downloads HTTP Downloads
FTP Downloads Login Method Account

URL Test
P2P Downloads

Save To Browse
Web File Viewer

R me [ i ]
Recurrence [ OFF
R
When Date 2015-11-02 =SS
Time : 9AM .

Create

2. Aplikaciu vyberiete kliknutim na jej ndzov v lavom paneli. Aplikacia sa zobrazi v
pravom paneli.
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Pridanie aplikacie

Ak chcete pridat aplikaciu do zariadenia My Cloud EX2 Ultra, postupujte podla
nasledujucich pokynov.

1. Kliknutim na polozku Apps (Aplikacie) na navigacnom paneli zobrazte okno aplikacii.

2. Kliknite na ikonu Add an App (Pridat aplikaciu) =2 @ v favom dolnom rohu
obrazovky. Pri prvom pridavani aplikacie sa zobrazi okno Terms of Service
(Podmienky pouzivania sluzby). Precitajte si ich a potvrdte svoj sthlas s nimi.

3. V okne Add an App (Pridat aplikaciu) zaciarknite poli¢ko vedla aplikacie, ktoru chcete
pridat’ do zariadenia.

4. Podrobnosti o aplikacii zobrazite kliknutim na polozku Details (Podrobnosti). Zatvorte
okno Details (Podrobnosti).

5. Vedla aplikacie, ktoru chcete pridat do zariadenia, umiestnite znacku a kliknite na
polozku Install (InStalovat). Vybrané aplikacie sa pridaju do zariadenia.

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA 67
PRIRUCKA POUZIVATELA



SPRAVA APLIKACII V ZARIADENI MY CLOUD EX2 ULTRA

Rucné pridanie aplikacie

Ak chcete pridat aplikaciu, ktora nie je uvedena v okne Add an App (Pridat’ aplikaciu),
modzete ju ruéne pridat do zariadenia My Cloud EX2 Ultra podla nasledujiceho postupu.

Poznamka: Spolo¢nost WD odporuca Uplne porozumiet charakteristike aplikacie a az
potom ju nainstalovat do zariadenia.
1. Kliknutim na polozku Apps (Aplikacie) na navigaénom paneli zobrazte okno aplikacii.
2. Kiliknite na ikonu Add an App (Pridat aplikaciu) m®e v lavom dolnom rohu
obrazovky.

3. Prejdite do spodnej €asti obrazovky pridania aplikacie a kliknite na odkaz To install
manually, click here (Ak chcete inStalovat ru¢ne, kliknite sem).

4. Prejdite k aplikacii, ktoru chcete nainstalovat na zariadenie.
Zvolte aplikaciu a kliknite na polozku Open (Otvorit).
6. Vybrata aplikacia sa prida do zariadenia.

o
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Odstranenie aplikacie

Ak chcete odstranit aplikaciu zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra, postupujte podla
nasledujucich pokynov.

1.
2.

3.

4.

Kliknutim na polozku Apps (Aplikacie) na navigacnom paneli zobrazte okno aplikacii.
V zozname aplikacii na favom paneli oznacte aplikaciu, ktoru chcete zo zariadenia
odstranit.

Kliknite na ikonu Remove an App (Odstranit aplikaciu) mse Vv Ilavom dolnom rohu
obrazovky.

Ked sa zobrazi ziadost o potvrdenie, kliknite na tlacidlo OK. Aplikacia bude
odstranena zo zariadenia a uz sa v zozname pouzivatelského uétu nezobrazi.

Aktualizacia aplikacie

Aplikaciu, ktoru ste pridali do zariadenia My Cloud EX2 Ultra, aktualizujte podla
nasledujucich pokynov.

1.
2.

3.

Kliknutim na polozku Apps (Aplikacie) na navigaénom paneli zobrazte okno aplikacii.
Ak existuje aktualizacia pre niektoru z aplikacii pridanych do zariadenia, v pravom
hornom rohu okna sa zobrazi prepojenie Updates available (Dostupné aktualizacie).
Kliknite na odkaz Updates Available (Dostupné aktualizacie).

Vyberte zo zoznamu aplikaciu, ktoru chcete aktualizovat, a kliknite na polozku
Update (Aktualizovat).

* Ak chcete zobrazit podrobnosti o aktualizacii, kliknite na polozku Details
(Podrobnosti).

* Kliknutim na tlacidlo Back (Spat) sa vratite do okna Update (Aktualizacia).
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Prehravanie/streamovanie videi, fotografii
a hudby

Servery médii

UloZisko médii

Povolenie sluzieb DLNA a iTunes

Pristup k osobnému cloudu pomocou prehravacov médii
Pristup k osobnému cloudu pomocou sluzby iTunes

Servery médii

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra je navrhnuté ako domaci server médii. Umozniuje
streamovat’ fotografie, hudbu a videa do zariadeni kompatibilnych so sluzbou DLNA
a hudbu do zariadeni kompatibilnych so sluZzbou iTunes.

Zariadenia kompatibilné so sluzbami DLNA a iTunes vyhladavaju média ulozené vo
verejnom zdielanom prieginku, ktory ma povolené poskytovanie médii. Standardne je
sluzba DLNA Media vypnuta. Ked ju na stranke Settings (Nastavenia) > Media Server
(Server médii) povolite, povoli sa poskytovanie médii automaticky aj pre verejny zdielany
prie¢inok. Pre vSetky ostatné prie€inky zostane poskytovanie médii vypnuté.

Ak nechcete, aby server DLNA zobrazoval ur€ité subory, ulozte ich do sukromného
zdielaného prie€inka, ktory ma vypnuté zdiefanie médii. (Pozrite Cast “Nastavenie
zdielaného prie€inka ako sikromného” na strane 30.)

Prehlad servera médii

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra pouziva ako server médii DLNA aplikaciu TwonkyMedia.
Umoznuje streamovanie hudby, fotografii a videi na kompatibilnych domacich
zariadeniach. Prehravanie médii na kompatibilnych zariadeniach je jednoduché.

Server médii vyhlada vSetky média uloZené v zdielanom prie€inku Public (Verejné) na
zariadeni My Cloud EX2 Ultra pripojenom k domacej sieti. Po povoleni poskytovania
médii na zariadeni (pozrite si €ast “Povolenie sluzieb DLNA a iTunes” na strane 72) mbzZete
multimedialny obsah prenasat do zlozky Public (Verejné) na zariadeni My Cloud EX2
Ultra. Mézete tiez streamovat a zobrazovat obsah v domacom centre zabavy, hernych
konzolach (napriklad Xbox 360® alebo PlayStation® 3), prehravaci médii WD TV Live®,
digitalnych adaptéroch médii DLNA® 1.5 a inych poditatoch v domacej &i firemnej sieti.
Navstivte adresu http://www.dIna.org, kde najdete dalSie informacie o sluzbe DLNA.

Prehlad sluzby iTunes

Kazda osoba pripojena k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra méze pomocou sluzby iTunes
prehravat’ uloZzené hudobné subory. SluZzba iTunes vytvori na zariadeni virtualnu hudobnu
kniZnicu a pracuje s fou ako s archivom, vdaka ¢omu je mozné streamovat hudobné
subory zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do pocitatov so systémom Windows alebo
pocitacov Mac so spustenou sluzbou iTunes.

Sluzba iTunes preskima vSetky zdielané priecinky, v ktorych je povolené poskytovanie
médii, vratane zdielaného priecinka Public (Verejné).
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Zvukové
subory

Videosubory

3GP
ASF
AVI
DivX
DV
DVR-MS
FLV
M1V
M2TS
M4P
M4V
MKV
MOV
MP1
MP4
MPE
MPEGH1
MPEG2
MPEG4
MPG
MTS
QT
QTl
QTIF
RM
SPTS
TS
VDR
VOB
WMV
Xvid

Suory (S

obrazkami
BMP

JPEG
PNG
TIF

Poznamka: Niektoré zariadenia nepodporuju prehravanie vSetkych uvedenych suborov.
Zoznam podporovanych formatov najdete v priru¢ke pouzivatela prislusného

zariadenia.
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Typy medialnych suborov podporovanych sluzbou iTunes

Poznamka: Sluzba iTunes 10.4 alebo novSia podporuje len hudobné subory. Ohladom
podporovanych verzii sluzby iTunes si pozrite odpoved €. 8412 v znalostnej
baze.

Server médii iTunes podporuje tieto pripony suborov: FLAC, M4A, MP3, MP4A a WAV.

Poznamka: Niektoré zariadenia nepodporuju prehravanie vSetkych uvedenych suborov.
Zoznam podporovanych formatov najdete v priru¢ke pouzivatela prislusného
zariadenia.

Ulozisko médii
Medialny obsah na zariadeni My Cloud EX2 Ultra mbdzete otvarat’ a ukladat pomocou
sietovych zdiefanych polozZiek. Zdielané polozky, podobne ako prie€inky alebo adresare,

su oblasti ur€ené na organizaciu médii a ich otvaranie zo siete. Zdiefané polozky mozno
zdielat’ so vSetkymi (verejné) alebo s vybranymi (sukromné) pouzivatefmi v sieti.

Zariadenie sa dodava s vopred nakonfigurovanym verejnym sietovym prieCinkom, ktory
obsahuje nasledujuce prie€inky na ukladanie multimédii:

* Shared Music (Zdielana hudba) — na ukladanie hudobnych suborov, ktoré chcete
zdielat' s inymi pouzivatelmi.

» Shared Pictures (Zdielané obrazky) — na ukladanie obrazovych suborov, ktoré
chcete zdielat’ s inymi pouzivatelmi.

* Shared Videos (Zdielané videa) — na ukladanie suborov videi, ktoré chcete zdielat
s inymi pouzivatemi.

Poznamka: VSimnete si, Zze zdielané priec€inky Shared Music (Zdielana hudba) a Shared
Pictures (Zdielané obrazky) v priecinku Public (Verejné) obsahuju zrkadlené
a odovzdané podpriecinky. Tieto prie€inky vyzaduje aplikacia Twonky 7.2. Do
odovzdaného podprie€inka mdZete teraz odovzdavat vSetky typy médii,
staci mat klienta DLNA s moznostou ,odovzdavania®“.

Ak chcete zoskupit obsah zo vSetkych zariadeni NAS so sluzbou DLNA

v sieti do zrkadleného priecinka, prejdite na konfiguraénu lokalitu aplikacie
Twonky (NAS_IP:9000). Odovzdavanie a zrkadlenie je lepSie nechat na
odbornych pouzivatelov, pretoze tieto funkcie zakaznicka podpora
spolo¢nosti WD nepodporuje.

Povolenie sluzieb DLNA a iTunes

Na stranke Media (Média) v okne Settings (Nastavenia) je mozné povolit alebo zakazat
servery médii DLNA a iTunes. Na stranke Media (Média) sa nachadzaju tiez pomébcky
servera médii pre opatovné skenovanie uloziska NAS alebo opatovné zostavenie celej
databazy DLNA.

Povolenie sluzby DLNA

1. Na naviga¢nom paneli kliknite na polozku Settings (Nastavenia) a potom na polozku
Media (Média) na lavom paneli.

DLNA Media Server
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2. V poli Media Streaming (Streamovanie médii) oblasti DLNA kliknutim na prepinac
povolite sluzbu DLNA.

Poznamka: Streamovanie médii je v predvolenom nastaveni vypnuté. Sluzbu DLNA

povolite prepnutim prepinaca do zapnutej polohy. Aby ste mohli pre
zdielany priecinok povolit’ poskytovanie médii, musi byt povoleny server
médii. (V Casti “Vytvorenie noveho zdielaného prie¢inka” na strane 29
najdete pokyny o povoleni sliziaceho média v zlozke.)

3. Kiliknite na View Media Players (Zobrazit’ prehravace médii). Zobrazi sa zoznam
medialnych prehravacov/prijimacov na domace; sieti.
Poznamka: AKk je streamovanie médii vypnuté, toto pole sa na obrazovke nezobrazi.

4. V okne Media Streaming Options (Moznosti streamovania médii) vyberte, ktoré
multimedialne zariadenie ma prijimat’ streamovanu hudbu, videa a fotografie.
Media Streaming Options

Stream music, video, or photos to any compatible device throughout your home.
Media players

Windows 7/8 192.168.1.104 OFF

OFF

Windows Media Player 192.168.1.104 m

Close

* On (Zap.): Touto moznostou povolite streamovanie médii DLNA do zariadenia.
* Off (Vyp.): Touto moznostou zakazete streamovanie médii DLNA do zariadenia.
5. Po vybere kliknite na polozku Close (Zatvorit).

Zobrazenie informacii o serveri médii DLNA

Oblast DLNA obsahuje aktualnu verziu, mnozstvo hudby, videa a obrazkov dostupnych
na zariadeni a datum poslednej aktualizacie.

DLNA Media Server
7296
Music Tracks:0  Pictures:14  Videos:0
IMonday, 2015 October 26, 8:48:00 PM

Rescan Rebuild

" Ak chcete zobrazit informacie o serveri médii DLNA, na obrazovke Settings
(Nastavenia) kliknite na polozku Media (Média) v favom paneli.
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Opatovné skenovanie/zostavenie databazy DLNA

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra automaticky opatovne naskenuje a zostavi databazu
DLNA. Ak vS8ak mate podozrenie na poSkodenie databazy, databazu DLNA bud opéatovne
preskenujte alebo zostavte pomocou nasledujucich pokynov:

Délezita informacia: Pri dokonCovani tohto postupu konajte opatrne. Opatovné

zostavenie databazy servera DLNA moze trvat pomerne dihy
Cas v zavislosti od poctu a velkosti prehfadavanych suborov.

Na navigaénom paneli kliknite na polozku Settings (Nastavenia) a potom na polozku

Media (Média) na lavom paneli.

V poli DLNA Database (Databaza DLNA) kliknite na niektoru z nasledujicich

moznosti.

* Rescan (Opatovne skenovat): Zariadenie My Cloud EX2 Ultra vyhlada zmeny
vykonaneé v knizniciach médii. Najskér skuste tuto moznost.

* Rebuild (Opatovne zostavit): Zariadenie My Cloud EX2 Ultra odznova opatovne
zostavi databazu DLNA.

Povolenie sluzby iTunes

1.

Na navigaénom paneli kliknite na polozku Settings (Nastavenia) a potom na polozku
Media (Média) na lavom paneli.

iTunes

Refresh |

.V poli iTunes v oblasti iTunes kliknutim na prepinac¢ povolite sluzbu iTunes (ak uz

nie je povolena).

Poznémka: Sluzba iTunes je $tandardne ZAPNUTA. Ak ju chcete zakazat, prepnite
prepinal do polohy OFF (Vypnuté).

V poli Folder (PrieCinok) vyberte moznost Root (Korenovy), ak nie je vybraty
korenovy priecinok. Toto pole nasmeruje sluzbu iTunes do korefhového adresara
zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

* Ak chcete urCit adresar na zariadeni, kde ma sluzba iTunes pristup k médiam:
- Zruste oznaCenie policka Root (Korefiovy).

- Kliknite na poloZzku Browse (Prechadzat) a potom prejdite do priecinka, kde
moZe sluzba iTunes pristupovat k vasim médiam.
- Kliknite na polozku Apply (Pouzit) v spodnej €asti oblasti sluzby iTunes.

V poli Password (Heslo) zadajte heslo pre pristup k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra zo
sluzby iTunes.

Poznamka: Ak na pristup k médiam v zariadeni pomocou sluzby iTunes nechcete pouzit
heslo, ponechajte pole Password (Heslo) prazdne.

4. Ak chcete zmenit’ predvolenu kédovu stranku znacky MP3, vyberte ju z rozbalovacej
ponuky.

5. V poli Auto Refresh (Automatického obnovenia) vyberte z rozbalovacej ponuky
frekvenciu obnovenia médii pre sluzbu iTunes.

6. Kliknutim na tlacidlo Apply (Pouzit) ulozte nastavenia.
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Obnovenie sluzby iTunes

Pomocou nasledujucich krokov obnovite adresar sluzby iTunes. Tym umoznite sluzbe
iTunes ziskat akékolvek nové média.

1. Na navigaénom paneli kliknite na poloZku Settings (Nastavenia) a potom na polozku
Media (Média) na lavom paneli.

2. V poli s databazou sluzby iTunes kliknite na polozku Refresh (Obnovit).

Pridanie multimedialneho obsahu do prieCinkov
1. Spustite aplikaciu Windows Explorer (Prieskumnik) alebo aplikaciu Mac Finder:

Windows Explorer
(Prieskumnik)

eno E) Public

i :: BRI R Q

FAVORITES
L All My Files
& AirDrop

#; Applications Shared Music Shared Pictures Shared Videos Mac Finder
i Desktop

% Documents
© Downloads
DEVICES
Remote Disc
NO NAME A

SHARED

] wOMyCloudDt4100 2

2. Hudobné subory skopirujte do prie€inka Shared Music (Zdielana hudba).

3. Rovnakym postupom premiestnite videa a obrazky do prislusnych prie€inkov s
obrazkami a videami.

Poznamka: K medialnym stiborom mdzete pristupovat aj pomocou aplikacie My Cloud
pre pocitaCe (pozrite si ¢ast “My Cloud for Desktop App” on page 26).
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Pristup k osobnému cloudu pomocou prehravac¢ov médii

Po skopirovani suborov do niektorého zo zdielanych prie€inkov mdzete pouZit na
streamovanie médii rézne prehravace médii. Podporuju sa tieto typy:

* Prehravac¢e médii WD TV Live

* Windows Media Player 11 (dodava sa so systémom Windows Vista)

* Windows Media Player 12 (dodava sa s operacnym systémom Windows 7 a
Windows 8)

= Xbox 360
* PlayStation 3
* Iné prehravace médii:
- prehravace BluRay,
- televizory pripojené do siete,
- digitalne fotografické ramceky,

- sietovy hudobny prehravac.
= Zariadenia DLNA

Poznamka: Konkrétne informacie o pouzivani a aktualizacii prehravaca médii najdete na
prisludnej stranke podpory.

Prehravace médii spolocnosti WD

Prehravace médii WD TV a WD mézete pripojit’ do svojej miestnej siete, €im ziskate
pristup k multimedialnemu obsahu ulozenému na sietovom disku, napriklad v zariadeni
My Cloud EX2 Ultra. Podrobnosti o pouzivani prehravac¢a médii spolo¢nosti WD pre
pristup k suborom na zariadeni prehravac¢a médii spolo¢nosti WD najdete v odpovedi €.
2676 v znalostnej baze alebo si pozrite priru¢ku pouzivatela vasho prehravaca médii
spolo¢nosti WD.

Iné prehravaCe médii

V nasledujucom texte su uvedené vSeobecné kroky na nastavenie zariadeni, ako su
digitalne fotografické ramcéeky, prehravace BluRay, televizory pripojené do siete a
adaptéry digitalnych médii:

1. Uistite sa, €i je disk My Cloud EX2 Ultra pripojeny k domacej sieti a k zdroju
napajania.

2. Pri pociato€nom nastaveni alebo in&talacii oviadacov postupujte podla pokynov pre
pouzivatela dodavanych s prehravacom méedii.

3. Pomocou funkcie navigovania v prehravaci mozete prehladat siet a najst v nej
zariadenie My Cloud EX2 Ultra.

4. V zavislosti od pouzitého prehravaca mozno budete musiet prejst na stranku Settings
(Nastavenia) alebo Network Setup (Nastavenie siete) a v pouzivatelskom rozhrani
vytvorit’ pripojenie, pomocou ktorého sa prehravac prepoji so zariadenim My Cloud
EX2 Ultra. PodrobnejSie pokyny najdete v priru¢ke pre pouzivatela prehravaca.
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Zariadenia DLNA

Pokyny a informacie o zapojeni zariadenia DLNA do miestnej pocitatovej siete a pristupe
k obsahu na zariadeni My Cloud EX2 Ultra najdete v konkrétnych priruc¢kach pre
pouzivatela medialneho zariadenia DLNA. Zoznam zariadeni s certifikaciou DLNA a
dalSie informacie najdete na webovej stranke http://www.dlna.org.

Pristup k osobnému cloudu pomocou sluzby iTunes

Pripojeni pouzivatelia zariadenia My Cloud EX2 Ultra mézu vyuzivat sluzbu iTunes na
prehravanie uloZzenych hudobnych suborov. Tato sluzba vytvori v zariadeni virtualnu
hudobnu kniznicu a zaobchadza s fiou ako s archivom sluzby iTunes, o umozhuje
streamovanie hudobnych suborov zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do poc€itatov so
systémom Windows alebo Mac, v ktorych je spustena sluzba iTunes. Pre zoznam
podporovanych medialnych typov pozrite Cast see “Podporované typy médii” na
strane 71.

Poznamka: Sluzba iTunes 10.4 alebo novsSia podporuje len hudobné subory. Ohladom
podporovanych verzii sluzby iTunes si pozrite odpoved €. 8412 v
znalostnej baze.

Poznamka: Sluzba iTunes preskuma vSetky zdielané priecinky, v ktorych je povolené
poskytovanie meédii, vratane zdielaného prieCinka Public (Verejné).

Multimedialne subory mézete pomocou mysi presunut do prislusnych podprie€inkov v
zdiefanom priecinku Public (Verejné) (napr. hudobné subory do predvoleného zdielaného
prieCinka MycloudEX2Ultra/Public/Shared Music (MycloudEX2Ultra/Verejné/Zdielana
hudba)).

Streamovanie médii v sluzbe iTunes

V predvolenom nastaveni je v ovladacom paneli sluzba iTunes povolena. V Casti
“Povolenie sluzby iTunes” na strane 74 najdete dalSie informacie o konfiguracii
sluzby iTunes.

1. Spustite sluzbu iTunes vo svojom pocitaci.

2. Kliknite na polozku MyCloudEX2Ultra v sekcii Shared (Zdielané) na lavom paneli.
Ak ste skopirovali hudbu do priecinka /Public/Shared Music (Verejné/Zdielana hudba)
alebo video do priecinka /Public/Shared Videos (Verejné/Zdielané videa) a tato
hudba je vo formate podporovanom sluzbou iTunes, zobrazi sa zoznam
v pravom paneli.

3. Dvakrat kliknite na medialny subor, ktory chcete prehrat.
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Konfiguracia nastaveni

VSeobecné nastavenia

Network (Siet)

média

Pombcky

Notifications (Oznamenia)

Firmware Update (Aktualizacia firmvéru)

Moznost Settings (Nastavenia) na navigaénom paneli umoznuje spravcovi zobrazit a
upravit nastavenie systému, siete, médii, nastrojov, oznameni a firmvéru pre zariadenie
My Cloud EX2 Ultra. Tato kapitola opisuje konfiguraciu réznych nastaveni zariadenia
My Cloud EX2 Ultra.

VsSeobecné nastavenia

Na stranke General (VSeobecné) mbzete:

zobrazit a upravit nazov a popis zariadenia,

zvolit' jazyk, v ktorom sa maju zobrazit webové stranky,
nastavit datum, ¢as a Casové pasmo zariadenia,

povolit zariadeniu pristup do cloudu,

nastavit moznosti Usporného rezimu,

povolit a konfigurovat' zalohy Time Machine pre pocita¢ Mac,
povolit na zariadeni rézne sluzby.

VAROVANIE! Ked’ zariadenie My Cloud EX2 Ultra premenujete, vSetky po¢éitacev

sieti budi musiet’ znovu pripojit’ zdielané siet'ové zdroje. Nazov
zariadenia zmente, len ak je to nevyhnutné.
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Pristup na stranku General (VSeobecné)

Na navigacnom paneli kliknite na Settings (Nastavenia). Zobrazi sa stranka General
(VSeobecné).

Settings
etmork
guage & Clack
Exgisn
El e
loud Access
BN o
cornecied 1D
[
iergy Saver
Ex o
B -
EX o
EX o

Mac Backups

Device Profile (Profil zariadenia)
Device Profile
——
PE——

Serial Numbe WUBM36130026

1. V ¢asti Device Profile (Profil zariadenia) stranky General (VSeobecné) mbzete
zobrazit alebo upravit tieto nastavenia:

Device Name Zadaijte jedineCny nazov zariadenia pre jeho identifikaciu
(Nazov zariadenia) v sieti. Nazov zariadenia méze byt az 15 znakov dlhy

a nesmie obsahovat Specialne znaky (napr., @, #, $

a pod.).

Device Description  Predvoleny popis je MyCloudEX2Ultra. Ak chcete,

(Popis zariadenia)  zadaijte iny popis zariadenia. Popis zariadenia mbze byt
az 32 znakov dlhy a nesmie obsahovat’ Specialne znaky
(napr., @, #, $ a pod.).

Serial Number Zobrazi sa Cislo pridelené spolo¢nostou WD, ktoré
(Vyrobné cislo) identifikuje dany disk. Toto pole nemozno aktualizovat.
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2. Ak ste vykonali nejaké zmeny, kliknite na Save (Ulozit) (zobrazi sa vedla

aktualizovaného pola po vykonani zmeny).

Poznamka: Tlacgidla Apply (Pouzit) a Cancel (Zrusit) sa na ovladacom paneli
zariadenia My Cloud EX2 Ultra zobrazia iba vtedy, ked nie¢o

zmenite.

Language and Clock (Jazyk a hodiny)

V tejto Casti okna General (VSeobecné) mbzete zmenit jazyk rozhrania zariadenia

My Cloud EX2 Ultra a nastavit datum a ¢as. Datum a €as su v predvolenom nastaveni
synchronizované so serverom NTP (Network Time Protocol). MéZete nastavit datum
a Cas ru¢ne alebo umoznit pristup sluzby NTP k internetu, aby sa ¢as nastauvil
automaticky. Ak nie ste pripojeni k internetu, musite datum a ¢as nastavit ru¢ne.

1. V ¢asti Language & Clock (Jazyk a hodiny) mbzete zobrazit alebo upravit

nasledujice nastavenia:

Language (Jazyk) V rozbalovacom zozname vyberte jazyk, v ktorom
chcete zobrazit webové stranky osobného
cloudového uloziska My Cloud EX2 Ultra.

Predvolenym jazykom je angli¢tina.

Time Zone (Casové Z rozbalovacej ponuky vyberte asové pasmo,

pasmo) v ktorom sa zariadenie nachadza.
NTP Service Povolte alebo zakazte sluzbu NTP, ktora
(Sluzba NTP) automaticky synchronizuje zariadenie na

aktualizaciu €asu a datumu. V dialdgovom okne sa
zobrazia aktualne servery NTP. Ak chcete, mbzete

pridat’ dalSi server NTP.

Primary Server Zmente primarny server pouzivany sluzbou NTP.

(Primarny server)

» Ak chcete zmenit primarny server pouzivany

sluzbou NTP, kliknite na Configure

(Konfigurovat).

» Kiliknite na polozku Add User NTP (Pridat
pouzivatela NTP) a zadajte adresu URL nového

primarneho servera.

+ Kiliknite na tlacidlo Save (Ulozit).

Date & Time (Datum Zobrazi datum a ¢as zariadenia. Tieto informacie
a ¢as) su v predvolenom nastaveni synchronizované so
serverom NTP (Network Time Protocol).

Time Format Z rozbalovacej ponuky vyberte moznost' formatu
(Format Casu) 12 (12-hodinovy) alebo 24 (24-hodinovy).

2. Po kazdej vykonanej zmene kliknite na tlaCidlo Save (Ulozit).

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA
PRIRUCKA POUZIVATELA

80



KONFIGURACIA NASTAVENI

Pristup do cloudového uloziska

Pomocou nasledujucich krokov zapnete alebo vypnete pristup do cloudu pre vSetkych
pouzivatelov (t. j. mdzete ovladat, i pocitate a mobilné zariadenia maju pristup
k obsahu zariadenia My Cloud EX2 Ultra).

Poznamka: Tymto zapnete pristup k ulozisku typu cloud pre celé zariadenie.
Ak chcete povolit pristup pre konkrétneho pouzivatela, pozrite si
Cast “Konfiguracia pristupu pouzivatela do cloudu” na strane 17

1. Prejdite nadol do oblasti Cloud Access (Pristup do cloudového uloziska) v okne
General (VSeobecné).

2. V poli Cloud Service (Sluzba Cloud) kliknite na prepina¢ ' . Zapnu sa sluzby cloud.
Stav pripojenia sa zmeni na Connected (Relay connection established) (Pripojené,
prenosove pripojenie vytvorené).

3. Kliknutim na polozku Configure (Konfigurovat) mdézete zmenit typ pripojenia
pouzivaného pre pristup do cloudu.

Cloud Access

Ready
Cloud access is now available from your device.

OFF

OFF

Na obrazovke Cloud Access Connection Option (Moznosti pripojenia pre pristup do

cloudu) existuju tri moznosti pristupu:

* Auto (Automaticky): Pri automatickej moznosti sa na otvorenie portov na
smerovaci pouZzije uPnP. V pripade uspechu sa vytvori priame pripojenie medzi
zariadenim a aplikaciami.

* Manual (Ru€ne): Nadviaze pripojenie prostrednictvom dvoch vybranych portov.
Ak je ktorykolvek port nedostupny, je nadviazané prenosové pripojenie. Pre tuto
moznost sa vyzaduje ruéna konfiguracia smerovaca. Pozrite si odpoved €. 8526
v znalostnej databaze o spbsobe nastavenia smerovaca pre ru¢né nastavenie.

* Win XP: NadviaZe pripojenie prostrednictvom portov 80 a 443. Ak tieto porty nie
su dostupné, je nadviazané prenosove pripojenie. Tato mozZnost je vyZadovana,
ak mate systém Windows XP.

Poznamka: V predvolenom nastaveni zariadenie My Cloud EX2 Ultra
automaticky vytvara medzi mobilnymi zariadeniami a smerovaom
priame pripojenie.

4. Vyberte typ pripojenia:
* Auto (Automaticky): Kliknite na moznost’ Auto (Automaticky).

* Manual (Ruc¢ne) Kliknite na polozku Manual (Ru¢ne) a zadajte Cisla externého
portu 1 (HTTP) a externého portu 2 (HTTPS).

"  Win XP: Kliknite na poloZzku Win XP.

5. Kliknite na moznost Apply (Uplatnit).

6. V poli pristupu k sluzbe cloud na ovladacom paneli kliknite na prepina¢ | , ¢im
zapnete vzdialeny pristup k ovladaciemu panelu zo sluzby cloud.

Poznamka: Vyberom tejto moznosti umoznite dialkovu €innost spravcu.
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7. Pozrite si informacie na obrazovke, zadajte a nasledne znovu zadajte heslo pre ucet
spravcu. Kliknite na moznost’ Apply (Uplatnit).

Dashboard Cloud Access

Enabling access to this Dashboard web interface outside of your current network
helps you manage this device remotely. However, it also slightly increases risks

for unauthorized access on your WD My Cloud EX2 Ultra .Certain functions such
as adding a new user will not be available outside of your network.

To ensure security, you will need to enter an administrator password for this
device before enabling this feature

Cancel Apply

Ak uz ma ucet spravcu priradené heslo, najdite ho na obrazovke Dashboard
Cloud Access (Pristup do cloudu na ovladacom paneli) a kliknite na polozku
Apply (Pouzit).

Poznamka: Ak ste nastavili Cloud Setting (Nastavenia cloudu) na ruéné, ziskate
vzdialeny pristup k zariadeniu pomocou portov, ktoré ste vybrali
pocas ruéného nastavenia sluzby cloud.

Priklad: Ak ste nastavili ru¢ne port HTTP 5040, pouzite na pristup
k zariadeniu tuto adresu: http://<adresa IP zariadenia>:5040.
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Energy Saver (Setri¢ energie)

Pomocou poli Energy Saver (Setri¢ energie) mozete znizit mnozstvo energie potrebnej
na prevadzku zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Pomocou nasledujucich informacii

nakonfigurujte moznosti Setrenia energie na zariadeni My Cloud EX2 Ultra.

Energy Saver

OFF

5 minutes

Zobrazte alebo zmente nasledujuce nastavenia:

Drive Sleep
(Spanok disku)

Ak je tato funkcia zapnuta, po stanovenej dobe

necinnosti prejde pevny disk do pohotovostného

rezimu s cielom Setrit energiu. Pri mozZnosti

hibokého spanku dbjde v predvolenom nastaveni k

spanku priblizne po 10 minatach.

» Spanok disku zapnete alebo vypnete kliknutim
na prepinac

Kontrolka LED

Povolenim tejto funkcie umoznite kontrolkam LED
prejst do pohotovostného reZzimu s ciefom Setrit
energiu. Kontrolka LED je Standardne povolena.

» Kontrolku LED zapnete alebo vypnete kliknutim
na prepinac

Power Recovery
(Obnovenie
napajania)

Automaticky restartuje zariadenie po
neoCakavanom vypnuti spésobenom vypadkom
napajania. Moznost obnovenia napajania je v
predvolenom nastaveni aktivna.

Poznamka: Ak tuto funkciu vypnete, zariadenie sa
po neoCakavanom vypnuti znova
nezapne.

* Moznost obnovenia po neoCakavanom vypnuti
zapnete alebo vypnete kliknutim na prepinac

Power Schedule
(Plan napajania)

Pomocou planu napajania mdzZete naplanovat
vypinanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

1. Funkciu planu napéjania povolite kliknutim na
prepinaé
2. Kliknite na polozku Configure (Konfigurovat).

3. Pomocou jazdca nakonfigurujte ¢as zaciatku a
konca prevadzky zariadenia.

4. Kliknutim na polozku uvediete zariadenie
do rezimu spanku.

5. Kliknite na tlac¢idlo Save (Ulozit).
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Web Access Po stanovenom Case vas automaticky odhlasi zo
Timeout (Casovy systému.
limit pristupu na

web) * V rozbalovacej ponuke Web Access Timeout

(Casovy limit pristupu na web) vyberte &as, po
ktorom chcete byt odhlaseni zo systému.
Systém sa automaticky aktualizuje.

Mac Backups (Zalohy Mac)

V tejto Casti okna General (VSeobecné) mbzete povolit’ alebo zakazat zalohovanie
nastrojom Time Machine na poc¢itaoch Mac.

Mac Backups

Délezita informacia: Ak chcete obnovit zalohy Time Machine, je potrebné nastavit
heslo spravcu.

Konfiguracia nastaveni zalohovania:
1. V oblasti zaloh Mac kliknutim na prepinac povolte zalohy Time Machine, ak ste
tak uz neurobili skér.

2. Kliknutim na prepojenie Configure (Konfigurovat) zobrazite dialégové okno Time
Machine Settings (Nastavenie Time Machine).

3. Zrozbalovacieho zoznamu Select a Share (Vyberte zdielany prie€inok) vyberte
zdielany priecinok, ktory chcete pouZit na zalohovanie udajov Mac.

Time Machine

Configure setings for your Time Machine backups for your Mac

TimeMachineBackup

M 1.9 TB (100%)

Increasing the maximum backup value after the inifial backup has no effect on existing
backups. WD recommends leaving this setting at the maximum value for your initial backup.
After the first backup is complete, you can change the backup size by dragging the
Maximum Size slider

Cancel Save

4. Kliknite na tlacidlo Save (Ulozit).

Délezita informacia: Ked funkcia Time Machine za¢ne zalohovat subory do
zvoleného zdiefaného priecinka, odporu¢ame, aby ste stale
zalohovali do tohto zdielaného priecinka. Zmenou zdielfanych
prie€inkov vytvorite novy subor zalohy, ktory nebude
obsahovat predtym ulozené informacie.
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sluzby

Na tejto Casti obrazovky General (VSeobecné) mbzete zapnut alebo vypnut rézne sluzby
dostupné na zariadeni My Cloud EX2 Ultra.

Recycle Bin (Ko6s)

Kb$ obsahuje vSetky subory odstranené zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra. K6$
zariadenia vymazete kliknutim na polozku Clear (Vymazat).

Poznamka: KoS$ je dostupny iba pre protokoly SMB.

Network (Siet’)

V okne Network (Siet) sa zobrazia adresy zariadenia MAC a IP a budete méct nastavit
moznosti siete, ako je pristup k sluzbe FTP, na vzdialené servery a do pracovnych
skupin.

Network Profile (Profil siete)

Cast Network Profile (Profil siete) v okne Network (Siet) zobrazuje informécie o sieti
zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Network Profile

Internet access §D

192.168.1.15

192.168.1.1

V Casti Network Profile (Profil siete) sa zobrazia tieto udaje:

MAC Address Adresa MAC (Media Access Control) pre toto
(Adresa MAC) zariadenie.

IPv4 IP Address Adresa IP verzie 4 pre toto zariadenie.
(Adresa IPv4 IP)

IPv6 IP Address Adresa IP verzie 6 pre toto zariadenie.

(Adresa IP IPv6)
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Network Services (Sietové sluzby)

V Casti Network Services (Sietové sluzby) v okne Network (Siet) mbzete povolit alebo
zakazat sluzby dostupné v zariadeni My Cloud EX2 Ultra.

Network Services
static (LTI
Auto DHCP Static n @
Active Backup ﬂ
Auto D
OFF(1500) (D
OFF | B
EX o
oFf B
oFF B
oFF B
OFF B
OFF @

1. Zobrazenie alebo aktualizacia tychto udajov:

IPv4 Network Mode Standardne je sietovy rezim nastaveny na DHCP, o znamena,
(Rezim siete IPv4)  Ze adresu IP a dalSie nastavenia ziska zariadenie My Cloud EX2
Ultra automaticky zo siete.
Vyberte spOsob pridelenia jedine¢nej adresy IPv4 zariadenia:

+ Static (Pevna): MozZnost Static IP (Pevna IP adresa) umozni
nastavit' IP adresu ru€ne. Budete vyzvani, aby ste zadali
hodnoty polozZiek IP Address (Adresa IP), Subnet mask
(Maska podsiete), Gateway IP address (Adresa IP brany) a
DNS Server (Server DNS). (Ak niektort z hodnét nepoznate,
najdete dalSie informacie v nastaveniach vasho smerovaca.)

*  DHCP: Moznost DHCP Client (Klient DHCP) umozni
zariadeniu My Cloud EX2 Ultra automaticky ziskat adresu IP a
priradené nastavenia z miestneho servera DHCP.

Poznamka: Pri konfiguracii moznosti statickej adresy alebo adresy
pridelenej serverom DHCP si poznamenajte masku podsiete,
adresu IP brany a server DNS. Tieto Udaje mozete potrebovat
v buducnosti. Tieto informacie sa po zadani do servera My
Cloud EX2 Ultra uz nezobrazia.
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IPv6 Network Mode Format IPv6 je novy Standard IP, ktory ur€uje formaty paketov a

(Rezim siete IPv6)

schému adresovania medzi viacerymi sietami IP. Standardne je
tato moznost vypnuta.
Vyberte spOsob pridelenia jedine¢nej adresy IPv6 zariadenia:

* Auto (Automaticky)

+ DHCP
« Static (Pevnd)
* Nesvieti

Po vybrani vyplite na prislusnej obrazovke nasledujice polia a
kliknite na poloZku Save (UloZit):

* IP Address (Adresa IP)

+ Prefix Length (Dizka predpony)

» Default Gateway (Predvolena brana)

* DNS Server (Server DNS)

Poznamka: Pri konfiguracii pevnej moznosti alebo moznosti DHCP si
zaznacte masku podsiete, adresu IP brany a server DNS na
bezpeéné miesto pre pouzitie v buducnosti. Tieto informacie sa po
zadani do servera My Cloud EX2 Ultra uz nezobrazia.

Link Speed
(Rychlost’ linky)

V rozbalovacej ponuke vyberte rychlost linky pre siet a kliknite na
poloZku Save (Ulozit). MoZnosti su:

* Auto (Automaticky)
+ 100
+ 1000

Jumbo Frames
(Ramce jumbo)

Ramce jumbo su velké ramce IP pouZivané na zvySenie vykonu
cez podporované siete. V rozbalovacej ponuke vyberte ramec
jumbo pre siet’ a kliknite na polozku Save (Ulozit).

Poznamka: Ak chcete maximalizovat vykon, vSetky zariadenia na sieti (napr.
smerovac, pocita) musia podporovat tito moznost a byt pre ru
nakonfigurované.

SMB2

Server Message Block (Blok sprav servera), verzia 2. Tuto
moznost vyberte, ak chcete podporit’ histériu suborov v systéme
Windows 8.

+ SMB2 zapnete alebo vypnete kliknutim na prepinaé

Poznamka: Ak povolite SMB2, bude to mat vplyv na vykon €itania a zapisu.
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FTP Access
(Pristup FTP)

Protokol File Transfer Protocol (Protokol prenosu suborov)
umozniuje prenos udajov z jedného pocitaca do druhého,
prostrednictvom siete. Protokol FTP je v predvolenom nastaveni
zakazany.

1. Pristup FTP povolite prepnutim prepinaca do polohy ON (Zapnuté).
2. Kiiknite na polozku Configure (Konfigurovat).

3. V okne FTP Settings (Nastavenie FTP) zadajte tieto udaje:

* Maximum Users (Maximalny pocet pouzivatelov): V
rozbalovacej ponuke vyberte maximalny pocet pouzivatelov,
ktori mé2u pristupovat cez pripojenie FTP.

+ Idle Time (Cas neginnosti): Zadajte &as v minutach, pogas
ktorého bude pripojenie FTP necinné, kym €as uplynie.

» Port: Zadajte port pre pristup k FTP.

* Flow Control (Ovladanie prietoku): Vyberte bud moznost
Unlimited (Neobmedzené), alebo Customize (Vlastné). Ak
zvolite moznost Vlastné, zadajte hodnotu Ovladanie prietoku.

Kliknite na tlagidlo Next (Dalej).

5.  V poli Passive Mode (Pasivny rezim) vyberte moznost Default

(Predvolené) alebo Customize (Vlastné). Ak zvolite Customize
(Vlastné), zadajte hodnoty pre Passive Mode (Pasivny rezim).

6. Ak chcete v rezime PASV oznamit’ externl adresu IP, oznacte
zadiarkavacie poliko a kliknite na polozku Next (Dalej).

7.  Zadajte tieto udaje:

» Client Language (Jazyk klienta): Z rozbalovacej ponuky
vyberte jazyk klienta.

» SSL/TLS: Toto poli¢ko zaciarknite, ak chcete povolit iba
pripojenia SSL/TLS.

e FXP: Moznost FXP zapnete prepnutim prepinaca do polohy
ON (Zapnuté).

8.  Kliknite na tlagidlo Next (Dalej).

9.  Zadajte vSetky adresy IP, ktoré chcete blokovat v pristupe FTP.
Potom z rozbalovacieho zoznamu vyberte moznost Permanent
(Trvalo) alebo Temporary (Docasne). Kliknutim na Save (UloZit)
polozky uloZite.

10. Kliknite na Finish (Dokoncit).

AFP Service
(Sluzba AFP)

Apple File Protocol (Protokol suborov Apple). Ak mate nastavené
zélohovania Time Machine, automaticky sa zapne sluzba AFP.

* Sluzbu AFP zapnete alebo vypnete kliknutim na prepinac
VAROVANIE! Pripojenim alebo odpojenim disku USB pocas

prenosu suborov NFS alebo AFP doéjde k jeho
preruseniu.

NFS Service
(Sluzba NFS)

Sietovy systém suborov (NFS). Povolenim tejto moznosti povolite
sluzbu NFS pre siet.

» Sluzbu NFS zapnete alebo vypnete kliknutim na prepinac
VAROVANIE! Pripojenim alebo odpojenim disku USB pocas

prenosu suborov NFS alebo AFP do6jde k jeho
preruseniu.

WebDAV Service
(Sluzba WebDAV)

WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). Povolenim
tejto moznosti povolite sluzbu WebDAV pre siet.

« Sluzbu WebDAV zapnete alebo vypnete kliknutim na prepinac

Poznamka: Ak sa chcete pripojit k sluzbe WebDAYV, pouZzite tuto adresu IP:
http://<adresa ip servera>:8080/Public
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LLTD

Protokol LLTD (Link Layer Topology Discovery). Zvolenim tejto
moznosti povolite protokol LLTD v sieti a rozSirite zistovanie a
diagnostiku siete na zariadeniach so systémom Microsoft
Windows.

* Protokol LLTD zapnete alebo vypnete kliknutim na prepinac

SNMP

Protokol Simple Network Management Protocol. Pomocou tejto

moznosti mézete spravovat zariadenia cez siete IP.

* Protokol SNMP zapnete alebo vypnete kliknutim na
prepinac

Poznamka: Pozrite si stranky prevzatia technickej podpory spolo¢nosti WD

na adrese hitp://support.wd.com a prevezmite konfiguraény
stbor MiB.

SSH

Protokol Secured Shell. Vyberom tejto moznosti ziskate
zabezpeceny pristup do osobného cloudového uloziska

a prostrednictvom protokolu Secured Shell (SSH) mbzete
vykonavat operacie z prikazového riadka. Protokol SSH je
v predvolenom nastaveni zakazany.

» Protokol SSH zapnete alebo vypnete kliknutim na
prepinac

VAROVANIE! Na upravu alebo pokus o upravu tohto zariadenia nad
ramec bezného pouzivania sa zaruka spolo¢nosti WD
nevzt'ahuje.

Poznamka: Meno pouzivatela na prihlasenie do sluzby SSH je sshd.

Dynamic DNS
(Dynamicky DNS)

Zvolenim tejto moznosti mézete hostovat server (webovy, FTP,

herny server a pod.) pomocou nazvu domény.

1. Moznost dynamického DNS zapnete alebo vypnete kliknutim na
prepinaé

. Kiiknite na poloZzku Configure (Konfigurovat).

3. V okne DDNS Settings (Nastavenie DDNS) zadajte tieto udaje:

» Server Address (Adresa servera): Vyberte z rozbalovacej
ponuky adresu servera.

* Host Name (Nazov hostitela): Zadajte nazov hostitela pre
server.

» User Name or Key (Meno pouzivatela alebo klu¢): Zadajte
meno pouzivatela alebo klIu¢ pre server.

» Password or Key (Heslo alebo klIU¢): Zadajte heslo alebo klu¢
pre server.

» Verify Password or Key (Overte heslo alebo klIU¢): Znovu
zadaijte heslo alebo klU¢ pre server.

4.  Kiliknite na tlacidlo Save (Ulozit).

Network UPS (UPS siete)

Uninterruptible Power Supply (Neprerusitelné napajanie UPS) je zariadenie napajané

z akumulatora, ktoré po vypadku hlavného napajacieho zdroja udrzi vo funkénosti
zariadenia pripojené k portu UPS aspon na kratky Cas.
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Network Workgroup (Pracovna skupina siete) (systém Windows)

V Casti Network Workgroup (Pracovna skupina siete) v okne Network (Siet) mozete
povolit alebo zakazat moznosti pracovnej skupiny dostupné v zariadeni My Cloud
EX2 Ultra.

pracovna skupina

Funkcia Workgroup umoznuje zariadeniam v rovnakej pracovnej skupine vzajomny
pristup. Tato moznost je k dispozicii iba pre operaéné systémy Windows. Pri kazdom
pridani zariadenia do siete mu priradte rovnaky nazov pracovnej skupiny, aby ste mu
povolili pristup.

1. V subore pracovnej skupiny zadajte nazov pracovnej skupiny pre siet.

2. Kiliknite na tlaCidlo Save (Ulozit).

Local Master Browser (Miestny hlavny prehliadag)

Funkcia miestneho hlavného prehliadac¢a umoZzhuje zber a zaznam informacii o zdrojoch
alebo sluzbach z viacerych umiestneni.
* Moznost miestneho hlavného prehliadaca zapnete alebo vypnete kliknutim na
prepinaé

Remote Server (Vzdialeny server)

Cast Remote Server (Vzdialeny server) v okne Network (Siet) umozfiuje povolit
zariadeniu My Cloud EX2 Ultra, aby sa spravalo ako vzdialeny server, ¢im umozhiuje
zalohovat zdielané prie€inky z iného zariadenia My Cloud EX2 Ultra v miestnej sieti LAN
alebo WAN.

Remote Server

OFF | B

Poznamka: Ak chcete zobrazit zariadenie My Cloud EX2 Ultra cez internet,
uistite sa, ze ste pridali pravidla presmerovania portov pre sluzbu
SSH aj pre sluzbu vzdialenej zalohy (“(Port forwarding)
Presmerovanie portov” na strane 91). Ak chcete povolit vzdialeny

server, prepinac prepnite do polohy ZAP.

w

Kliknite na polozku Configure (Konfigurovat).

4. Do pola Password (Heslo) zadajte heslo umoznujuce pristup k vzdialene
zalohovanym poloZzkam zariadenia na vzdialenom serveri.

5. Kliknite na tlacidlo Save (Ulozit).
Pozrite si informacie o SSH a kliknite na zaciarkavacie poli¢ko | accept (Suhlasim).
7. Vytvorte prihlasovacie heslo SSH a kliknite na polozku OK.

o
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(Port forwarding) Presmerovanie portov

V Casti Port Forwarding (Presmerovanie portov) v okne Network (Siet) mbzete
spravovat pripojenia k jednotlivym sluzbam tym, Ze im priradite predvolené alebo viastné
Cisla portov.

Dalsie informacie o presmerovani portov najdete v odpovedi &. 10649 znalostnej bézy.

Port Forwarding

No port forwarding service(s) has been added to your WD My Cloud DL4100 device

Add @

Pridanie sluzieb presmerovania portov

1. Kliknite na polozku Add (Pridat) a pridajte tak sluzby presmerovania portov do
zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

2. Na obrazovke Port Forwarding Settings (Nastavenia presmerovania portov) kliknite
na moznost Select the default service scan (Zvolit predvolené skenovanie sluzby)
alebo Customize a port forwarding service (Prispdsobit sluzbu presmerovania
portov) a potom kliknite na polozku Next (Dalej).

* Ak ste vybrali predvolené skenovanie sluzby: Zvolte predvolené skenovanie
sluzby, ktoré chcete pouzit na presmerovanie portov. Potom kliknite na polozku
Apply (Pouzit).

* Ak ste vybrali prispdsobenie sluzby presmerovania portov, vyplrite tieto polia:

- Service (Sluzba): Zadajte sluzbu presmerovania portov.

Protocol (Protokol): Z rozbalovacej ponuky vyberte protokol.

External Port (Externy port): Zadajte Cislo externého portu pre presmerovanie.

Internal Port (Interny port): Zadajte Cislo interného portu pre presmerovanie.
Kliknite na Finish (Dokon¢it).

Uprava sluzieb presmerovania portov

1. Kliknite na Details (Podrobnosti) vedla sluzby presmerovania portov, ktoru chcete
upravit.

2. Vykonajte vSetky potrebné zmeny a kliknite na Finish (Dokongit).

Odstranenie sluzieb presmerovania portov

1. Kliknite na Details (Podrobnosti) vedla sluzby presmerovania portov, ktoru chcete
odstranit.

2. Kliknite na tlacidlo Delete (Odstranit). Sluzba presmerovania portov sa odstrani a
vymaze sa zo zoznhamu presmerovania portov.
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média
V okne Media (Média) mbzete zadat nastavenia servera médii DLNA (Digital Living

Network Alliance) a prehravaca médii iTunes. Potom mézete prehravat média kdekolvek
Vo svojom domove.

Settings

DLNA Media Server

General

Network

Utilities

iTunes

BN 5

Refresh i ]

Notifications

Firmware Update

1. Na navigaénom paneli kliknite na ikonu Settings (Nastavenia) a potom na poloZku
Media (Média) na lavom paneli.

Poznamka: Sluzby DLNA a iTunes funguju len v rdmci miestnej siete.

2. Pokyny pre zadavanie nastaveni médii na tejto strdnke a na zobrazovanie i priame
prehravanie médii najdete v Casti “Prehravanie/streamovanie videi, fotografii
a hudby” na strane 70.

Pomécky

Na stranke Utilities (Pomocky) mézZete otestovat zariadenie My Cloud EX2 Ultra a ziskat
diagnostické informacie, obnovit’ vyrobné nastavenia zariadenia, reStartovat alebo
dlhodobo uspat zariadenie a importovat alebo exportovat’ konfiguracny subor.

Settings

System Diagnostics

Restore to Default

System Configuration

Obrazovku Utilities (Pomdcky) zobrazite kliknutim na ikonu Settings (Nastavenia)
a kliknutim na polozku Utilities (Pomdcky) na lavom paneli.

Diagnostika systému

Ak mate so zariadenim problémy, spustite diagnostické testy. K dispozicii su tri typy
diagnostickych testov.
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* Quick Test (Rychly test): Rychlo kontroluje hlavné vykonnostné problémy diskov.
Vysledkom rychleho testu je uspesné alebo neuspesné hodnotenie stavu
pevného disku. Rychly test méze trvat niekolko minut.

* Full Test (PIny test): RozsiahlejSiu diagnostiku disku ponuka kompletny test
disku. Systematicky testuje kazdy sektor pevného disku. Po vykonani testu
budete informovani o stave pevného disku. Dokonéenie kompletného testu
disku méze trvat niekofko hodin, v zavislosti na velkosti a datovej konfiguracii
pevnych diskov.

* System Test (Test systému): Test systému kontroluje stav hardvéru zariadenia
(pevné disky, ventilator, systémové hodiny a teplotu zariadenia).

Spustenie diagnostického testu

1. Na stranke Utilities (Pombcky) kliknite na Quick Test (Rychly test), Full Test Plny test
alebo System Test (Test systému). Zobrazi sa indikator priebehu testu a vysledok
testovania zariadenia.

2. Pozrite si vysledky testu a kliknite na polozku Close (Zatvorit).

* Ak zariadenie testom nepreslo, kliknite na polozku a potom na polozZku
Support (Podpora), aby ste ziskali radu.

Obnova systemu

Obnova systému umozni spravcovi vykonat piné obnovenie vyrobného nastavenia
zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Tato mozZnost obnovi zariadenie na Standardné vyrobné
nastavenie bez straty udajov.

Dolezita informacia: Pred obnovenim vyrobného nastavenia alebo aktualizaciou
systému si mézete vybrat, €i uloZite aktualne nastavenia
zariadenia. Neskér mozete importovat pred tym ulozené
nastavenia. Upozorfiujeme, Zze import konfiguracie po obnove
vyrobného nastavenia nebude viest k obnove zdielanych
poloziek alebo pouzivatelov. Ak chcete vytvorit alebo obnovit
konfiguraény subor, pozrite si ¢ast ,System Configuration
(Konfiguracia systému)®.

Poznamka: Ak chcete zmazat vSetky Udaje zo zariadenia pozrite si ¢ast’ “Format Disk
(Formatovanie disku)” na strane 95.

Restore to Default

1. V oblasti System Restore (Obnovenie systému) kliknite na polozku System Restore
(Obnovenie systému).

2. Pozrite si potvrdzujucu spravu a kliknite na OK.

Zariadenie sa restartuje. Zariadenie pocas restartovania neodpajajte. Po restartovani
spustite ovladaci panel.
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System Configuration (Konfiguracia systému)

Oblast konfiguracie systému umoznuje ulozit konfiguraény subor alebo importovat
existujuci. Je to uzitoéné, ak vykonavate obnovu systému a chcete uchovat aktualne
konfiguracie.

System Configuration

Save Config File Import File D

Ulozenie konfiguraéného suboru
Pomocou nasledujucich krokov ulozite konfiguraény subor.

1. V oblasti Konfiguracia systému kliknite na Save Config File (Ulozit konfiguracny
subor).
2. Konfiguraény subor sa ulozi na plochu.

Importovanie konfiguraéného suboru
Pomocou nasledujucich krokov uloZite konfiguracny subor.

1. V oblasti Konfiguracia systému kliknite na Import File (Importovat subor).

2. Prejdite do umiestnenia, kde je ulozeny konfiguracny subor, a oznacte ho.
Konfiguracny subor sa nacita. Zariadenie sa restartuje. Zariadenie poc¢as
reStartovania neodpajajte. Po restartovani spustite ovladaci panel.

Device Maintenance (Udrzba zariadenia)

Oblast Device Maintenance (Udrzba zariadenia) umozZfiuje naplanovat restartovanie
alebo dihodobé uspanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Tato oblast zobrazuje aj Cas,
pocas ktorého bolo zariadenie zapnuté a v prevadzke.

Device Maintenance

Shut Down Reboot 7D

0 day 1 hour 2 minutes

Nastavenie dlhodobého spanku zariadenia

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra bezpe¢ne dlhodobo uspite pomocou nasledujucich
pokynowv.

1. V hornej ponuke kliknite na polozku Settings (Nastavenia).

2. V lavej ponuke kliknite na polozku Utilities (Pomdcky).

3. V oblasti Device Maintenance (Udrzba zariadenia) kliknite na moznost Hibernate
(Dlhodobo uspat).

4. Pozrite si potvrdzujucu spravu a kliknite na OK. Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa
bezpecne vypne.

Restartovanie zariadenia

1. V hornej ponuke kliknite na polozku Settings (Nastavenia).

V lavej ponuke kliknite na polozku Utilities (Pomécky).

V oblasti Device Maintenance (Udrzba zariadenia) kliknite na Reboot (Restartovat).

Pozrite si potvrdzujucu spravu a kliknite na OK. Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa
bezpelne restartuje.

oo
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Scan Disk (Skenovanie disku)
Oblast Scan Disk (Skenovanie disku) umoznuje kontrolovat chyby na pevnych diskoch
zariadenia.

Scan Disk

All Volume(s) Scan Disk )]

Skenovanie disku

Na spustenie skenovania diskov zariadenia My Cloud EX2 Ultra pouzite nasledujuci
postup.

1. V oblasti Scan Disk (Skenovanie disku) vyberte v rozbalovacej ponuke zvazok, ktory
chcete oskenovat.

2. Kliknite na Scan Disk (Skenovat disk).

3. Pozrite si potvrdzujucu spravu a kliknite na OK. Vykona sa kontrola chyb na diskoch
zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Format Disk (Formatovanie disku)
Oblast Format Disk (Format disku) umoznuje formatovat pevné disky zariadenia.

Format Disk

All Volume(s) Format Disk @D

VAROVANIE! Moznost’ Format Disk (Formatovat’ disk) natrvalo odstrani vietky
udaje a zdielané prie€inky pouzivatelov a ponecha pévodné
predvolené zdielané priecinky. Udaje nie je mozné obnovit’
programami na obnovu udajov. VSetky udaje a zdiel'ané prie€inky
sa natrvalo odstrani.

Formatovanie disku potrva niekol'ko hodin.

Formatovanie disku

Na naformatovanie diskov zariadenia My Cloud EX2 Ultra pouzite nasledujuci postup.

1. V oblasti formatovania disku vyberte v rozbalovacej ponuke zvazok, ktory chcete
formatovat.

2. Kliknite na Format Disk (Formatovat’ disk).

3. Pozrite si potvrdzujucu spravu, oznaéte zaciarkavacie poli¢ko a kliknite na OK.
Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa naformatuje.

Notifications (Oznamenia)

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra upozorfiuje na rézne udalosti, ako su aktualizacie
firmvéru, uspesné instalacie firmvéru a vypnutia systému. Oznamenia sa zobrazuju

v oblasti Alert (Vystraha) v hornej €asti obrazovky a su dostupné aj prostrednictvom
e-mailu podla toho, ako je zariadenie nakonfigurované (dalSie informacie o Vystrahach
najdete v Casti “Sprava vystrah” na strane 42).
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V ¢Casti Notification (Oznamenia) stranky mozete nastavit e-mailové adresy az piatich
pouzivatelov, ktori budu dostavat oznamenia, nastavit vystrazné spravy SMS pre
mobilné zariadenia a nastavit’ Urover vystrahy, po ktorej prekroCeni budu upozorneni.

Settings
Genera Notifications Email
Network Alertema | oFF B
OoFF @
Media
Utiities
Notifications Display
Notifications
Show notifications on the Dashboard for the following messages
Firmware Update
Criical Only Critical and Warning Al

Notifications Email (Oznamovaci e-mail)

Oblast’ Notification Email (Oznamovaci e-mail) umoZzfiuje nastavit’ e-mailové vystrahy a
oznamenia SMS pre konkrétnych pouZzivatelov.

Notifications Email

Povolenie e-mailovych vystrah

1.

w

OSOBNE CLOUDOVE ULOZISKO MY CLOUD EX2 ULTRA

Na naviga¢nom paneli kliknite na ikonu Settings (Nastavenia) a potom na polozku
Nofitications (Oznamenia) na lavom paneli.

Vystrazné e-maily povolite posunutim prepinaca do zapnutej polohy.

Kliknite na polozku Configure (Konfigurovat).

V okne Alert Notification (Vystrazné upozornenie) vyberte pomocou jazdca uroven
vystrah, ktoré chcete dostavat e-mailom.

* Critical Only (Iba kritické): Posielat iba kritické vystrahy na uvedené e-mailové
adresy.

* Critical and Warning (Kritické a varovné): Posielat iba kritické a varovné
vystrahy na uvedené e-mailové adresy.

* All (V3etky): Posielat vSetky vystrahy (informacné, kritické, varovné) na uvedené
e-mailové adresy.

Kliknite na New Email Novy e-mail.

Zadajte e-mailovu adresu, na ktoru chcete prijimat e-mailove vystrahy, a kliknite na

polozku Apply (Pouzit).

Opakovanim krokov 5 az 6 mbzZete zadat az 5 e-mailovych adries.

Kliknutim na Send Test Email (Odoslat testovaci e-mail) overte zadané e-mailové
adresy.

Kliknite na polozku OK a potom skontrolujte, &i v e-mailovej schranke mate valida¢ny
e-mail.
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Povolenie oznameni SMS

Poznamka: Od poskytovatela sluzby SMS ziskate informacie o poZiadavkach na
odosielanie sprav SMS. Ur¢ité spolocnosti mézu vyZzadovat’
odoslanie SMS sprav/textovych sprav e-mailom.

1. Na navigaénom paneli kliknite na ikonu Settings (Nastavenia) a potom na polozku

Nofitications (Oznamenia) na lavom paneli.

Sl

(Ahoj, svet).

Poznamka: Tato adresa URL SMS sa pouZziva iba pri nastaveni. Po nainstalovani sa
neodosle ziadna SMS sprava. Od poskytovatela sluzby SMS ziskate
informacie o poziadavkach na format URL. Mal by obsahovat tieto
parametre: meno pouZivatefa, heslo, cielovy telefén a obsah spravy.

6. Kliknite na tlagidlo Next (Dalej).

N

Notification Display (Zobrazenie oznameni)

V zobrazeni oznameni moZzete zvolit typ oznameni, ktoré budete dostavat.

Moznost SMS zapnete alebo vypnete kliknutim na prepina¢
Kliknite na polozku Configure (Konfigurovat).
V okne SMS Settings (Nastavenia SMS) zadajte nazov poskytovatela sluzby SMS.
Zadajte adresu URL sluzby SMS a spravu s obsahom nastavenym na ,Hello world*“

Pre kazdy parameter SMS vyberte v rozbalovacej ponuke prislusnu kategoriu.
8. Kiiknite na Finish (Dokon¢it). Notifikacia SMS je teraz nastavena.

Notifications Display

Critical Only

Show notifications on the Dashboard for the following messages

Critical and Warning

All

1. V okne Notification Display (Zobrazenie oznameni) vyberte pomocou jazdca Uroven
oznameni, ktoré sa maju zobrazovat.

* Critical Only (Iba kritické): Odosielat’ iba kritické vystrahy.

* Critical and Warning (Kritické a varovné): Odosielat kritické aj varovné vystrahy.

* All (V3etky): Odosielat vSetky vystrahy (informacné, kritické, varovné).
Systém sa automaticky aktualizuje podla vasho vyberu.
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Firmware Update (Aktualizacia firmvéru)

Na stranke Firmware Update (Aktualizacia firmvéru) mozete nastavit’ zariadenie tak, aby
aktualizacie firmvéru My Cloud EX2 Ultra prebiehali automaticky, alebo mézete ruéne
vyhladat subor s aktualizaciou. Na tejto obrazovke sa zobrazi aj Cislo aktualnej verzie a
datum poslednej aktualizacie firmvéru.

Settings

Auto Update

Available Updates

Manual Update

Automaticka aktualizacia

Pomocou automatickej aktualizacie je mozné nastavit' zariadenie My Cloud EX2 Ultra tak,
aby kontrolovalo dostupné aktualizacie softvéru a automaticky ich instalovalo. Toto je
najjednoduchsi spdsob, ako zaistit aktualnost firmvéru zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
Poznamka: Po nainstalovani aktualizacie firmvéru sa zariadenie My Cloud EX2
Ultra reStartuje. Pretoze restartovanie zariadenia ma vplyv na
moznost pripojenia pouZzivatelov do cloudového uloZiska, naplanujte
aktualizacie na Cas, ked je pocet pouzivatelov pripojenych v cloude
minimalny. Ak povolite automaticku aktualizaciu, zobrazi sa po jej
nainstalovani vyzva na ru¢né reStartovanie systému.

Auto Update
Daily 3:00 AM

Automaticka aktualizacia firmvéru

1. Moznost automatickej aktualizacie zapnete prepnutim prepinaca do zapnutej
polohy.

2. V poli Update Schedule (Plan aktualizacie) vyberte v rozbalovacich ponukach
frekvenciu (napr. denne) a ¢as, v ktory by zariadenie malo vyhladat na webovej
lokalite spolo¢nosti WD aktualizaciu.

3. Kliknite na moznost’ Apply (Uplatnit).

Po uloZeni zariadenie skontroluje aktualizacie firmvéru v stanoveny ¢as a deh. Ak je
aktualizacia dostupna, automaticky ju nainstaluje a vyzve na restartovanie.
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Available Updates (Dostupné aktualizacie)

V oblasti Available Updates (Dostupné aktualizacie) mézete kedykolvek skontrolovat
dostupné aktualizacie. V tejto oblasti sa zobrazuje aj aktualna verzia firmvéru a datum
poslednej aktualizacie firmvéru.

Available Updates
Check for Updates | D

1.06.022

N/A

Vyhladavanie aktualizacii

1. V poli New Firmware (Novy firmveér) kliknite na Check for Updates (Vyhladat
aktualizacie).

2. Pozrite si obrazovku Update Firmware (Aktualizacia firmvéru) a kliknite na OK.

* Ak je k dispozicii aktualizacia, kliknite na Install and Reboot (Instalovat’ a
reStartovat).

Manual Update (Rucna aktualizacia)

Podla tohto postupu vykonajte ruénu aktualizaciu.

Poznamka: Uistite sa, ze mate zo stranky prevzatia technickej podpory spolo¢nosti WD
na adrese http://support.wd.com/product/download.asp prevzaty subor
firmvéru, ktory potrebujete nainstalovat na zariadenie.

Manual Update

Update From File [ i

Ruéna instalacia aktualizacie

1. V ¢asti Manual Update (Ru&na aktualizacia) kliknite na poloZku Update from File
(Aktualizovat’ zo suboru).

2. Prejdite k suboru aktualizacie firmvéru a kliknite na polozku Open (Otvorit).

3. Pozrite si potvrdzujucu spravu a kliknite na OK.

Aktualizacia sa nainstaluje na zariadenie. Po dokonceni aktualizacie sa
zariadenie My Cloud EX2 Ultra restartuje.
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Prejdite na stránku technickej podpory spoločnosti WD pre preberania na adrese http://support.wd.com/product/download.asp.
http://support.wd.com/product/download.asp?level1=9&lang=en

VYMENA DISKU

Vymena disku

Identifikacia chybného pevného disku
Vymena disku
Vratenie disku WD

Pouzivatel méze vykonavat servis zariadenia My Cloud EX2 Ultra do obmedzenej miery,
ktora umozniuje vymenit pevné disky v kryte. Mézete pouzit pevné disky znacky WD
alebo inej znacky.

Poznamka: Zoznam kompatibilnych diskov najdete v ¢asti wd.com/mycloudex2Ultra

Délezita informacia: Spolo¢nost WD odporuca pre idealny vykon zasunut do krytu
zostavy s pevnymi diskami WD Red™. Na lokalite support.wdc.com v znalostnej
databaze si vyhladajte ¢lanok 8, v ktorom najdete podrobné pokyny o tom, ako ziskat
vymenitelny disk pre tento vyrobok.

Nasledujuce pokyny opisuju vymenu chybného disku. Ak nebol model zariadenia My
Cloud EX2 Ultra dodany s diskami, pokyny opisuju vlozenie diskov.

Identifikacia chybného pevného disku

Ak svetelné indikatory LED jednotky blikaju, alebo vam bolo doru¢ené upozornenie,
pevny disk méze byt chybny. Aby ste zistili, na ktorom z diskov je porucha, postupujte
podla nasledujucich pokynov:

1. Na navigaénom paneli ovladacieho panelu kliknite na moznost Storage (UlozZisko)
a potom kliknite na polozku Disk Status (Stav disku).

Healthy l

Drivet 2TB 38°C Good S.MAR.T. Data

Disks Profile

System Disks

Drive2 27TB 38°C Good S.M.AR.T. Data

2. Ak ma jeden z diskov oznacenie Bad (Zly) alebo Failed (S poruchou), vyberte ho a
zobrazte podrobnosti v dialdégovom okne Hard Drive Information (Informacie o
pevnom disku):

Poznamka: Cislo disku predstavuje nalepka 1 alebo 2 na disku.

V pripade, Ze déjde k poruche a chceli by ste disk opravit sami, navstivte technicku
podporu WD na adrese support.wdc.com a v znalostnej baze vyhladajte ¢lanok €. 8, ktory
obsahuje podrobné pokyny, ako zaobstarat’ vymenitelny disk. Pred kontaktovanim
technickej podpory si pripravte nasledujice informacie: vyrobné €islo zariadenia My
Cloud EX2 Ultra, datum zakupenia a vyrobné €islo vnutornych pevnych diskov, ktoré
vyZaduju vymenu.
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Vymena disku

Ak ste zakupili zariadenie My Cloud EX2 Ultra bez pevnych diskov alebo ak vymienate
existujuci disk, mézete pouzit disk od inej spolo¢nosti. Zoznam kompatibilnych diskov
najdete na adrese support.wdc.com.

Dolezita informacia: Ak pridavate dva pevné disky s kapacitou 8 TB a vy$Sou, mali
by ste nahradit napajaci adaptér s vykonom 36 W adaptérom
s vykonom 48 W. Zakupit’ si ich mézete na adrese store.wdc.com.

Demontaz disku

Délezita informacia: Predtym, nez zacnete, jednotku vypnite a odpojte vSetky jej kable.
Jednotku polozte na Cisty a stabilny povrch.

Ak zariadenie My Cloud EX2 Ultra nadalej obsahuje chybny disk, je potrebné ho najskér
vybrat a az potom vlozit novy.

1. Stlagenim prislu§ného tlacidla v hornej €asti zariadenia a potiahnutim dvierok
odokryte pevné disky.
2. Odstrante drziak pridrziavajuci disky.

3. Potiahnite plastovu zalozku v zadnej Casti zariadenia a druhou rukou vytiahnite disk
Z krytu.

Vlozenie disku

Délezita informacia: Aby ste sa vyhli problémom s elektrostatickymi vybojmi (ESD),
pred manipulaciou so zariadenim sa uzemnite dotykom ku
kovovému predmetu.

Priprava disku

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa dodava s vrecuskom skrutiek, zaloziek a Stitkov
potrebnych na vloZenie nového disku. Ak nahradzate diskami WD, mdZete znovu pouzit
diely, ktoré pridfzali chybny disk.

Poznamka: Budete potrebovat iba krizovy skrutkovag.

1. Skrutkami z vrecuska pripevnite plastovu zalozku k hornému otvoru na strane disku
(napravo, ak zelena plocha smeruje k vam).

2. Zaskrutkujte skrutku do prislusného otvoru na druhej strane disku.

3. K hornej Casti disku pripevnite Stitok 1 alebo 2. Ak sa pozerate dole na hornu Cast
jednotky, Stitok 1 je nalavo a $titok 2 napravo. Na §titku prie€nej vzpery sa
nachadzaju prislusné &isla.

Vlozenie jedného alebo oboch diskov

1. Zatlacte zarazku v hornej Casti jednotky a otvorte dvierka. Potom vyberte drziak
pridfzajuci disky.

2. Pri pohlade nadol na hornu ¢ast jednotky, ked predny panel smeruje k vam: ak
vkladate dva disky, usporiadajte ich tak, aby konektory smerovali spodnou stranou
dovnutra. (Zelené plochy by mali smerovat k sebe navzajom.) Ak vkladate jeden disk,
zelend plocha smeruje do stredu jednotky.

3. Jemne zasurite disk do otvoru. Uistite sa, Ze v zadnej Casti disku tr&i plastova
zaloZka. Opakujte pripadne aj s druhym diskom.
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4. Priskrutkujte drziak k hornym Castiam diskov. Zatvorte dvierka a pevne na ne zatlacte
tak, aby sa zaistili.
5. K zariadeniu pripojte spat’ sietovy a napajaci kabel.

Poznamka: Informacie o opatovnom zostaveni vymenitelného disku najdete na adrese
http.//support.wdc.com. V prisluSnej databaze znalosti vyhladajte odpoved

¢. 11007,

Délezita informacia: Nepokusajte sa zariadenie pouzivat po¢as procesu opatovného

vytvarania pola.

Vratenie disku WD
Délezita informacia: Vnutorny disk, ani pripojené komponenty nerozoberajte. Cely
vnutorny disk vratte neporuseny spolo¢nosti WD.

Chybny disk vratte podla pokynov, ktoré najdete v znalostnej baze spolo¢nosti WD

v odpovedi €. 8.
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INFORMACIE O SULADE S PREDPISMI A ZARUKE

Informacie o sulade s predpismi a zaruke

Sulad s predpismi
Informacie o zaruke (v8etky oblasti okrem Australie a Nového Zélandu)
Informacie o zaruke (len Australia/Novy Zéland)

Sulad s predpismi

Informacie triedy B Federalnej komisie pre telekomunikacie
(Federal Communications Commission — FCC)

Prevadzka tohto zariadenia podlieha nasledujucim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nespbsobuje Skodlivé rusenie.

2. Toto zariadenie musi byt schopné prijimat akékolvek prichadzajluce rusSenie vratane ruSenia, ktoré méze
spbsobit neziaduce spravanie.

Zmeny alebo upravy, ktoré nie su vyslovne schvéalené stranou zodpovednou za sulad, méZu mat za nasledok

zruSenie prava pouzivatela na pouzivanie tohto zariadenie.

Poziadavky FCC, Cast’ 15

Toto zariadenie bolo preski$ané a uznané v sulade s limitmi ¢asti 15 pravidiel FCC pre digitalne zariadenia
triedy B. Tieto limity su navrhnuté takym spésobom, aby sa zabezpecila primerana ochrana proti Skodlivému
ruSeniu v pripade inStaldcie v domacnosti. Toto zariadenie produkuje, vyuziva a mdze vyzarovat
vysokofrekvenénu energiu a ak sa nenainstaluje a nepouziva v sulade s navodom na pouzitie od vyrobcu,
moze spobsobit’ rusenie systémov vyuzivajucich radiové frekvencie. Neexistuju v8ak ziadne zaruky, ze v
pripade konkrétnej inStalacie nedojde k ruSeniu. Ak toto zariadenie spdsobuje Skodlivé ruSenie rozhlasového
alebo televizneho signalu, ¢o sa da zistit vypnutim a zapnutim zariadenia, odporu¢ame vam, aby ste sa
pokusili rusenie odstranit pomocou nasledujucich opatreni:

®  Presmerujte alebo premiestnite prijimaciu anténu.
®  Zvacste vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.
®  Pripojte zariadenie k zasuvke v inom okruhu, nez je pripojeny ruseny prijimac.

®  Poziadajte o pomoc maloobchodného predajcu alebo skiseného odbornika na rozhlasovy a
televizny prijem.

Akékolvek zmeny alebo modifikacie, ktoré vyslovne neschvalila spoloénost WD, mézu spdsobit, Ze
pouzivatel strati opravnenie prevadzkovat zariadenie.

Sulad s normami ICES a NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Toto zariadenie spifia poZiadavky kanadskej normy ICES-003 triedy B.

Sulad s bezpecnostnym predpismi

Schvalené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpecnost zariadeni
informacnych technolégii.

Approver pour els Etas-Units et el Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Secret equipment DE technologie
de l'information.

Tento vyrobok je uréeny na napdjanie uvedenym napajacim zdrojom s obmedzenym vykonom, s dvojitou
izolaciou alebo napajacou jednotkou s priamym zasuvanim do zasuvky oznacenej , Trieda 2°.

Sulad s predpismi CE pre Eurdpu

Zariadenie spifia normu EN55022 tykajucu sa emisii radiovych frekvencii, normu EN-55024 o v&eobecnej
imunite a normu EN-60950 tykajucu sa bezpec¢nosti.

GS Mark (Iba Nemecko)

Hluk zariadenia — nariadenie 3. GPSGV: Ak nie je stanovené inak, najvy8Sia droven hluku vychadzajuca
z tohto vyrobku je 70dB (A) alebo nizSia, podla normy EN ISO 7779. Maschinenlarminformations-
Verordnung 3. GPSGV: Der hdchste Schalldruckpegel betréagt 70 db(A) oder weniger gemal EN ISO 7779,
falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.
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Poznamka KC (iba Kérejska republika

INEE ALEXR Ot 2

N

B 2210| ODIDEIIEE(B 2) DAINEIIZNFE
O SYSSUIITM) [HENMASF=ELESHO 2610, REXI 0

Zariadenie triedy B; v8imnite si, Ze toto zariadenie bolo schvélené na beZné pouZivanie, nie za obchodnym
ucelom a mdze byt pouzivané v akomkolvek prostredi, vratane obyvanych oblasti.

ID kérejského certifikatu KCC: MSIP-REM-WDT-D8C

Vyhlasenie VCCI

ZOEB, 7 FABERBITEBTT, ZOREI. RERE TEA
THIEEENELTVWETY, CORBF I IAPTLEY 3 L ZEHIC
EELUUEAINSE, RIEBEEFZEITIEPHNET,

BURERBAE (CTE>TIELVLWVER IRV E LTTE LY, VCCI—B

Sulad s predpismi o ochrane Zivotného prostredia (Cina)

HURS $8 (Pb) Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | 7<% (Cr(Vl)) | %iREAF(PBB) | %iRE(#E(PBDE)
PCBA X @ O O @) @)
ERRR ER X ¢} O ¢} o o
B @ @ @) @) O O
124 [®) [®) O O o o
FES O O O O [®) [®)
&8 @ @ @) @) O O
EEE [®) [®) [®) [®) o O
K [¢) [®) [®) [®) O O
RE @ @) @) @) O O

O: RRTTHMMEFMR T H LRI RRAE ST 11363-2006 MEAMMER R K R IFERIER -

X: RRTHBAEYRBE SIT 11363-2006 #5E

Informacie o zaruke (vSetky oblasti okrem Australie a Nového Zélandu)

Zabezpecenie servisu

Spolo¢nost WD si ceni vase podnikanie a vzdy sa poku$a poskytndt vam ten najlepsi servis. Ak toto
zariadenie vyzaduje udrzbu, obratte sa na predajcu, od ktorého ste produkt zakupili, alebo navstivte stranky
podpory produktov na adrese http:/support.wd.com, kde najdete informacie o vyuziti tejto sluzby a ziskani
reklamacného &isla. Ak sa urci, ze vyrobok je pravdepodobne chybny, dostanete reklamacné C&islo a pokyny,
ako vyrobok vratit. Vyrobok, ktory vratite bez opravnenia (t.j. vyrobok, pre ktory nebolo vydané reklamacné
Cislo), sa vam vrati spat na vase naklady. Opravnene vratené vyrobky sa musia doruéit v schvalenom
prepravnom baleni, predplatené a poistené na adresu uvedenu na dokumentoch suvisiacich s vratenim
vyrobku. Pévodnu Skatulu a baliaci material by ste mali odlozit na UCely neskorSieho uskladnenia alebo
zaslania vyrobku spolo¢nosti WD. Aby bolo mozZné jasne urlit obdobie zaruky, na stranke hitp://
support.wd.com skontrolujte, kedy sa zaruka konci (budete potrebovat vyrobné Cislo). Spolo¢nost WD
nenesie Ziadnu zodpovednost za stratu dat bez ohladu na jej pri€inu, za obnovenie stratenych dat alebo dat
nachadzajucich sa v akomkolvek vyrobku, ktory sa jej odovzda.

Obmedzena zaruka

Spolo¢nost WD zarucuje, Ze na produkte sa v sulade s podmienkami bezZného pouzivania po dobu
definovanu nizSie nebudu vyskytovat chyby materialu a vyroby a produkt bude zodpovedat z tohto dévodu
Specifikaciam spolo¢nosti WD. Doba platnosti obmedzenej zaruky zavisi od krajiny, v ktorej bol vyrobok
zakupeny. Ak ste si zakupili 2-priehradkovy alebo 4-priehradkovy produkt s vopred nainstalovanymi pevnymi
diskami WD, obdobie platnosti obomedzenej zaruky je 3 roky pre oblast Severnej, Juznej a Strednej Ameriky,
3 roky pre Eurdpu, Stredny vychod a Afriku a 3 roky pre oblast Azie a Pacifiku, pokial prislusné zakony
nevyzaduju inak. Ak ste si zakupili produkt s 1 priehradkou a vopred nainstalovanymi pevnymi diskami WD
alebo bez nich (t. j. ked neobsahuje ziadne vopred nainstalované pevné disky spolo¢nostou WD), obdobie
platnosti obmedzenej zaruky je 2 roky pre oblast Severnej, Juznej a Strednej Ameriky, 2 roky pre Eurdpu,
Stredny vychod a Afriku a 2 roky pre oblast Azie a Pacifiku, pokial prisluSné zakony nevyzaduju inak.
Platnost obmedzenej zaruky sa zac¢ina diiom kupy, ktory je uvedeny na doklade o kipe. Spolo¢nost WD vam
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moze podla svojho uvazenia umoznit’ zakupeni rozSirenych zaruk. Spolo¢nost WD nenesie zodpovednost za
Ziadny produkt vrateny spolo&nosti WD, pokial rozhodne, Ze prislusny produkt bol spoloénosti WD odcudzeny
alebo Ze hlasena porucha a) neexistuje, b) nemozno ju opravit z dévodu poskodenia produktu predtym, nez
bol prijaty spolo¢nostou WD, alebo c) je dbsledkom zneuzitia, nespravnej instalacie, Uprav (vratane
odstranenia stitkov a otvorenia ¢&i odstranenia vonkajSich krytov, ak sa produkt nenachadza na zozname
produktov Ciasto€ne opravitefnych pouzivatelom a Uprava nie je v rozsahu platnych pokynov, ktoré mozno
najst na adrese http://support.wd.com), nehody alebo nespravnej manipulacie inou osobou nez
zamestnancom spolo¢nosti WD. V sulade s vy38ie uvedenymi obmedzeniami je vaSou jedinou a vyhradnou
zarukou to, ze po€as zarucnej doby uvedenej vy$Sie vam bude na zaklade rozhodnutia spolo¢nosti WD
vyrobok bud opraveny, alebo vymeneny za rovnaky alebo lep&i produkt. VySSie uvedena zaruka poskytovana
spolonostou WD sa vztahuje aj na opravené alebo vymenené vyrobky po dobu zostavajuceho €asu
poévodnej zaruky alebo devatdesiat (90) dni od dodania opraveného alebo vymeneného vyrobku, podla toho,
ktora doba je dlhSia.

Predchadzajuca obmedzena zaruka je vyhradna zaruka spolo€nosti WD a plati iba pre produkty predané ako
nové. Uvedena kompenzacia sa poskytuje namiesto a) akychkolvek inych nahrad a zaruk, €i uz vyslovnych,
odvodenych alebo z&konnych, ku ktorym o. i. patri aj odvodena zaruka predajnosti alebo vhodnosti na
konkrétny ucel a b) akékolvek zavazky a zodpovednost spoloCnosti WD za Skody, ktoré o. i. zahfhaju
nahodné, nasledné alebo osobitné Skody alebo akékolvek finanéné straty, uniknuty zisk alebo vydavky alebo
stratu dat, ku ktorym méze dojst’ v dosledku alebo v spojitosti s kipou, pouzivanim alebo prevadzkou tohto
vyrobku, dokonca aj ked spolo&nost WD bola upozornend na moznost vzniku takych $kod. Niektoré Staty v
Spojenych Statoch americkych nedovoluju vylu€enie alebo obmedzenie nahodnych alebo naslednych $kod,
takZe tieto obmedzenia sa na vas nemusia vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje urcité zakonné prava.
Mézete mat aj iné prava, ktoré sa liSia v jednotlivych Statoch.

Informacie o zaruke (ien Australia/Novy zéland)

Tieto zaruéné informacie st uréené pre zakaznikov v Australii a na Novom Zélande.

Ziadne ustanovenie tejto zaruky neupravuje ani nevylu€uje vase zakonné prava vyplyvajuce z australskeho
pravneho nariadenia o hospodarskej sutazi a ochrane spotrebitelov alebo novozélandského pravneho
predpisu o spotrebitelskych zarukach. Tato zaruka vymedzuje prednostny spbsob rieSenia zaruénych
narokov zo strany spolo¢nosti WD, ktory by mal byt rychly a jednoduchy pre vSetky strany.

V suvislosti s produktom sa neposkytuju Ziadne iné zaruky, vyslovné ani vyplyvajluce z pravnych predpisov
vratane, okrem iného, zaruk zahrnutych do zakona o predaiji tovaru. Ak si zakupite tento produkt na Novom
Zélande na obchodné ucely, beriete na vedomie, Ze sa neuplatfiuje novozélandsky pravny predpis o
spotrebitelskych zarukach a suhlasite s tym.

V Austrdlii sa na$ produkt predava so zarukou, ktora neméze byt vylu€ena australskym pravnym predpisom o
spotrebitefoch. Mate narok na vymenu alebo vratenie pefazi v pripade zavaznej poruchy a na nahradu za
kazdu odbévodnenu predvidatelnu stratu alebo Skodu. TaktieZ mate narok na opravu alebo vymenu tovaru, ak
tovar nema prijatefnu kvalitu a porucha nema rozsah zavaznej poruchy. Vymedzenie rozsiahlej poruchy
stanovuje australske pravne nariadenie o spotrebiteloch.

Zaruka

Spolo¢nost WD ruci za to, ze v ¢ase vymedzenom v nasledujucej €asti nebude mat vyrobok pri pouzivani
normalnym spdsobom chyby materialu, bude bez vyrobnych porich a bude v silade so Specifikaciami
spolo¢nosti WD. Ak ste si zakupili 2-priehradkovy alebo 4-priehradkovy produkt s vopred nainstalovanymi
pevnymi diskami WD, obdobie platnosti obmedzenej zaruky je 3 roky pre oblast Severnej, Juznej a Strednej
Ameriky, 3 roky pre Eurdpu, Stredny vychod a Afriku a 3 roky pre oblast Azie a Pacifiku, pokial prislusné
zakony nevyzaduju inak. Ak ste si zakupili produkt s 1 priehradkou a vopred nainstalovanymi pevnymi
diskami WD alebo bez nich, t. j. ked neobsahuje Ziadne vopred nainstalované pevné disky spoloc¢nostou WD,
obdobie platnosti obmedzenej zaruky je 2 roky pre oblast Severnej, Juznej a Strednej Ameriky, 2 roky pre
Eurdpu, Stredny vychod a Afriku a 2 roky pre oblast Azie a Pacifiku, pokial prislusné zakony nevyzaduju inak.
Zarucna lehota sa zacina diiom kupy, ktory je uvedeny na doklade o kupe u autorizovaného distributora alebo
predajcu. V pripade uplatnenia zaruky a stanovenia datumu jej zaciatku musite predlozit’ Citatelny doklad o
kupe. Ak sa produkt nevrati autorizovanému distributorovi, autorizovanému predajcovi alebo do regionalneho
strediska pre vratenie produktov spolo¢nosti WD, kam bol produkt pévodne dodany, zaru€ny servis nebude
poskytnuty. Spolo¢nost WD vam moéze podla svojho uvazenia umoznit zaklpeni rozsirenych zaruk.
Spolo¢nost WD nenesie zodpovednost za ziadny produkt vrateny spolo¢nosti WD, pokial urci, Zze produkt (i)
nebol zakupeny u autorizovaného distributora &i predajcu, (ii) nebol pouzivany v sulade so Specifikaciami a
pokynmi od spolo&nosti WD, (iii) nebol pouzivany na stanoveny ucel alebo (iv) bol spolo¢nosti WD odcudzeny
alebo Ze hlasena porucha a) neexistuje, b) nemozno ju opravit z dévodu poskodenia produktu pred tym, nez
bol prijaty spoloCnostou WD, alebo c) je dbésledkom zneuzitia, nespravnej inStalacie, uprav (vratane
odstranenia Stitkov a otvorenia alebo odstranenia vonkajsich krytov vratane montazneho ramu, pokial sa
produkt nenachadza na zozname produktov Ciasto€ne opravitelnych pouzivatelom a Gprava nie je v rozsahu
platnych pokynov, ktoré mozno najst na adrese hitp://support.wd.com), nehody alebo nespravnej
manipulacie inou osobou nez zamestnancom spolo¢nosti WD.

PRODUKTY SU ZLOZITE A KREHKE PREDMETY, KTORE MOZU PRILEZITOSTNE ZLYHAT Z DOVODU
A) EXTERNYCH PRICIN VRATANE, OKREM INEHO NEVHODNEJ MANIPULACIE, VYSTAVENIA
TEPLU, CHLADU A VLHKOSTI, VYPADKOM PRUDU ALEBO B) VNUTORNYCH CHYB. TAKETO
PORUCHYMOZU SPOSOBIT STRATU POSKODENIE, ODSTRANENIE ALEBO POZMENENIE UDAJOV.
UPOZORNUJEME, ZE ZODPOVEDATE ZA STRATU POSKODENIE, ODSTRANENIE ALEBO
POZMENENIE UDAJOV ZAPRICINENE AKYMKOLVEK SPOSOBOM AKO AJ ZA ZALOHOVANIE A
OCHRANU UDAJOV PRED STRATOU, POSKODENIM, ODSTRANENIM ALEBO POZMENENIM.
SUHLASITE S TYM, ZE BUDETE PRIEBEZNE ZALOHOVAT VSETKY UDAJE V PRODUKTE A
DOKONCITE ZALOHU PRED VYKONANIM GENERALNEJ OPRAVY A TECHNICKEJ POMOCI
SPOLOCNOSTOU WD.
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V Australii, ak produkt nie je produktom, ktory mozno ziskat na osobné alebo domace pouzitie i spotrebu,
pod podmienkou, Ze to je spravne a zdévodnené, spolo¢nost WD obmedzuje svoju zaruku na vymenu
produktu alebo dodanie rovnocenného alebo lepSieho produktu.

Uvedena zaruka sa vztahuje aj na opravené alebo vymenené vyrobky vo zvySnom Case pdvodnej zaruky
alebo devatdesiat (90) dni od dodania opraveného alebo vymeneného vyrobku podla toho, ktora lehota je
dihSia. Tato zaruka je vyhradnd zéruka spolo€nosti WD a plati iba pre produkty predané ako nove.

Zabezpecenie servisu

Spolo¢nost WD si ceni vase podnikanie a vzdy sa pokusa poskytnut vam ten najlepSi servis. Ak narazite na
akykolvek problém, prosime vas, aby ste nam eSte pred vratenim vyrobku dali moznost' problém vyrie$it. Na
vacsinu otazok technického charakteru dostanete odpoved v naSej znalostnej baze alebo od e-mailovej
podpory na adrese http:/support.wd.com. Ak ste nenasli odpoved na svoju otazku alebo uprednostriujete
telefonicky kontakt, zatelefonujte do spolo¢nosti WD na teleféonne C&islo uvedené v prednej Casti tohto
dokumentu.

Ak chcete uplatnit narok, obratte sa najskér na predajcu, u ktorého ste vyrobok zakupili. Ak nemédzete
kontaktovat’ predajcu, od ktorého ste vyrobok pévodne zakupili, navstivte internetovd stranku technickej
podpory na adrese http:/support.wd.com, kde ziskate informacie, ako zabezpe it servis alebo ziskat
opravnenie na vratenie vyrobku (RMA — Return Material Authorization). Ak sa uréi, Ze vyrobok je
pravdepodobne chybny, dostanete reklamacné €islo a pokyny, ako vyrobok vratit. Vyrobok, ktory vratite bez
opravnenia (t.j. vyrobok, pre ktory nebolo vydané reklamacné ¢islo), sa vam vrati spat na vasSe naklady.
Vyrobky s opravnenym narokom na vratenie sa musia dorucit v primeranom prepravnom baleni, predplatené
a poistené na adresu uvedenu na dokumentoch poskytnutych spolu s reklama&nym cCislom. Ak po prijati
kvalifikovaného naroku podla tejto zaruky, spolo€nost WD alebo predajca, od ktorého ste pévodne vyrobok
kupili, urcila, Ze narok je platny, spolo¢nost WD alebo predajca podla vlastného uvazenia opravia alebo
vymenia vyrobok za rovnaky alebo lepSi alebo vratia naklady na vyrobok. Vy ste zodpovedni za vSetky
vydavky suvisiace s narokom podla tejto zaruky. Vyhody tejto zaruky dopliaju vaSe zakonné prava a
napravné prostriedky vyplyvajuce z australskeho pravneho nariadenia o hospodarskej sutazi a ochrane
spotrebitelov alebo novozélandského pravneho predpisu o spotrebitelskych zarukach.

Pévodnu Skatulu a baliaci material by ste mali odlozit na uCely neskorSieho uskladnenia alebo zaslania
vyrobku spolo€nosti WD. Aby sa presvedcCivo stanovila zaruéna doba, skontrolujte termin uplynutia zaruky
(potrebujete k tomu vyrobné cislo) na adrese http://support.wd.com.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612

Telefon: 949-672-7000

E-mail: support@wd.com
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Prilohy

Priloha A: Stru€na priru¢ka pouzivatela zariadenia My Cloud EX2 Ultra
Priloha B: Priru¢ka pre nastavenie systému Joomla!®

Priloha C: Priru¢ka nastavenia aplikacie phpBB

Priloha D: Podporované rezimy RAID

Priloha E: Migracie RAID

Priloha F: Postupy aktualizacie firmvéru v bezpe¢nom rezime

Priloha G: Technické udaje

Priloha A: Struéna priruc¢ka pouzivatela zariadenia My
Cloud EX2 Ultra

Tato prirucka je uréena skor pouzivatelom zariadenia My Cloud EX2 Ultra nez spravcom.

Prihlasenie do zariadenia My Cloud EX2 Ultra

1. Zadajte nazov vasho zariadenia My Cloud EX2 Ultra (predvoleny nazov:
MyCloudEX2Ultra) do pola s adresou v prehliadadi:
* http://<nazov zariadenia> (Windows) (Priklad: http://MyCloudEX2UlItra)
* https://<nazov zariadenia>.local (Mac) (Priklad: https://MyCloudEX2Ultra.local)
2. Kiliknite na tlacidlo Go (Spustit).
D My Cloud" . A- O 1.
b el el
1 96 o
- 4
TB free . s
- 0 1 4
] (4] () »
3. Na prihlasovacej stranke zariadenia My Cloud EX2 Ultra zadajte pouzivatelské meno
a heslo.
4. Kiliknite na tlaCidlo Login (Prihlasit sa). Zobrazi sa ovladaci panel zariadenia My
Cloud EX2 Ultra.
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Domovska stranka ovladacieho panela

Na domovskej stranke zariadenia My Cloud EX2 Ultra sa nachadza informacny panel v
pravom hornom rohu, navigaény panel s ikonami naprie€ strankou a okamzity prehlad o
stave hlavnych funkcii zariadenia a odkazy na aktualizaciu nastaveni.

L L i N, : i el i G i By e Informaéné
o owlled e - | . Infe
s L o i e ikony
ﬁ L 4 = ¢ Navigaéné
ikony
Home Users Shares Cloud Access Backups Storage
Capacity Device

“ Heaithy

Firmware
v 211103 R ¢ Panely stavu a

aktualizacie

At it A btk ol Py Users AD
Network Activity Cloud Devices Users APpPs

e L+ L+ 4
Navigac¢né ikony
Ikona Nazov Cinnosti

Domovska stranka Na ovladacom paneli sa zobrazi okamzity prehlad stavu
‘ﬁ hlavnych funkcii zariadenia a prepojenia na aktualizaciu
Y nastaveni.

Pouzivatelia Vytvorenie, zmena a odstranenie pouzivatelov a udelenie
1‘ uplného alebo obmedzeného pristupu pouzivatelom k
s urcitym zdiefanym prie€inkom.

-_— Zdiefané priecinky Vytvorenie, zmena a odstranenie zdielanych priecinkov a
[ | udelenie uplného, obmedzeného alebo Ziadneho pristupu
Shares k ur€itym zdielanym prie¢inkom urcitym pouzivatelom.
Pristup do Nastavenie, zmeny alebo odstranenie vzdialeného pristupu
CU cloudového uloZiska k sluzbe cloud pre konkrétne zdielané priecinky. Sledovanie
Cloud Access stavu vzdialeného pristupu.
Zélohy Vytvorenie zaloh v tychto umiestneniach:

I I-I * nadisku USB,

» dalSom zariadeni My Cloud EX2 Ultra alebo My Cloud v
miestnej alebo vzdialenej sieti,

* v cloudovej lokalite pre zalohovanie.

m
a

UloZisko Vyber spdsobu, akym zariadenie My Cloud EX2 Ultra
-_— uklada udaje.
==
Storage
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Ikona Nazov Cinnosti
Aplikacie Pridanie alebo odstranenie réznych aplikacii umoznujucich
. .. efektivnejSie vyuzivanie zariadenia.
Nastavenia Prisposobenie nastaveni:

* jazyka a hodin,

» sietovych sluzieb,

« zdielania médii,

* preberania firmvéru.

Zobrazenie domovskej stranky

Domovska stranka je vstupnou branou do zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Na tejto
stranke najdete nasledujuce informacie:

* kapacita zariadenia,

* struéné udaje o stave a odkazy na prevzatie udajov,

* odkazy na plochu a mobilné aplikacie,

* zabudované aplikacie, ktoré zefektivnia vasSu pracu so zariadenim.

Capacity Quick Status
Total FTP Downloads 0
Total HTTP Downloads O
|
Total P2P Downloads O
B free . a
FTP Downloads HTTP Downloads P2P Downloads Apps

0 0 0 2
Kapacita 7 7 7

Panel Capacity (Kapacita) zobrazuje mnozstvo zostavajuceho miesta v tlozisku My
Cloud EX2 Ultra.

1. Ak si chcete precitat’ podrobnejSie informacie, kliknite na Sipku v pravej dolnej Casti
panela. Zobrazi sa aktualne vyuZitie kapacity disku:

Capacity Quick Status
Total FTP Downloads 0
7 Total HTTP Downloads 0
= Total P2P Downloads O
TBfree - &
FTP Downloads HTTP Downloads P2P Downloads Apps
0 0 0 2
) ) ) )

2. Kliknutim na tlagidlo Close (Zavriet) sa vratite na domovsku stranku.
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Stru¢né udaje o stave

Oblast struénych informacii o stave zobrazuje celkovy pocet prevzati cez pripojenia FTP,
HTTP a P2P.

0 0 0

LY LY FL)

Odkazy pre pristup do cloudového uloziska

Odkazy pre pristup do cloudového uloZiska vam umoznia ziskat’ softvér potrebny na
pristup k zariadeniu My Cloud EX2 zo stolného pocitaCa a mobilnych aplikacii.

Udaje o preberaniach a aplikaciach

V oblasti Downloads and Applications (Udaje o preberaniach a aplikaciach) sa zobrazuiju
informacie o pocte preberani a dostupnych aplikacii na zariadeni.

* Na stranku prislusného preberania a na stranku aplikacii sa dostanete kliknutim
na symbol plus ¢ .
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St'ahovanie suborov
Stranka preberania suborov umoziiuje preberanie suborov tymito metédami:

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (Prenosovy textovy protokol)
FTP — File Transfer Protocol (Protokol prenosu suborov)
P2P — (Peer-to-Peer)

alule HTTP Downloads

HTTP Downloads Queue

1. Na lavom paneli kliknite na spésob preberania.

2. Ak chcete prevziat subory do vasej lokality, zadajte udaje pre kazdy spésob
preberania.

Aplikacie

Stranka aplikacii poskytuje pristup k réznym aplikaciam, ktoré mézete spustat na
zariadeni My Cloud EX2 Ultra. Dostupnost aplikacii méze byt rbzna podla nastaveni
spravcu.
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Priloha B: Prirucka pre nastavenie systému Joomla!®

Systém Joomla! je oceneny systém spravy obsahu (CMS), pomocou ktorého mozete
tvorit webové lokality a vykonné online aplikacie. DalSie informacie o systéme Joomla!
najdete na stranke http://www.joomla.org//

Joomla! je jedna z mnohych aplikacii, ktoré mézete v zariadeni My Cloud EX2 Ultra
pouzivat. V tejto Casti sa nachadzaju kroky potrebné na nastavenie systému Joomla!.

Poziadavky

* Databaza (napr., MySQL, FireBird, MS SQL server, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
* Ak pouzivate ako databazu SQL aplikaciu phpMyAdmin, uistite sa, Ze ste ju pridali
do zariadenia My WD Cloud EX2 Ultra.

Nastavenie systému Joomia!

1. Pridajte aplikaciu Joomla! do zariadenia My Cloud EX2 Ultra (informacie o pridavani
aplikacie do zariadenia najdete v Casti “Pridanie aplikacie” na strane 67).
2. V okne aplikacii kliknite na poloZzku Joomla! na lavom paneli.

3. V poli Configuration URL (Konfiguraéna adresa URL) kliknite na prepojenie
konfiguracnej adresy URL. Zobrazi sa stranka instalacie Joomlal.

4. V posuvnom okne vyberte jazyk. Tento jazyk sa pouzije pri inStalacii systému
Joomla!.

5. Kiliknite na tlagidio Next (Dalej).

6. Prejdite polozky v bode Pre-installation check (Kontrola pred inStalaciou systému
Joomla!) Pred instalaciou skontrolujte polozky a uistite sa, Ze presli vSetky polozky.
Potom kliknite na poloZzku Next (Dale;j).

7. Preéitajte si vyhlasenie o licencii systému Joomla! a kliknite na polozku Next (Dalej).

8. Obrazovku Database Configuration (Konfiguracia databazy) vypliite pomocou
nasledujucich udajov a kliknite na poloZzku Next (Dalej).

* Database Type (Typ databazy): Vyberte moznost MySQL, ak eSte nie je vybrata.

* Host Name (Nazov hostitela): Zadajte localhost.

* Username (Meno pouzivatela): Zadajte meno pouzivatela uétu MySQL.
- Ak pouzivate aplikaciu phpMyAdmin zadajte admin.

* Password (Heslo): Zadajte heslo MySQL.
- Ak pouzivate aplikaciu phpMyAdmin zadajte admin.

* Database Name (Nazov databazy): Zadajte nazov databazy, ktoru chcete
pouzivat v systéme Joomla!.

" Table Prefix (Predpona tabulky): Zadajte predponu tabulky. Predpona by mala
mat tri az Styri alfanumerické znaky a MUSI kon¢it podciarkovnikom. Uistite sa,
Ze zvolenu predponu uz nepouzivaju iné tabulky.
- Mézete pouzit aj ndahodne vygenerovanu predponu tabulky vopred vlioZenu do

tohto pofa.

* Old Database Process (Spracovanie starej databazy): Vyberte jednu z

nasledujucich moznosti:

- Backup (Zaloha): Zalohuje staru databazu.
- Remove (Odstranit): Odstrani staru databazu.

9. Ponechajte predvolené nastavenia v okne FTP Configuration (Konfiguracie pripojenia
FTP) a kliknite na tlagidlo Next (Dalej).
10. V okne Database Configuration (Konfiguracia databazy) vyplrite nasledujice
informacie:
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* Site Name (Nazov lokality): Zadajte nazov vasej lokality Joomlal.

* Your Email (Vas$ e-mail): Zadajte e-mailovu adresu pouzivatefla s funkciou
spravcu lokality Joomlal.

* Admin Username (Pouzivatelské meno spravcu): Zadajte meno pouzivatela,
pomocou ktorého sa budete prihlasovat na lokalitu Joomla!.

* Admin Password (Heslo spravcu): Zadajte heslo, ktorym sa budete prihlasovat
na lokalitu Joomla!.

* Confirm Admin Password (Potvrdit heslo spravcu): Znova zadajte heslo, ktoré
ste zadali v poli Admin Password (Heslo spravcu).

11. Kiliknite na tlacidlo Install Sample Data (Instalovat’ vzorky udajov).

12. Kliknite na tlagidlo Next (Dalej).

13. Skontrolujte udaje na obrazovke a kliknite na polozku Remove installation folder
(Odstranit’ inStalacny priecinok).

14. V hornej Casti stranky kliknite na tlacidlo Site (Lokalita). Vasa lokalita Joomla! je
teraz vytvorena a nainstalovana na zariadeni My Cloud EX2 Ultra.

Priloha C: Prirucka nastavenia aplikacie phpBB

phpBB™ je oblubeny balik internetového fora vytvoreny v skriptovacom jazyku PHP.
Pomocou nastroja phpBB mozete vytvorit viastné férum, ktoré je mozné pouzivat a
komentovat’ z akéhokolvek internetového pripojenia.

phpBB je jedna z mnohych aplikacii, ktoré mézete v zariadeni My Cloud EX2 Ultra
pouzivat. V tejto Casti sa nachadzaju kroky potrebné na nastavenie systému phpBB.

Poziadavky
* Databaza MySQL

Nastavenie aplikacie phpBB

1. Pridajte aplikaciu phpBB do zariadenia My Cloud EX2 Ultra (pozrite si ¢ast “Pridanie
aplikacie” na strane 67).

2. V okne aplikacii kliknite na polozku phpBB na [avom paneli.

3. V poli Configuration URL (Konfiguraéna adresa URL) kliknite na prepojenie
konfiguraénej adresy URL. Zobrazi sa stranka inStalacie aplikacie phpBB.

4. Pozrite si uvodné informacie o phpBB a kliknite na kartu Install (InStalovat).

Installation Panel

Eritish English [ ] [Change

+ Introduction Introduction
cense Welcome to phpBB3!

5. Pozrite si na obrazovke Uvodné informacie o inStalacii a kliknite na polozku Proceed
to next step (Prejst na dalsi krok).

6. Preditajte si informacie o kompatibilite inStalacie a kliknite na polozku Start Install
(Spustit' inStalaciu).

7. Na obrazovke Database configuration (Konfiguracia databazy) zadajte nasledujuce
informacie a kliknite na polozku Proceed to Next Step (Prejst na dalSi krok).
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* Database Type (Typ databazy): Vyberte moznost MySQL, ak eSte nie je vybrata.

* Database server hosthame or DSN (Nazov hostitela databazového servera
alebo DSN): Zadajte localhost.

* Database server post (POST databazového servera): Toto pole nechajte
prazdne.

* Database Name (Nazov databazy): Zadajte nazov databazy, ktoru chcete
pouzivat v systéme phpBB.

* Database username (Nazov pouzivatela databazy): Zadajte meno pouzivatela
uctu MySQL.
- Ak pouzivate aplikaciu phpMyAdmin zadajte admin.

* Database password (Heslo databazy): Zadajte heslo MySQL.

- Ak pouzivate aplikaciu phpMyAdmin zadajte admin.

* Table Prefix (Predpona tabulky): Zadajte predponu tabufky. Predpona musi
zacinat pismenom a obsahovat smie iba pismena, Cisla a podc&iarkovniky. Uistite
sa, Ze zvolenu predponu uz nepouzivaju iné tabulky.

MbzZete pouzit aj nahodne vygenerovanu predponu tabulky vopred vioZzenu do
tohto porla.

8. Na obrazovke pripojenia k databaze skontrolujte uspesnost’ pripojenia a kliknite na
poloZku Proceed to next step (Prejst na dalsi krok).
9. Na obrazovke Administrator configuration (Konfiguracia spravcu) zadajte nasledujice
informacie a kliknite na poloZzku Proceed to Next Step (Prejst na dal3i krok).
* Default board language (Predvoleny jazyk): V rozbalovacej ponuke vyberte
jazyk nastenky.
* Administrator username (Pouzivatel'ské meno spravcu): Zadajte meno
pouzivatela, pomocou ktorého sa budete prihlasovat na nastenku.
* Administrator password (Heslo spravcu): Zadajte heslo, ktorym sa budete
prihlasovat na nastenku.
* Confirm administrator password (Potvrdit’ heslo spravcu): Znovu napiste
heslo zadané v poli Administrator password (Heslo spravcu).
* Contact e-mail address (Kontaktna e-mailova adresa): Zadajte e-mailovu
adresu osoby spravujucej nastenku.
* Confirm contact e-mail (Potvrdit’' kontaktni e-mailovua adresu): Znova zadajte
e-mailovu adresu, ktoru ste zadali do pola pre kontaktnu e-mailovu adresu.
10. Na obrazovke s podrobnymi udajmi o spravcovi skontrolujte uspesnost konfiguracie
spravcu a kliknite na polozku Proceed to next step (Prejst na dalSi krok).
11. Skontrolujte udaje na obrazovke a kliknite na polozku Proceed to next step (Prejst
na dalSi krok).
12. Skontrolujte udaje na obrazovke a kliknite na polozku Proceed to next step (Prejst
na dalSi krok).
Poznamka: Zatial ponechajte v tomto okne predvolené nastavenia. Ak v

buducnosti budete potrebovat tieto Udaje aktualizovat, modzete tak
po instalacii aplikacie phpBB spravit na ovladacom paneli spravcu.

13. Skontrolujte udaje na obrazovke a kliknite na polozku Proceed to next step (Prejst
na dalSi krok).
14. Skontrolujte informacie na obrazovke. Aplikacia phpBB je teraz nainstalovana.
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Priloha D: Podporované rezimy RAID

NiZSie sa nachadza tabulka s podporovanymi rezimami pre uloZisko RAID.

Podporované rezimy

RAID 1 disk 2 disky
Premostenie Nie Ano
RAID 0 Nie Ano
RAID 1 Nie Ano
JBOD Ano Ano

Priloha E: Migracie RAID

Nasledujuca tabulka uvadza cestu migracie RAID povolenu v zariadeni My Cloud EX2
Ultra.

JBOD (1 disk) RAID 1 (2 disky)
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Priloha F: Postupy aktualizacie firmvéru
v bezpeénom rezime

Ak sa zobrazi nasledujuce okno, ukoncite na zariadeni bezpeény rezim pomocou krokov
uvedenych niZ3ie.

v.support.wdc.com a

Poznamka: Pred vykonanim tychto krokov prevezmite zo stranky podpory
spolo¢nosti WD firmvér My Cloud EX2 Ultra (http://support.wd.com)
a ulozte ho do takého umiestnenia, do ktorého budete méct prejst’
na pocitaci. Subor firmvéru nezabudnite rozbalit.

1. Prihlaste sa na LAN DHCP/tabulky klientskych zariadeni smerovaca, kde ziskate
adresu IP vasho zariadenia.

2. Adresu IP zariadenia napiste do okna prehliadaca. Zobrazi sa pouzivatelské

rozhranie bezpe&ného rezimu.

Prejdite na umiestnenie, kam ste ulozili prevzaty firmvér.

Kliknutim na Apply (Pouzit) nacitajte firmver.

V dialégovom okne kliknite na polozku OK. Zariadenie sa restartuje.

Po restartovani sa uistite, Ze ste vymazali vyrovnavaciu pamat prehliadaca.

V pomocnikovi prehliadaca najdete optimalny spésob vymazania vyrovnavacej

pamate.

7. Po restartovani zariadenia odporu¢ame obnovit systém (“Obnova systému” na
strane 93).

o0k w
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Priloha G: Technické udaje

Ethernet

Vysokovykonné (100/1000) gigabitové pripojenie siete
Ethernet

Interné pevné disky

2x 3,5-palcovy Eerveny pevny disk WD SATA

Podporované protokoly

CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP

Vstupné/Vystupné porty
Prenosova rychlost’

Rozhranie gigabitovej siete Ethernet (RJ-45)
USB 3.0 az do 5 Gb/s

* Pre dosiahnutie vykonu $tandardu USB 3.0 je potrebné pripojenie USB 3.0 a
certifikovany kabel USB 3.0.

Kompatibilita

Poznamka: Kompatibilita moze
zavisiet od konfiguracie pocitaca
a operacného systému
pouzivatela.

Operacné systémy

*  Windows 10 (vSetky verzie)

*  Windows 8 (vSetky verzie)

*  Windows 7 (vSetky verzie)

+ Windows Vista (v3etky verzie vratane 64-bitovej)
+ Mac OS 10.11 El Capitan

+ Mac OS 10.10 Mavericks

+ Mac OS 10.9 Mountain Lion

+ Mac OS 10.8 Lion

Prehliadace:
* Internal Explorer 10 a novsi

« Safari 6.0 alebo novSia verzia na podporovanych
pocitatoch so systémami Windows a Mac

» Firefox 30 alebo novsia verzia na podporovanych
pocitacoch so systémami Windows a Mac

» Google Chrome 31 alebo novsia verzia na podporovanych
pocitacoch so systémami Windows a Mac

Fyzické rozmery

Sirka | 99,06 mm (3,90 palca)
Dizka | 154,94 mm (6,10 palca)
Vyska | 171,45 mm (6,75 palca)

Napajanie
Vstupné siet'ové napatie
(siet'ovy adaptér)
Frekvencia siet'ového
vstupu
jednosmerny vystup

Vstupné napétie: 100 V az 240 V AC

Kmito€et napajacieho napéatia: 50 az 60 Hz

Vystupné napétie: 12 V

Napajanie:

36 W pre zariadenia s kapacitou4 TB, 8 TBa 12 TB
48 W pre zariadenia s kapacitou 0 TB, 16 TB a vyS3ou

Teplota

Prevadzkova teplota: 5°C az 95 °F (41°F az 35°C)
Skladovacia teplota: -20°C az 149 °F (-4°F az 65°C)

Sulad so smernicou RoHs

Ano
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Spolo¢nost WD poskytuje tieto informacie s presvedcenim, Ze su presné a spolahlivé. Spolo¢nost WD vSak
neberie zZiadnu zodpovednost za to, Ze tieto informacie sa nepouziju na porusenie patentov alebo inych prav
tretich stran, ku ktorému mdéze dojst désledkom ich pouzitia. Tymto sa neudeluje Zziadna odvodena ani ind licencia
na zaklade patentu alebo patentovych prav spolo¢nosti WD. Spolo¢nost WD si vyhradzuje pravo kedykolvek
zmenit' Specifikacie bez oznamenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book, My Passport a WD TV su registrované ochranné znamky v USA a inych
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znamkami spolo¢nosti Western Digital Technologies, Inc. Ostatné tu uvedené znamky su vlastnictvom prislusnych
spolo¢nosti.

© 2016 Western Digital Technologies, Inc. VSetky prava vyhradené.
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