AEG

Ccz NAVOD K POUZITI
LK 5689— OCHLAZOVAC VZDUCHU

Vseobecné bezpecnostni pokyny

Pred uvedenim pfistroje do provozu si prectéte peclivé ndvod a udrzujte pfistroj dle uvedenych pokynu. Pokud pfistroj predate k uzivani
dalsi osobé, pripojte prosim i tento navod k obsluze.

® Spotrebic je uréen vyhradné pro domaci pouziti. Neni uréen pro komercni vyuZiti.

¢ NepouZivejte jej v otevieném prostoru

e UdrzZujte jej mimo dosah zdrojG tepla, pfimym slune¢nim zarenim, vlhkosti (v Zadném ptipadé jej neponofujte do kapalin) a ostré hrany.
¢ Neobsluhujte pfistroj mokryma rukama.

¢ Pred Cisténim pristroj vypnéte a vidy vytahnéte zastrcku ze zasuvky (netahejte za kabel).

¢ Pravidelné kontrolujte pfistroj a pfivodni kabel. Nepouzivejte pfistroj, pokud je poskozeny.

¢ Nepokousejte se opravovat pristroj vlastnimi silami. VZdy se v pripadé zavady spojte s odbornikem.

¢ Nedovolte détem hrat si s obalovou fdlii, hrozi nebezpeci uduseni!

* Tento pfistroj neni hracka. Nedovolte détem jakoukoliv manipulaci s pfistrojem.

¢ Nikdy nenechavejte pfistroj bez dozoru nékolik hodin. Pokud opoustite byt, ¢i dum, pfistroj vypnéte.

e Pfistroj vidy umistéte tak, aby byl zajistén vstup a vystup vzduchu do/z pfistroje bez prekazek.

e Umistéte pfistroj na rovném povrchu.

¢ Nevkladejte Zzadné predméty do otvoru v pfistroji.

e Pfistroj nezakryvejte. Hrozi nebezpeci prehrati.

o Za zadnych okolnosti byste méli pouzivat pfistroj v mistech s vyskytem vybusnych plynu, nebo pfi praci s hoflavinami.
e Pristroj smi byt pouzivan pouze ve svislé poloze.

¢ Pfed uloZzenim, nebo pred transportem vzdy vyprazdnéte nadobu na kondenzovanou vodu.

¢ Jako dodatecnou ochranu doporucujeme instalaci poruchového chranic¢e (RCD) se jmenovitym proudem do 30 mA.

* Pro zapojeni pfistroje nepouzivejte Zadné prodluzovaci kabely nebo vicendasobné zasuvky.

VYBALENI PRISTROJE

¢ V/yjmete zarizeni z krabice.

e Odstrante veskery obalovy materidl, jako jsou, igelitové sacky, vypliovy material, kabelové svazky a lepenky.

e Pfistroj umistéte na hladky, rovny a stabilni povrch.



———| T - - 2. Ovladaci pole

2b Tlacitko MODE

2c Tlacitko TIMER

2d Tlacitko SPEED

2e Tlacitko SWING

2f Tla¢itko HUMIDIFIER
2g Tlac¢itko ON/OFF

3. Kolecka

4. Lamely

5. Paka

6. Rukojet pro transport
7

8

9

Zamek vodni nadrze

Vodni nadrz

Prostor pro navinuti kabelu
10. kondenzacni Suplik
11. vzduchovy filtr

Bez obrazku
2x baterie RO3 ,AAA“ 1,5V

"

Vybaleni pfistroje
e Vyjméte zafizeni z obalu
e Qdstrante veskeré obaly z vyrobku.
e  Zkontrolujte obsah.
e Zkontrolujte, zda zafizeni po prepravé neni poskozené.

Voda

e Poutzijte jen destilovanou nebo prevafenou vodu nebo vodu z kohoutku bez pridavkd.
e Vyménujte vodu kazdé 3 — 4 dny, pokud nedosla.
e Pokud pristroj nebudete delsi dobu pouzivat, vylijte vodu z vodni nadrzky.

Naplnéni vodni nadrzky
1. Pristroj postavte na rovnou plochu.

2. Oteviete zdmek na vodni nadrZce na zadni strané pfistroje. Otocte proti hodinovym ruci¢kam.
3. Vysunte vodni nadrzku.
4. Naplnite vodni nadrzku. Nadrzku Ize naplnit minimalné 1,5 | vody az maximalné 4,5 | vody.
5. Zasunte opét vodni nadrzku zpét.
6. Zavrete zamek na pristroji. Otocte zamek ve sméru hodinovych rucicek.
Pouziti

Sitovy kabel
Namotejte sitovy kabel na zadni ¢ast pfistroje.

Baterie do dalkového ovladani

1. Otevrete prihradku na baterie na zadni ¢asti dalkového ovladani.
2. VloZte 2 baterie typu R03 ,,AAA“ 1,5 V.

3. Dbejte na spravnou polaritu.

4. Zavrete prihradku na baterie.

Dosah dalkového ovladani

2a 2b 1. Uloiny prostor pro dalkové ovlddéni

2a Senzor pro dalkové ovladani

Ovladani ma dosah az 10 m. Pokud se dosah zeslabi nebo zafizeni nereaguje na ovladani je potfeba vyménit baterie.

e  Pro pouzivani ddlkového ovladani namifte na senzor na pfristroji, ktery je na predni horni strané.
e Dbejte na to, aby nebyl zadny predmét mezi dalkovym ovladanim a senzorem.
e Uhel délkového ovladani by nemélo prekroéit nahoru, dolu, vpravo a vlevo 30 stupri.



Ovladani
Pristroj Ize ovladat tlacitku na pristroji nebo dalkovym ovlddanim.

ON/OFF - zapnout/ vypnout
Tlacitkem ON/OFF ze pfistroj vypnout nebo zapnout.

SWING — Oscilace
Po stisknuti tlacitka SWING Ize nastavit oscilaci. Lamely jdou nastavit manualné.

SPEED —rychlost

Stisknéte tlacitko SPEED pro nastaveni rychlosti:
LOW — pomala rychlost

MEDIUM - stfedi rychlost

HIGH — vysoka rychlost

MODE — nastaveni intenzity vzduchu
Stisknéte tlacitko MODE pro nastaveni téchto funkci:
e 1 xstisknuti = NATURAL
V tomto mdédu je simulovany normalni sila vzduchu. Pomoci tladitka SPEED lze nastavit rychlost.
e 2 xstisknuti = SLEEP
V tomto maédu je simulovany variabilni proud vzduchu. Pomoci tlacitka SPEED Ize nastavit rychlost.
e 3xstisknuti = NORMAL MODUS
Pomoci tlacitka SPEED nastavte poZadovanou rychlost.

HUMIDIFIER — tlacitko zvlhcovade vzduchu
Zvlhéovac vzduchu / ochlazovac vzduchu lze pustit soubézné s ventilatorem. Stisknéte tlacitko HUMIDIFIER. Kontrolka se rozsviti. Tato
funkce je pro pokoje do 20 m2.
Pokud zapnete zvlhéova¢ vzduchu, budete mit tyto vyhody:
e Zajistuje zdravy vzduch.
e Nerozvifuje prach a proto je vhodny pro alergiky.
e Pokozka bude zvlh¢ena.
e Chrani pred vysusenim nabytku.
e Elektrostatické molekuly jsou potlaceny.

Doplnéni vody
1. Vypnéte pfistroj.
2. Vyjméte sitovy kabel ze zasuvky.
3. Pokracujte tak jak je popsano v odstavci ,Naplnéni vodni nadrzky“.

Vyména vody
Vodu vymérite kazdé 3 —4 dny.

1. Vypnéte pfistroj.
2.  Vyjméte ze zasuvky.
3. Vyjméte vzduchovy filtr.
4.  Vysroubujte Sroub na vrchni strané kondenzacniho Supliku.
5. Vyjméte kondenzacni Suplik dopfedu a nahoru.
6. Vyjméte vodni nadrzku.
7. Vylijte vodu z vodni nadrzky a vyplachnéte Cistou vodou.
8. Pokracujte jako v odstavci voda — doplnéni vody.
9. Namontujte kondenzaéni Suplik zpét do pfistroje.
Vypnout

1. Vypnéte pfistroj.

2. Vyjméte sitovy kabel ze zasuvky.

3. Pokud pristroj nechcete delsi dobu pouZzivat, postupujte tak jako v odstavci vyména vody.
4, Sitovy kabel namotejte na zadni &ast pfistroje.

Cisténi

VAROVANI:

e Vidy pred isténim odpojte sitovou zastréku ze zasuvky!

e Ujistéte se, Ze Zadna voda nevstupuje do jednotky béhem cisténi.

e Kondenzacni Suplik a vzduchovy filtr umyjte pod tekouci vodou a poté nechte vysusit.

¢ Nikdy neponotujte spotfebi¢ do vody! V opacném pripadé by mohlo dojit k urazu elektrickym proudem nebo poZaru.
UPOZORNENT:

» Nestrikejte na pfistroj Cistici prostredky.

* Nepouzivejte dratény kartac ani Zzadné drsné predmeéty.

* NepouZivejte kyselé nebo abrazivni Cistici prostredky.



Poruchy

Vada

Pricina

Pomoc

Ptistroj nereaguje.

Neni zapojeny v elektrice.

Zkontrolujte zasuvku.

Defekt v zapojeni pfistroje.

Nechte pfristroj opravit
VvV autorizovaném servisu.

Po doplnéni nadrzky kape z pfistroje
voda.

Hadice na odvod vody je Spatné

vloZzena nebo neni vloZzen uzavér.

Namontujte spravné soucastky.

Citite nepfijemny pach.

Voda v nadrZce je stard nebo
znecisténa.

Vymeénite vodu v nadrice a vycCistéte
pfistroj.

Technické udaje

Model: LK 5689

Vaha netto: cca 6,00 kg

Pokryti napéti: 220 - 240 V~, 50Hz
Pfikon: 70 W

Ochranna trida: Il

Tento pristroj byl testovan podle vSech pfislusnych, v soucasné dobé platnych smérnic CE, jako je napf. elektromagneticka
kompatibilita a direktiva o nizkonapétové bezpecnosti, a byl zkonstruovan podle nejnovéjsich bezpeénostné-technickych

predpisu.
Vyhrazujeme si technické zmény!

ZARUKA & ZPUSOB LIKVIDACE
Vyznam symbolu ,,Popelnice”

Chrarite nase Zivotni prostfedi, elektropfistroje nepatfi do domovniho odpadu. Pro likvidaci elektropfistroji pouZijte
urcenych sbérnych mist a odevzdejte zde elektropfistroje, jestlize je uz nebudete pouZivat. PomUzZete tak predejit moznym
negativnim dopadidm na Zivotni prostredi a lidské zdravi, ke kterym by mohlo dojit v disledku nespravné likvidace. Prispéjete
tim ke zhodnoceni, recyklaci a dalsim formam zhodnoceni starych elektronickych a elektrickych pfistroji. Informace o tom,

kde Ize tyto pfistroje odevzdat k likvidaci, obdrzite prostfednictvim izemné spravnich celk(l nebo obecniho Gradu.

Obal:

krabice — tfidény sbér papiru

PE sacek — tridény sbér (PE)

Vyrobek:

kabel bez zastrcky — tfidény sbér médi

plastové Casti — tfidény sbér (PP)
kovové Casti — Zelezny Srot (FE)
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