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Vchodova striska TOPAZ

Navod na montaz
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barva barva rozmeér A rozmeér B rozmeér C
konstrukce proskleni Sitka (cm) hloubka (cm) vyska (cm)
verze 1 bila éira 130 70 25
verze 2 hnéda bronz 130 70 25

Pred stavbou si prectéte az do konce tento montazni navod

1111 VELMI DULEZITE 1111

PRED MONTAZi OVERTE DRUH A KVALITU VASI zDI. JE PRAVDEPODOBNE, ZE PRO TYP VASi zZDI
BUDE NUTNE POUZIT JINY TYP SROUBU A HMOZDINEK, NEZ KTERE JSOU PRILOZENE V BALENI.
HMOZDINKY A SROUBY V BALENi JSOU VHODNE PREDEVSIM PRO KLASICKE CIHLOVE ZDIVO.
ZVYSENOU POZORNOST ROZHODNE VENUJTE ZATEPLENYM ZDEM S VRSTVOU TEPELNE IZOLACE
(NAPR. POLYSTYREN NEBO SPECIALNi VATOU), KTERE VYZADUJI JINE SROUBY | HMOZDINKY. JINE
HMOZDINKY VYZADUJi | PANELOVE ZDI NEBO zDI SE SPECIALNiMI OBKLADY. O VHODNYCH
SROUBECH A HMOZDINKACH SE VZDY PORADTE S JEJICH ODBORNYM PRODEJCEM.
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Bezpecnostni upozornéni

Béhem montaze doporucujeme pouzivat ochranné pomuicky (pracovni odév a obuv, pevné pracovni
rukavice, pfipadné ochranné bryle). Hlinikové profilové listy i plastova vyplii mohou mit ostré hrany.
Sttisku montujte pouze za denniho svétla nebo pfi velmi dobrém umélém osvétleni.

Striska se sklada z mnoha dil, proto si na celou montaz rezervujte dostatek ¢asu. NeZz zacnete
sestavovat vasi stfiSku, ujistéte se, Zze vSechny soucdsti uvedené v tomto ndvodu, jsou obsazeny v
baleni. Jednotlivé dily pfedem pFekontrolujte a prehledné a pristupné rozlozte. Je dllezité, abyste
jednotlivé soucasti nepomichali. Pokud néktera z ¢asti chybi, v Zadném pripadé stfiSku nestavte a
ihned kontaktujte svého dodavatele (upozorriujeme, Ze na pfipadnda poskozeni nekompletni strisky
jakymkoliv pocasim se nevztahuje zaruka). Uchovavejte vsechny male soucasti (Srouby, matky apod.)
v pfipravené misce, aby se neztratily.

o montaz striSky neprovadéjte ve vétru, za desSté nebo za bourky
e nesnhaite se stfiSku montovat, jestliZe jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo Iékl nebo trpite-
li zavrati
e zabrante détem a zvifatlm v pfistupu na misto montaze, protoZe hrozi nebezpeci jejich poranéni
e pflipouzivani zebriku se ujistéte, ze dodrzujete bezpecnostni upozornéni vyrobce
e pfi pouzivani Zebfiku davejte pozor predevsim na pfipadnd elektrickd vedeni v dosahu Zebfiku
e pouzivate - li elektrické naradi, dodrzujte ndvod k obsluze vyrobce
e pozor na elektrické vedeni ve zdi, které mlze vést pod mistem, kde bude vrtat otvory pro nosné
Srouby
o pokuste se pred vlastnim vrtanim zjistit pfipadnou ptfitomnost elektrického vedeni
o pokud zjistite moznost elektrického vedeni, pak radéji zménte polohu stfisky nebo otvor
pro ukotveni striSky vysekejte opatrné ruc¢né, namontujte hmozdinku a otvor pak zase
vypliite a opravte maltou
e bezpecné a ekologicky zlikvidujte vSechny plastové obaly a chrarite je pred détmi
e stfiSky doporucujeme stavét ve dvou osobach

Cisténi a udrzba

e k Cisténi pouZivejte pouze a vyhradné slaby mydlovy roztok a jemny hadrik; po umyti stfiSku
oplachnéte Cistou vodou; pozor na poskrabani Spinavym hadrem nebo Spinavou houbou

e nepouzZivejte Cistici prostfedky obsahujici chemicka rozpoustédla nebo prostfedky na bazi lihu a
alkoholu (nap¥. Iron nebo Okenu)

o plastové proskleni stfisky nesmi pfijit do kontaktu ani s chemickymi Cistidly a rozpoustédly, s
chemikaliemi typu benzin (v¢. technického), aceton, toulen, chlor (napf. Savo), terpentyn, redidla
na barvy (napf. rada S 6xxx), apod.

e  pfi poutiti Cistidel a organickych rozpoustédel dojde vZdy ke zniceni polykarbonatového skla

e POZOR — plastové proskleni nelze natirat Zddnym natérem nebo barvou (i kdyZz dodavatel barvy
tvrdi, Ze jde o produkt kompatibilni s polykarbonatem nebo s plexisklem); natfeni desek znamena
okamZitou ztratu zaruky a jistotu brzkého poskozeni desek a nasledné celého skleniku

e v zimnim obdobi ze stfiSky pravidelné odstranujte snih

e méjte na paméti, Ze mokry snih miZe mit velkou hmotnost a proto dbejte zvySenou
pozornost tomu, aby ukotveni stfiSky do zdi odpovidalo klimatickym pomérim ve vasi
oblasti

e udélejte takova opatieni na stfeSe (snéhové zarazky apod.), aby nedoslo k padu snéhu

ze stiechy na vchodovou stfisku
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ovozce:
LANIT PLAST, s.r.o.
Hlubocinka 809
251 68 SULICE
tel. 251562734, fax 251560278
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