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Bezpecnostni list ze dne 10. 3. 2015, verze 1

Oddil 1: Identifikace latky nebo pripravku a spole¢nosti nebo podniku
1.1. Identifikator vyrobku
Identifikace pfipravku:
Obchodni nazev: Odvapriovac pracek a mycek naidobi 200gr AEG

Obchodni kod: 9029794683

1.2. PFislusna uréena pouviti latky nebo pfipravku a nedoporucena pouziti
Doporucené pouziti:
Odstranovani vodniho kamene v myckach nadobi
1.3. Podrobné Udaje o dodavateli bezpec€nostniho listu
Spolec¢nost:
AXOR SRL
Via dell'Artigianato 8
35020 Pernumia (PD)
Tel. €. 0039 429763476
Osoba odpovédna za bezpecnostni list:
axor@axor.net
1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Oddil 2: Identifikace rizik
2.1. Klasifikace latky nebo pfipravku
podle smérnic 67/548/ES, 99/45/ES v platném znéni:
Vlastnosti / symboly:
Xi drazdivy
R-véty:
R36 Drazdi ogi.

Kritéria nafizeni ES €. 1272/2008 (CLP)
Vystraha, Eye Irrit. 2, zpUusobuje vazné podrazdéni odi.

Nepfiznivé fyzikalné-chemicke Gcinky, Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostfedi:
Zadné jiné nebezpedi
2.2. Prvky oznaceni

SloZky vyrobku:

Seznam vSech slozek v sestupném poradi podle hmotnosti, rozdéleny podle rozpéti hmotnostnich
procent (nafizeni 648/2004 ES pfiloha VII, C).

neiontové povrchové aktivni latky <5%

Symboly:

Vystraha
Standardni véty o nebezpecénosti:
H319 Zpulsobuje vazné podrazdéni odi.
Pokyny pro bezpe€né zachazeni:
P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
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{PP102 Uchovévejte mimo dosah déti.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetieni.
Zvlastni ustanoveni:
Zadné
Zvlastni ustanoveni podle pfilony XVII nafizeni REACH v platném znéni:
Zadné
2.3. Dalsi nebezpecnost y
vPvB latky: Zadné - PBT latky: Zadné
Jiné nebezpedi:
Zadné jiné nebezpedi

0Oddil 3: Slozeni nebo informace o slozkach

3.1. Latky
zadné udaje

3.2. Smési
Nebezpecneé slozky ve smyslu smérnice EHS 67/548 a nafizeni CLP a souvisejici klasifikace:

>=60% - < 70% KYSELINA CITRONOVA BEZVODA
REACH ¢&.: 01-2119457026-42, CAS: 77-92-9, EC: 201-069-1
Xi; R36

3.3/2 drazdi o¢i 2 H319

>= 7% - < 10% kyselina amidosulfonova; kyselina sulfamidova; kyselina sulfamova
Indexové ¢islo: 016-026-00-0, CAS: 5329-14-6, EC: 226-218-8
Xi; R36/38-52/53
3.3/2 drazdi o¢i 2 H319

3.2/2 drazdi kazi 2 H315

4.1/C3 8kodlivy pro vodni organ. 3 H412

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Pokyny pro prvni pomoc

Pfi zasazeni kuze:
Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamZzité sviéknéte.
Casti téla, které se dostaly do kontaktu s vyrobkem nebo dokonce existuje-li pouhé
podezieni, Ze se do kontaktu dostaly, se musi okamzité oplachnout pod tekouci vodou a je-li
to mozné, omyt i mydlem.
Ddkladné omyijte celé télo (sprcha nebo koupel ve vané).
Ihned odstrafite kontaminované €asti odévu a bezpecéné je zlikvidujte.
Pfi styku s kiizi okamzité omyjte mydlem a velkym mnoZzstvim vody.

Pfi zasazZeni o¢i:
Pfi zasazeni o&i vyplachujte o€i vodou pfi otevienych vickach po dostate¢né dlouhou dobu a
poté se ihned poradte s o&nim Iékafem.
Chrarite nezasazené oko.

Pfi poziti: )
V z&dném pfipadé nevyvolavejte zvraceni. NEPRODLENE VYHLEDEJTE LEKARSKOU
POMOC.

Pfi vdechnuti:
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Premistéte postizeného na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a klidu.
Zadné
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetfeni
V pfipadé nehody nebo nevolnosti okamzité vyhledejte I1ékafskou pomoc (pfedlozte l1ékafi
navod k pouziti nebo bezpecnostni list, pokud je to mozné).
Lecba:
Zadné

Oddil 5: Opatreni pro zdolavani pozaru

5.1. Hasiva
Vhodn4 hasiva:
Voda
Oxid uhligity (CO2)
Hasiva, ktera nesmi byt pouZita z bezpecnostnich divodu:
Zadné zvlastni.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo pfipravku
Nevdechujte plyny vznikajici pfi vybuchu a spalovani.
P¥i hofeni se uvolfiuje husty dym.
5.3. Pokyny pro hasice
Pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni zachytavejte oddélené. Tato voda nesmi byt
vypousténa do kanalizace.
Premistéte neposkozené nadoby z nebezpecéné oblasti, pokud to Ize provést bezpecné.

Oddil 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzijte osobni ochrannou vystroj.
Odvedte osoby do bezpedi.
Viz ochranna opatfeni uvedenda v bodech 7 a 8.
6.2. Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite proniknuti do pady/podloZi. Zabrarite proniknuti do povrchovych vod nebo
kanalizace.
Kontaminovanou vodu pouzitou k  €isténi zadrzte a ekologicky zlikvidujte.
V pfipadé uniku plynu nebo proniknuti do vodnich tokl, pudy nebo kanalizace informujte
pfislusné Urady.
Vhodny material pro zneSkodnéni: absorb&ni material, organické materialy, pisek
6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Omyijte velkym mnozstvim vody.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz také oddil 8 a 13

Oddil 7: Manipulace a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Vyhnéte se kontaktu s kizi a o¢ima, vdechovani vypar( a mihy.
Nepouzivejte prazdnou nadobu pfed tim, nez bude vycisténa.
Pfed manipulaci se ujistéte, Ze v nadobach nezustaly zadné zbytky nekompatibilnich
material(.
Kontaminovany odév by mél vyménén jesté pred vstupem do prostor uréenych ke stravovani.
Béhem prace nejezte ani nepijte.
Viz také oddil 8 pro doporu¢enou ochrannou vystroj.
7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani, véetné neslucitelnych latek a smési
Uchovéavejte oddélené od potravin, ndpoja a krmiv.
Neslucitelné materialy:
Zadné zvlastni.
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Navod, pokud jde o skladovaci prostor:
Adekvatné vétrané mistnosti.

7.3. Specifické (specificka) pouziti
Zadn0 zvlastni.

Oddil 8: Omezovani expozice a osobni ochranné prostredky

8.1. KontroIni parametry
Expozi¢nimi limity pfi vykonu povolani neexistuji
Hodnoty expozi¢nich limit DNEL
kyselina amidosulfonova; kyselina sulfamidova; kyselina sulfamova - CAS: 5329-14-6
Profesionalni pracovnik: 0,0075 mg/l - spotfebitel: 0,00185 mg/l - expozice: na ¢lovéka
Inhalace - frekvence: Dlouhodobé (opakovana)
Spotiebitel: 1.06 mg/kg - frekvence: Dlouhodoba (opakovana)
Hodnoty expozicnich limitd PNEC ]
KYSELINA CITRONOVA BEZVODA - CAS: 77-92-9
Cil: Sladka voda - hodnota: 0,44 mg/|
Cil: Sladkovodni sedimenty - hodnota: 34,6 mg/kg
Cil: Sedimenty morské vody - hodnota: 3,46 mg/kg
Cil: Puda (zemédélska) - hodnota: 33,1 mg/kg
Cil: Mofska voda - hodnota: 0,044 mg/l
kyselina amidosulfonova; kyselina sulfamidova; kyselina sulfamova - CAS: 5329-14-6
Cil: Sladka voda - hodnota: 0,3 mg/I
Cil: Mofska voda - hodnota: 0,03 mg/I
Cil: Sladkovodni sedimenty - hodnota: 0,3 mg/kg
Cil: Sedimenty mofské vody - hodnota: 0,03 mg/kg
Cil: Puda (zemédélska) - hodnota: 3 mg/kg
8.2. Omezovani expozice
Ochrana o¢i:
Pouzivejte pfiléhavé ochranné bryle, nepouzivejte kontaktni cocky.
Ochrana kuze:
Pro bézné pouziti neni tfeba pfijimat zadna zvlastni opatfeni.
Ochrana rukou:
Pouzivejte ochranné rukavice, které poskytuji komplexni ochranu, napf. z PVC, neoprenu
nebo gumy.
Ochrana dychacich cest:
Pro béZné pouZiti neni zapotrebi.
Nebezpeci zplsobené teplem:
Zadné
Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Zadné

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled a barva: bily krystalicky prasek
Zapach: bez z&pachu
Mezni hodnota z&pachu: Zadné udaje
pH: Zadné udaje
Bod tani / bod tuhnuti: zadné Gdaje
Pocatecni bod varu nebo rozmezi bodu varu: Zadné udaje
HoHavost pevné latky/plynu: ~ NEHORLAVE
Horni/dolni limity hoFlavosti nebo vybu$nosti: zadné udaje
Hustota par: zadné Gdaje
Bod vzplanuti: zadné udaje
Rychlost odparovani: Zadné udaje
Tlak par: Zadné udaje
9029794683/1
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Relativni hustota: 1,06-1,09
Rozpustnost ve vodé: ROZPUSTNE
Rozpustnost v oleji: NEROZPUSTNE
Koeficient poméru n-oktanol/voda:  Zadné udaje
Teplota samovzniceni: zadné udaje
Teplota rozkladu: zadné udaje
Viskozita: zadné udaje
Vybusné vlastnosti: zadné udaje
Oxidacni viastnosti: zadné Gdaje

9.2. Dal8i informace

Misitelnost: zadné udaje
Rozpustnost v tucich: zadné udaje
Vodivost: zadné Gdaje
Podstatné vlastnosti skupin latek zadné Udaje

Oddil 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Stabilni za normalnich podminek
10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Zadné
10.4. Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat
Stabilni za normalnich podminek
10.5. Neslucitelné materialy
Zadné zvlastni.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
zadné

Oddil 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych u¢incich
Toxikologické informace o smési:
zadné udaje
Toxikologické informace o hlavnich latkach pritomnych ve smési:
KYSELINA CITRONOVA BEZVODA - CAS: 77-92-9
a) akutni toxicita;
Test: LD50 - zpusob: oralné - druh: krysa = 11700 mg/kg
Test: LD50 - zpusob: oralné - druh: mys = 5400 mg/kg
Test: LD50 - zpusob: kdzi - druh: krysa > 2000 mg/kg
kyselina amidosulfonova; kyselina sulfamidova; kyselina sulfamova - CAS: 5329-14-6
a) akutni toxicita;
Test: LD50 - zpdsob: orélné - druh: krysa = 1450 mg/kg
Test: LD50 - zpusob: kdzi - druh: krysa > 2000 mg/kg

Neni-li uvedeno jinak, plati, ze niZe uvedené informace vyZzadované nafizenim 453/2010/ES, se
pfipravku netykaji:
a) akutni toxicita;
b) poleptani/podrazdéni kize;
c) vazneé poskozeni o¢i / podréazdéni oci;
d) senzibilizace dychacich cest nebo kilize;
e) mutagenita v zarode€nych burikach;
f) karcinogenita;
g)toxicita pro reprodukci;
h) STOT jednorazova expozice;
i) STOT opakovana expozice;

—_—— —
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j) nebezpecnost pfi vdechnuti.

Oddil 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
P¥i praci pouzivejte osvédcené postupy, aby vyrobek nepronikl do Zivotniho prostfedi.
KYSELINA CITRONOVA BEZVODA - CAS: 77-92-9
a) akutni toxicita:
Koneény bod: LC50 - druh: ryba = 440 mg/| - doba h: 48
Koneény bod: LC50 - druh: hrotnatka = 1350 mg/I - doba h: 24
Koneény bod: LC50 - druh: Fasy = 425 mg/l - doba h: 168
Koneény bod: LC50 > 10000 mg/I - doba h: 16 - poznamky: Batteri
kyselina amidosulfonova; kyselina sulfamidova; kyselina sulfamova - CAS: 5329-14-6
a) akutni toxicita:
Konecny bod: LC50 - druh: ryba = 70,3 mg/| - doba h: 96
Koneény bod: EC50 - druh: hrotnatka = 71,6 mg/| - doba h: 48
Koneény bod: EC50 - druh: fasy = 48 mg/l - doba h: 72
12.2. Persistence a rozloZitelnost ]
KYSELINA CITRONOVA BEZVODA - CAS: 77-92-9
Biologicka rozlozitelnost: Snadno biologicky rozlozitelné - Test: Biochemicka spotfeba
kysliku - Doba trvani: zadné udaje - %: 97 - poznamky: 28 dni
kyselina amidosulfonova; kyselina sulfamidova; kyselina sulfamova - CAS: 5329-14-6
Biologicka rozlozitelnost: Neni perzistentni a biologicky rozlozitelny - test: zadné udaje -
doba trvani: zadné udaje - %: zadné Udaje - poznamky: zadné udaje
12.3. Bioakumulaéni potencial
zadné udaje
12.4. Mobilita v ptidé
zadné udaje
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
vPvB latky: Zadné - PBT latky: Zadné
12.6. Jiné nepfiznive Gcinky
Zadné

Oddil 13: Pokyny k likvidaci

13.1. Metody nakladani s odpady
PouZijte znovu, pokud je to mozneé. Zbytky pfipravku by mély byt povaZzovany za nebezpecny
odpad. Uroven nebezpecnosti odpadu obsahujiciho tento produkt by méla byt vyhodnocena v
souladu s platnymi pfedpisy.
Likvidace musi byt provedena prostfednictvim subjektu autorizovaného k nakladani s odpady
v souladu s mistnimi a narodnimi predpisy.
Vyhnéte se odhazovani odpadkl. Nekontaminujte padu, kanalizaci nebo vodnich toky.
Doprava odpadu muZe podliéhat omezenim ADR.
KONTAMINOVANE OBALY
Kontaminované obaly museji byt vyuzity nebo odstranény v souladu s predpisy pro nakladani
s odpady.

Postupujte pfitom v souladu s platnymi mistnimi a narodnimi predpisy.

Oddil 14: Informace pro piepravu
14.1. UN kéd
Neni hodnoceno jako nebezpecné zbozi ve smyslu pfepravnich predpisa.
14.2. UN - spravny pfepravni nazev

14.3. Trida(y) pfepravniho rizika
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14.4. Obalova skupina
14.5. Nebezpedi pro zivotni prostfedi
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

14.7. Hromadna pfeprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a pfedpisu IBC

0Oddil 15: Informace o predpisech
15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
Smérnice 67/548/EHS (klasifikace, baleni a oznacovani nebezpeénych latek)
Smérnice 99/45/ES (klasifikace, baleni a ozna¢ovani nebezpeénych pfipravku)
Smérnice 98/24/ES (rizika spojena s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (limity pracovni expozice)
Smérnice 2006/8/ES
Nafizeni ES €. 1907/2006 (REACH)
Nafizeni ES €. 1272/2008 (CLP)
Nafizeni ES €. 790/2009 (ATP 1 CLP) a nafizeni EU ¢&. 758/2013
Nafizeni EU €. 453/2010 (pfiloha I)
Nafizeni EU ¢&. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Nafizeni EU ¢. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Nafizeni EU ¢&. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Nafizeni EU &. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Nafizeni EU &. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Omezeni tykajici se vyrobku nebo obsazenych latek podle pfilohy XVII nafizeni ES €. 1907/2006
(REACH) v platném znéni:
Zadné
V pfipadé potfeby postupujte podle nasledujicich predpisu:
Smaérnice 2003/105/ES ("Cinnosti spojené s rizikem zavaznych havérii") v platném znéni.
Nafizeni ES €. 648/2004 (detergenty)
1999/13/ES (smérnice VOC)

Ustanoveni tykajici se smérnic 82/501/ES (Seveso), 96/82/ES (Seveso Il):
zadné Udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Zadné

Oddil 16: Dalsi informace
Uplny text vét o nebezpecnosti, jak jsou uvedeny v oddilu 3
R36 Drazdi odi.
R36/38 Drazdi oci a kizi.
R52/53 Skodlivy pro vodni organismy, mlze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé G¢inky ve vodnim
prostiedi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H315 Drazdi kizi.

H412 Skodlivy pro vodni organismy s dlouhodobymi U¢inky.
Tento bezpecnostni list byl kompletné aktualizovan v souladu s nafizenim 453/2010 / EU.
Tento dokument byl vypracovan odborné zpusobilou osobou, ktera absolvovala pfislusnou
odbornou pfipravu.
Hlavni bibliografické zdroje:
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ECDIN - Datova a informacni sit o chemikaliich v Zivotnim prostfedi - Spole¢né vyzkumné
stfedisko, Komise Evropskych spolecenstvi
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - 8. vydani - Van
Nostrand Reinold
CCNL - Dodatek 1
Vlozte dalSi pouzitou bibliografii
Informace obsazené v tomto dokumentu spocivaji na stavu nasich znalosti k vy$e uvedenému datu.
Informace se vztahuji pouze na uvedeny produkt a nelze z nich vyvozovat zaruku urcité kvality.
Je povinnosti uzivatele uijistit se, ze tyto informace jsou pfiméfené a kompletni s ohledem na
zamyS$lené specifické pouziti.
Tento list rusi a nahrazuje vSechny pfedchazejici verze.

ADR:

CAS:

CLP:

DNEL:
EINECS:
GefStoffVO:
GHS:

IATA:
IATA-DGR:

ICAO:
ICAO-TI:

IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
LTE:
PNEC:
RID:
STE:
STEL:
STOT:
TLV:
TWATLV:

WGK:
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Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
po silnici

Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické spolecnosti).
Klasifikaci, ozna¢ovani, baleni.

Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkim.
Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek.
Nafizeni o nebezpeénych latkach, Némecko.

Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych
latek.

Mezinarodni sdruzeni pro leteckou dopravu.

Nafizeni o nebezpeéném zboZi vydané "Mezinarodnim sdruzenim pro
leteckou dopravu” (IATA).

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

Technické pokyny vydané "Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi
(ICAQ)".

Mezinarodni namoini kodex nebezpecnych véci.

Mezinarodni nazvoslovi kosmetickych prisad.

Koeficient vybuchu.

Smrtelna koncentrace, pro 50 procent testované populace.

Smrtelna davka, pro 50 procent testované populace.

Dlouhodoba expozice.

Predpokladana koncentrace bez uginku.

Nafizeni o mezinarodni pfepraveé nebezpeénych véci po zeleznici.
Kratkodoba expozice.

Kratkodoby expozi¢ni limit.

Toxicita pro specifické cilové organy.

Mezni hodnota povolené koncentrace.

Mezni hodnota povolené koncentrace pro ¢asoveé vazeny primér 8
hodin denné. (ACGIH standard).

Némecka klasifikace nebezpecnosti pro vodni prostiedi



