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Meteorologicka stanice - GARNI 545 Line (GARNI
technology)

EAN: 8592733020841
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POPIS

Meteorologicka stanice se Spickovym inverznim barevnym VA displejem s ¢asem fizenym radiovym signalem
DCF-77, budikem, mérenim vnitini teploty, relativni vihkosti a absolutniho barometrického tlaku, bezdratovym
cidlem pro méreni vnéjsi teploty a relativni vihkosti a USB portem pro nabijeni externich zafizeni

¢ inverzni barevny VA displej o rozmérech 167 x 93 mm s moznosti stalého osvétleni pfi napajeni sitovym adaptérem,
nebo kratkodobym osvétlenim na 15 s pfi napajeni bateriemi

o 4 stupné jasu osvétleni displeje, moznost vypnuti osvétleni displeje s moznosti kratkodobého osvétleni na 15 s (pfi
napajeni sitovym adaptérem)

o velikost Cislic na displeji — €as, datum, barometricky tlak 8 mm, zkratka nazvu dne 6 mm, vnitfni a vnéjsi teplota 30

mm, vnitini a vnéjsi relativni vihkost 20 mm

Cas a datum fizené signalem DCF-77 s moznosti manualniho nastaveni

ikona pfijmu signalu DCF-77

zkratka nazvu dne

12ti, nebo 24 hodinovy format zobrazeni ¢asu

moznost nastaveni Casového pasma od -12 do +12 hodin
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¢ budik s funkci opakovaného buzeni (Snooze) po 5 minutach

¢ budici signal - 10 sekund 1 pipnuti za sekundu, 10 sekund 2 pipnuti za sekundu, 10 sekund 4 pipnuti za sekundu a
poté stale 8 pipnuti za sekundu

¢ 6 animovanych ikon pfedpovédi poc¢asi (slune¢no, polojasno, obla¢no, srazky, silny dést a snézeni) na zakladé

sledovani barometrického tlaku vestavénym barometrickym cidlem

zobrazeni hodnot vnitfni a vnéjsi teploty a relativni vlihkosti

pamét na maximalni a minimalni naméfené hodnoty teploty a rel. vihkosti s automatickym mazanim v 0:00 hodin

mérfeni absolutniho barometrického tlaku (mb / hPa nebo inHg)

Sipky tendence vyvoje absolutniho barometrického tlaku, vnitfni a vné;jsi teploty a rel. vlhkosti

moznost nastaveni alarmu horni a dolni meze venkovni teploty v rozsahu od -20 C do +60 C (akustickym signalem a

ikonou na displeji) pro kazdy kanal zvlast s indikaci namrazy v rozsahu od -1 Cdo +3 C

zobrazeni teploty ve C, nebo F

moznost pouziti az 3 bezdratovych Cidel GARNI 30H (jedno Cidlo GARNI 030H je soucasti dodavky)

funkce automatického prepinani kanald

5 ikon vnitini tepelné pohody

bezdratovy pfenos hodnot vné;jsi teploty a relativni vihkosti na frekvenci 433 MHz

ikona pfijmu signalu bezdratového cidla

zobrazeni faze Mésice

USB port pro nabijeni mobilnich zafizeni (pouze pfi napajeni hlavni jednotky sitovym adaptérem), maximaini

nabijeci proud 1 000 mA

e ikony slabych baterii

¢ napajeni sitovym adaptérem nebo bateriemi
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moznost postaveni, nebo zavéSeni
barva &erna

Bezdratové ¢idlo GARNI 030H

¢ vlhkosti odolné

o displej o rozmérech 19 x 11 mm

¢ velikost Cislic na displeji: teplota a relativni vihkost 4 mm
e méfeni teploty a relativni vihkosti

¢ 3 kanaly

¢ maximalni RF vykon 10 dBm (10 mW)

e moznost postaveni a zavéseni

e barva bila

Obsah baleni:

1 x hlavni jednotka GARNI 545 Line

1 x bezdratové ¢idlo GARNI 030H

1 x sitovy adaptér

Cesky, slovensky, némecky, anglicky, italsky, polsky a madarsky navod

TECHNICKE PARAMETRY

Rozsah méreni vnitini teploty /

tolerance -9,9°C az +50°C £1°C
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Rozliseni vnitini teploty

Rozsah méreni vnéjsi teploty /
tolerance

Rozliseni vnéjsi teploty

Rozsah méfieni vnitrni rel. vlhkosti /
tolerance

RozliSeni vnitini rel. vihkosti

Rozsah méreni vnéjsi rel. vihkosti /
tolerance

RozliSeni vnéjsi rel. vihkosti
Rozsah méfeni bar. tlaku / tolerance
RozliSeni méreni bar. tlaku

Cas vychodu a zapadu Slunce

Graf

Faze Mésice

Princip predpovédi pocasi
Nastaveni nadmoiské vysSky

Zobrazeni bar. tlaku absolutniho /
relativniho

Pocet ikon predpovédi pocasi
Dosah signalu bezdratového cidla

Interval pfenosu dat

Frekvence prenosu bezdratovych €idel

Pocet kanalt

Pamét’ na max a min namérené hodnoty

Alarm horni a dolni meze teplot

Alarm horni a doIni meze rel. vihkosti

Indikace namrazy

GARNI technology a.s.

Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava 1
Czech Republic, Europe

0,1°C

-40°C az +70°C #1°C
0,1°C

20% az 95% 5%
1%

20% az 95% +5%

1%

600 hPa/mb az 1100 hPa/mb

1 hPa

ne

ano, vyvoje bar. tlaku za uplynulych 24 hodin
ano

na zakladé zmén bar. tlaku

ne

ano/ ne
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6 (slunecno, polojasno, oblagno, srazky, silny dést, snézeni)

az 60 m v otevieném prostoru

69 s

433,92 MHz

3

ano, automatické nulovani paméti v 0:00 hodin

ano, vnéjsi, nastavitelné pro kazdy kanal zvlast

ne

ano, v rozsahu od -1°C do +3°C pfi aktivovani alarmu horni a dolni meze

teplot
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Indikace moznosti bouirek

Index tepelné pohody

Zobrazeni hodnoty rosného bodu
Dalsi funkce

Datum

Cas

Format ¢asu

Budik

Opakované buzeni (Snooze)
Casova zéna

Rozméry displeje hlavni jednotky

Velikost Cislic - hlavni jednotka

Osvétleni displeje hlavni jednotky

Displej bezdratového cidla
Rozmeéry displeje bezdratového ¢idla

Velikost Cislic - bezdratové cidlo

Napajeni

Celkové rozméry

Hmotnost

Barva

Moznost postaveni / zavéseni

GARNI technology a.s.

Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava 1
Czech Republic, Europe

+420 596 611 219
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ne
ano, vnitini, 5 ikon
ne

USB port pro nabijeni mobilnich zafizeni (pouze pfi napajeni hlavni
jednotky sitovym adaptérem), maximalni nabijeci proud 1 000 mA

ano, fizeny signalem DCF-77

ano, fizeny signalem DCF-77

12/24 hodin

ano

ano, po 5 minutach

ano, od -12 do +12 hodin

167 x 93 mm, inverzni barevny VA displej

Cas, datum, barometricky tlak 8 mm, zkratka nazvu dne 6 mm, vnitfni a
vnéjsi teplota 30 mm, vnitfni a vnéjsi relativni vihkost 20 mm

ano, stalé pfi napajeni sitovym adaptérem, 4 stupné jasu, moznost
vypnuti, poté kratkodobé na 15 s
pfi napajeni bateriemi kratkodobé na 15 s

ano
19 x 11 mm
teplota, relativni vihkost 4 mm

hl. jednotka sitovy adaptér 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A/ 5V, 1,2 A (je
soucasti dodavky), 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tuzkové, nejsou soucasti
dodavky)

bezdr. Cidlo 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tuzkove, nejsou soucasti dodavky)

hl. jednotka 205 x 130 x 30 mm
bezdr. ¢idlo 49 x 95 x 32 mm

hl. jednotka 300 g (bez baterii)
bezdr. idlo 52 g (bez baterii)

hl. jednotka €erna
bezdr. ¢idlo bilé

hl. jednotka ano / ano
bezdr. ¢idlo ano / ano
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LOGISTICKE UDAJE

Hmotnost celkem (kg) 0.568

Hmotnost vyrobku (kg) 0.420

Hmotnost obalu (kg) 0.086

Rozméry obalu (cm) 21.7x145x6.5
Hmotnost kartonu (kg) 14.100

Rozmeéry kartonu (cm) 448 x41.8x30.8
Pocet ks/karton 24

Navod CZ, SK, EN, DE, PL, HU, IT
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